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2.1 Liekamoji rizika
211 Gaisro ir sprogimo pavojus
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214 Amputacijos pavojus
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21.6 Triktys dél ,Bluetooth®"
2.2 Nuodingosios medziagos
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3.1.1
3.1.2
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3.14
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3.1.6
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3.1.6.2
3.2
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3.3.1
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3.3.2.3
3.3.24
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3.3.2.6

Numatyta panaudojimo sritis
.Pedelec tipas

Naudojimas ne pagal numatytgjg paskirtj
Didziausias leistinas bendrasis svoris (LBS)

Reikalavimai aplinkai

Miesto ir turistinio dviracio naudojimo sritis
Programélé, iSmanusis telefonas ir operaciné sistema

Programélé ,eBike Flow*

Tenkinti iSmaniajam telefonui keliamus minimalius reikalavimai

Gamykliniy duomeny lentelé
Konstrukcinés dalys
Apzvalga
Eigos mechanizmas
Rémas
Galinis amortizatorius
Pakaba su galiniu amortizatoriumi

Galinio amortizatoriaus amortizavimas
,ROCKSHOX Deluxe Select+" sandara

Vairo mechanizmas
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SR SUNTOUR slopintuvo reguliatorius
Akumuliatorius
Jkrovos biklés indikatorius (akumuliatorius)
Techniniai duomenys
~Pedelec”
Emisijos
Ekrano laikiklis BDS3YYY
Borto kompiuteris ,LED Remote*
Ekranas ,BOSCH Intuvia 100"
Variklis ,BOSCH Performance Line CX"
Akumuliatorius
Akumuliatorius ,BOSCH PowerTube 500
Akumuliatorius ,BOSCH PowerTube 625*
Akumuliatorius ,BOSCH PowerTube 750"
Akumuliatorius ,BOSCH PowerPack 545“
Akumuliatorius ,BOSCH PowerPack 725“
Transporto priemonés apsSvietimas
LITEMOVE, SE-110
Galinis amortizatorius
,ROCKSHOX Deluxe Select+*
Amortizuojanti Saké

SR SUNTOUR, AION35-EVO Boost LOR-PCS DS 15QLC32-110 27,5"
SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR DS 15QLC32 700C

Balnelio stovas
LIMOTEC, ,A3/A3 Plus*
BY.SCHULZ, D.1
Balnelio stovas SATORI, ,Harmony-LT2*
Stebulé
SHIMANO FH-MT400-B
ENVIOLO
SHIMANO, NEXUS G-C7000-5D, INTER-5E
Padangos
SCHWALBE apsaugos nuo pradirimo pakopa
SCHWALBE, ,Johnny Watts"
SCHWALBE, ,Marathon E-Plus*
SCHWALBE, ,Marathon Efficiency®
Kamera
SCHWALBE, Nr. 19 AV
SCHWALBE, Nr. 21 SV
Priverzimo momentas
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Traukiniu
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Akumuliatoriaus transportavimas
Akumuliatoriaus siuntimas
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.Pedelec*
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Apie Sig naudojimo instrukcija

Dékojame Jums uz pasitikéjima!

LZEMO* tiekiami ,Pedelec” yra auksc&iausios
kokybés transporto priemoné. Jus pasirinkote
teisingai. Galutinj surinkimg, patarimus ir
instrukcijas atlieka specializuoty parduotuviy
darbuotojai. Nesvarbu, ar prireiks techninés
priezidros, modifikavimo ar remonto —
specializuota parduotuve jums padés ir ateityje.

Jas gausite Sig naujojo ,Pedelec” naudojimo
instrukcijg. Skirkite Siek tiek laiko susipazinti su
savo naujuoju ,Pedelec” ir vadovaukités
naudojimo instrukcijose pateiktais patarimais bei
rekomendacijomis. Tokiu budu galésite ilgai
dZiaugtis savuoju ,Pedelec”. Linkime daug
smagiy akimirky ir geros bei saugios kelionés!

Norédami, kad vazZiavimo metu po ranka baty
naudojimo instrukcijos, atsisiyskite jas j savo
mobilyjj telefong i$ Sio adreso:

https://www.zemo.com/de/
de/index/download.html.
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Autoriy teisés

© ,ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG*

Negavus aiSkaus sutikimo draudziama perduoti ir
atkurti Sig naudojimo instrukcija, taip pat naudoti ir
perduoti jos turinj. Esant paZeidimui jpareigojama
atlyginti Zalg. Visos patento, naudingojo modelio
arba dizaino teisés saugomos.

Pasiliekame teise atlikti vidinius pakeitimus

Naudojimo instrukcijoje pateikta informacija yra
techniné specifikacija, iSleista spausdinimo metu.
Be Cia aprasyty funkcijy bet kada galima atlikti
programinés jrangos pakeitimus klaidy istaisymo
ir funkcijy iSplétimo tikslais.

Naujoje naudojimo instrukcijos versijoje yra
reikSmingy pakeitimy. Visi naudojimo instrukcijos
pakeitimai ir naujos jy versijos publikuojami Sioje
interneto svetainéje:

https://www.zemo.com/de/de/index/
download.html

Redakcija

Tekstas ir paveiksléliai:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG*
Longericher Strale 2

50739 Kéln, Germany

Vertimas

,RKT Ubersetzungs- und Dokumentations-GmbH*
Bahnhofstralte 27
78713 Schramberg, Germany

Kontaktiniai duomenys iSkilus klausimams
arba problemoms, susijusioms su Sia
naudojimo instrukcija:

tecdoc@zeg.de
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Apie Sig naudojimo instrukcijg

1 Apie Sig naudojimo instrukcija

1.1 Gamintojas

LZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG*
Longericher Stralle 2
50739 Koéln, Germany

Tel. +49 221 17959 0
Faks. +49 221 17959 31
El. pastas: info@zemo.com

1.2 Jstatymai, standartai ir gairés

Naudojimo instrukcijoje atsiZzvelgiama |
pagrindinius reikalavimus:

* Masiny direktyva 2006/42/ES,

» Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2014/30/ES,

+ DIN EN ISO 20607:2019 MaSiny sauga.
Naudojimo instrukcijos. Bendrieji projektavimo
principai,

+ EN 15194:2018 Dviraciai. Elektriniai dviraciai.
,Pedelec” dviraciai,

+ EN 11243:2016, Dviraciai. dvira€iy bagazinés.

Reikalavimai ir bandymo metodai,

EN ISO 17100:2016-05 Vertimo paslaugos.

Reikalavimai vertimo paslaugoms.

1.3 Kalba

Originali naudojimo instrukcija yra paraSyta
vokieciy kalba. Vertimas be originalios naudojimo
instrukcijos negalioja.

1.4 Jusy informacijai

Kad baty lengviau skaityti, naudojimo instrukcijoje
naudojami skirtingi Zyméjimai.

Tekstas specializuotai parduotuvei

Pastaba dél komponenty keitimo

() Ne

110

Pastaba dél fizinés biklés

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

141 |spéjamieji nurodymai

|spéjamieji nurodymai rodo pavojingas situacijas
ir veiksmus. Naudojimo instrukcijoje rasite trijy
kategorijy jspéjamuosius nurodymus:

Nejvykdzius Sio nurodymo, galite susizeisti ar
zati. Vidutiné rizika.

/\DEMESIO

Jeigu to nepaisysite, galimi lengvi ar vidutinio
sunkumo suzalojimai. Maza rizika.

Neatlikus Sio veiksmo, gali bati padaryta Zala
turtui.

1.4.2 Teksto zyméjimas

Naudojimo instrukcijoje yra deSimt teksto
Zymeéjimy:

Kursyvas Zodynélio terminas, pirmasis
skyriuje

Pabraukta mélynai Nuoroda

Pabraukta pilkai KryZminés nuorodos

v Salygos

> Tvarkymo instrukcijos be sekos

1 Nurodymai tam tikra eilés tvarka

= Veiksmo zingsnio rezultatas

UZBLOKUOTAS Rodmenys ekrane

. ISvardijimai

Galioja tik ,Pedelec” su
tokia jranga

Po antraste esancioje pastaboje
nurodomi pasirinktinai
naudojami komponentai

Tabelle 1: Teksto zyméjimas
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1.5 Naudojimo instrukcijos tikslai

Naudojimo instrukcija nepakeicia pritaikyty
specializuoto atstovo nurodymy. Naudojimo
instrukcija yra neatsiejama ,Pedelec® dalis. Jei jis
vieng dieng bus parduotas, naudojimo instrukcija
turi badti perduota kitam savininkui.

Naudojimo instrukcija yra skirta pagrinde
.Pedelec” vairuotojams.

Skyriai su baltu fonu skirti tam, kad techniniai
darbuotojai galéty saugiai reguliuoti, naudoti,
valyti ir aptikti bei paSalinti ,Pedelec” gedimus.

Aptarnaujantiems specialistams skirti skyriai yra
paryskinti mélyna spalva ir yra pazyméti
verzliarak&io simboliu.

Siuose skyriuose siekiama uztikrinti, kad
parengti specialistai (dviraiy mechatronikos
inzinieriai, dviraciy mechanikai ir kt.) saugiai
atlikty pradinj surinkima, pritaikyma, patikrg ir
remonta.

Siekiant uztikrinti geresnj klienty aptarnavima,
kvalifikuoti darbuotojai taip pat turi perskaityti
visus ,Pedelec” vairuotojui ir eksploatuotojui
skirtus skyrius.

Atliekant darbus bitina nuolat pildyti visus
protokolus, pateiktus 11.1 ir 11.2 skyriuose.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Skyrius
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Apie 8ig naudojimo instrukcijg

Sauga

Aprasas

Transportavimas ir laikymas

Montavimas

Eksploatacija

Valymas, priezilra ir apzitra

Apzidra ir techniné priezidra
Skausmy vengimas
Pavaros sistema

Remontas

Perdirbimas ir Salinimas

Dokumentai

Zodynélis

Priedas

Rodyklé

2 lentelé. Tiksliniy grupiy skyriy matrica

EI.I:IIEIIEI O o o EIIEI O O 0O RELEEYES

Specializuota parduotuveé

OO OO0 O0OoO0ODOQODoQOOooaoQooo oo
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1.6 Tipo numeris ir modelis

Si naudojimo instrukcija yra neatsiejama dalis
.Pedelec” su Siais tipo numeriais:

23-15-3042

23-15-3043

23-15-3044

23-15-3045

23-15-3028

23-15-3029

23-15-3032

23-15-3053

23-15-3030

23-15-3031

23-15-3040

23-15-3041

»SU-E 10 Gent"

~SU-E 10 Wave*

~SU-E 5F Gent”

~SU-E 5F Wave*

LZE 10 Gent"

+ZE 10 Wave*

+ZE 10F Gent*

ZE 10F Wave*“

.ZE 5F Gent*

.ZE 5F Wave*

.ZE FS 5F Gent"

.ZE FS 5F Wave*

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

Miesto ir turistinis
dviratis

3 lentelé. Tipo numeris, modelis ir ,,Pedelec* tipas

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

1.7 Rémo numeris

Kiekvienas rémas turi perforuota, individualy
rémo numerj (Zr. 2 pav.). Pagal rémo numerj,
,Pedelec” gali bati priskirtas savininkui. Rémo
numeris yra svarbiausias identifikatorius, pagal
kurj galima patikrinti nuosavybe.

1.8 Naudojimo instrukcijos
identifikavimas

Identifikacijos numeris naudojimo instrukcijose
yra kiekvieno puslapio apacioje, kairéje.

Identifikacijos numerj sudaro dokumento numeris,
publikacijos versija ir iSleidimo data.

Identifikacijos numeris MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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Sauga

2 Sauga

21 Liekamoji rizika
Su ,Pedelec” susijusi i liekamoiji rizika:

» Gaisro ir sprogimo pavojus
+ Elektros smugis

* Griuvimo pavojus

+ Amputacijos pavojus

* Rakto iStraukimas

» Triktys dél ,Bluetooth®"

/O\ 2

Niekada nekraukite esant kritiniam gedimui

211 Gaisroir
sprogimo pavojus

Jei prie elektrinés pavaros sistemos prijungiamas
kroviklis esant kritiniam gedimui, akumuliatorius
gali bati sunaikintas ir uzsidegti.

P Kroviklj prijunkite tik prie sklandziai veikiancios
elektrinés pavaros sistemos.
Venkite prasiskverbian¢io vandens

Akumuliatorius yra apsaugotas tik nuo vandens
pursly. Prasiskverbes vanduo gali sukelti trumpajj
jungima. Akumuliatorius gali savaime uzsidegti ir
sprogti.

» Nemeskite akumuliatoriaus j vanden;.
P Jei jtariama, kad viduje yra vandens,

akumuliatoriaus nenaudokite.
Venkite kars€io

Esant aukstesnei nei 60 °C temperatirai skysciai
gali iStekéti is akumuliatoriaus ir pazeisti korpusg.
Akumuliatorius gali savaime uzsidegti ir sprogti.

P Saugokite akumuliatoriy nuo kars¢io.
» Niekada nelaikykite Salia karsty daikty.

» Niekuomet nelaikykite akumuliatoriaus ilgai
saulés spinduliuose.

» Venkite dideliy temperatlros pokyciy.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Niekuomet nenaudokite netinkamo kroviklio

Per auks$tos jtampos krovikliai sugadina
akumuliatorius. Dél to gali kilti gaisras ar
sprogimas.

» |krovimui naudokite tik patvirtintus
akumuliatorius.

Apsauga nuo trumpojo jungimo Suntuojant

Metaliniai daiktai gali Suntuoti akumuliatoriaus
elektrines jungtis. Akumuliatorius gali savaime
uzsidegti ir sprogti.

» Niekada nedékite j akumuliatoriy sgvarzéliy,
varzty, monety, rakty ir kity smulkiy daikty.

» Akumuliatoriy dékite tik ant Svariy pavirsiy.
Saugokite krovimo jungtj ir kontaktus nuo
uztersimo, pvz., sméliu ar Zzemémis.

Veiksmai su pazeistu arba sugedusiu
akumuliatoriumi

Sugede akumuliatoriai laikomi pavojingais
kroviniais. Jiems priklauso:

* elementai arba akumuliatoriai, kurie dél saugos
priezas€iy buvo pripaZinti sugedusiais;

+ iStekéje akumuliatoriai arba akumuliatoriai, i8
kuriy pasalintos dujos;

+ iSoriniy ar mechaniniy pazeidimy patyre
elementai arba akumuliatoriai ir

+ elementai arba akumuliatoriai, kuriy sauga dar
nepatikrinta.

Apsauginé elektronika gali sugesti, jei

akumuliatoriai yra paZzeisti ar sugede. Likutiné

jtampa gali sukelti trumpajj jungima.

Akumuliatorius gali savaime uzsidegti ir sprogti.

» Naudokite ir jkraukite tik nepriekaistingai
veikiantj akumuliatoriy ir priedus.

» Akumuliatoriaus niekada neatidarykite ir
neremontuokite.

» Nedelsdami isjunkite akumuliatoriy, kurio iSoré
pazeista.

P Po kritimo ar smagio iSimkite akumuliatoriy
maziausiai 24 valandoms ir stebékite.

P Kreipkités | specializuotas parduotuves.
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Sauga

Sugedusiy akumuliatoriy sandéliavimas

Specializuota parduotuvé pasiriipins sugedusiy
akumuliatoriy Salinimu.

P Vezkite sugedusj ,Pedelec” akumuliatoriy j
specializuotg parduotuve.

» |ki Salinimo laikykite sausoje vietoje saugioje
talpykloje pagal ADR SV 376, P908.

1 paveikslélis. Saugi talpykla, pavyzdys
» Nestatykite Salia degiy medziagy.

» Tinkamai Salinkite sugedusius
akumuliatorius.

Venkite kroviklio perkaitimo

Jkraunant akumuliatoriy, kroviklis jkaista. Esant
nepakankamam auSinimui gali kilti gaisras arba
nudegti rankos.

» Niekada nenaudokite kroviklio ant degaus
pavirSiaus.

» Niekada neuzdenkite kroviklio jkrovimo metu.

» Niekuomet nepalikite kroviklio be priezitros
krovimo proceso metu.

|kaitusiy stabdziy ir varikliy ausinimas

Eksploatuojami stabdziai ir variklis gali labai
jkaisti. Prisilietus galite nudegti arba gali Kilti
gaisras.

» Niekuomet nelieskite stabdziy ar variklio i$
karto po vaziavimo.

» Niekada nestatykite ,Pedelec” ant degaus
pavirSiaus (Zolés, medzio ir kt.) i$ karto po
vaziavimo.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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: 2.1.2 Elektros smugis

Niekada nenaudokite pazeisty tinklo bloko
komponenty

Pazeisti krovikliai, elektros linijos ir kiStukai

padidina elektros smugio rizika.

P Pries kiekvieng naudojima patikrinkite kroviklj,
laidg ir kiStukg. Niekada nenaudokite pazeisto
kroviklio.

Venkite vandens patekimo

|siskverbus vandeniui j kroviklj kyla elektros
smigio pavojus.

» Kroviklj naudokite tik patalpose.

Kaip elgtis su kondensatu

Temperatirai pasikeitus i$ Saltos j Siltg kroviklyje
ir akumuliatoriuje gali susidaryti kondensatas, dél
kurio gali jvykti trumpasis jungimas.

» Prijungdami kroviklj arba akumuliatoriy
palaukite, kol abu prietaisai susils iki kambario
temperaturos.

j 21.3 Griuvimo pavojus

Tinkamas ekscentriko nustatymas

Per didelé jtempimo jéga gali pazeisti ekscentrika,
todél jis nebeatliks savo funkcijos. Nepakankama
jtempimo jéga salygoja nepalanky jégos
pasiskirstyma. Tai gali sugadinti dalis. Dél to
galite nugriati ir susizeisti.

» Niekada neverzkite ekscentriko jrankiu (pvz.,
plaktuku ar replémis).

P Jtempimo svirtj naudokite tik pagal
reikalavimus nustatyta jtempimo jéga.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Tinkamo sukimo momento naudojimas

Jeigu varztas prisuktas per stipriai, jis gali [GZti.
Jeigu varztas prisuktas per silpnai, jis gali
atsipalaiduoti. Dél to galite nugriati ir susiZeisti.

» Visuomet atsizvelkite j ant varzto ar 3.5.15
skyriuje nurodytg sukimo moments.
Naudokite tik patvirtintus stabdzius

Ratai skirti naudoti tik su ratlankio stabdziais arba
diskiniais stabdziais. Jei naudojamas netinkamas
stabdis, ratas gali sulazti. Dél to galite nugritti ir
susizeisti.

» Naudokite tik patvirtintg rato stabd;.

j 2.1.4 Amputacijos pavojus

Diskiniy stabdziy diskas yra toks astrus, kad jis
gali sukelti sunkius pirsty suzeidimus, kai jie
patenka j stabdziy disko angas.

Zvaigzdés ir skriemuliai gali jtraukti pir§tus ir tokiu
bldu juos rimtai suzaloti.

» Visada saugokite pirstus nuo besisukanciy
stabdziy disky, grandinés ar dirzinés pavaros.

2.1.5 Rakto iStraukimas

|kiStas raktas gabenant ir vaZiuojant gali nultGzti
arba gali netyc€ia atsirakinti spyna.

P |Straukite raktg i$ akumuliatoriaus uzrakto.
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2.1.6 Triktys dél ,,Bluetooth®*

Jeigu naudojate borto kompiuterj su ,Bluetooth®*
ir (arba) Wi-Fi®, gali sutrikti kity prietaisy ir
sistemy, léktuvy jrangos ir medicinos prietaisy
(pvz., Sirdies stimuliatoriy, klausos aparaty)
veikimas.

Taip pat negali biti atmesta tikimybé, kad Zala kils
betarpiSkoje aplinkoje esantiems Zzmonéms ir
gyvunams.

P Niekuomet nenaudokite ,Pedelec” su
,Bluetooth®" netoli medicinos prietaisy,
degaliniy, cheminés jrangos, potencialiai
sprogioje aplinkoje ir sprogdinimo teritorijose.

» Niekuomet nenaudokite ,Pedelec” su
,Bluetooth®" |éktuvuose.

P Venkite ilgalaikio naudojimo tiesioginéje
organizmo aplinkoje.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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2.2 Nuodingosios medziagos

Jei j aplinkg patenka ar naudojamos medzZiagos,
kurios kelia pavojy Zmonéms ir aplinkai, batina
imtis veiksmingy apsaugos priemoniu.

Galimi pavojai, jtampa ir pavojus sveikatai dél:

» kancerogeniniy, lytinéms Igsteléms mutageninj
poveikj ir reprodukcinéms lgsteléms toksiSkg
poveikj turin€iy medziagy

» toksiniy medziagy ir

» ésdinandiy ir dirginan¢iy medziagy (kvépavimo
takus, oda).

Kas gali nutikti?

» Sunkus sveikatos sutrikimas,

* pavojus blsimai gyvybei ir

* pavojus paSaliniams asmenims dél perneSimo
ir uztersimo taip pat ir privacioje aplinkoje.

I 2.21 Toksinés medziagos

Toksinés medziagos (dar vadinamos nuodais
arba toksinais) — tai medziagos, kuriy tam tikras
nedidelis kiekis patekes j gyvg organizma, jam
gali pakenkti. Didéjant suvartojamam toksinés
medZiagos kiekiui, didéja tikimybé, kad dél
apsinuodijimo bus paZeista sveikata. Dél to galite
mirti.

Stabdziy skystis

Stabdziy skystis gali iStekéti dél avarijos ar
medZiagos susidévéjimo. Prarijus ir jkvépus
stabdziy skysc€io galima mirtinai apsinuodyti.

» Niekada neardykite stabdziy sistemos.
P Venkite kontakto su oda.
» Nejkvépkite gary.
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2.2.2 Esdinangéios ir
dirginancios
medziagos

Esdinangios medZiagos (dar vadinamos
ésdinanciomis arba korozijg sukelianiomis
priemonémis) naikina gyvus audinius arba
paZeidZia pavirius. Esdinancios medzZiagos gali
bati kietos, skystos arba dujinés.

Dirginan€ios medZiagos — tai pavojingos
medZiagos, kurios vienkartinio kontakto metu
dirgina odg ir gleivine. Tai gali sukelti pazeisty
viety uzdegimg.

Sugedes akumuliatorius

IS pazeisty ar sugedusiy akumuliatoriy gali tekéti
skyséiai ir garai. Dél per auk&tos temperatdros i$
akumuliatoriaus gali iStekéti skyscéiai ir garai.
Skysc iai ir garai gali dirginti kvépavimo takus ir
sukelti nudegimus.

» Niekada neardykite akumuliatoriaus.
P Venkite kontakto su oda.

» Niekada nejkvépkite gary.
2.3 Reikalavimai vairuotojui

Vairuotojo fiziniai, motoriniai ir psichiniai jgudziai
turi bati pakankami, kad jis galéty dalyvauti keliy
eisme. Rekomenduojama, kad vairuotojas baty ne
jaunesnis kaip 14 mety amziaus.

24 Pazeidziamos grupés

» Akumuliatorius ir jkroviklius saugokite nuo
vaiky ir Zmoniy su ribotais fiziniais, jutiminiais
ar protiniais gebéjimais arba kurie neturi
patirties ir Ziniy.

P Tévai ar globéjai turi iSsamiai apmokyti vaikus
ir paauglius.
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2.5 Asmeninés apsaugos priemonés

» Déveékite tinkamg $almg. Salmas turi biti
ai8kiai matomos spalvos su Sviesg
atspindin€iomis juostelémis arba apSvietimu.

» Avékite atsparius batus.

» Jei jmanoma, dévékite Sviesius arba Sviesg
atspindinCius drabuzius. Tinka ir
fluorescenciné medziaga. Dar didesn;j
sauguma uztikrina virSutinés kino dalies
jspéjamosios liemenés arba jspéjamosios
juostos. Niekada nedévekite sijono, o kelnés
visada turi siekti kulk$nis.

» Saltu oru mavekite pirstines.
2.6 Apsauginiai jtaisai

Trys ,Pedelec” apsauginiai jtaisai apsaugo
dviratininkg nuo judané€iy daliy, kars¢io ar purvo:

+ Grandinés ir (arba) dirzoapsauga saugo nuo
drabuziy jtraukimo j pavaros mechanizma,

» Variklio dangtis ant variklio korpuso apsaugo nuo
karscio.

» Purvasaugiai apsaugo nuo purvo ir kelio
vandens.

» Niekada nenuimkite apsauginiy jtaisy.

v

Reguliariai tikrinkite apsauginius jtaisus.

P Jei apsauginis jtaisas paZeistas arba jo néra,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.
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2.7 Saugos zenklai ir saugos
instrukcijos

.Pedelec” ir akumuliatoriaus duomeny lentelése
yra pateikti Sie saugos Zenklai ir saugos
instrukcijos:

Simbolis Paaiskinimas

Bendras jspéjimas

Laikykites naudojimo instrukcijy

Qb

4 lentelé. Saugos zenklas

Paaiskinimas

Simbolis

®

Perskaitykite instrukcijg

Atskiras elektros ir elektroninés jrangos
surinkimas

Atskiras baterijy ir akumuliatoriy
surinkimas

Draudziama mesti j ugnj (draudziama
deginti)

Baterijas ir akumuliatorius draudziama
atidaryti

Irenginio Il apsaugos klasé

Tinka naudoti tik patalpose

I DO [E

Saugiklis (jrenginio saugiklis)

ES atitiktis

N
m

J

s
s

Perdirbamos medziagos

D? Saugokite nuo aukstesnés nei 50 °C
temperatiros ir saulés spinduliy

'max. 50°C

5 lentelé. Saugos reikalavimai
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2.8 Veiksmai kritiniu atveju

2.8.1 Pavojinga eismo situacija

P Esant bet kokiai pavojingai eismo situacijai,
sumazinkite ,Pedelec” greitj iki sustojimo.

Stabdis veikia kaip avarinio stabdymo sistema.

2.8.2 Stabdziy skysc¢io nuotékis

P ISneskite nukentéjusius asmenis i$ pavojingos
Zonos j gryna ora.

» Niekada nepalikite nukentéjusiyjy be
priezilros.

» Nedelsdami nusivilkite stabdziy skysc&iu

uzterstus drabuzius.

» Niekada nejkvépkite gary. PasirGpinkite
tinkama ventiliacija.

P Muavekite apsaugines pirstines ir uzsidékite
apsauginius akinius.

P Nejleisti asmeny be apsaugos priemoniy.

P Saugokités pavojaus paslysti ant nutekéjusio
stabdziy skyscio.

P Laikykite iStekéjusj stabdziy skystj atokiau nuo
atviros ugnies, karsty pavirSiy ir uzsidegimo
Saltiniy.

P Saugokités patekimo ant odos ir  akis.

|lkvépus

1 Pasirupinkite gryno oro tiekimu.

2 Jei turite nusiskundimy, nedelsdami kreipkités
i gydytoja.

Patekus ant odos

1 Nuplaukite paveiktg odos vietg muilu ir
vandeniu ir gerai nuskalaukite.

2 Nusivilkite uztersStus drabuzius.

3 Jei turite nusiskundimuy, kreipkités j gydytoja.
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Patekus j akis

1 Ne trumpiau kaip 10 minuc€iy plaukite akis
tekanciu vandeniu, taip pat ir po vokais.

2 Jei turite nusiskundimy, nedelsdami kreipkités
j akiy gydytoja.

Nurijus

1 ISplaukite burng vandeniu. Niekada
nesukelkite vémimo. Aspiracijos pavojus.

2 Jei Zmogus vemia ir guli ant nugaros,
paguldykite jj j stabilig padétj ant Sono.

3 Skubiai kreipkités j gydytoja.

Aplinkos apsaugos priemonés

» Niekada neleiskite stabdziy skysciui patekti j
kanalizacijg, vandens telkinius ar pozeminius
vandenis.

» Jiems patekus j gruntg, vandenj ar
kanalizacijos sistema, praneskite atsakingoms
institucijoms.

» Utilizuokite stabdziy skystj aplinkg tausojanciu
badu ir laikydamiesi teisiniy normy (zr.
10.1 skyriy).

» Esant stabdziy skyscio nuotékiui, stabdziy
sistema turi bati nedelsiant suremontuota.
Kreipkités j specializuotas parduotuves.

2.8.3 Akumuliatoriaus gary nuotékis

Garai gali iSsiverzti, jei akumuliatorius yra
paZeistas arba naudojamas netinkamai. Garai gali
dirginti kvépavimo takus.

1 ISeikite j gryng ora.
2 Jei turite nusiskundimy, kreipkités j gydytoja.

Patekus j akis

1 Ne trumpiau kaip 15 minuciy atsargiai plaukite
akis dideliu kiekiu vandens. Apsaugokite
nepazeistas akis.

2 Skubiai kreipkités j gydytoja.
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Patekus ant odos

Nedelsdami pasalinkite kietas daleles.
Nedelsdami nusivilkite uzter$tus drabuzius.

Ne trumpiau kaip 15 minuciy plaukite paveiktg
vietg dideliu kiekiu vandens.

Po to Svelniai nuSluostykite paveiktas odos
vietas, niekada netrinkite.

Atsiradus paraudimui ar diskomfortui,
nedelsdami kreipkités j gydytoja.

2.8.4 Akumuliatoriaus gaisras

Apsauginé elektronika gali sugesti, jei
akumuliatorius yra pazeistas ar sugedes. Likutiné
jtampa gali sukelti trumpajj jungima.
Akumuliatorius gali savaime uzsidegti ir sprogti.

1

Jei akumuliatorius deformuojasi arba i$ jo
pradeda kilti damai, laikykités nuo jo atokiau.

Jkrovimo metu iStraukite kiStuka is lizdo.
Praneskite prieSgaisrinei tarnybai.

Gaisrui gesinti naudokite D klasés prieSgaisrinj
gesintuva.

Niekada negesinkite paZeisty akumuliatoriy
vandeniu ir saugokite juos nuo kontakto su
vandeniu.

Jkvépus gary galima apsinuodyti.

P Atsistokite priesvéjinéje liepsnos puséje.

» Jei jmanoma, naudokite kvépavimo taky

apsauga.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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29 Nurodymas dél duomeny
apsaugos

Prijungus ,Pedelec” prie specializuotos
parduotuvés diagnostikos jrenginio, gaminio
tobulinimo tikslais ,Bosch eBike Systems*
(,Robert Bosch GmbH*) perduodami duomenys
apie ,Bosch”“ pavaros naudojimg (jskaitant
energijos suvartojima, temperatdrg ir t. t.).

Daugiau informacijos rasite ,Bosch eBike*
interneto svetainéje adresu:

www.bosch-ebike.com.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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Aprasas

3 Aprasas

3.1 Numatyta panaudojimo sritis

Batina laikytis komandy ir patikry lapy, pateikiamy
Sioje naudojimo instrukcijoje. LeidZiamus naudoti
priedus gali montuoti specialistai.

Naudokite tik nepriekaistingai veikiantj ,Pedelec”.
Nacionaliniu mastu i$ ,Pedelec” galima reikalauti
nuo serijinés gamybos nukrypstanciy
modifikacijy. Dalyvavimui keliy eisme taikomos
skirtingos nacionalinés taisyklés dél tolimyjy

3.1.1 ,Pedelec” tipas

Kiekvienas ,Pedelec” yra priskirtas vienam i$
,Pedelec” tipy, kuris lemia atitinkamg naudojima
pagal paskirtj, funkcijas ir panaudojimo sritj.

3.1.2 Naudojimas ne pagal numatytajg paskirtj

Naudojimo pagal paskirtj nepaisymas gali
pakenkti zmonéms ir tapti materialinés Zalos
priezastimi. Naudojant ,Pedelec” draudziama:

* manipuliuoti elektrine pavaros sistema,

» keisti, istrinti, uztuSuoti ar kitaip manipuliuoti
sudedamuyjy daliy rémo numeriu, gamykliniy
duomeny lentele ar serijos numeriu,

» vaziuoti su sugadintu arba nepilnos
komplektacijos ,Pedelec”,

» vaziuoti laiptais,

» vaziuoti per gily vanden;,

» krauti netinkamu krovikliu,

» skolinti ,Pedelec” neapmokytiems ,Pedelec”
vairuotojams,

» vezti kitus asmenis,

» vezti per didelés apimties / svorio bagaza,
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Sviesy, atSvaity ir kity sudétiniy daliy. Batina
atsizvelgti j atitinkamoje naudojimo Salyje
visuotinai galiojan€ius jstatymus bei nuostatas dél
nelaimingy atsitikimy prevencijos ir gamtos
apsaugos.

Akumuliatoriai skirti tik ,Pedelec” varikliams tiekti
elektrg, akumuliatoriaus naudoti kitiems tikslams
negalima.

Miesto ir turistiniai dviraciai

‘e\%og

Miesto ir turistiniai dviracCiai yra skirti kasdieniam,
patogiam naudojimui ir yra tinkami dalyvauti
vieSajame keliy eisme.

6 lentelé. Numatyta panaudojimo sritis

» vaziuoti nesilaikant rankomis uz vairo,

* vaziuoti per leda ir sniega,

* netinkamai priziareéti,

* netinkamai remontuoti,

* naudoti esant padidintai apkrovai, pvz.,
profesionaliose varZzybose ir

« uzsiimti akrobatika, vaziuoti per rampa,
naudoti akrobatiniam vaziavimui arba atlikti
akrobatinius judesius.

Miesto ir turistiniai dviraciai

‘cl\ % og

Miesto ir turistiniai dviraciai néra sportiniai
dviraciai. Naudojant juos sportui reikia atsizvelgti
j mazesnj vaziavimo stabilumg ir komforta.

7 lentelé. Naudojimas ne pagal numatytaja paskirtj
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3.1.3 Didziausias leistinas bendrasis svoris (LBS)

.Pedelec” dviratj galima apkrauti tik nevirSijant
maksimalaus leidziamo bendrojo svorio (LBS).

DidZiausias leistinas bendrasis svoris yra

» visiSkai surinkto ,Pedelec” svoris,

* plius kiino svoris,
+ plius bagazas.

23-15-3042 | SU-E 10 Gent
23-15-3043 | SU-E 10 Wave
23-15-3044 | SU-E 5F Gent
23-15-3045 | SU-E 5F Wave
23-15-3028 | ZE 10 Gent
23-15-3029 | ZE 10 Wave
23-15-3032 | ZE 10F Gent
23-15-3053 | ZE 10F Wave
23-15-3030 | ZE 5F Gent
23-15-3031 | ZE 5F Wave
23-15-3040 | ZE FS 5F Gent
23-15-3041 | ZE FS 5F Wave

8 lentelé. Tipo numeris, modelis ir LBS
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150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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3.1.4 Reikalavimai aplinkai

.Pedelec” gali bGti naudojamas temperatiiros
intervale nuo -5 °C iki +40 °C. Uz Sio
temperaturos intervalo riby elektrinés pavaros
sistemos veikimas yra ribotas.

Darbiné temperatiira nuo -5 °C iki +40 °C

Ziemos rezimu (ypa¢ Zzemesnéje nei 0 °C
temperatiroje) rekomenduojame jkrautg ir
laikomg kambario temperatiroje akumuliatoriy
jdeti j ,Pedelec” prie§ pradedant kelione. ligai
vaziuojant, esant zemai temperatirai,
rekomenduojama naudoti Silumines apsaugas.

Visada reikia vengti zemesnés kaip -10 °C ir
aukstesnés nei +60 °C temperatiros. Niekada
nelaikykite akumuliatoriaus automobilyje vasarg ir
saugokite jj nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

| Sias temperaturas taip pat reikia atsizvelgti.
Transportavimo temperatiira nuo +10 °C iki +40 °C
Laikymo temperatiira nuo +10 °C iki +40 °C

nuo +15 °C iki +25 °C

Darbinés aplinkos temperatiira

Krovimo temperatiira nuo +10 °C iki +40 °C

Gamykliniy duomeny lenteléje pateikti ,Pedelec”

naudojimo sriciai taikomi simboliai.

» Prie$ pirmajj vaziavimg patikrinkite, kokiais
keliais leidziama vaziuoti.

3.1.5 Miesto ir turistinio dviraio naudojimo sritis

Naudojimo sritis Netinkama sritis

tiems Zvyrkeliams, taip pat didesniems atstumams esant 15 cm.

. Tinka asfaltuotoms gatvéms, dviraciy takams ir gerai grjs- Niekada nevaziuokite bekele ir neSokinékite auksciau nei

9 lentelé. Naudojimo sritis ir netinkama sritis
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vidutiniams nuolydziams ir Suoliams iki 15 cm.

26



Aprasymas

3.1.6 Programéle, iSmanusis telefonas ir operaciné sistema
3.1.6.1 Programélé ,,eBike Flow*

Norédamas naudotis visomis vairavimo sistemos
funkcijomis, vairuotojas arba vairuotoja turi
uzsiregistruoti naudodami kompiuterj arba
iSmanyjj telefong BOSCH jmonéje ir susikurti
naudotojo paskyrg.

Kad baty galima naudotis visomis valdymo bloko
funkcijomis, reikalingas suderinamas iSmanusis
telefonas su programéle ,eBike Flow".

Su ,eBike Flow* galima uzmegzti ,Bluetooth®*
ry$j tarp iSmaniojo telefono ir elektrinés pavaros
sistemos, tarp iSmaniojo telefono ir sistemos
valdiklio bei tarp sistemos valdiklio ir ,Mini
Remote*.

P Atsizvelgiant j iSmaniojo telefono operacine
sistemga, ,eBike Flow" galima nemokamai
atsisiysti iS ,Apple App Store” arba ,Google
Play Store*.

3.1.6.2 Tenkinti iSmaniajam telefonui keliamus
minimalius reikalavimai

Minimaliausias reikalavimas — iSmanusis
telefonas su Siomis funkcijomis:

ISmaniojo Minimalus reikalavimai operacinei
telefono rasis sistemai

+Phone* Nuo iOS 14.0 versijos arba su BLE 5.0
(BLE = ,Bluetooth Low Energy*)

»2Android* Nuo ,,Android“ 7.1 versijos arba su BLE 5.0
iSmanusis (BLE = ,Bluetooth Low Energy*)
telefonas

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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3.2 Gamykliniy duomeny lentelé

Gamykliniy duomeny lentelé yra ant rémo. Gamykliniy duomeny lenteléje rasite iki dvylikos
Tiksli gamykliniy duomeny lentelés padétis duomeny.
apraSyta 3 pav.

ZEG Zweirad-Einkaufs-
Genossenschaft e(j 2
Longericher Str. 2
50739 KéIn, Germany

Typ:
£3-15-2115

1

EN 15194
,25 KW / 25 km#& 12
1
10
9

2 paveikslélis. Pavyzdys ZEG gamykliniy duomeny lentelé

Dauglau
u

CE Zenklu gamintojas deklaruoja, kad ,Pedelec” atitinka taikomus

CE Zenklas reikalavimus. Priedas
2 Gamintojas Su gamintoju galima susisiekti nurodytu adresu. 1.1 skyrius
. . Kiekvienas ,Pedelec” tipas turi aStuoniy skai€iy numerj, pagal kurj galima .
3 | Tipo numeris nustatyti konstrukcijos modelio metus, ,Pedelec* tipg ir varianta. 1.6 skyrius
A . iy : Maksimali vardiné ilgalaiké galia yra didziausia jmanoma elektros variklio
4 | Maksimali vardiné ilgalaiké galia =240 veleno galia 30 minuciy laikotarpiu. -
5 DidZiausias leistinas bendrasis Didziausias leidziamas bendrasis svoris yra visiSkai sukomplektuoto 3.1.3 skvrius
svoris (LBS) .Pedelec” svoris, plius kiino svoris, plius bagazo svoris. 2.1.9 Sky
6 Pagaminimo metai Gamybos metai — tai metai, kuriais buvo pagamintas ,Pedelec".
- Kiekvienas ,Pedelec” yra priskirtas vienam i§ ,Pedelec” tipy, kuris lemia :
7 ~Pedelec” tipas atitinkama naudojimg pagal paskirtj, funkcijas ir panaudojimo sritj. 3.1.1 skyrius
8 Saugos Zenklas Saugos Zenklai jspéja apie pavojus. 2.7 skyrius
9 Pastaba dél $alinimo Salindami ,Pedelec”, vadovaukités atlieky $alinimo vadovu. 10.1 skyrius
10 | Naudojimo sritis Su ,Pedelec” vazinékite tik leidziamose vietose. 3.1.4 skyrius
Paruosto vaziuoti ,Pedelec” svoris = S “ : .
11 | (pasirinktinai, tik ,Pedelec* nuo Paruosto vaziuoti ,Pedelec” svoris nurodomas nuo 25 kg svorio ir nurodo 4.1 skyrius

25 kg) svorj pardavimo metu. Prie svorio reikia pridéti papildomus priedus.

TR s Greitis, kurj pasiekia ,Pedelec” tuo metu, kai srové sumazéja iki nulio arba
12 | I8sijungimo greitis iki tusGiosios eigos vertés.

10 lentelé. Gamykliniy duomeny lenteléje pateikty duomeny paaiskinimas
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3.3

3.31

14

15

16

17

Konstrukcinés dalys

Apzvalga

13 12 11 10 9

18 19 20 21 22 23 24 25

3 paveikslélis. ,Pedelec” iS deSinés

2 OoO~NOOOPR~WN-=-

Ratas 11 Balnelio stovas 19 Grandiné

Stebule 12 Balnelis 20 Grandinés apsauga
Sake 13 Bagaziné 21 Galinis amortizatorius
Purvasaugis 14 Galinis zibintas 22 Variklis

Priekinis Zibintas 14 AtSvaitas 23 Pedalas

Vairo guolis 15 Purvasaugis 24 Akumuliatorius

Vairo ilgintuvas 16 Diskiniai stabdZiai 25 Diskiniai stabdZiai
Vairas 17 Pastatymo kojelé

Rémas 18 Stebulé

Gertuvés laikiklis

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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3.3.2 Eigos mechanizmas

Eigos mechanizmg sudaro du komponentai:
* rémasir
* vairo mechanizmas.

3.3.2.1 Rémas

Rémas sugeria visas jégas, veikiancias ,Pedelec”
per kiino svorj, pedaly judéjimo procesg ir
pavirSiy. Be to, rémas tarnauja kaip daugumos
komponenty laikiklis.

Rémo geometrija lemia ,Pedelec” vaziavimo
elgseng. Rémg sudaro Sie elementai:

2

4 5 6 7

4 paveikslélis. Rémo elementai

1 Vairo vamzdis (dar vadinamas valdymo
galvutés vamzdziu)

2 VirSutinis vamzdis

3 Galiné virSutiné atrama (dar vadinama
sédynés atrama)

4 Galinis Sakés rato aSies griovelis

5 Galinis apatinis vamzdis (dar vadinamas
grandinés atrama)

6 Balnelio vamzdis

7 Apatinis vamzdis

Spyruoklinis rémas papildomai turi galinj apatinj
vamzdj.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Anglies rémas

Anglis (CFRP) — tai anglies arba anglies pluostu
armuotas plastikas, pagamintas i$ didelio stiprio
standziy pluosty. Anglies rémg sudaro keli anglies
sluoksniai su epoksidinés dervos (EP) matrica.
Vir8utinis sluoksnis vadinamas matomu
sluoksniu.

Privalumai

* Anglies rémas yra standesnis uz aliuminio ir
pasizymi geresniu atsparumu medZiaginiam
nuovargiui.

* Anglies rémai nertdija.

+ Tinkamai sumontuotas ir be dideliy gedimy
anglies rémas tarnauja panasiai tiek pat laiko,
kaip ir aliuminio remas.

* Anglies rémas susidévi daug maziau nei
aliuminio.

Trakumai

* Anglies rémai dévisi daug maziau nei aliuminio.

* Anglis yra labai trapi. Po kritimo vidiniy pazeidimy
i8 iSorés gali nesimatyti. Pazeidimus galima
nustatyti tik specializuotoje parduotuvéje, pvz.,
atliekant impulsine termografijg arba suzadinant
ultragarsu.

* Anglies rémai jautris kars€iui. Kelias valandas
veikiant auk$tesnei nei 65 °C temperatirai,
karkasas gali suminkstéti ir atskiri anglies
sluoksniai gali atsiskirti vienas nuo kito (tai
vadinama atsisluoksniavimu).

* Anglies pluosto jtrkimy nejmanoma pataisyti.
Tokiu atveju batina jsigyti naujg réma.

* Anglj labai sunku pakartotinai panaudoti.

Rémo dydis
Rémo dydis turi bati pritaikytas pagal kino dyd;j.

Miesto dviratis, turistinis dviratis,
sulankstomas dviratis ir krovininis dviratis

Dél vertikalesnés vaziavimo padéties miesto
dviraCiams leistina Siek tiek didesné rémo auks&cio
ir susijusio virSutinio vamzdZio ilgio paklaida.
Kadangi vairg ir balnelj galima reguliuoti pagal
kino dydj, rekomenduojamy rémy dydziy
diapazonas gali biti Siek tiek platesnis.
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iro e ]| e )
165-175 M 48-53
175-185 L 53-58
XL 58-62
XXL 62-65

11 lentelé. Rekomenduojamas rémo dydis miesto ir
turistiniams dvira¢iams

Kalny dviratis

Kalny dviraciy rémy geometrija skiriasi
priklausomai nuo jy tipo ir naudojimo srities.
Rémo dydis nepriklauso nuo raty dydzio.
Rekomenduojamuose rémy dydZiuose jau
atsizvelgta j Siuos skirtumus.

Rémo dydis | Raty dydis
[ecm] [c
T 2

33-37

. 43-47 26, 27,5, 29
. 47-52 26, 27,5, 29

12 lentelé. Rekomenduojamas rémo dydis kalny dvira€iui

Lenktyniy ir zvyrkeliy dvirac€iai

Lenktyniy ir Zvyrkeliy dvira€iy rémo auk&&iai yra
arciau vienas kito. Mazesni rémo auk&c¢io
zingsniai leidzia tiksliai pritaikyti kiino dydziui.
.Pedelec” sédynés dydj daugiausia lemia
virSutinio vamzdzio ilgis:

+ Kuo trumpesnis vir8utinis vamzdis, tuo statesné
vaziavimo padétis.

Kuo ilgesnis virSutinis vamzdis, tuo labiau
palinkusi vaZiavimo padeétis.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

160-175 XS 46-48

165-180 S 49-51
170-185 M 52-54
175-190 L 54-56
180-195 XL 57-59
185-200 XXL 58-61

13 lentelé. Rekomenduojamas lenktyniy ir zvyrkeliy
dviraciy remo dydis

Jaunimo dviratis

Paauglystéje kiinas greitai auga. Todél rémo dyd;j
reikéty tikrinti kas 6 ménesius.

33-35

35-38
160-170 38-41
170-180 41-46
180-190 46-53

14 lentelé. Rekomenduojamas rémo dydis jaunimo
dviraé€iui, kalny dvira€iui

Ypac pradedantiesiems dviratininkams svarbu,
kad abi kojos stabdant saugiai stovéty ant Zzemés.
Todél vaikams reikia jy kiino dydj atitinkancio
.Pedelec”. Tik taip uztikrinsite saugy vaziavima.

Raty dydis [coliai]
12
16
18
20
24
26

15 lentelé. Rekomenduojamas vaikisky dvira€iy raty
dydis
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3.3.2.2 Galinis amortizatorius

Galinis amortizatorius paprastai montuojamas
kalny dviraciuose ir yra skirtas apsaugoti
.Pedelec” ir dviratininkg nuo smugiy ir vibracijos
ant nelygaus pagrindo.

3.3.2.3 Pakaba su galiniu amortizatoriumi

Galinis amortizatorius spyruokliuoja plienine
spyruokle, pneumatine pakaba arba abiejy tipy
spyruoklémis.

Neigiamoji spyruoklés eiga (SAG)

SAG, dar vadinama spyruoklés elastingumu, yra
visos spyruoklés amortizavimo eigos procentiné
dalis, atsiradusi veikiant vairuotojo kiino svoriui,
jskaitant jranga (pvz., kupring), sédéjimo padétj ir

rémo geometrijg. SAG neatsiranda dél vaziavimo.

Pasirinkus optimaly Sakiy nustatyma, galinis
amortizatorius atSoka valdomu greiciu. Galinis

P —

e —

@ - -

—

<:’ .

ratas neatSoka nuo grunto nelygumo ar Zemés, o
iSlaiko saglytj su zeme (mélyna linija).

Balnelis Siek tiek pasikelia, kai nelygumas
iSbalansuojamas, ir nusileidzia, kai pakaba
susispaudzia kai tik ratas po nelygumo paliecia
zeme. Galinis amortizatorius atSoka
kontroliuojamu budu, kad vairuotojas likty
horizontalioje linijoje, kol bus amortizuojamas
kitas nelygumas. Pakabos judéjimas yra
numatomas ir kontroliuojamas. Dviratininkas néra
iSmetamas | virSy arba j priekj (zalia linija).

5 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika

Esant optimaliems nustatymams galinis
amortizatorius neutralizuoja suspaudima, lieka
aukstesniame spyruoklés lygyje ir padeda

vairuotojui iSlaikyti greitj vaziuojant kalvota
vietovés atkarpa.

<V ey " =T
.. .«

6 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika kalvotoje vietovéje

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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Aprasymas

Esant optimaliam nustatymui, galinis amortizato-
rius greitai ir sklandziai susitraukia ant nelygumy

ir juos susvelnina. Trauka iSlieka (mélyna linija).

Balnelis amortizuojant nelygumus Siek tiek pakyla
(zalia linija).

7 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika vaziuojant per nelygumus

Blokavimo mechanizmas

Kiekvienam galiniam amortizatorius galima
uzblokuoti susispaudimg su blokavimo
mechanizmu (angl. Lockout). Dél to rémas juda
kaip rémas be galinio amortizatoriaus.

Vaziuojant labai gerais asfaltuotais keliais arba j
kalng pakaba sugeria daug variklio ir raumeny
galios. Dél to padidéja energijos sgnaudos ir
sumazéja varomoji jéga. Todél pakabg tikslinga
uzblokuoti.

3.3.2.4 Galinio amortizatoriaus amortizavimas

Po susispaudimo amortizuojanti Sakeé grjzta j
pradine padétj. Jeigu yra amortizatorius, jis
slopina Siuos judesius ir uzkerta kelig tam, kad
amortizavimo sistema neatSokty atgal ir
amortizuojanti Saké nepradéty spyruokliuoti
aukstyn i§ zemyn.

Yra dviejy tipy amortizatoriai:

« AtSokimo amortizatorius,
+  Kompresinis slopintuvas.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Slenkstis

Slenkstis yra pasirinktinas blokavimo mechanizmo
rezimas.

Nustacius slenkstj, galinis amortizatorius elgiasi taip,
lyg jis bity uzblokuotas. Slenkstis apsaugo nuo
suspaudimo, kol nepatiriamas vidutinio stiprumo
smugis ar Zemyn nukreiptos jégos jéga.
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AtSokimo amortizatorius

Pasirinkus optimaly Sakiy nustatyma, galinis
amortizatorius atSoka valdomu greiciu. Galinis
ratas neatSoka nuo grunto nelygumo ar zemés, o
iSlaiko sglytj su zeme (mélyna linija). Balnelis Siek
tiek pasikelia, kai nelygumas iSbalansuojamas, ir
nusileidZia, kai pakaba susispaudzia kai tik ratas
po nelygumo palieCia Zzeme. Galinis
amortizatorius atSoka kontroliuojamu btdu, kad
vaziuojantysis likty horizontalioje linijoje, kol bus

- . e — e

amortizuojamas kitas nelygumas. Pakabos
judéjimas yra numatomas ir kontroliuojamas.
Vaziuojantysis néra iSmetamas j virSy arba j priekj
(zalia linija).

AtSokimo amortizatoriaus nustatymas priklauso
nuo oro slégio nustatymo. Didesnis SAG
reikalauja mazesnio atSokimo.

8 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika

Kompresinis slopintuvas

Kompresinis slopintuvas reguliuoja slégio
pakopos eigos greitj arba galinio amortizatoriaus
nukreipimo greitj léty smagiy metu. Kompresinis
slopintuvas veikia smugiy amortizacijg, kai
vairuotojas perkelia svorj, peréjimuose ir
posukiuose, atsitrenkus j nelygumus ir stabdant.

Esant optimaliems nustatymams galinis
amortizatorius neutralizuoja suspaudima, lieka
auksStesniame spyruoklés lygyje ir padeda iSlaikyti
greitj vaziuojant kalvota vietovés atkarpa.

9 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika kalvotoje vietovéje
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3.3.2.5 ,,ROCKSHOX Deluxe Select+“ sandara

10 paveikslélis. ,,ROCKSHOX Deluxe Select+“ galinio amortizatoriaus sandara

1 Oro voztuvas (galinis amortizatorius)
AtSokimo pakopos nustatymo ratukas (galinis
amortizatorius)

3 Slégio pakopy svirtis (galinis amortizatorius)

4 Ziediné tarpiné

5 Skalé

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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3.3.2.6 Vairo mechanizmas

Vairo mechanizmo sudedamosios dalys:

+ Vairo guolis,

+ Vairo iSkySa,

+ Vairasir

* Amortizuojanti Sake.

3.3.2.7 Vairo guolis

Vairo guolis (dar vadinamas valdymo guoliu arba
valdymo komplektu) yra Sakés guoliy sistema
réme. Skiriami du skirtingi tipai:

» jprastiniai vairo guoliai Sakés kotui su sriegiu ir
+ vairo guolis Sakés kotui be sriegio, vadinamasis
~<Aheadset".

3.3.2.8 Vairo iSkysa

Vairo iSky$a jungia vairg su $akiy koto vamzdziu.
Vairo iSky8a naudojama vairg pritaikyti pagal tgj.
Vairo iSky$8a naudojama vairo auk3¢iui ir atstumui
tarp vairo ir balnelio reguliuoti (zr. 6.5.6 skyriy).

Greitai reguliuojamos vairo iSkySos

Greitai reguliuojamos vairo iSkySos — tai Sakiy
koto prailginimas. Greitai reguliuojamas vairo
iSkySas ir kampg galima keisti be jrankio.
Priklausomai nuo modelio, galima atlikti iki 3
reguliavimuy:

1 nustatyti vairo aukstj,
2 pasukimo funkcija ir
3 reguliuoti vairo iSkySos kampa.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

11 paveikslélis. Pavyzdys ,,BY.SCHULZ Speedlifter Twist
Pro SDS*

Auksgio ir vairo iSkySos kampo reguliavimas
padidina vaziavimo komfortg, nes ilgesnése
kelionése galima keisti vaziavimo padét;.
Pasukimo funkcija naudojama vietai taupyti
stovéjimo aiksteléje.

<,

12 paveikslélis. Pasukimo funkcija, pavyzdys
»BY.SCHULZ*
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S

3.3.2.9 Vairas

~Pedelec” valdomas vairu. Vairas naudojamas
virSutinei kiino daliai palaikyti ir valdymo bei
nuskaitymo komponentams laikyti

(zr. 3.4.1 skyriy).

13 paveikslélis. Vairo matmenys

Svarbiausi vairo matmenys yra Sie:

1 Aukstis (angl. ,rise”)
2 Plotis
3 Suémimo kampas

3.3.2.10 Amortizuojanti Saké

Vairo iSkySa ir vairas pritvirtinti prie virdutinio
Sakiy koto galo. ASis pritvirtinta prie grioveliy. Ant
aSies yra pritvirtintas ratas.

Lyginant su standziosiomis Sakémis,
amortizuojancios Sakés pagerina kontaktg su
zeme ir didina komfortg naudojantis dviem
funkcijomis:

+ Pakabair
» Amortizacija (pasirinktiné funkcija).

Pakaba

Amortizuojanti Saké spyruoklés spyruokliuoja
plienine spyruokle, pneumatine pakaba arba
abiejy tipy spyruoklémis.

.Pedelec” su pakaba tenkantis smugis, pvz., dél
ant kelio gulin€io akmens, kreipiamas per
amortizuojanCig Sake ne tiesiogiai j kiing, o jj
perima amortizuojanti sistema. Dél to
amortizuojanti Saké susispaudzia.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

14 paveikslélis. Be pakabos (1) ir su pakaba (2)

Amortizacija

Po susispaudimo amortizuojanti Saké grjZta |
pradine padétj. Jeigu yra amortizatorius, jis
slopina Siuos judesius ir uzkerta kelig tam, kad
amortizavimo sistema neatSokty atgal ir
amortizuojanti Saké nepradéty spyruokliuoti
aukstyn ir Zemyn. Yra dviejy tipy amortizatoriai:

« AtSokimo amortizatorius,
*  Kompresinis slopintuvas.

Pasirinktinai atSokimo amortizatoriai ir
kompresiniai slopintuvai gali bati skirstomi j du
skirtingus diapazonus:

» Didelio greicio slopintuvas,
+ Mazo greicio slopintuvas.
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Amortizuojanéios Sakés sandara

PE—— Y YU UEEERUYEN” YU A
3
4
17
|

6 — O3/ &  Ggmm——yw=  Fe___ Y

I I

I‘ )I I(

16

15 paveikslélis. Amortizuojancios Sakés sandara

1 Sakeés kotas Padangos laisvumas

2 §AG reguliatorius

3 Sakés karunelé 15  Padangos aukstis

4 Spyruoklés eiga (amortizuojanti Sake) 16 Padangos pravaziavimo plotis
5 Amortizatoriaus pusé

6 Ekscentrikas Vaizdas i$ $ono

7 Zingsnis _ »

8 Griovelis (amortizuojanti $aké) 17 Montavimo aukstis

9 |statomoji asis 18  Poslinkis (angl. Offset)

10 Pneumatinés pakabos pusé

11 Slydimo vamzdis

12 Sakes tiltas (dar vadinamas $akés kariinéle)
13 Sakés vamzdis

14 Blokavimo mechanizmas
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Amortizuojancios Sakés mazgai

Amortizuojancig Sake gali sudaryti iki 3 skirtingy
mazgy:

» Kompresinis slopintuvas (mélyna spalva)

» AtSokimo amortizatorius (raudona spalva)

* Pneumatiné arba plieniné spyruoklé (oranziné
spalva)

T

3 —=0 o 2
1

4

° 7

o= 0

16 paveikslélis. Vidiné pneumatinés amortizuojancios
Sakés sandara

Oro voztuvas (Sake)

Oro voztuvo dangtelis
Slopintuvo reguliatorius
Kompresinis slopintuvas
AtSokimo amortizatorius
AtSokimo pakopos reguliatorius
(amortizuojanti Saké)
Pneumatiné pakaba

O WN -

~

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

2 — <D &
3
4 6

..

5
17 paveikslélis. Vidiné plieninés amortizuojancios Sakés
sandara
1 SAG nustatymo ratukas
2 Slopintuvo reguliatorius
3 Kompresinis slopintuvas
4 AtSokimo amortizatorius
5 AtSokimo pakopos reguliatorius

6

(amortizuojanti Sake)
Plieniné spyruoklé

Kasetés

Amortizatoriai gali bati jrengti uzdaruose
komponentuose, vadinamosiose kasetése. Jos
montuojamos amortizuojancioje Sakeje. | Sakes
galima montuoti jvairias kasetes. Tai neturi jtakos
bendrai amortizuojanéios Sakés apkrovai.

39



Aprasymas

Blokavimo mechanizmas

Susispaudimg bet kuriose amortizuojanciose
Sakése galima blokuoti. Tokiu atveju
amortizuojanti Saké veikia kaip standzioji Sake.
Pakabos paskirtis — suSvelninti ir kompensuoti

pavirSiaus nelygumus, nesvarbu, ar tai baty
nelygis dviraciy takai, lauko keliai ar bekelé.

Vaziuojant labai gerais asfaltuotais keliais arba |
kalng pakaba sugeria daug variklio ir raumeny

Neigiama spyruoklés eiga (SAG)

Neigiama spyruoklés eiga (SAG) (angliSkai
sakoma ,nusileidimas, nusédimas®) — visos
spyruoklés eigos procentiné dalis, kurig veikia
kdno svoris, jskaitant jrangg (pvz., kuprineg),
sédimajg vietg ir rémo geometrijg. SAG atsiranda
nepriklausomai nuo vaziavimo.

X

M

galios. Dél to padidéja energijos sgnaudos ir
sumazéja varomoji jéga. Todél vaziuojant
asfaltuotais keliais ir jkalnéje pakabg tikslinga
uzblokuoti.

Todél kai kurios amortizuojangiosios 8akés turi
blokavimo mechanizmg (angl. Lockout) ant Sakés
kartnélés arba nuotolinj valdymo pultg (angl.
remote lockout) ant vairo.

Pasirinkus optimaly nustatymg, ,Pedelec” atSoka
valdomu greiciu. Esant nelygumams, ratas lieka
sukibes su grindiniu (mélyna linija). Sakiy galvute,
vairas ir korpusas vaziuodami per nelygumus
seka grindinio linijg (zalia linija). Pakabos
judéjimas yra numatomas ir kontroliuojamas.

%

18 paveikslélis. Optimali amortizuojancio Sakés vaziavimo charakteristika

Optimaliai sureguliuota amortizuojanti Saké
neutralizuoja spyruoklés susispaudimg kalvotoje
vietovéje ir iSlieka aukStesnéje padétyje jos
spyruoklés eigoje.

Taip lengviau iSlaikyti greitj vaziuojant kalvotu
reljefu.

, .[/\

19 paveikslélis. Optimali amortizuojan¢ios Sakés vaziavimo charakteristika kalvotoje vietovéje
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Esant optimaliam nustatymui, amortizuojanti Sakeé Amortizuojanti Saké greitai reaguoja j smagius.
greitai ir sklandziai susitraukia nelygumuose ir Vairo galvuté ir vairas nelygumuose Siek tiek
juos susvelnina. Trauka iSlieka (mélyna linija). pakyla (zalia linija).

E- S
_\ - i P Y

20 paveikslélis. Optimali amortizuojancios Sakés vaziavimo charakteristika nelygumuose

AtSokimo amortizatorius

AtSokimo amortizatorius (angl. rebound) slopina Pasirinkus optimaly amortizuojancios Sakés
atSokimo judesius, t. y. tempimo apkrovas. nustatymg, amortizatorius atSoka valdomu

greiciu. Esant nelygumams, ratas lieka sukibes su
AtSokimo amortizatorius nustato greitj, kuriuo grindiniu (mélyna linija). Sakiy galvuté, vairas ir
pakaba atSoka po apkrovos. AtSokimo korpusas vaziuodami per nelygumus seka
amortizatorius valdo amortizuojancios Sakés grindinio linijg (Zalia linija). Pakabos judéjimas yra
iStraukimo ir atSokimo greitj, o tai savo ruoztu daro numatomas ir kontroliuojamas.

jtaka traukai ir kontrolei.

—

P

21 paveikslélis. Optimali amortizuojancio Sakés vaziavimo charakteristika
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Kompresinis slopintuvas Optimaliai nustatyti amortizuojanti Saké
neutralizuoja suspaudimg kalvotoje vietovéje,
lieka aukStesniame spyruoklés lygyje ir padeda
iSlaikyti greitj vaziuojant kalvotame reljefe.

Kompresinis slopintuvas (dar vadinamas
suspaudimo amortizatoriumi arba angl.
Compression) slopina vienos slégio veikiamos
spyruoklés judesius, t. y. spaudimo apkrovas. Vaziuojant nelygiu keliu, amortizuojanti Saké
greitai ir sklandziai susitraukia ir juos susvelnina

Kompresinis slopintuvas reguliuoja slégio
P P 9 ) 9 nelygumus. Trauka iSlieka (mélyna linija).

pakopos eigos greitj arba dydj, kuriuo
amortizuojanti $aké susispaudzia léty smagiy

22 paveikslélis. Optimalios vaziavimo charakteristikos kalvotoje vietovéje

Didelio grei¢io slopintuvas spyruoklés suspaudimo greitis.

Didelio greicio slopintuvas (taip pat angl. High
speed compression, trumpinamas kaip HSC) yra
specializuotas kompresinis slopintuvas.

Siose vaziavimo situacijose didelio greigio
slopintuvas teigiamai veikia amortizuojancios
Sakés amortizavimo charakteristikas.

»,Mogul® tipo trasoje arba nusileidziant ant Zemés
po Suolio sukuriamas didelis amortizuojancios

23 paveikslélis. Didelio grei€io judesiai

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023 42



Aprasymas

Mazo greic€io slopintuvas Vaziuojant per grunto nelygumus, sukuriamas
mazas amortizuojancios spyruoklés suspaudimo
Mazo greicio slopintuvas (taip pat angl. Low greitis. Siose vaziavimo situacijose mazo grei&io
speed compression, trumpinamas kaip LSC) yra slopintuvas teigiamai veikia amortizuojancios
specializuotas kompresinis slopintuvas. Sakés amortizavimo charakteristikas.

A A Ak
I

24 paveikslélis. Mazo greicio judesiai
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3.3.2.11 SR SUNTOUR LOR kaseté

|
i
|

25 paveikslélis. LOR valdymo elementai
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+SR Suntour LOR" kaseté turi

* mazo grei€io kompresiny slopintuvg ir
* mazo grei¢io atSokimo amortizatoriy.

Prie$ pradedant vaziuoti, sistema sureguliuojama
pagal atitinkamag pavirSiy naudojant atS§okimo
pakopos reguliatoriy (amortizuojancios Sakeés) (1).
Vaziuojant amortizavimo sistemg galima pritaikyti
esamam pagrindui naudojant mazo greicio slégio
pakopy nustatymo reguliatoriy (2). Slégio pakopy
nustatymo reguliatoriumi taip pat galima atidaryti
ir uzdaryti slopintuva.

Jei slégis amortizuojancioje Sakéje yra per didelis,
iSleidimo funkcija iSleidzia org atidarydama voztuva.
Taip iSvengiama per didelio slégio sukeltos Zalos.

Galimos
funkcijos

Sakés galvutés uzrakinimas X

Uzrakinimo nuotolinio
valdymo pultas

Didelis greitis

Kompresinis

slopintuvas Mazas greitis X

Didelis greitis
Atsokimo
amortizato-

. Mazas greitis X
VES

ISleidimo funkcija X

o
(9]
(2]

16 lentelé. SR SUNTOUR LOR funkcijy apzvalga
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SR SUNTOUR kaseté LORC-PCS

|
i
|

26 paveikslélis. LORC-PCS valdymo elementai
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SR Suntour LORC-PCS* kaseté yra su PCS
amortizatoriaus platforma su

* mazo greicio kompresiniu slopintuvu ir
* mazo greicio atSokimo amortizatoriumi.

Pldduriuojantys stimokliai uztikrina pastovy
slopinimg PCS kasetéje dél minimalios kavitacijos
(burbuliuky susidarymo ir iStirpimo susimaisSius
orui ir alyvai) visuose vaziuojamuosiuose
pavirSiuose.

PriesS pradedant vaziuoti, sistema sureguliuojama
pagal atitinkamg pavirSiy naudojant atSokimo
pakopos reguliatoriy (Sake) (1).

Vaziuojant pakabos sistemg galima sureguliuoti
pagal esamg pavirSiy naudojant slégio pakopy
nustatymo reguliatoriy (2). Slégio pakopy
nustatymo reguliatoriumi taip pat galima
atidaryti ir uzdaryti slopintuva.

Jei slégis Sakéje yra per didelis, iSleidimo funkcija
iSleidZia org atidarydama voztuvg. Taip iSvengiama

per didelio slégio sukeltos Zalos.
Galimos
funkcijos

Sakés uzrakinimas X

Uzrakinimo nuotolinio
valdymo pultas

Didelio greicio

Kompresija Mazo greicio X

Didelio greicio
AtSokimo

amortizato- Mazo greicio X
rius

ISleidimo funkcija X

o
(9]
(72}
x

17 lentelé. SR SUNTOUR LORC-PCS funkcijy apzvalga
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3.3.3 Ratas

27 paveikslélis. Matomi rato komponentai

Padangos
Ratlankis
Stipinas
Stipino galvuteé
Stebulé
VoZtuvas

DAL WN -

Ratg sudaro padanga, kamera su voZtuvu ir ratas.

3.3.3.1 Padangos

Padanga, dar vadinama apvalkalu, sudaro iSorine
rato dalj. Padanga yra uzmauta ant ratlankio.
Priklausomai nuo paskirties, padangos skiriasi
pagal konstrukcija, profilj ir plotj.

/

28 paveikslélis. Pavyzdys: informacija ant padangos

Padangy dydis

Padangos dydis nurodytas ant padangos Soninés
sienelés.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Pripildymo slégis

Leistinas slégio intervalas nurodomas ant
padangos krasto. Jis iSreiSkiamas psi arba barais.
Tik esant pakankamam pripildymo slégiui
padangos gali iSlaikyti ,Pedelec®. Pripildymo
slégis turi bati sureguliuotas pagal kaino svorj ir
tada reguliariai tikrinamas.

Padangy modeliai
Yra 5 skirtingi padangy modeliai:

+ Atviros padangos su kamera,

» Atviros padangos be kameros (angl. Tubeless
arba Tubeless Ready),

» Uzdaros padangos (angl. Tubular, Single Tube),
taip pat bekamerés padangos,

+ Padangos i$ vientisos medziagos (angl. Solid
Tires) ir

*  Misriy formy.

3.3.3.2 Atvira padanga su kamera

Atviros padangos (angl. Tube Type),
vadinamosios bortuojamos padangos (,Clincher®)
skirstomos |:

» Vielines padangas, su plieninés vielos
sustiprinimu krastinéje,

+ Lankstomas padangas, su sustiprintu aramido
pluostu krastinéje ir

* bekameres padangas be krastinés sutvirti-
nimo, bet su storesniais krastais, kurie uzsika-
bina uz ratlankio krasto ir persidengia ratlankio
dugne.

29 paveikslélis. Atviry padangy konstrukcija

1 Ratlankis
Protektorius su profiliu

3 Apsauginis dirzelis nuo pradirimy
(pasirinktinai)

4 Karkasas

5 Krastiné
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Karkasas

Karkasas (frz. carcasse, skeletas) yra laikantysis
padangos karkasas. Po protektoriumi paprastai
blna 3 karkaso sluoksniai. Karkasg sudaro
audinys su sitlais, daZniausiai i8 poliamido
(nailono). Audinys i$ abiejy pusiy padengtas
guma ir supjaustytas 45° kampu. Toks kampas
vaziavimo krypties atzvilgiu suteikia padangai
stabilumo. Priklausomai nuo padangy kokybés
lygio, karkaso sluoksniai audziami skirtingo
tankio. Karkaso audinio tankis iSreiSkiamas sitly
skaic¢iumi colyje - EPI (angl. Ends per Inch)

arba TPI (angl. Threads per Inch). Yra padangy
su 20-127 EPI karkasais.

Esant didesnei EPI vertei, mazéja naudojamy
sitly skersmuo. Karkaso sluoksniy, turinciy
didesne EPI verte, sitlai yra mazZesnio
skersmens. Kuo didesné EPI verté, tuo:

* maziau gumos reikia sidlams apsukti,

* yra lengvesnés padangos,

» padangos yra lankstesnés, todél jy
pasiprieSinimas riedéjimui yra mazesnis.

» Audiniai yra tankesni, todél svetimkiiniams
sunkiau prasiskverbti. Taip padidinamas
atsparumas praddrimui.

Karkasuose su 127 EPI, kiekvienas atskiras sitlas
yra tik apie 0,2 mm storio, todél jie yra labiau
pazeidziami. Tai reiSkia, kad padanga su 127 EPI
yra mazai apsaugota nuo praddrimo. Optimalus
kompromisas tarp svorio ir tvirtumo yra 67 EPI.

Be audinio, svarbus ir padangos gumos misinio
sudétis. Gumos misinj sudaro kelios
sudedamosios dalys:

40-60 % Natdralus ir sintetinis kauciukas

UZpildai, pvz., suodZiai, silicio ragstis arba
15-30 % silikagelis

20-35 % » Apsaugos priemonés nuo senéjimo

» Vulkanizuojanti medziaga, pvz., siera

« Vulkanizacijos spartinimo priemoné, pvz.,
cinko oksidas

» Pigmentai ir dazai

18 lentelé. Karkasy gumos misinys
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Protektorius su profiliu

ISoriné karkaso pusé padengta guminiu
protektoriumi.

Svariame kelyje profilis turi tik nedidele jtaka
vaziavimo charakteristikoms. Sukibimg tarp kelio ir
padangos daugiausia sukuria statiné trintis tarp
gumos ir kelio.

Lygios (slick) ir pusiau lygios padangos

Skirtingai nuo automobilio ,Pedelec” nepasireiskia
akvaplanavimas. Kontaktinis pavirSius yra mazas, o
prispaudimo jéga didelé. Dél maZo siaury padangy ir
padangy be protektoriaus saly€io ploto padanga
sukimba su kelio nelygumais. Padanga teoriskai gali
pladuriuoti tik vaZiuojant mazdaug 200 km/h greiciu.

Su Svaria kelio danga, sausa ar $lapia, lygios
padangos sukimba geriau nei padangos su
protektoriumi, nes jy saly€io plotas yra didesnis.
Lygiy padangy pasiprieSinimas riedéjimui taip pat
yra mazesnis.

Padidinto pravazumo padangos

Bekelés reljefe profilis yra labai svarbus. Cia profilis
sukimba su pagrindu ir tokiu bidu pasireiskia
vaziavimo, stabdymo ir vairavimo jégos. Net ir kai
keliai nedvarus ar lauko keliuose MTB profilis gali
padéti pagerinti kontrole.

MTB padangy protektoriaus blokai deformuojasi
jvaziuodami j salyCio vieta. Tam naudojama energija
i$ dalies paverCiama Siluma. Kita dalis iSsaugoma ir
paver€iama protektoriaus bloko slydimo judesiu, kai
jis iSvaziuoja i$ salycCio vietos, o tai prisideda prie
padangos dévéjimosi.

Jei gilaus profilio padanga naudojama ant asfalto,
gali Kilti trikdantis triukSmas. Jei ,Pedelec” su MTB
padangomis daugiausia vazinéjama keliais,
dévéjimosi ir energijos taupymo sumetimais
geriausia pakeisti padangas ir pakeisti jas
padangomis su kuo mazesniu protektoriumi. Tokiu
atveju specializuotoje parduotuvéje galima jsigyti
naujas padangas su mazesniu profiliu ir jas pakeisti.
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Krastine

Aplink krastines formuojami karkasai. Atlenkus i$
abiejy pusiy, susidaro 3 karkaso sluoksniai.

Siekiant uztikrinti, kad pu€iamos padangos
nenuslysty nuo ratlankio ir gerai laikytysi,
krastinés stabilizuojamos dviem (2) skirtingais
bladais:

30 paveikslélis. Plieniné Serdis (1) ir kevlaro Serdis (2)

+ Su plienine viela. Sios padangos vadinamos
vielinémis padangomis (angl. Clincher).

+  Su aramido pluostu (,Kevlar®"). Sios padangos
vadinamos lankstomosiomis padangomis.
Lankstomosios padangos yra mazdaug 50-90 g
lengvesnés nei vielinés padangos. Jas taip pat

galima sulankstyti iki maZesnio dydZio pakuotés.

Apsauginis dirzelis nuo pradirimy
(pasirinktinai)

Tarp karkaso ir protektoriaus gali bati apsauginis
dirZelis nuo praddrimy.

31 paveikslélis. Apsauginio dirzelio nuo pradirimy
poveikis

Kiekvienas padangy gamintojas turi savo
apsaugos nuo praddrimy klases, kuriy negalima
tapatinti tarpusavyje.
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3.3.3.3 Ratlankis

Ratlankis yra metalinis arba anglies pluosto rato
profilis, jungiantis padangg, kamera ir ratlankio
juostag. Ratlankis jungiamas prie stebulés
stipinais.

Jei tai yra ratlankio stabdZiai, stabdymui
naudojama i8oriné ratlankio pusé.

3.3.3.4 Voztuvas

Kiekviena atvira padanga turi voztuvg. Per
voztuvg j padangg pumpuojamas oras. Ant
kiekvieno voztuvo yra voztuvo dangtelis.
Uzsuktas voztuvo dangtelis saugo nuo dulkiy ir
purvo.

,Pedelec” turi:

» Greitaveikis voztuvas
* PrancizisSkas voztuvas
e Automatinis voztuvas

Greitaveikis voztuvas

Greitaveikis voztuvas (taip pat vadinamasis
klasikinis voztuvas arba ,Dunlop” voztuvas) yra
labiausiai paplites. Voztuvo jdéklg galima lengvai
pakeisti, o org iSleisti galima labai greitai.

32 paveikslélis. Greitaveikis voztuvas
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PranciziSkas voztuvas

Pranciziskas voztuvas (dar vadinamas
»oclaverand® voztuvu, ,Presta“ voztuvu arba
lenktyniy dviraciy voztuvu), yra siauriausias visy
voZztuvy variantas. PranctziSkam voZtuvui
reikalinga maZesné ratlankio skylé, todel jis ypac
tinka siauriems ratlankiams. Jis yra mazdaug
4-5 g lengvesnis uz greitajj ir automatinj voztuva.

33 paveikslélis. PranciiziSkas voztuvas

Automatinis voztuvas

Automatinj voztuvag galima pripildyti degalinéje.
Senesnés ir paprastos dviraio oro pompos néra
tinkamos naudoti su automatiniais voZtuvais.

34 paveikslélis. Automatinis voztuvas
3.3.3.5 Stipinas

Stipinas yra jungiamasis komponentas tarp
stebulés ir ratlankio. UZlenktas stipino galas, kuris
yra prijungtas prie stebulés, vadinamas stipino
galvute. Prie kito stipino galo pritvirtinamas
10—15 mm sriegis.
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3.3.3.6 Stipino galvuté

Stipino galvutés yra sraigtiniai elementai su
vidiniu sriegiu, tinkamu ant stipino sriegio. Sukant
stipiny galvutes, jtempiami sumontuoti stipinai.
Dél to ratas yra tolygiai subalansuojamas.
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3.3.3.7 Stebulé

Stebulé yra rato viduryje. Stebulé yra prijungta
prie ratlankio ir padangos stipinais. Per stebule
eina asis, kuri jungia priekyje esancig stebule su
Sakute, o gale — su rému.

Pagrindiné stebulés uzduotis yra perkelti
.Pedelec” svorj j padangas. Specialios stebulés
ant galinio rato atlieka papildomas funkcijas.
ISskiriami penki stebuliy tipai:

+ Stebulés be pagalbiniy jtaisy,

« Stabdzio stebulé, (zr. pedalinis stabdys),

+ Pavary stebulé, dar vadinama pavaros stebule,

» Generatoriaus stebulé (tik dviraciams),

» Variklio stebulés (tik priekiniais ir galiniais
varanciaisiais ratais varomiems ,Pedelec”).

Stebulé be papildomy jtaisy

.Pedelec” su viduryje arba gale sumontuotu
varikliu priekiniy raty stebulés paprastai yra
stebulés be papildomy jtaisy.
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35 paveikslélis. Priekinio rato stebulé, SHIMANO pavyzdys

Stebulés aSis
Ekscentrikas
Stebulés korpusas
Rutulinis guolis

A WN -
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3.3.4 Balnelis

Balnelio uzduotis — absorbuoti kiino svorj, suteikti
atrama ir suteikti galimybe vaziuoti jvairiomis
padétimis. Todél balnelio forma priklauso nuo
kdno sudéjimo, laikysenos ir numatomo ,Pedelec”
naudojimo bado.

Vaziuojant dviraciu, kiino svoris paskirstomas
pedalams, balneliui ir vairui. Kai sédima
vertikalioje padétyje, palyginti nedideliam balnelio
pavirSiui tenka apie 75 % kdno svorio.

36 paveikslélis. Balnelio matmenys

Balnelio ilgis

Balnelio plotis (siaura versija)
Balnelio plotis (plati versija)
Balnelio nosis

A WON -

Sédéjimo zona yra viena jautriausiy kdino viety.
Balnelis turéty suteikti galimybe sédéti be
nuovargio ir skausmo. Balnelio norma turi atitikti
individualig anatomijg. 9.1 skyriuje pateikiami su
balneliu susijusiy problemy sprendimai.
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Sialomi jvairiy dydziy balneliai. Cia lemiamg
reikSme turi dubens plotis ir atstumas tarp
sédmeny kauly. Todél skirtingi balneliy variantai
skiriasi savo plociu.

6.5.4.3 ir skyriuose pateikiami du maziausio
balnelio plo€io nustatymo metodai.
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3.3.4.1 MoteriSkas balnelis

Atstumas tarp sédmeny gumburéliy ir gaktos
simfizés moterims yra vidutinidkai ketvirtadaliu
mazesnis nei vyrams. Todél vyriSkuose
balneliuose gali atsirasti skausmingy spaudimo
tadky per balnelio nosj, nes per siauri arba per
minks$ti balnai spaudZia lytinius organus arba
uodegikaulj.

Nt adia

37 paveikslélis. MoteriSkas dubuo ant balnelio

Dél anatominiy priezasciy gaktos simfizé
(priekiné abiejy dubens pusiy kremzliné jungtis)
yra vidutiniSkai 1/4 Zemesné nei vyry dubens.
Gaktos kauly tarpusavio kampas yra platesnis.

Motery dubens judrumas yra didesnis nei vyry.
Dél to dubuo ant balnelio daznai labiau pasvyra |
priekj. Dél to atsiranda didelis spaudimas lytiniy
organy srityje.

38 paveikslélis. Balnelio spaudimo taskai, moters
anatomija
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3.3.4.2 VyriSkas balnelis

PrieSingai nei motery anatomijoje, vyry gaktos
kaulai yra daug statesni vienas kito atzvilgiu.
Gaktos simfizé yra daug aukStesneé.

DR .. ¢

—— e

39 paveikslélis. VyriSkas dubuo ant balnelio

Vyry dubuo yra maziau lankstus nei motery. Vyrai
ant balnelio sédi vertikaliau ir labiau apkrauna
sédynkaulius. Tokiu badu pereinamoji zona tarp
balnelio galinés dalies ir nosies gali bati siaura (Y
forma). Taip atsiranda daugiau erdvés pedalams
minti.

Aptirpimg vyrams vaziuojant ,Pedelec” daznai
sukelia didelis spaudimas jautrioje tarpvietés
srityje. Netinkamai sureguliavus, esant per
siauriems arba per kietiems balneliaims kad
balnelio nosis tiesiogiai spaudzia lytinius organus.
Sutrinka kraujotaka. ISoriniai lytiniai organai retai
blna diskomforto priezastimi, nes jie gali
pasislinkti ir jy nespaudzia kaulinés struktdros.

40 paveikslélis. Balnelio spaudimo taskai, vyro anatomija
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3.3.5 Balnelio stovas

Balnelio stovas naudojamas ne tik balneliui
tvirtinti, bet ir optimaliai vaziavimo padéciai
nustatyti. Balnelio stovas leidzia:

» sureguliuoti sédynés aukstj sédynés vamzdyje,

* horizontaliai sureguliuoti balnelj suspaudimo
jtaisu ir

+ sureguliuoti balnelio polinkj pasukant visg
balnelio suverZimo jtaisa.

Ant vairo montuojamas jleidziamojo balnelio stovo
nuotolinio valdymo jtaisas, kuriuo balnelio stovas
gali bati nuleistas ir pakeltas, pavyzdZziui, prie
Sviesoforo.

3.3.5.1 Patentuotasbalnelio stovas

41 paveikslélis. Pavyzdys: ,,ergotec” patentuotas balnelio
stovas su vienu arba dviem balnelio prispaudimo varztais
ant galvos

Patentuoti balnelio stovai turi standzig jungtj nuo
balnelio iki stovo. Patentuoti balnelio stovai, kurie
yra labiau sulenkti atgal, buvo vadinami ofsetiniais
balnelio stovais. Balnelio stovo poslinkio padeétys
leidZia i8laikyti didesnj atstumg tarp balnelio ir
vairo.

Balnelis tvirtinamas prie patentuoto balnelio stovo
galvutés vienu arba dviem balnelio prispaudimo
varztais. Patartina sutepti Sio varzto sriegj, kad
varztas baty pakankamai jtemptas.

Patentuoti balneliy stovai tvirtinami prie balnelio
vamzdZio greitai atleidZiant arba uzsukant
spaustuvu.
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42 paveikslélis. Ekscentriko pavyzdys
3.3.5.2 Spyruoklinis balnelio stovas

Prie spyruokliy tvirtinami balneliy stovai gali
susvelninti stiprius, vienkartinius smagius, kas
labai pagerina vaziavimo komfortg. Taciau
spyruokliniai balnelio stovai negali kompensuoti
kelio nelygumy.

Jei balnelio stovas yra vienintelis spyruoklinis
elementas, visas ,Pedelec* laikomas
neamortizuota mase. Tai neigiamai veikia
pakrautus kelioninius dviracius ar ,Pedelec su
vaikiSkomis priekabomis.

Spyruokliniai balnelio stovai turi mazus ir sunkius
slydimo guolius, kreiptuvus ir jungtis. Jei néra
reguliaraus tepimo, amortizacija smarkiai
sumazéja ir atsiranda didelis nusidévejimas.

ISankstiné neamortizuoty balnelio stovy apkrova
turi bati sureguliuota taip, kad spyruoklinis stovas
dar nejsistumty nuo kdno svorio. Tai apsaugo
spyruoklinj balnelio stovg nuo periodisko
spyruokliavimo ir mynimo didesniu pedaly dazniu
arba netolygaus minimo.

Amortizuoto spyruoklinio balnelio stovo atveju
spyruoklés kietumas gali bati nustatytas
mazesnis. Todél naudojama neigiama spyruoklés
eiga.
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3.3.5.3 BY.SCHULZ, ,D.1 Ri“ konstrukcija

Patentinj balnelio stovg ,D.1 Ri* galima nuleisti Nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti
ant vairo esanciu nuotolinio valdymo pulteliu. balnelio aukstj vaziuojant, pvz., prie Sviesofory.
Balnelio stovg galima tolygiai nuleisti dél Reguliuojant abi rankos lieka ant vairo.

hidraulinés dujy slégio spyruoklés ir tiesinés
kreipiamosios.

2
1
g
[
&
b 3
Q
O
43 paveikslélis. ,by.schulz“ G.1 balnelio stovo konstrukcija
Balnelio stovo ilgis Stamoklio eiga

1
2 Stdmoklio eiga
3 Minimalus jstatymo gylis Stimoklio eiga (angl. Stroke) — tai didziausias

aukstis, | kurj galima pakelti balnelio stova.
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3.3.5.4 SATORI, ,,Harmony LT2" patentinio balnelio stovo konstrukcija

LSatori Harmony LT2“ — tai patentinis balnelio
stovas, kuris dél patentuoto, kvadratinio, vientiso
kaltinio Sakés vamzdzio yra atsparus Soniniam
svyravimui.

Viduje yra spiraliné spyruoklé, kurig keiciant
galima pritaikyti kiino svoriui.

44 paveikslélis. ,SATORI Harmony LT2“ balnelio stovo konstrukcija ir matmenys

1 Balnelio stovo ilgis Stamoklio eiga

2 Stumoklio eiga
Stumoklio eiga (angl. Stroke) — tai didZiausias
aukstis, | kurj galima pakelti balnelio stova.
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3.3.5.5 LIMOTEC, A3 spyruoklinis balnelio stovo konstrukcija

LIMOTEC spyruoklinis balnelio stovas ,Alpha 3* Balnelio stovo pakaba uZtikrina patogy sédéjimag
yra tolygiai reguliuojamo aukscio spyruoklinis vaziuojant nelygiu gruntu (pvz., miSke arba lauko
balnelio stovas, kurj galima nuleisti ant vairo keliais).

esanciu nuotolinio valdymo pultu.

Nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti
balnelio aukstj vaZiuojant, pvz., prie Sviesofory.
Reguliuojant abi rankos lieka ant vairo.

A A
2
4
3
A J
1
5
A 4
45 paveikslélis. LIMOTEC A3 balnelio stovo konstrukcija ir dydziai
1 Balnelio stovo ilgis Stimoklio eiga
2 Stimoklio eiga
3 Spyruokiés eiga . o Stamoklio eiga (angl. Stroke) — tai didZiausias
4 Balnelio stovo nuotolinio reguliavimo pultas aukstis, j kurj galima pakelti balnelio stova.
5 Minimalus jstatymo gylis

Spyruoklés eiga

Spyruoklés eiga — tai atstumas, kurj gali suspausti
spyruoklinis balnelio stovas.
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3.3.6 Stabdis

.Pedelec” stabdziy sistema visy pirma valdoma
ant vairo esanciomis stabdziy svirtimis.

+ Jei traukiama kairioji stabdZiy svirtis, jjungiamas
priekinio rato stabdys.

» Jei traukiama deSinioji stabdZiy svirtis,
jjungiamas galinio rato stabdys.

Stabdziai naudojami grei€iui reguliuoti ir
avariniam stabdymui. Avariniu atveju paspaudus
stabdzius galima greitai ir saugiai sustoti.

Stabdziai jjungiami arba stabdziy svirtimis, arba

+ stabdzio svirtimi ir stabdziy trosu (mechaniniu
stabdziu) arba

» stabdzio svirtimi ir hidraulinio stabdzio linija
(hidraulinis stabdys).

3.3.6.1 Mechaninis stabdis

Stabdziy svirtis su stabdziu sujungta stabdziy
trosu (dar vadinamu Bowdeno trosu).

e i A A B A

46 paveikslélis. Bowdeno troso konstrukcija
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3.3.6.2 Hidrauliniai stabdziai

Uzdara zarny sistema yra pripildyta stabdziy
skyscCio. Nuspaudus stabdziy svirtj, stabdziy
skystis suaktyvina rato stabdZius.

47 paveikslélis. Stabdziy linijos sudedamosios dalys

Stabdziy linija,
Kabeliy laikikliai
Gaubiamoiji verzlé
Dangtelis
Apvalintas antgalis
|statomas kaistis

O WN -
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3.3.6.3 Diskiniai stabdziai

48 paveikslélis. Stabdziy sistema su diskiniais stabdziais, pavyzdys

Stabdziy diskas

StabdZiy suportas su stabdZiy trinkelémis
Vairas su stabdziy svirtimis

Priekinio rato stabdziy diskas

Galinio rato stabdZiy diskas

AP ON -

,Pedelec” su diskiniais stabdZiais stabdzZiy diskas
yra tvirtai priverztas prie stebulés.

Stabdziy slégis padidéja patraukus stabdziy svirtj.
Stabdymo skysciu slégis per stabdymo zarneles
kreipiamas j cilindrus stabdziy suportuose.

Stabdymo jéga sustiprinama perdavimo
mechanizmu ir perkeliama j stabdZiy trinkeles.
Jos mechaniskai stabdo stabdziy diskg. Traukiant
stabdziy svirtj, stabdziy trinkelés spaudziamos
prie stabdziy disko ir rato sukimasis Iétinamas, kol
sustoja.
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3.3.7 Mechaninés pavaros sistema

,Pedelec” yra varomas kaip dviratis raumeny 3.3.7.1 Grandininé pavara
galia.

Jéga, naudojama minant pedalus vaziavimo
kryptimi, varo priekine zvaigzdute. Grandine arba
dirzu jéga perduodama galinei Zvaigzdei ir po to
galiniam ratui.

50 paveikslélis. Grandininés pavaros su pavary
perjungikliu schema

1 Pavary perjungimo mechanizmas
2 Grandiné
49 paveikslélis. Mechaninés pavaros sistemos schema Su grandinine pavara suderinami komponentai
1 Vaziavimo kryptis » Kaojiniai pedaliniai stabdZiai,
2 Grandiné arba dirzai » Stebulés pavara arba
3 Galiné grandininé pavara arba skriemulys « Pavary perjungiklis.
4 Priekiné grandininé pavara arba skriemulys
5 Pedalas 3.3.7.2 Dirzinés pavaros struktiira

~Pedelec” turi grandinine arba dirzine pavara.

51 paveikslélis. Dirzinés pavaros schema

1 Priekinis skriemulys
2 Galinis skriemulys
3 Dirzai

Su dirZine pavara suderinami komponentai
+ Kojiniai pedaliniai stabdziai ir
+ Stebulés pavara.

DirZo pavara nesuderinama su pavary
perjungikliu.
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3.3.8 Elektriné pavaros sistema

Be mechaninés pavaros sistemos, ,Pedelec” turi
elektrinés pavaros sistema.

52 paveikslélis. Elektrinés pavaros sistemos schema su
elektriniais komponentais

Priekinis Zibintas

Borto kompiuteris

Ekranas (pasirinktinai)

.PowerTube“ akumuliatorius arba
.PowerPack” akumuliatorius

Galinis Zibintas

Elektrinis pavary perjungimas (pasirinktinai)
Variklis

Akumuliatoriui pritaikytas jkroviklis
(nepavaizduotas)

O©CoO~NOOGOPAWN-=-

3.3.8.1 Variklis

Kai tik raumeny jéga minant pedalus virSija tam
tikrg verte, létai jsijungia variklis ir talkina
vairuotojui minant pedalus. Variklio galia visada
priklauso nuo jégos, naudojamos minant pedalus:
jei naudojama nedidelé raumeny jéga, variklio
pagalba yra mazesné nei tada, kai naudojama
daug raumeny jégos. Tai taikoma nepriklausomai
nuo pagalbos lygio.

Variklis iSsijungia automatiskai, kai vairuotojas ar
vairuotoja daugiau nebespaudzia pedaly,
temperatira néra leistiname diapazone, yra
perkrova arba pasiektas 25 km/h i8sijungimo
greitis.

Galima suaktyvinti stdmimo pagalbg. Stimimo
pagalba padeda vairuotojui stumti. Stimimo
pagalbos greitis priklauso nuo pasirinktos
pavaros. Kuo Zzemesné pavara pasirinkta, tuo
mazesnis greitis, kai naudojama stimimo
pagalbos funkcija (naudojant visg galinguma).
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Didziausias greitis — 4 km/val. Atleidus stimimo
pagalbos mygtukg elektriné pavaros sistema
sustoja.

Stamimo pagalba turi funkcijg ,Hill Hold“. Funkcija
,Hill Hold* neleidZia 10 sekundziy riedéti atgal ant
stataus $laito arba ant laipty esanc¢iam ,Pedelec”
dviradiui.

Stdmimo pagalbos veikimas priklauso nuo
konkrecioje Salyje galiojanciy taisykliy, todél gali
skirtis nuo pateikto apradymo arba gali bati
iSjungta.

,Pedelec” néra jrengto atskiro avarinio iSjungimo
mygtuko. Variklj avariniu atveju galima isjungti
nuémus borto kompiuterj. Mechaniniai stabdziai
skirti naudoti kaip avarinis sustabdymas ir
uztikrina greitg ir saugy sustojimg avariniu atveju.

3.3.8.2 Kroviklis

Su kiekvienu ,Pedelec” tiekiamas kroviklis.
Galima naudoti §j jmonés BOSCH kroviklj:

* 4 A kroviklj BPC3400.

Laikykités kroviklio naudojimo instrukcijos
(zr. 11.4 skyriy).
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3.3.8.3 Sistema

Norint naudotis visomis pavaros sistemos
funkcijomis, reikia turéti iSmanuyjj telefong su
BOSCH programéle ,eBike Flow*. Prie
programélés jungiamasi per ,Bluetooth®" rys;j.

Programélé ,eBike Flow* gali
+ jradyti veiklas,

+ pritaikyti pagalbos lygj,
+ valdyti funkcijg ,eBike Lock®.

Pagalbos lygio pritaikymas

Pagalbos lygj galima pritaikyti tam tikrose ribose,
naudojant BOSCH programéle ,eBike Flow*.

Negalima sukurti visiSkai savo rezimo. Galima tik
pritaikyti rezimus, kurie yra leisti sistemoje. Dél
techniniy apribojimy negalima pritaikyti ,eMTB" ir
TOUR+ rezimy. Be to, gali biti, kad dél Salyje

galiojanciy apribojimy, rezimo negalima pritaikyti.

BOSCH programéléje ,eBike Flow* pritaikymui yra
skirti Sie parametrai:

+ variklio pagalba, palyginti su rezimo bazine verte
(teisés akty reikalavimy ribose),

* pavaros suveikimo charakteristika,

» reguliuojamasis greitis (teisés akty reikalavimy
ribose),

* maksimalus sukimo momentas (pavaros ribose).

»eBike Lock“ funkcija

Naudojant ,eBike Lock® funkcijg, borto
kompiuteris veikia panasiai kaip pavaros sistemos
raktas. Kol iSmanusis telefonas susietas su
.Pedelec” ,Bluetooth®" rySiu, pavaros blokas yra
atblokuotas. Jei iSmanusis telefonas nesusietas
su ,Pedelec”, pavaros blokas yra uzblokuotas.
Naudojant ,eBike Lock® funkcijg, ,Pedelec®
neblokuojamas mechaniskai ar panaS$iai.
Mechaniné pavaros sistema vis dar gali bati
naudojama. ,eBike Lock” funkcija yra ne
apsaugos nuo vagystés jtaisas, ji tik papildo
mechaninj uzraktg.
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Tada aktyvinti ,Pedelec” galima tik naudojant
,Pedelec” priklausantj iSmanujj telefong ,eBike
Lock"” funkcija susieta su programélés ,eBike
Flow“ naudotojo paskyra. Jei tretieji asmenys nori
turéti laiking ar nuolatine prieigg prie ,Pedelec”,
programéléje ,eBike Flow* reikia iSjungti ,eBike
Lock® funkcija.

BOSCH programéléje ,eBike Flow* galima
aktyvinti ,eBike Lock" funkcijg. Tada iSmaniajame
telefone iSsaugomas skaitmeninis raktas
.Pedelec” atblokuoti.

Aktyvinant ir iSaktyvinant ,eBike Lock” funkcija,
pavaros sistema skleidZia uZrakto signalus.
Akustinis praneSimas aktyvintas pagal
numatytuosius nustatymus. Pranesimg galima
iSaktyvinti pasirinkus SETTINGS <My eBike>.

.eBike Lock® funkcija yra automatiSkai aktyvi Siais
atvejais:

+ i8jungus elektrine pavaros sistemg valdymo
bloku,

+ automatiskai iSsijungus elektrinei pavaros
sistemai ir

+ (pasirinktinai) iSémus borto kompiuter;.

.€Bike Lock" funkcija susieta su naudotojo
paskyra. Praradus iSmanujj telefong, ,Pedelec®
galima atblokuoti kitu iSmaniuoju telefonu,
naudojant BOSCH programéle ,eBike Flow*.

3.3.8.4 Programinés jrangos atnaujinimai

Programinés jrangos atnaujinimai automatiskai
perkeliamij borto kompiuterj BOSCH programélés
.eBike Flow" fone, kai tik programélé prijungiama
prie borto kompiuterio.

Atnaujinimo metu zalias jkrovos biuklés
indikatoriaus mirkséjimas rodo, kad vyksta
atnaujinimas.

Jei atnaujinimas yra visiSkai perkeltas, i$ naujo
paleidus borto kompiuterj tai parodoma tris kartus.

Taip pat galite patikrinti SETTINGS <My eBike>
<Components>, ar yra atnaujinimas.
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Veiklos stebéjimas

Norint jradyti veiksmus, reikia nustatyti naudotojo

tapatybe kompiuteryje arba iSmaniajame telefone.

Kad bity galima jrasyti veiklg, vairuotojas turi
sutikti, kad vietos duomenys bty saugomi portale
arba programeéléje. Tik tada visa veikla bus
rodoma portale ir programéléje.

Vieta jraSoma tik tuo atveju, jei borto kompiuteris
prijungtas prie programélés ,eBike Flow".

Po sinchronizavimo veikla rodoma programéléje ir
portale.

Sistemos pranesimas

Borto kompiuteris rodo, ar pavaros sistemoje yra
kritiniy, ar maziau kritiniy klaidy.

Pavaros sistemos generuojamus klaidy
praneSimus galite perskaityti naudodamiesi
programéle ,eBike Flow* arba kreipdamiesi |
specializuotg parduotuve.

Per programéléje ,eBike Flow* esancia nuoroda
galima rodyti visg informacijg apie klaidg ir
pagalba, skirtg klaidai iStaisyti.

Informacijg ir visy klaidos prane§imy lentele rasite
6.3 skyriuje.

3.3.8.5 Akumuliatorius

BOSCH akumuliatoriai yra pagal techninius
standartus kuriami ir gaminami li¢io jony
akumuliatoriai. Kiekvieng akumuliatoriy saugo
plieninis indas, patalpintas j plastikinj
akumuliatoriaus korpusg. Laikomasi atitinkamy
saugos standarty.

+ Akumuliatoriuje yra vidiné apsauginé elektronika.
Ji suderinta su krovikliu ir paciu ,Pedelec”.

* Akumuliatoriaus temperatira nuolat
kontroliuojama.

+ Akumuliatorius apsaugotas nuo visisko
iSsikrovimo, persikrovimo, perkaitimo ir trumpojo
jungimo dél jdiegto ,Electronic Cell Protection®
(ECP).
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ISkilus pavojui akumuliatorius iSsijungia suveikus
apsauginei schemai. ISkilus pavojui
akumuliatorius iSsijungia suveikus apsauginei
schemai.

Jkrautas akumuliatorius turi daug energijos.
Taisykles, kaip tinkamai su juo elgtis rasite

2 skyriuje ,Sauga“ir 6.9 skyriuje ,Akumuliatorius®.
Jei elektros pavaros sistema nenaudojama

10 minuciy ir nepaspaudziamas joks borto
kompiuterio arba valdymo bloko mygtukas,
elektriné pavaros sistema ir akumuliatorius
energijos taupymo sumetimais automatiskai
iSsijungia.

Akumuliatoriaus eksploatavimo trukme veikia
naudojimo pobadis ir trukmé. Akumuliatorius, kaip
kiekvienas li¢io jony akumuliatorius, natdraliai
sensta, net jei jis nenaudojamas. Akumuliatoriaus
eksploatavimo trukme galima pratesti tinkamai

bégant akumuliatoriaus jkrovos biklé mazéja.
Zenkliai sutrumpéjes eksploatavimo laikas po
jkrovos parodo, kad akumuliatorius yra
panaudotas.

Krentant temperattrai mazéja akumuliatoriaus
galia, kadangi didéja elektriné varza. Ziema,
esant Zzemai temperatirai, galima tikétis, kad
jprastinis nuvaziuojamas atstumas sumazés. llgai
vaziuojant, esant Zemai temperatarai,
rekomenduojama naudoti Silumines apsaugas.

Kiekvienas akumuliatorius turi savo individualy
uzrakta.

| ,Pedelec” galima jmontuoti §j akumuliatoriy:
integruotg arba rémo akumuliatoriy.
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Integruotas akumuliatorius

Gali bati sumontuoti 3 skirtingi integruoti
akumuliatoriai:

/

NN

BBP375Y BBP376Y BBP377Y

53 paveikslélis. Akumuliatoriaus varianty apzvalga

54 paveikslélis. ISsami informacija apie ,,PowerTube*

Apsauginis kablys

Akumuliatoriaus uZraktas

Akumuliatoriaus raktas

Prilaikymo apsauga

Jjungimo / iSjungimo mygtukas
(akumuliatorius)

Jkrovos biklés indikatorius (akumuliatorius)
Kroviklio kiStuko lizdas

Akumuliatoriaus korpusas

A wON -

0 ~NO®
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N

~PowerTube 500“ ~PowerTube 625“ ~PowerTube 750"

Rémo akumuliatorius

Gali bati sumontuoti 2 skirtingi remo
akumuliatoriai:

| — | —
~PowerPack 545* ~PowerPack 725"

55 paveikslélis. Rémo akumuliatoriaus apzvalga

—

56 paveikslélis. ISsami informacija apie rémo
akumuliatoriy

Akumuliatoriaus korpusas

Akumuliatoriaus uZraktas

Akumuliatoriaus raktas

Jjungimo / iSjungimo mygtukas
(akumuliatorius)

Jkrovos biklés indikatorius (akumuliatorius)
Jkrovimo jungties dangtelis

Jkrovimo jungtis

A WN -

N O O

3.3.8.6 Apsvietimas

ApSvietimo sistemg visada sudaro

+ priekinis zibintas (dar vadinamas Zzibintu arba
priekine Sviesa),

+ galinis zibintas (dar vadinamas uzpakaline
Sviesa).

Kai jjungiamos artimosios Sviesos, priekinis ir
galinis Zibintai jsijungia vienu metu.
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3.3.8.7 Priekinio zibinto LITEMOVE, SE-110 konstrukcija

Priekiniame Zibinte LITEMOVE, SE-110 yra
reflektorius.

57 paveikslélis. LITEMOVE, SE-110 su zibintu (2) ir
reflektoriumi (1)
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3.3.8.8 Borto kompiuteris

Ant vairo esantis borto kompiuteris yra valdymo
blokas. Jis SeSiais mygtukais valdo sistemg ir
visus rodmenis ekrane.

58 paveikslélis. Borto kompiuteris ,,BOSCH LED Remote*

Prie programélés ,eBike Flow" galima prisijungti
per ,Bluetooth®".

Valdymo bloke yra vidinis li¢io jony
akumuliatorius. ,Pedelec” akumuliatorius tiekia
energijg valdymo blokui. | ,Pedelec” jdéjus
pakankamai jkrautg akumuliatoriy ir jjungus
pavaros sistemg, jkraunamas vidinis
akumuliatorius.
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3.3.8.9 Ekranas

Ekrane rodomos centrinés pavaros sistemos
funkcijos ir vaziavimo duomenys.

59 paveikslélis. Ekranas ,,BOSCH Intuvia 100

18émus ekrang i$ laikiklio, jis automatiSkai
iSsijungia.

Sroveé j ekrang tiekiama i$ CR2450 sagos formos
baterijos.
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3.4 Valdikliy ir indikatoriy apraSymas

3.41 Vairas

60 paveikslélis. ISsamus vairo vaizdas su ,,BOSCH Kiox 300, pavyzdys

9 Rankena
Galinis rankinis stabdys (uz vairo)
Sukamoiji perjungimo rankena
Tolimujy Sviesy jungiklis
Ekranas ,Intuvia 100"
Valdymo blokas ,LED Remote*

OO WN -~
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7
8
10
11
12
13

Skambutis

Priekinis rankinis stabdys (uz vairo)
Balnelio stovo valdymo svirtis

Oro voZtuvo dangtelis

Slopintuvo nustatymo ratukas
Vairo i8kysos jtempimo svirtis
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3.4.2 Borto kompiuteris BOSCH LED Remote

Ant vairo esantis borto kompiuteris yra valdymo blokas. Jame SeSiais mygtukais valdoma sistema ir visi

ekrane rodomi vaizdai.

61 paveikslélis. Borto kompiuterio ,BOSCH LED Remote* apzvalga

1 Pasirinkto pagalbos laipsnio indikatorius

2 ABS indikatorius (pasirinktinai)

3 |krovos lygio indikatorius (borto kompiuteris)
4 ‘ Parinkties mygtukas

5 Jjungimo / iSjungimo mygtukas (borto

kompiuteris)
6 Aplinkos apSvietimo jutiklis

7 > Ryskumo didinimo mygtukas /
Mygtukas pirmyn

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

10

11

12

RySkumo mazinimo mygtukas /
Grjzties mygtukas

Pliuso mygtukas /
Apsvietimo mygtukas

Minuso mygtukas /
Pagalbos stumiant mygtukas

Diagnostiné jungtis (tik techninés priezitros
tikslais)

Laikiklis
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3.4.2.1 Pasirinkto pagalbos laipsnio indikato-
rius

Kuo auks$tesnis pasirinktas pagalbos laipsnis, tuo
stipriau pavaros sistema talkina vairuotojui minant
pedalus.

,eMTB Mode* rezimas galimas ,Performance Line
CX* pavaroms. ,eMTB Mode*® rezimu pagalbos
laipsnis ir sukimo momentas yra dinamiskai
koreguojami, atsizvelgiant j pedalo jéga.

Pagalbos laipsnis Pritaikymas

OFF néra Jjungus pavaros sistemg
variklio pagalba iSjun-
giama. ,Pedelec” galima
vaziuoti minant pedalus
taip pat, kaip jprastu
.Pedelec”

ECO Zalia Nedidelé pagalba

didziausiam efektyvumui ir

maksimaliam nuotoliui

TOUR mélyna Tolygi pagalba, dideliy

atstumy kelionéms

violetiné | galinga pagalba
sportiSkam startui, optimali
pagalba bet kokioje
vietovéje

eMTB/SPORT

TURBO raudona = Maksimali pagalba iki

dazno pedaly minimo,
sportiSkam vaziavimui

19 lentelé. Pagalbos laipsniy apzvalga

3.4.2.2 ABS indikatorius (pasirinktinai)

.Pedelec su ABS sistema, uzvedant uzsidega
ABS rodinys.

Kai ,Pedelec” pasiekia 6 km/val. greitj, ABS
rodinys uzgesta.

Gedimo atveju ABS rodinys uzsidega kartu su
pasirinkto pagalbos laipsnio oranziniu mirksiné&iu
ekranu.

Paspauskite pasirinkimo mygtuka, kad
patvirtintuméte gedima, ir mirksintis pasirinkto
pagalbos laipsnio rodinys uzges. ABS rodinys
Sviecia ir rodo, kad ABS sistema neveikia.
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3.4.2.3 |krovos lygio indikatorius (borto kom-
piuteris)

|krovos buklés indikatorius (borto kompiuteris)
rodo akumuliatoriaus jkrovos bikle.
Akumuliatoriaus jkrovos biklé taip pat gali bati
nuskaityta ir i$ ant paties akumuliatoriaus esanciy
Sviesos diody.

Ekrane kiekviena mélyna juosta atitinka 20 %
talpos, o kiekviena balta juosta — 10 % talpos.
VirSutinéje juostoje rodoma didziausia talpa. Kai
talpa maza, du apatiniai rodiniai pakeicia spalva:

Mirkséjimo seka

H BOSCH

90-100 %
& BOSCH

80-89 %
BOSCH

70-79 %
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Mirkséjimo seka

& BOSCH
60-69 %
50-59 %
40-49 %
30-39 %
£ BOSCH
20-29 %
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Mirkséjimo seka

2 BOSCH

10-19 %

S BOSCH

0-9 %

5 BOSCH

raudonas LED
mirksi:
0%

Jei akumuliatorius jkraunamas, vir8utiné juosta
mirksi.

3.4.2.4 Sistemos pranesimas

Borto kompiuteris rodo, ar pavaros sistemoje yra
kritiniy, ar maziau kritiniy klaidy.

Pavaros sistemos generuojamus klaidy
praneSimus galite perskaityti naudodamiesi
programéle ,eBike Flow* arba kreipdamiesi |
specializuotg prekybininkg.

Programéléje ,eBike Flow“ esandia nuoroda
galima rodyti visg informacijg apie klaidg ir
pagalbag, skirtg klaidai iStaisyti.

Informacijg ir visy sistemos pranesimy lentele
rasite 6.2 sk.
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3.4.2.5 Programinés jrangos atnaujinimai

Programinés jrangos atnaujinimai automatiskai
perkeliami j borto kompiuterj programélés
,BOSCH eBike Flow* fone, kai tik programélé
prijungiama prie borto kompiuterio.

Atnaujinimo metu Zalias jkrovos buklés
indikatoriaus mirkséjimas rodo, kad vyksta
atnaujinimas.

i BOSCH

Zalia LED mirksi:
Naujinys

Jei atnaujinimas yra visiSkai perkeltas, i§ naujo
paleidus borto kompiuterj tai parodoma tris kartus.

Taip pat galite patikrinti SETTINGS <My eBike>
<Components>, ar yra atnaujinimas.
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3.4.2.6 Veiklos stebéjimas

Norint jradyti veiksmus, reikia nustatyti naudotojo
tapatybe kompiuteryje arba iSmaniajame telefone.

Kad bity galima jrasyti veiklg, vairuotojas turi
sutikti, kad vietos duomenys buty saugomi portale
arba programeléje. Tik tada veikla bus rodoma
portale ir programéléje.

Vieta jraSoma tik tuo atveju, jei borto kompiuteris
prijungtas prie programos ,eBike Connect".

Po sinchronizavimo veikla rodoma programéléje ir
portale.

70


www.ebike-connect.com

Aprasas

3.4.2.7 Uzrakinimo funkcija

Naudojant uzrakinimo funkcijg, borto kompiuteris
veikia panasiai kaip pavaros sistemos raktas.
Jjungus uzrakinimo funkcijg po to, kai borto
kompiuteris buvo iSimtas, ,eBike“ pavaros
pagalba iSaktyvinama. Mechaniné pavaros
sistema vis dar gali bati naudojama.

Tada aktyvinti galima tik naudojant ,Pedelec*
priklausantj borto kompiuterj. Uzrakto funkcija
susieta su programélés ,eBike Connect®
naudotojo paskyra.

Uzrakinimo funkcija yra ne apsaugos nuo
vagystés jtaisas, ji tik papildo mechaninj uzrakta.
Naudojant uzrakinimo funkcijg, ,Pedelec” néra
mechaniskai blokuojamas ar panasiai. ISjungiama
tik pavaros bloko pagalba.

Jei tretieji asmenys nori turéti laiking ar nuolatine
prieiga prie ,Pedelec”, programéléje ,eBike
Connect" reikia iSjungti uZrakinimo funkcijg.

JjungiantiriSjungiant uzrakinimo funkcijg, pavaros
sistema skleidZia uZrakto signalus. Akustinis
garsas jjungtas pagal numatytuosius nustatymus.
Garsg galima iSjungti pasirinkus SETTINGS <My
eBike>.
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3.4.3 ,BOSCH Intuvia 100“ ekranas

Ekranas valdomas per ,LED Remote“ borto
kompiuter;j.

62 paveikslélis. Ekranas ,Intuvia 100

l‘
1
ail |

]
I m
) L

F

3

g
O

1

Distance——— s

[ — o |

63 paveikslélis. Pradzios lango apzvalga

Variklio galios indikatorius

Pasirinkto pagalbos laipsnio indikatorius
Zibinty simbolio indikatorius

Jkrovos biklés indikatorius (ekranas)
Greicio indikatorius

Variklio galios indikatorius

Orientavimosi juosta

Teksto / pavaros perjungimo rekomendacinis
indikatorius

ReikSmiy indikatorius

ONO OIBRILWN =

©

1 Variklio galios indikatorius

Variklio galia rodoma stulpelio forma. Maksimali
variklio galia priklauso nuo pasirinkto pagalbos
laipsnio.
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2 Pasirinkto pagalbos laipsnio indikatorius

Kuo auks$tesnis pasirinktas pagalbos laipsnis, tuo
stipriau pavaros sistema talkina vairuotojui minant
pedalus.

il

64 paveikslélis. Pasirinktas pagalbos laipsnis

Pagalbos laipsnis Pritaikymas

JOKIO Variklio pagalbg padétis yra iSjungta.
INDIKATORIAUS | ,Pedelec” galima vaziuoti minant
pedalus taip pat, kaip jprastu dviraciu

1 Nedidelé pagalba didZiausiam
efektyvumui ir maksimaliam nuotoliui

2 Tolygi pagalba, dideliy atstumy
kelionéms

3 galinga pagalba sportiSkam startui,

optimali pagalba bet kokioje vietovéje

4 Maksimali pagalba iki dazno pedaly
minimo, sportiSkam vaziavimui

20 lentelé. Pagalbos laipsniy apzvalga

3 Zibinty simbolio indikatorius

’D Kai jjungiami Zibintai, rodomas ap38vietimo
z simbolis.

4 lkrovos biklés indikatorius (ekranas)

Jeigu borto kompiuteris iSimamas i$ laikiklio,
iSsaugoma pastarajj kartg rodyta akumuliatorius
jkrovos buklé.

5 Greicio indikatorius

Greitis rodomas km/h arba Mph.
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6 ReikSmiy indikatorius

Reik8miy ekrane galima pasirinkti Sias funkcijas:

DISTANCE nuo pastarosios atstatos jveiktas
atstumas

RIDING TIME Kelionés laikas nuo pastarosios
atstatos

TIME Esamas laikas

RANGE Numatomas galimo
akumuliatoriaus jkrovimo
diapazonas (esant pastovioms
sglygoms, pvz., palaikymo lygiui,
marsruto profiliui ir t. t.)

AVG. SPEED Nuo pastarosios atstatos
pasiektas vidutinis greitis

MAX. SPEED nuo pastarosios atstatos

pasiektas maksimalus greitis

TOTAL DISTANCE Viso su ,Pedelec” nuvaziuoto

atstumo rodymas
(neatstatomas)

21 lentelé. Pasirenkamy funkcijy apzvalga
7 Orientavimosi juosta

8 Teksto / pavaros perjungimo
rekomendacinis indikatorius

Pavadinimo indikatoriuje rodomas puslapio
pavadinimas ir rodoma funkcija.

Cia taip pat rodoma pavaros perjungimo
rekomendacija

9 Greic¢io vienetas

Greicio vienetas rodomas km/h arba Mph.
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3.4.3.1 Settings

Nustatymuose, naudojant LED nuotolinio valdymo
pultg, galima keisti Sias sistemai svarbias
reikSmes. Nustatymy meniu struktdra yra
individuali ir gali skirtis priklausomai nuo
papildomy komponenty ar paslaugy. Nustatymy
meniu rodomas tik jrenginiui stovint.

Pagrindiniy nustatymy keitimas ir (arba) iSéjimas is jy

<Language> Nustatykite pageidaujamg
ekrano kalbg

<Units> Nustatykite, ar greitis ir
atstumas bus rodomi
kilometrais ar myliomis

<Time Nustatykite laikg

<Time format> Nustatykite 12 arba 24

valandy formatg
<Shift recommendation> Pavaros perjungimo
rekomendacijos jjungimas
arba iSjungimas

<Backlight> Nustatykite fono apSvietimo
trukme
<Brightness> Ekrano rySkumo nustatymas

<Settings reset> Visy nustatymy atstatymas j

gamyklinius
<Certificates>
22 lentelé. Pagrindinio ,Intuvia 100“ meniu struktira
Be to, programéléje ,eBike Flow* galite nuskaityti
ir pakeisti visas su sistema ir aptarnavimu
susijusias reikSmes. Nustatymy meniu struktdra

yra individuali ir gali skirtis priklausomai nuo
papildomy komponenty ar paslaugy.

— <Wheel cricum.>

— <Range reset>

— <Auto trip reset>

— <Hours of operation>

— <BOSCH components used>

23 lentelé. Nustatomos ir nuskaitomos ,,Intuvia 100“ ekrano
reikSmeés ,,eBike Flow" programéléje
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3.4.4 Balnelio stovo valdymo svirtis

Ant vairo yra jleidziamo balnelio stovo valdymo
svirtis.

65 paveikslélis. Balnelio stovo valdymo svirtis, pavyzdys valdymo svirtis LIMOTEC

Paspaudus balnelio stovo valdymo svirtj, balnelio
stovas nusileidzia arba pasikelia.
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3.4.5 Rankinis stabdis

Kairéje ir desinéje vairo puséje yra rankinis
stabdis.

66 paveikslélis. Galinio rato (1) ir priekinio rato (2) rankinis stabdis, ,,Shimano“ stabdziy pavyzdys

Kairysis rankinis stabdis (2) valdo priekinj stabdj. DeSinysis rankinis stabdis (1) valdo galinj stabd;.
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3.4.6 Pavary perjungimo sistema
3.4.6.1 SHIMANO, DEORE SL-M5130-R10
Taikoma tik transporto priemonéms su Sia jranga

Perjungimo blokas yra desSinéje vairo puséje.
Perjungimo bloke yra 2 jungikliai.

67 paveikslélis. SHIMANO DEORE SL-M5130-R10

1 Mygtukas Zzemyn (pavary perjungimas)
2 Mygtukas aukstyn (pavary perjungimas)
3 Pavaros indikatorius

Pavara perjungiama paspaudus mygtukg zemyn
arba mygtukg aukstyn (pavary perjungima).

Pavary indikatorius rodo jjungtg pavarg.
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3.4.6.2 ENVIOLO sukamoji perjungimo rankena
Taikoma tik transporto priemonéms su Sia jranga

Krumpliaraciy stebulé ENVIOLO sukamaja
perjungimo rankena gali perjungti aukstyn arba
zemyn tiek vieng paskui kitg, tiek perSokant kelias
pavaras.

68 paveikslélis. ROHLOFF pavary perjungimas

Sukamoiji perjungimo rankena
Reguliavimo varzZtas
Reguliavimo varzZtas
Pavaros indikatorius

A WON -

Perjungiant sukamagja perjungimo rankena galima
perjungti aukStyn arba Zemyn.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023 77



Aprasymas

3.4.6.3 Sukamoji perjungimo rankena SHIMANO NEXUS SL-C7000-5
Taikoma tik transporto priemonéms su Sia jranga
Prie SHIMANO stebulés pavaros priklauso

deSinéje vairo puséje esanti sukamoji perjungimo
rankena NEXUS SL-C7000-5 su indikatoriumi.

69 paveikslélis. Sukamoji perjungimo ranken SHIMANO NEXUS SL-C7000-5

1 Sukamoiji perjungimo rankena
2 Pavaros indikatorius

Pavara perjungiama sukant sukamajg perjungimo
rankeng.

Pavary indikatorius rodo jjungtg pavarg.
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3.4.7 Amortizavimas ir pakaba

3.4.7.1 SR SUNTOUR oro voztuvas (Sakeé) ir nustatymo ratukas SAG (Saké)

_ Oro voztuvas (Sakeé) Oro voztuvas (Saké) SAG nustatymo ratukas | SAG nustatymo ratukas
Pneumatiné pakaba Pneumatiné pakaba Plieniné spyruoklé Plieniné spyruoklé
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3.4.7.2 SR SUNTOUR slopintuvo reguliatorius

R2C2

Nuotolinis pultas

Auron
Mobie35
Mobie34

Aion

X = yra
O = yra PCS stimokliuose
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Raidon
XCR
XCM

Mobie25/45
GVX
NRX

X = yra

O = yra PCS stimokliuose
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I L [ L

i
XCR X X

X

X X X

X X
X

MobieA32 X X X

NRX X X

uglx321NCXITR- . x 7

NVX X X

NEX X X X

CR X X

X =yra

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023 82



Aprasymas

3.4.8 Akumuliatorius

3.4.8.1 |krovos biklés indikatorius (akumulia-
torius)

Kiekvienas akumuliatorius turi jkrovos bklé
indikatoriy:

70 paveikslélis. ,,BOSCH PowerPack® akumuliatoriaus
indikatorius ir valdymo elementas

1

71 paveikslélis. ,,BOSCH PowerTube“ indikatorius ir
valdymo elementas

1 Jjungimo / i§jungimo mygtukas

(akumuliatorius)
2 Jkrovos biklés indikatorius (akumuliatorius)
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Penki zali jkrovos lygio indikatoriaus Sviesos
diodai rodo akumuliatoriaus jkrovos lygj kai
akumuliatorius jjungtas. Kiekvienas Sviesos
diodas atitinka 20 % talpos.

‘.." 100-80 %
00000 79-60 %

00000 s5-407%
® 0000 o201
@ 0000 s
00000 0%

72 paveikslélis. Akumuliatoriaus jkrovos biklés
indikatorius

Simboliai:

. Sviesos diodas jj. %}/.iesos diodas
Esant visiSkai jkrautam akumuliatoriui Sviecia visi
penki 8viesos diodai. Jjungto akumuliatoriaus
jkrovos buklé taip pat rodoma borto kompiuteryje.

Jei akumuliatoriaus talpa mazesné nei 10 %,
mirksi paskutinis likes Sviesos diodas.

Jeigu akumuliatoriaus jkrovos baklée nesiekia 5 %,
uzgesta visi jkrovos biklés indikatoriaus Sviesos
diodai.

Jkrovos buklé ir toliau rodoma borto kompiuteryje.
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3.5 Techniniai duomenys

3.5.1 ,Pedelec*

Naudingoji galia / sistema 250 W (0,25 kW)
ISsijungimo greitis 25 km/h
Krovimo temperatiira nuo 0 °C iki +40 °C

nuo -5 °C iki +40 °C

Darbiné temperatira

Laikymo temperatira nuo +10 °C iki +40 °C

24 lentelé. ,,Pedelec” techniniai duomenys

3.5.2 Emisijos

Reikalavimai apsaugai atsizvelgiant j
elektromagnetinj suderinamuma pagal direktyvag
2014/30/ES yra i8pildyti. ,Pedelec” ir kroviklis gali
bati be apribojimy naudojami gyvenamuosiuose
rajonuose.

A garso slégio emisijy lygis <70 dB(A)

Bendroji vibracijy reikSmé <2,5 m/s?
virSutinéms galunéms

Maksimali svertinio pagreitéjimo <0,5 m/s?
faktiné reikSmeé visam kanui

25 lentelé. ,,Pedelec” emisijos

3.5.3 Ekrano laikiklis BDS3YYY

ISéjimo jtampa

4,75-54V
Maks. iSéjimo srove 1,5A

Apsaugos lygis IP54

26 lentelé. Ekrano laikiklio BOSCH BDS3YYY techniniai
duomenys
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3.5.4 Borto kompiuteris ,,LED Remote“

Vidinis li¢io jony akumuliatorius

3,7V, 75 mAh

v

Perdavimo galia 1 mwW

27 lentelé. Borto kompiuterio ,,BOSCH LED Remote“,
BRC3600 techniniai duomenys

... néra standartinio tiekiamo komplekto sudétyje

3.5.5 Ekranas ,,BOSCH Intuvia 100

Matmenys 67 x 74 x 18 mm

Ekrano jstrizainé 2,5"

Ekrano skiriamoji ge 240 x 320

Baterija 1 x CR2450
augos lygis IP54

Svoris apie 0,063 kg

Darbiné temperatira... nuo -5 °C iki +40 °C

Laikymo temperatira nuo +10 °C iki +40 °C

Jutiklis Ryskumo jutiklis

2400-2480 MHz

Perdavimo galia <1 mW

28 lentelé. Ekrano ,,BOSCH Intuvia 100, BHU3200 techniniai
duomenys

... uz temperataros intervalo riby gali atsirasti
rodymo sutrikimy
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3.5.6 Variklis ,,BOSCH Performance
Line CX*

Maksimali vardiné ilgalaiké galia 250 W
Maks. sukimo momentas 85 Nm
Maksimali pagalba 340 %

Svaistiklio ir grandininés pavaros [N
santykis

29 lentelé. Variklio ,,BOSCH Performance Line CX“,
BDU3740, BDU3741 techniniai duomenys
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3

3.5.7.1 Akumuliatorius ,,BOSCH
PowerTube 500

5.7 Akumuliatorius

Vardiné jtampa 36V
Nominali talpa 13,4 Ah
500 Wh
Svoris 3,0 kg
Apsaugos lygis 1P54

nuo -5 °C iki +40 °C
nuo +10 °C iki +40 °C

Darbiné temperatira
Laikymo temperatiira

Leistinas krovimo temperatiiros nuo 0 °C iki 40 °C

diapazonas

30 lentelé. BOSCH akumuliatoriaus ,,PowerTube 500,
»,BBP3750 horizontal“, ,BBP3751 vertikal“ techniniai
duomenys

3.5.7.2 Akumuliatorius ,,BOSCH
PowerTube 625

Vardiné jtampa 36V
Nominali talpa 16,7 Ah
625 Wh
Svoris 3,6 kg
Apsaugos lygis 1P54

nuo -5 °C iki +40 °C
nuo +10 °C iki +40 °C
nuo 0 °C iki 40 °C

Darbiné temperatira
Laikymo temperatiira

Leistinas krovimo temperatiiros
IETSEVLNET

31 lentelé. BOSCH akumuliatoriaus ,,PowerTube 625,
,»,BBP3760 horizontal®, ,BBP3761 vertikal“ techniniai
duomenys

3.5.7.3 Akumuliatorius ,,BOSCH
PowerTube 750"

Vardiné jtampa 36V
Nominali talpa 20,1 Ah
750 Wh
Svoris 4,3 kg
Apsaugos lygis 1P54

nuo -5 °C iki +40 °C
nuo +10 °C iki +40 °C
nuo 0 °C iki 40 °C

Darbiné temperatira
Laikymo temperatira

Leistinas krovimo temperatiiros
IETSEVANLED

32 lentelé. Akumuliatoriaus ,,BOSCH Akku PowerTube 750,
,,BBP3770 horizontal“, ,BBP3771 vertikal“ techniniai
duomenys
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3.5.7.4 Akumuliatorius ,,BOSCH
PowerPack 545

Vardiné jtampa 36V

Nominali talpa 14,4 Ah

545 Wh

Svoris 3,0 kg

Apsaugos lygis IP54

Darbiné temperatira nuo -5 °C iki +40 °C
Laikymo temperatiira nuo +10 °C iki +40 °C

Leistinas krovimo temperatiiros nuo 0 °C iki 40 °C
diapazonas

33 lentelé. Akumuliatoriaus ,,BOSCH PowerPack 545, BBP#“
techniniai duomenys

3.5.7.5 Akumuliatorius ,,BOSCH
PowerPack 725

Vardiné jtampa 36V

Nominali talpa 19,2 Ah

725 Wh

Svoris 4,0 kg

Apsaugos lygis 1P54

Darbiné temperatiira nuo -5 °C iki +40 °C
Laikymo temperatira nuo +10 °C iki +40 °C

Leistinas krovimo temperatiiros nuo 0 °C iki 40 °C
diapazonas

34 lentelé. Akumuliatoriaus ,,BOSCH PowerPack 725, BBP#“
techniniai duomenys

w

.5.8 Transporto priemonés apsvietimas

Apytikslé jtampa 12V

Priekinis zibintas 17,4 W
Galinis Zibintas 0,6 W

35 lentelé. Transporto priemonés apsvietimas
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3.5.8.1 LITEMOVE, SE-110

73 paveikslélis. LITEMOVE, SE-110

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Maks. matomumas
Min. matomumas
Sviesos $altinis
Sviesos spalva
|éjimo jtampa

Maks. srovés verté
Darbiné temperatiira
Korpuso medziaga
Apsaugos lygis

Maks. energijos
suvartojimas

Svoris
Dydis
Leidimas

AtSvaitas

110 LUX

60 m

2m

2 Sviesos diodai
6000 K (Salta balta)
5-16 V

0,8A

nuo -25 °C iki +70 °C
Aliuminis + plastikas
IP56

56 W

839
@ 43,5 x 53 mm
StVZO-K/1SO

RF1/RFD
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3.5.9 Galinis amortizatorius

3.5.9.1 ,ROCKSHOX Deluxe Select+“

74 paveikslélis. ,,ROCKSHOX Deluxe Select+“ galinio amortizatoriaus sandara

Galinis amortizatorius su
,DebonAir™“pneumatine
spyruokle su IFP islyginamuoju
rezervuaru

Pakabos variantas

,Maxima Plush* amortizavimo
Sistemoje esantis skystis, uztikrinantis mazesne
tepalas trintj ir mazesnj amortizatoriaus
keliamg triukSma

» AtSokimas reguliuojamas
atSokimo pakopos
reguliatoriumi

Nustatymai vaziavimo
metu + Suspaudimo pakopa
reguliuojama su kompresijos
svirtimi

36 lentelé. ,ROCKSHOX Super Deluxe Select+*
specifikacija
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Stamokliy reguliavimas

Amortizatoriaus RL

EUEWED

AtSokimo pakopos H,L,M
nustatymas

Slégio pakopos H,L, L1,LC, M
suderinimas

Uzrakto ,,Lockout* 320, 380

stiprumas

36 lentelé. ,ROCKSHOX Super Deluxe Select+*
specifikacija
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3.5.10 Amortizuojanti Saké

3.5.10.1 SR SUNTOUR, AION35-EVO Boost LOR-PCS DS 15QLC32-110 27,5"

Pakaba

1 Pakaba Pneumatiné pakaba

8 Atstumas tarp 145 mm
Sakés vamzdziy

LOR-PCS

w
)
S
o
c
o
3
)
E]
<
)

4 Spyruoklés eiga (2?%2@?&3)
2 Vairo kolonélé 1,6-1-1/8"
9 |statomoji asis @ 15-110 15QLC32-110
7 44| 54 mm
6

5 Su purvasaugiu taip

75 paveikslélis. SR SUNTOUR, AION35-EVO Boost
LOR-PCS DS 15QLC32-110 27,5"
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3.5.10.2 SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR DS 15QLC32 700C

Pakaba

1 Pneumatiné pakaba /
Pakaba plieniné spyruoklé

8 Atstumas tarp 132 mm
Sakés vamzdziy

LOR, RLR

Bendrieji duomenys

4 Spyruoklés eiga (25%2@?53)
2 Vairo kolonélé 1,6-1-1/8"
9 |statomoji asis @ 15-100 15QLC32
7 44 mm
6

5 Su purvasaugiu ne

76 paveikslélis. SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR DS
15QLC32 700C
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3.5.11 Balnelio stovas

3.5.11.1 LIMOTEC, ,,A3/A3 Plus“

77 paveikslélis. Balnelio stovo LIMOTECC, ,,A3/A3 Plus“
matmenys

tomersis oo || 42 |5 |4 s

Slopintuvas ,,Soft*

30,9 @ 40/40 ,,Soft“ 75 25,6 345 30,9 25 80 178 12 40 80 50
31,6 @ 40/40 ,,Soft“ 75 25,6 345 31,6 25 80 178 12 40 80 50
30,9 @ 40/80 ,,Soft“ 75 25,6 402 30,9 25 80 205 12 80 120 40
31,6 @ 40/80 ,,Soft“ 75 25,6 402 31,6 25 80 205 12 80 120 40

uno svoris

Dydziy aprasymas

[kal

Minimalus jstatymo gylis
Stamoklio eiga
[mm]

Maksimalus k

Slopintuvas ,,Hard“

30,9 @ 40/40 ,,Hard“ 130 25,6 345 30,9 25 80 178 12 40 80 50
31,6 @ 40/40 ,Hard“ 130 256 | 345 316 25 80 178 12 40 80 50
30,9 @ 40/80 Hard 130 25,6 | 345 309 25 80 178 12 80 80 50
31,6 @ 40/80 Hard 130 25,6 345 31,6 25 80 178 12 80 80 50
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Dydziy aprasymas

Maksimalus kiino svoris
[kal

Sloplntuvas »Soft*
30,9 @ 40/40 ,,Soft*
31,6 @ 40/40 ,,Soft“
30,9 @ 40/80 ,,Soft“ 45-75
31,6 @ 40/80 ,,Soft* 45-75

50-110
50-110

Slopintuvas ,,Hard*
30,9 @ 40/40 ,,Hard“
31,6 @ 40/40 ,,Hard“

95-130
95-130
75-130

30,9 @ 40/80 Hard
31,6 @ 40/80 Hard

75-130

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

25,6
25,6
25,6
25,6

25,6
25,6
25,6
25,6

345
345
402
402

345
345
345
345

30,9
31,6
30,9
31,6

30,9
31,6
30,9
31,6

Minimalus jstatymo gylis

80
80
80
80

80
80
80
80

178
178
205
205

178
178
178
178

12
12
12
12

12
12
12
12

Spyruoklés eiga

40
40
80
80

40
40
80
80

[mm]

Stamoklio eiga
[mm]

80
80
120
120

80
80
80
80
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3.5.11.2 BY.SCHULZ, D .1

N

» DROPPER

78 paveikslélis. Balnelio stovo BY,SCHUZ, D.1 matmenys

100 @ 30,9 150 30,9 100
160 @ 30,9 150 30,9 160
100 @ 31,6 150 31,6 100
160 @ 31,6 150 31,6 160
100 @ 33,9 150 33,9 100
160 @ 33,9 150 33,9 160
100 @ 34,9 150 34,9 100
160 @ 34,9 150 34,9 160
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3.5.11.3 Balnelio stovas SATORI, ,,Harmony-LT2*

79 paveikslélis. Balnelio stovo ,,Satori“, ,,Harmony-LT2*“ matmenys

Numeracija paveikslélyje --
Maksima- :
— . e Posvyrio
Dydziy apraSymas Iussvlg:lirsio n'ms:éta" kampas
[ka] [mm] [l
10

27,2 @ 300

# 10 43x32  -5..+18 300 30,9 40 93
# 10 43x32  -5..+18 350 30,9 40 93
# 10 43x32  -5..+18 300 31,3 40 93
m # 10 43x32  -5..+18 350 31,3 40 93
# 10 43x32  -5..+18 300 34,9 40 93

# 10 43x32 | -5..+18 350 34,9 40 93

34,9 @ 350
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3.5.12 Stebulé

3.5.12.1 SHIMANO FH-MT400-B

80 paveikslélis. Laisvosios eigos stebulés SHIMANO FH-MT400-B techniniai duomenys

Pavaros

ligis (O.L.D) [mm]

Stipiny skylés

ASsies tvirtinimas [mm)]
AsSies ilgis [mm]

Poslinkis (Offset) [mm]
Atstumas tarp jungiy [mm]
Jungés skersmuo kairéje | deSinéje [mm]
»Spline“ tipas

Greitaveiké mova
Sandarinimas

Stebulé

Laisvosios eigos bugnas
Vidinis tepimas

Guoliai, vamzdelis

Medziaga:

Laisvosios eigos bugnas
Stebulés korpusas

ASis

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

11110198

148

28H | 32H | 36H

12, ,E-Thru“

148 x 12

44| 45

63,4

52,853,8

,HG spline M* (,10/9/8-speed”, ,MTB 11-speed")
Daugiau nei 36 kartus / 360°
Labirintinis ir kontaktinis
Kontaktinis

taip

CBN

Plienas

Aliuminis, dazytas
Plienas
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3.5.12.2 ENVIOLO

81 paveikslélis. Krumpliaraciy stebulés ENVIOLO techniniai duomenys (pavyzdys ,,Heavy Duty“)

Maks. greitis (aps./min.)
Nominalusis perdavimo skai¢iaus diapazonas

Maks. pavaros sistemos ilgalaikis sukimo momentas
Maks. pavaros sistemos didziausias sukimo momentas

Maks. pavaros sistemos nominalioji jéga

Maks. LBS
Eksploatavimo trukmé

Apsaugos lygis
Stebulé
Laisvoji eiga
Eigos sasaja

Stabdziy disko varztams keliami reikalavimai

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

»Heavy Duty*

Matiné juoda

2450 ¢g

800 RPM

380 % (0,5— 1,9)

100 Nm

100 Nm

500 W

250 kg

20 000 km

IP65

IP54

1P54

nuo -20 °C iki +48 °C
6 skyliy diskinis stabdys, ratlankio stabdys, ritininis stabdys
203 mm

10— 17 mm

6,2 Nm

36| 36

2 mm- 2,34 mm
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Apsaugai nuo susisukimo reikalingas griovelio ilgis

(ismatuotas nuo asies vidurio)

Rekomenduojama: 14 mm
minimalus 10 mm

Rémo linija (,,Gates“) 45,5+ 0,5 mm
Zvaigzdutés dydziai (grandininé pavara) 16— 22T
3/32", 1/8" su 3 mm poslinkio 2vaigzdute

Min. zvaigzdutés perdavimas (ne ,,eBike“) 1,8

Min. zvaigzdutés perdavimas (priekinio rato variklis) 1,8

Min. zvaigzdutés perdavimas (centrinis variklis) 2,0

Min. zvaigzdutés perdavimas (,Bosch Gen 2“) 0,8
Min. zvaigzdutés perdavimas (MPF) 1,55

Rekomenduojamas stipiny iSdéstymas 2 sukryziavimai 26" arba didesniems ratams, 1 sukryziavimas 24"
arba mazesniems ratams, radialinis stipiny iSdéstymas
neleidZiamas
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3.5.12.3 SHIMANO, NEXUS G-C7000-5D, INTER-5E

82 paveikslélis. Krumpliaraciy stebulés SHIMANO

4
m
x
c
(7]
@
2]

Spalva

Pavaros

ligis (O.L.D) [mm]

Stipiny skylés

ASies ilgis [mm]

Poslinkis (Offset) [mm]
Atstumas tarp jungiy [mm]

Jungés skersmuo kairéje | desinéje [mm]

Medziaga

TOTAL

1 pavara
2 pavara
3 pavara

4 pavara

5 pavara
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MY
o
o
o
a
O
z
|
m
A
a
m
-
o

(2]

=2
=
2.
2,
o
c

o

3

o

=}

<
(7]

Juoda / sidabriné
5

135

32H | 36H

187

3,2

57,3

3,2]3,2

Aliuminis, dazytas

263%
1
1,277
1,622
2,07
2,63
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3.5.13 Padangos

3.5.13.1 SCHWALBE apsaugos nuo pradirimo pakopa

Kauéiuko |déklai Audinio
jdéklas Derinys ICENED

7 »SmartGuard®*

,GreenGuard®"
~PunctureGuard

.K-Guard“

,DualGuard*“ ~Tubeless
,Double Defense®" Easy*

.V-Guard“

,RaceGuard®"

~Performance”
L,LiteSkin“

83 paveikslélis. Apsaugos nuo pradirimy klasifikavimas
pagal apsaugos nuo pradirimo lygj (PSS)

EIEEIEEEIE

SCHWALBE PROTECTION

EEIEE]EEE

SCHWALBE PROTECTION

EEIEEEEEI

SCHWALBE PROTECTION

E@EEIEEE

SCHWALBE PROTECTION

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

»SmartGuard®“

~SmartGuard®" turi apsauga,
pagamintg i 5 mm labai elastingos
specialios gumos, kuri i$ dalies
gaunama is antriniy zaliavy.

,DualGuard“

,DualGuard“ apsaugos nuo
praddrimy technologijg sudaro du
2,5 mm specialios gumos ir
nailoninio audinio sluoksniai po
protektoriumi.

,Double Defense®

Kombinuotg apsaugg nuo praddrimo

galima rinktis IS trijy versijy:

+ ,Race"” versijoje saugo
~SnakeSkin“ (aplink visg ratg) ir
papildoma ,RaceGuard*” (po
protektoriumi).

» ,Tour* padangy Soninése
sienelése naudojama
~SnakeSkin“, o po protektoriumi —
didelio tankio ,V-Guard®.

+ ,Plus* padangose po
protektoriumi yra ,GreenGuard*
sluoksnis, o ant Soniniy sieneliy —
~SnakeSkin®.

»Tubeless Easy“

Bekameré technologija, specialis
vieno pluosto audiniai (,SnakeSkin®
arba ,MicroSkin“) neleidzia prarasti
oro ir kartu su hermetiku uztikrina
apsaugg nuo praddrimo.

E@@EIEE?E

SCHWALBE PROTECTION

EEIE‘?E]EEIEI

SCHWALBE PROTECTION

E@EEIEE]E]

SCHWALBE PROTECTION

E@Eﬂ@[ﬂﬁl

SCHWALBE PROTECTION

EEIEEE’ETB

SCHWALBE PROTECTION

E’EEI@EI@

SCHWALBE PROTECTION

»V-GUARD“

»V-Guard“ apsauga nuo praddrimo
pagaminta is lengvo ir pjaviams
atsparaus pluosto. Jos audinys
pasizymi dideliu atsparumu
praddrimams, todél lengvos
lenktyninés ir turistinés padangos
yra labai atsparios praddrimams.

»GreenGuard®“

,GreenGuard®" apsauga pagaminta
i5 3 mm labai elastingos specialios
gumos, i$ dalies gautos i$ perdirbty
medziaguy, kuri yra ant 67 EPI
karkaso.

»PunctureGuard*
~PunctureGuard“ apsauga nuo
praddrimy sudaro 3 mm storio
guminis jdéklas.

»,RaceGuard®“

,RaceGuard®" apsauga nuo
pradirimy sudaro 2 sluoksniai
kryZminio audimo nailoninio audinio
ant 67 EPI karkaso.

»K-Guard“

,K-Guard“ apsauga nuo pradarimy
sudaro natdralaus kauciuko jdéklas,
sustiprintas ,Kevlar®" pluostu.
,Kevlar®" yra ,DuPont" aukstyjy
technologijy pluostas, naudojamas
daugelyje sriciy, siekiant apsisaugoti
nuo prasiskverbianéiy daikty,
jskaitant neperSaunamas liemenes.

,Performance” ir ,LiteSkin“
Padangos su 50 EPI karkasu — be
apsaugos nuo praddrimy.
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3.5.13.2 SCHWALBE, ,,Johnny Watts*

84 paveikslélis. SCHWALBE, ,,Johnny Watts“ konstrukcija

Padangy tipas »Tube”
Tipas Lankstomosios padangos

Apsaugos nuo ,RaceGuard®"
pradiarimo pakopa

LAddix"

Svoris 1020 g

1,2-2,6 bar (17-38 psi)
Leistina apkrova 120 kg

67

HS604

Dydis zr. daliy sgrasg

37 lentelé. SCHWALBE, ,,Johnny Watts“ techniniai
duomenys
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3.5.13.3 SCHWALBE, ,,Marathon E-Plus*

85 paveikslélis. SCHWALBE, ,,Marathon E-Plus“ konstrukcija

Padangy tipas ,Tube”
Tipas Vielinés padangos

Apsaugos nuo ,Performance Line®"
pradirimo pakopa

,Addix E*
1210 g

2,5-4.,5 bar (35-65 psi)

Leistina apkrova 128 kg
67
HS498
Dydis Zr. daliy sgrasa

38 lentelé. SCHWALBE, ,,Marathon E-Plus* techniniai
duomenys
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3.5.13.4 SCHWALBE, ,,Marathon Efficiency“

86 paveikslélis. SCHWALBE, ,,Marathon Efficiency“ konstrukcija

Padangy tipas ,Tube“
Tipas Lankstomosios padangos

Apsaugos nuo »Evolution Linie®"
pradirimo pakopa

,Addix Race"

Svoris 7959

2,0—4,0 bar (30-55 psi)
Leistina apkrova 125 kg

67

HS617

Dydis Zr. daliy sgrasa

39 lentelé. SCHWALBE ,,Marathon Efficiency“ techniniai
duomenys
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3.5.14 Kamera

3.5.14.1 SCHWALBE, Nr. 19 AV

SCHWALBE ‘ SL‘HWALBE-

29"
28"

87 paveikslélis. SCHWALBE, kameros Nr. 19 AV konstrukcija

Voztuvas Automatinis voztuvas
Voztuvo ilgis 40 mm

Dydis ETRTO 40/62-584/635
Tipas Butilas

Svoris 220 g

40 lentelé. SCHWALBE, kameros Nr. 19 AV techniniai
duomenys
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3.5.14.2 SCHWALBE, Nr. 21 SV

SCHWALEE

88 paveikslélis. SCHWALBE, kameros Nr. 21 SV konstrukcija

Pranciziskas voztuvas
ETRTO 40/62-584

41 lentelé. SCHWALBE, kameros Nr. 21 SV techniniai
duomenys
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‘ SCHWALBE
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3.5.15 Priverzimo momentas

|prastiné asies verzle 35-40 Nm* 15 mm verZliaraktis

SR SUNTOUR prisukama

asis 12AH2 .

ASis 8—10 Nm SesSiabriauné galvuté 6 mm
Fiksavimo varztas 5-6 Nm Sesiabriauné galvuté 5 mm

SR SUNTOUR prisukama

asis 15AH2 .

ASis 8-10 Nm Sesiabriauné galvuté 6 mm
Fiksavimo varztas 5-6 Nm SeSiabriauné galvuté 5 mm

»Intend Edge*“
ASis 3-5Nm
Fiksavimo varztas 10 Nm M6

Akumuliatorius

,BOSCH PowerPack 400/
500/600/800“

4 x korpuso dugno sklendés
tvirtinimo varztai

2 x dangtelio tvirtinimo

varztai 5Nm LTOorx®"“ T25, M5 x 20
2 x dangtelio tvirtinimo

varztai 2 Nm M3,5 x 12
2 x laikiklio tvirtinimo varztai 2Nm M3,5 x 12 (smailus)
kabelio puséje .

1 x laikiklio tvirtinimo varztai 1,3 Nm 2TOX®" T15
kabelio puseéje 5Nm ,Torx®* T25, M5 x 20
2v>< laikiklio t.\(irtinimo varztai

uZrakto puséje 5Nm LTOrX®" T25
1 x laikiklio tvirtinimo varztai

uzrakto puséje 1 Nm LTorx®" T15, M3,5 x 12

FIT laikiklis ,,Comfort /
Compact*

Tvirtinimo varztas 0,5Nm Sesiakampis verzZliaraktis 2,5 mm

»FIT Comfort / Compact“
Montavimo apkaba 0,8 Nm LTorx®" 720

Borto kompiuteris

»FIT Remote Basic*
Montavimo apkaba 0,8 Nm Torx®" T20

»FIT Remote Display“
Montavimo apkaba 0.8 Nm Torx®" T20

BOSCH laikiklis
»Intuvia 100

Tvirtinimo varztas 1,
M3 x 22 1Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm

Tvirtinimo varztas 2, M3 x 14 1 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm
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»,BOSCH System
Controller

Tvirtinimo varztas

»,BOSCH Mini Remote*
Tvirtinimo varztas

»SHIMANO SC-E5003
Tvirtinimo varztas

Stabdziy trinkelés
SHIMANO

Fiksavimo ziedas

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Tvirtinimo varztai

Stabdziy linija,

0,5 Nm

0,4 Nm (ne 0,6 Nm, kaip nurodyta ant ,Mini-
Remote®)

0,8 Nm

2-4 Nm

3-5Nm

,Torx®“ 710

Sesiabriauné galvuté 3 mm

Sesiabriauné galvuté 3 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm
PlokS¢iasis atsuktuvas

Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm

SHIMANO

Rankinio stabdzio
jungiamasis varztas

SHIMANO

Stabdziy suporto jungiamasis
varztas, tusciavidurio varzto
jungties versija

SHIMANO
Stabdziy suporto jungiamasis
varztas, tiesi versija

SHIMANO lenktyniy
dviraciui

Linijos movos jungiamasis
varztas

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Stabdziy suporty oro
iSleidimo voztuvas

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Rankinio stabdzio
iSlyginamojo rezervuaro
srieginiai kamsdiai

Stabdziy suportas

5-7 Nm

5-7 Nm

8-10 Nm

5-7 Nm

5-7 Nm

4-6 Nm

2-4 Nm

Varzliaraktis 8 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm

Varzliaraktis 8 mm

,Torx®“ T15

SHIMANO

Adapterio tvirtinimo varztas ir
stabdZiy suporto tvirtinimo
varztas, versija su IS
stabdziy laikikliu

SHIMANO

Stabdziy suporto tvirtinimo
varztas, ,Postmount” versija

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Adapterio tvirtinimo varztai

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Stabdziy suporty tvirtinimo
varztas
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6-8 Nm

6-8 Nm

6-8 Nm

6-8 Nm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm
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Stabdziy diskas

SHIMANO skirtas TL-LR15
,»Center Lock“ tipui TL-FC36/TL-LR11
Ekscentriko tvirtinimo varztas 40-50 Nm Reguliuojamas verZliaraktis

SHIMANO skirtas

»Center Lock* tipui

Tvirtinimo varzto versija su TL-LR10
verzle 40-50 Nm Verzliaraktis

SHIMANO skirtas
5 skyliy versijai .
Tvirtinimo varztai 2—4 Nm Zvaigzdutés formos [Nr. 25]

SHIMANO skirtas
6 skyliy versijai .
Tvirtinimo varztai 2-4 Nm Zvaigzdutés formos [Nr. 25]

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Tvirtinimo varztai 4-6 Nm STorx®" T25

,»Cantilever” stabdys

SHIMANO

Stabdziy suporto tvirtinimo
varztas 5-7 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO

Stabdziy kaladélés tvirtinimo Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm
varztas 8-9 Nm Varzliaraktis 10 mm

SHIMANO
Troso tvirtinimo varztas 6-8 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

Dvigubo lanksto ratlankio stabdys

SHIMANO
Tvirtinimo varztas 8-10 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO, modeliai su

verzlémis

Tvirtinimo varztas 8-10 Nm Varzliaraktis 10 mm
SHIMANO

Stabdziy kaladélés tvirtinimo
varztas 5-7 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm

SHIMANO, kairioji pusé

Stabdziy troso tvirtinimo

varztas 6-8 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm
SHIMANO, deSinioji pusé

Stabdziy troso tvirtinimo

varztas 1-1,5 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 2 mm
Balnelio stovo nuotolinio reguliavimo pultas

EIGHTPINS
Tvirtinimo varztas 2,5Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm
Troso verztuvas 5Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm

Laisvosios eigos zvaigzdute

m 35 Nm Laisvosios eigos nuémimo jrankis TL-FW3

Amortizuojanti Sakeé

»Intend Edge*“
Dvigubo tiltelio varztas 12 Nm

SR SUNTOUR
Spyruoklés pusé, virSus,
PEREH 5Nm

SR SUNTOUR
Spyruoklés pusé, virSus,
aliuminis 20 Nm
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SR SUNTOUR 3
Spyruoklés pusé, apacioje 10 Nm Sesiabriauné galvuté (fiksuota eiga)

SR SUNTOUR
Spyruoklés pusé, apacioje 8 Nm Aliumininé verzlé (fiksuota eiga)

SR SUNTOUR
Spyruoklés pusé, apacioje
(nustatyti spyruoklés eigq) 7 Nm

SR SUNTOUR
Amortizatoriaus puseé, virSus,
plastikas 5Nm

SR SUNTOUR
Amortizatoriaus pusé, virSus,
aliuminis 20 Nm

SR SUNTOUR
Amortizatoriaus puse,
apacioje, be reguliatoriaus 10 Nm

SR SUNTOUR
Amortizatoriaus puse,
apacioje, su reguliatoriumi 7 Nm

SR SUNTOUR
Sakiy galvutés spaustuvai 7 Nm

»SRAM RockShox*, 35
Dengiamasis dangtelis 28 Nm Smaginé galvuté 24 mm

»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

Kompresinio slopintuvo »,RockShox" dangtelio ir kasetés jrankis (arba
dangtelis 28 Nm standartinis kasetés jrankis)

»SRAM RockShox Lyrik*“,

ZEB

,DebonAir‘+ spyruoklés ,RockShox" dangtelio ir kasetés jrankis (arba
dangtelis 28 Nm standartinis kasetés jrankis)

»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

,Dual Position Air“ spyruoklés
dangtelis 28 Nm Smaginé galvuté 24 mm

»SRAM RockShox“, 35

Tvirtinimo varztas — slégio

pakopy reguliavimo Ziedas ir .

nuotolinio valdymo ziedas 1,4 Nm SeSiabriauné galvuté 2,5 mm

»SRAM RockShox Lyrik*,

ZEB

Tvirtinimo varztas — slégio

pakopy nustatymo

reguliatorius ,Charger RC* .

(,Select®) 1,35 Nm Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

Tvirtinimo varztas — slégio
pakopy reguliavimo ziedas .
,Charger RC* (pasirinkti) 0,75-1,1 Nm Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

»SRAM RockShox“, 35

Tvirtinimo varztas —

spyruoklés eigos reguliavimo .

ziedas (dviejy padéciy rite) 1,35 Nm SeSiabriauné galvuté 2,5 mm

»SRAM RockShox Lyrik*,

ZEB

.ButterCup“ korpuso

kreipiamojo strypo galine

plokstelé — kreipiamojo

strypo galiné plokstele —

pneumatiné spyruoklé ir

amortizatorius 3,3 Nm LTorx®" T25
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»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

.ButterCup® korpuso
(virsutinio) ir ,ButterCup®
korpuso (apatinio) jungtys —
pneumatine spyruoklé ir

amortizatorius 3,3 Nm

»SRAM RockShox*
,Bottomless Token* 4 Nm

»SRAM RockShox Lyrik*,

ZEB

Sandarinimo galvuté

(atSokimas) amortizatoriaus

kasetés vamzdelio dangteliui

— ,Charger RC* (Select),

,Rush RC* (Base) 2 Nm

»SRAM RockShox Lyrik*,

ZEB

Slégio ribojimo voztuvas

(PRV) ir kamstis 9 Nm

»SRAM RockShox*

Nustatymo varztas —
nuotolinio valdymo lyno
stabdymo zZiedas Rankomis arba 0,1-0,3 Nm
»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

Fiksavimo varztas — atS8okimo
reguliavimo Ziedas 0,84 Nm
»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

Pneumatinés spyruoklés
kreipiamojo strypo galiné
plokstele (,Select+", ,Select",
,Base” — tik ,DebonAir+*) 3,3 Nm
»SRAM RockShox Lyrik*,
ZEB

Kumsteliy reguliatoriaus
fiksavimo varztas —
kompresinio slopintuvo
reguliatorius (HSC) x 2

»SRAM RockShox*
Apatiniai varztai

0,56 Nm

6,8 Nm

SHIMANO
Tvirtinimo varztas 6—8 Nm
SHIMANO

Tvirtinimo varztas
BL-M987/
BL-M9000/BL-M9020 4-6 Nm
SHIMANO, diskinio
stabdzio svirtis
Oro iSleidimo jmova 4-6 Nm
SHIMANO, diskinio

stabdzio svirtis

Oro iSleidimo varztas 0,3-0,5 Nm

TEKTRO hidrauliniy
diskiniy stabdziy sistema
Tvirtinimo varztai

ISIS Svaistiklio jrankis

5-7 Nm
Grandininé pavara

FIT, ,Brose FIT“

Svaistiklio Zvaigzdutés

uzdarymo Ziedas (fiksavimo

Ziedas ,Spider*) 28 Nm

FIT, ,Panasonic FIT“
Skriejiko zvaigzdutés varztai 13 Nm
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verzliaraktis 23 mm

Sesiabriauné galvuté 8 mm ir smaginé galvuté
4 mm

Smaginé galvuté 10 mm

verZliaraktis 19 mm

Sesiabriauné galvuté 2 mm

Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

Sesiabriauné galvuté 5 mm

Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

Sesiabriauné galvuté 5 mm

Rankinis stabdys

Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm
Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm

Galinis raktas 7 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm
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FIT, ,Panasonic FIT*
Svaistiklio Zvaigzdutés
uzdarymo Ziedas (fiksavimo
ziedas ,Spider*)

FIT, ,Panasonic FIT“
Skriejiko zvaigzdutés varztai

SHIMANO, skirtas MTB /

» Trekking“

Didziausia grandininé pavara
Vidutiné grandininé pavara
Maziausia grandininé pavara

SHIMANO, vienguba
konstrukcija

Svaistiklio / grandininés
pavaros tvirtinimo varztas

SHIMANO, dviguba
konstrukcija

Didziausia grandininé pavara
Maziausia grandininé pavara

SHIMANO, triguba
konstrukcija

DidZiausia grandininé pavara
Vidutiné grandininé pavara
MazZiausia grandininé pavara

SHIMANO, FC-M8000,
vienguba konstrukcija

Svaistiklio / grandininés
pavaros tvirtinimo varztas

SHIMANO, FC-M8000,
dviguba konstrukcija

DidZiausia grandininé pavara
Maziausia grandininé pavara

SHIMANO, FC-M8000,
triguba konstrukcija
Didziausia grandininé pavara
Vidutiné grandininé pavara
Maziausia grandininé pavara

Grandinés apsauga

40 Nm

13 Nm

14—16 Nm

16-17 Nm

12-14 Nm

12-14 Nm
16-17 Nm

12-14 Nm
16-17 Nm

12-14 Nm

12-14 Nm
16-17 Nm

10-12 Nm
16-17 Nm

ISIS Svaistiklio jrankis

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm / Zvaigzdutés
formos
[Nr. 30]

Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm / Zvaigzdutés
formos
[Nr. 30]
Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm / Zvaigzdutés
formos
[Nr. 30]

Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm / Zvaigzdutés
formos
[Nr. 30]
Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm / Zvaigzdutés
formos
[Nr. 30]

Zvaigzdutés formos [Nr. 30]

Zvaigzdutés formos [Nr. 30]
Zvaigzdutés formos [Nr. 30]

Zvaigzdutés formos [Nr. 30]
Zvaigzdutés formos [Nr. 30]

Grandinés apsaugos
montavimo akiniai ,,Brose“

Tvirtinimo varztai

BOSCH BDU37xx variklio
grandinés apsauga
Tvirtinimo varztai

|prastas patroninis Svaistiklio
guolis

SHIMANO,
HOLLOWTECH1I / dviejy
daliy Svaistikliy
komplektas

Kairysis adapteris ir vidine

jvore

SHIMANO,
HOLLOWTECH1I / dviejy
daliy Svaistikliy
komplektas

Dangtelis
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Svaistiklio guolis / $vaistikliy komplektas

6 Nm

maks. 10 Nm

35-45 Nm

35-50 Nm

0,7-1,5Nm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm

M6 x 10, galvuté: maks. 5 mm, ilgis: maks.
8,5 mm

TL-FC24 / TL-FC25 / TL-FC32 / TL-FC36

TL-FC16/ TL-FC18
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SHIMANO,
HOLLOWTECH1I / dviejy

daliy Svaistikliy
komplektas
Kairiojo Svaistiklio varztas 12-14 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO, OCTALINK tipas
Kairysis adapteris ir
pagrindinis korpusas 50-70 Nm TL-UN74-S / TL-UN66

SHIMANO, OCTALINK tipas Vidinis $eSiabriaunis raktas 8 mm
Svaistikliy komplektas 35-50 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 10 mm
SHIMANO, SQUARE tipas

Kairysis adapteris ir korpusas 50-70 Nm TL-UN74-S
SHIMANO, SQUARE tipas Vidinis $esiabriaunis raktas 8 mm
Svaistikliy komplektas 35-50 Nm

Vairas

Fiksavimo varztas, jprastas 5-7 Nm* #

CONTROL TECH, vairo
tvirtinimo jtaisas su vienu
arba dviem varztais 14—-16 Nm #

SHIMANO
Vairo tvirtinimo jtaisas su
vienu arba dviem varztais 20-29 Nm #

VELLUS

FIT, ,,Brose S Mag FIT“

Variklio tvirtinimo varztai Galinis raktas SW 13 mm
(horizontaliai / vertikaliai) 23 /25 Nm Sesiakampis verzliaraktis SW 6 mm

FIT, ,Panasonic FIT“
Variklio tvirtinimo varztai Vidinis $eSiabriaunis raktas 6 mm
20-24 Nm

BOSCH BDU37xx variklis
6 x variklio tvirtinimo varztai 20+ 2 Nm »Torx Plus®“ P40, M8 x 16

Torx Plus ®

Variklio dangtis

BOSCH BDU37xx variklio
dangtis

Apatinio variklio danggio

i i Pirmasis montavimas: 3 + 0,5 Nm L~JTorx®“ TX 20
AT Ve Pakartotinis montavimas: 2 £ 0,5 Nm
Variklio danggcio tvirtinimo Pirmasis montavimas: 3 + 0,5 Nm LTorx®" TX 20,4 x 8 mm
varztai Pakartotinis montavimas: 2 £ 0,5 Nm
,,FIT Motorcover Brose* 1 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 3 mm

ROHLOFF, 14/500
Kaistiniai uzraktai / lyno .
bagno varztai 1,5 Nm SeSiabriauné galvuté 2 mm

ROHLOFF, 14/500 .
Alyvos iSleidimo kamstis 0,5 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm
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ROHLOFF, 14/500
Grandinés jtempiklio ir
sukimo momento atramos
tvirtinimo varztas

ROHLOFF, 14/500
Perjungimo velenui sukti
ROHLOFF, 14/500

Visi kiti varztai

ROHLOFF, 14/500
CC versijos

ROHLOFF, 14/500
ASies verzlé TS

ROHLOFF, 14/500
Rémo apkabos tvirtinimo
varztas

ROHLOFF, 14/500
ASies plokstelés tvirtinimo
varztai

ROHLOFF, 14/500

Grandininés pavaros varztai

ROHLOFF, 14/500
Diskiniy stabdziy laikiklio
tvirtinimo varztas

ROHLOFF, 14/500
Diskiniy stabdziy tvirtinimo
varztas

ROHLOFF, 14/500

ASies plokstelés varztai

ROHLOFF, 14/500
Sukimo momento atramos
apkabos varztas

ROHLOFF, 14/500
Rémo apkaba

ROHLOFF, 14/500
Grandinés jtempiklio
tvirtinimo varztas

ROHLOFF, 14/500
Grandinés kreipiklio tvirtinimo
varztas

ROHLOFF, 14/500
Galinés tarpinés jvorés
tvirtinimo varztas

ROHLOFF, 14/500
Perjungimo svirties ant vairo
tvirtinimo varztas

ROHLOFF, 14/500
Traukimo ribotuvas

ROHLOFF, 14/500
Atraminis jtempimo jtaisas
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3 Nm

7 Nm

30-35 Nm

6 Nm

7 Nm

7 Nm

8 Nm

10 Nm

3 Nm

2,5Nm

6 Nm

8 Nm

3 Nm

3 Nm

1 Nm

3 Nm

6 Nm

Sesiabriauné galvuté 5 mm
8 mm verzliaraktis

»Torx®"“ TX 20

Sesiabriauné galvuté 4 mm

Sesiabriauné galvuté 5 mm

Sesiabriauné galvuté 5 mm

M6

Sesiabriauné galvuté 5 mm

,Torx®" TX 20

Verzliaraktis SW10, laikykite varztg SeSiabriaune
galvute 4 mm

Sesiabriauné galvuté 5 mm

,Torx®" TX 20

»TOrX®"“ TX 20

Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

,Torx®" TX 20

Sesiabriauné galvuté 4 mm
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SHIMANO ekscentriko

versija

FH-M3050, FH-M4050, 40 Nm Reguliuojamas verZliaraktis ir TL-LR15
FH-MT200-B, FH-MT400, (SHIMANO) specialus jrankis
FH-MT400-B, FH-MT500,

FH-MT500-B, FH-MT510,

FH-MT510-B,

FH-RM33, FH-RM35,

FH-TX505,

FH-TY505, FH-UR600

HB-M3050, HB-M4050,

HB-MT200,

HB-MT400,HB-MT400-B,

HB-RM33

HB-TX505

SLX

FH-M7000, FH-M7010,
FH-M7010-B

HB-M7000, HB-M7010,
HB-M7010-B

DEORE

FH-M618, FH-M618-B,
FH-M6000,

FH-M6010, FH-M6010-B,
HB-M618, HB-M618-B,
HB-M6000,

HB-M6010, HB-M6010-B

Stabdziy disko tvirtinimo
varztas

SHIMANO E-THRU jstatoma

asis

Stabdziy disko apsauginis

Ziedas 40 Nm TL-FC36 (SHIMANO) specialus jrankis

SHIMANO, FH-M3050,
FH-M4050,
FH-M7000, FH-M6000,
FH-RM33,

FH-RM35, FH-UR600

Tvirtinimo varztas, laisvosios .
eigos blgnas 35-50 Nm Sesiabriauné galvuté 10 mm

SHIMANO, FH-MT200,

FH-TX505,

FH-TY505

Tvirtinimo varztas, laisvosios .

eigos bignas 147-200 Nm Sesiabriauné galvuté 12 mm

SHIMANO, FH-M7010,

FH-M7010-B, FH-M6010,

FH-M6010-B, FH-M618,

FH-M618-B, FH-MT400,

FH-MT400-B

FH-MT500, FH-MT500-B,

FH-MT510

FH-MT510-B

Antverzle 15-20 Nm Stebulés raktas 17 mm

SHIMANO, HB-M7000,

HB-M6000,

HB-M4050

Antverzlé 10-15 Nm Stebulés raktas 13 mm ir 17 mm

SHIMANO, HB-M7010,

HB-M7010-B,

HB-M6010, HB-M6010-B,

HB-M618,

HB-M618-B, HB-MT400,

HB-MT400-B

Antverzle 21-26 Nm Stebulés raktas 22 mm

SHIMANO stebulés dinama
E2 konstrukcija 20-25 Nm VerZliaraktis

SHIMANO stebulés dinama
J2 konstrukcija 20 Nm VerZliaraktis

SHIMANO stebulés dinama
J2-A konstrukcija 20 Nm VerZliaraktis
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Pedalas, jprastinis 33-35 Nm Varzliaraktis 15 mm

SHIMANO

Tvirtinimo varztas 35-55 Nm Varzliaraktis 15 mm

Balnelio stovas

»by.schulz“, G1
M8 balnelio spaustuvo

varztas 20-24 Nm
Tvirtinimo varztai M5 3 Nm Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

»by.schulz“, G2
M6 balnelio spaustuvo

varztas 12—14 Nm
Tvirtinimo varztai M5 3 Nm Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

EIGHTPINS NGS2

Balnelio stovo aSis

Apsauginé frikciné jungiamoji

mova .

Voztuvo dangtelis 8 Nm SesSiabriauné galvuté 6 mm
ASies kaistis 18 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm
Galinis tvirtinimo varztas 0,5 Nm Sesiabriauné galvuté 5 mm
(CEIREIS) 8 Nm SeSiabriauné galvuté 5 mm
M5 iSorinés jvorés 8 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm
montavimo varztas 0,5 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm

EIGHTPINS HO1

Balnelio stovo aSis

Apsauginé frikciné jungiamoyji

mova .

Voztuvo dangtelis 8 Nm Sesiabriauné galvuté 6 mm
ASies kaistis 18 Nm SesSiabriauné galvuté 3 mm
Galinis tvirtinimo varztas 0,5Nm Sesiabriauné galvuté 5 mm
(balnelis) 8 Nm Sesiabriauné galvuté 5 mm
M5 iSorinés jvorés 8 Nm SesSiabriauné galvuté 3 mm
montavimo varztas 0,5 Nm Sesiabriauné galvuté 3 mm

»LIMOTEC LimoDP*

Balnelio stovo fiksavimo

varztas 6—7 Nm
Balnelio fiksavimo varztas 7-9 Nm

Spyruoklinio balnelio

stovas ,,SR SUNTOUR* .

Balnelio spaustuvo varztas 15-18 Nm Sesiabriauné galvuté 5,0 mm
Tvirtinimo varztai M5 3 Nm Sesiabriauné galvuté 2,5 mm

Perjungimo svirtis

SHIMANO DEORE
SL-M4100 .
Tvirtinimo varztas 3 Nm SeSiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO DEORE
SL-M5100
Tvirtinimo varztas 3 Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO DEORE
SL-M6100 .
Tvirtinimo varztas 3 Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO DEORE XT
SL-M8100 .
Tvirtinimo varztas 3 Nm SeSiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO DEORE XT
SL-M8130
Tvirtinimo varztas 3 Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO SLX SL-M7100
Tvirtinimo varztas 3 Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm

SHIMANO XTR SL-M9100
Tvirtinimo varztas 3 Nm Sesiabriauné galvuté 4 mm

»SRAM AXS-Controller*

Prispaudimo apkabos
tvirtinimo varztas 2 Nm LTorx®" T25
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Pavary perjungimo mechanizmas

SHIMANO, skirtas MTB /

» Trekking“

Tvirtinimo varztas,

standartinis tipas 8-10 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO, skirtas MTB /
»Trekking“
Tvirtinimo varztas su laikikliu 3—4 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO BMX dviraéiams
Tvirtinimo varztas 3-4 Nm Reguliuojamas varzliaraktis

SHIMANO, skirtas MTB /

» Trekking“ Vidinis $esiabriaunis raktas 4 mm /
Rvirtinimo varztas vidiniam 6—7 Nm vidinis $esiabriaunis raktas 5 mm /
lynui reguliuojamas varzliaraktis

SHIMANO, skirtas MTB /

» Trekking“

Kreipiamojo ritinélio tvirtinimo

varztas 2,5-5 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 3 mm

SHIMANO, skirtas MTB /

» Trekking“

Jtempimo ritinélio tvirtinimo

varztas 2,5-5 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 3 mm

SHIMANO lenktyniy

dviraciui

Tvirtinimo varztas,

standartinis tipas 8-10 Nm Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO lenktyniy
dviraciui
Tvirtinimo varztas su laikikliu 3—4 Nm Verzliaraktis

SHIMANO lenktyniy

dviraciui

Tvirtinimo varztas vidiniam Vidinis SeSiabriaunis raktas 4 mm /
lynui 6-7 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO lenktyniy
dviraciui 2,5-5 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 3 mm
Ritinélio tvirtinimo varztas

>5 Nm
SUPERNOVA, ,,M99 Pure/
Pure+, V521s Montavimo varztas M6, savaime uzsifiksuojanti
Tvirtinimo varztas 2 Nm verzlé, poverzlé
SUPERNOVA, ,,M99 Pure/
Pure+“, V521s
Vairo iSkySos varztas 6 Nm

Pavary perjungiklis

SHIMANO, skirtas MTB /

»Trekking“

Tvirtinimo varztas, apkabos

tipas,

E tipas ir tiesioginis

montavimas 5-7 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm

SHIMANO, skirtas MTB /
» Trekking“
Vidinio guolio adapteris 35-50 Nm

SHIMANO, skirtas MTB /

»Trekking“

,Top Swing“ varztas,

apkabos tipas ir 5-7 Nm Vidinis SeSiabriaunis raktas 5 mm/
E tipas Varzliaraktis 9 mm
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Aprasymas

SHIMANO, skirtas MTB /

»Trekking“

,Down Swing“ varztas,

apkabos tipas, tiesioginis 5-7 Nm
montavimas

SHIMANO lenktyniy

dviraciui

Tvirtinimo varztas 5-7 Nm
SHIMANO lenktyniy

dviraciui

Troso tvirtinimo varztas 6—7 Nm

Dugno apsauga

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm /
varzliaraktis 9 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

FIT, ,Brose*

Tvirtinimo varztai 6 Nm

»V-Brake“ stabdys

Galinis raktas 8 mm
Vidinis $eSiabriaunis raktas 4 mm
Vidinis SeSiabriaunis raktas 3 mm

SHIMANO
Jungiamojo lyno tvirtinimo
varztas 6-8 Nm

SHIMANO
Stabdziy kaladélés verzlé 6-8 Nm

SHIMANO

Troso tvirtinimo varztas 6—8 Nm

Vairo iSkysa

FSA, vairo iSkysSa ant koto

»,Carbon“ 9 Nm
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Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

Vidinis $eSiabriaunis raktas 5 mm

15 mm verzZliaraktis
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4 Transportavimas ir laikymas

4.1 Svoris ir matmenys
transportuojant

Svoris ir matmenys transportuojant

# Sios instrukcijos rengimo metu dar nebuvo

4.2 Numatytosios rankenos, kélimo
taskai

Dézé yra be rankeny.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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4.3 Transportavimas

/\DEMESIO

Kritimas netyc¢ia suaktyvinus

Netycia suaktyvinus pavaros sistemg kyla
susizeidimo pavojus.

P ISimkite akumuliatoriy.

4.3.1 Transportavimo apsaugos
naudojimas

/\DEMESIO

Nesant transportavimo apsaugos, iSteka alyva

Stabdziy transportavimo apsauga transportavimo
ar siuntimo metu apsaugo nuo netycinio stabdZiy
paspaudimo. Del to gali bati nepataisomai
sugadinta stabdziy sistema arba istekéti alyva,
padarant zalg aplinkai.

» Niekada nespauskite stabdziy svirties esant
iSmontuotam ratui.

P Visuomet transportuodami ar siysdami
naudokite transportavimo apsauga.

» Transportavimo apsaugas jkiskite tarp
stabdziy trinkeliy.

= Transportavimo apsauga jsistato tarp abiejy
trinkeliy ir apsaugo nuo nety¢inio nuolatinio
stabdymo, dél kurio gali iStekéti stabdziy
skystis.

89 paveikslélis. Transportavimo apsaugos tvirtinimas
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4.3.2 ,Pedelec” transportavimas
4.3.2.1 Automobiliu

DviraCiy pervezimo sistemose, kuriose apverstas
.Pedelec” fiksuojamas ties vairu arba rému,
transportavimo metu ties konstrukcinémis dalimis
susidaro neleistinos jégos. Dél to laikan€iosios
dalys gali 1G2ti.

» ISimkite akumuliatoriy (zr. 6.12.1.1 Arba
6.12.2.1 skyriy).

» Nuimkite visus nuimamus komponentus
(ekrang, dviraio pompa, gertuve ir t. t.) nuo
.Pedelec”.

» Akumuliatoriy gabenkite sausoje, $varioje
vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.

» Niekada nenaudokite dviradiy pervezimo
sistemy, kuriose apverstas ,Pedelec®
fiksuojamas ties vairu arba rému.
Specializuotose parduotuvése teikiamos
konsultacijos dél pervezimo sistemos
profesionalaus pasirinkimo ir saugaus
naudojimo.

» Transportuodami atsizvelkite j paruosto
vaziuoti ,Pedelec” svorj.

4.3.2.2 Traukiniu

Daugeliu atvejy traukiniuose, kuriuose yra
dviraciy skyriai, galima vezti ,Pedelec”.

v' Jei norite pasiimti ,,Pedelec* dviratj su savimi
traukinj, turétuméte nepamirsti, kad kelias iki
perono ne visur yra be barjery. Todél reikéty
numatyti laiko jlipimui ir persédimui.

1 Nusipirkite dviracio bilietg ,Pedelec”.
2 Skyriuje ,Pedelec” saugiai prirakinkite.
3 Atsiséskite keleiviy vagone.

Greituosiuose traukiniuose pasiimti ,Pedelec®
galima tam tikruose marsrutuose. VazZiuojant
akumuliatorius turi bati tvirtai pritvirtintas ir jo
negalima krauti.
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4.3.2.3 Miesto transporto priemonémis

Vietiniame vieSajame transporte, pvz.,
autobusuose ar tramvajuje, paprastai leidziama
pasiimti ,Pedelec” sumokéjus uz dviracio bilietg.
ISimtis — regioninés draudimo valandos.
Informacijg apie tai teikia transporto paslaugy
$3jungos.

4.3.2.4 Tolimojo susisiekimo transporto prie-
monémis

Uz papildomg mokestj ,Pedelec” paprastai galima
pasiimti j tolimojo susisiekimo autobusus. Tacdiau
viety kiekis yra ribotas. Cia galioja taisyklé: kuo
anksciau atlikite rezervacijg. Tacgiau ,Pedelec®
galima veZti ne visomis autobusy linijomis. Pries
keliaudami turétuméte pasiteirauti atitinkamo
tolimojo susisiekimo autobusais jmonéje.

4.3.2.5 Kelionése léktuvu

Akumuliatorius draudziama veZzti keleiviniais
orlaiviais. |prastos oro linijy bendrovés
keleiviniais Iéktuvais neperveza ir ,Pedelec” be
akumuliatoriy.

Visiems, kurie atostogy metu nenori apsieiti be
savo ,Pedelec”, pravartu i§ anksto istirti ,Pedelec’
nuomos punktus atostogy vietoje. Tai reiskia, kad
ir per atostogas niekas netrukdys smagiai vazinéti
.Pedelec.

A

4.3.3 ,Pedelec” siuntimas
P Siunciant ,Pedelec”, rekomenduojama, kad

specializuotose parduotuvése tinkamai
supakuoty ,Pedelec”.
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4.3.4 Akumuliatoriaus transportavimas

Akumuliatoriams galioja pavojingy kroviniy
pervezimo taisyklés. Nepazeistus akumuliatorius
gali pervezti privatis asmenys keliy eismo
sglygomis.

Komercinis transportas privalo laikytis pakuodiy,
Zenklinimo ir pavojingy kroviniy pervezimo
taisykliy. Atviri kontaktai turi bati uzdengti, o
akumuliatorius saugiai supakuotas.

4.3.5 Akumuliatoriaus siuntimas

Akumuliatorius yra pavojingas krovinys, ir jj gali
supakuoti ir persiysti tik apmokyti asmenys.
Kreipkités j specializuotas parduotuves.

» Jei turite galiojantj pavojingy kroviniy
sertifikatg, supakuokite ir iSsiyskite
akumuliatoriy pagal galiojan€ias pavojingy
kroviniy taisykles.
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4.4 Laikymas

P Visada laikykite ,Pedelec”, akumuliatoriy ir
borto kompiuterj, ekrang ir jkroviklj atskirai.

nuo +10 °C iki +40 °C

Laikymo temperatiira

(O T TITHETCET [ CIEWT G R EIG D ETEWT W nuo + 10 °C iki +20 °C
Optimalus oro drégnis 30-60 %

42 lentelé. Laikymo aplinkos salygos

P Visada reikia vengti Zemesnés kaip -5 °C ir
aukstesnés nei +40 °C temperatiaros bei
didesnio nei 85 % oro drégnio.

v

.Pedelec”, borto kompiuterj, akumuliatoriy ir
kroviklj

sandéliuokite sausoje,

Svarioje,

apsaugotoje nuo saulés spinduliy,
gerai védinamoje vietoje,
niekuomet nesandéliuokite lauke.

441 ,Pedelec”

.Pedelec” laikykite garaze arba sausame risyje.
4.4.2

Borto kompiuteris, akumuliatorius ir
kroviklis

Borto kompiuterj, ekrang ir kroviklj laikykite
sausoje vietoje kambario temperatiroje.

4.4.3 Akumuliatorius

P Laikant akumuliatoriy mazdaug nuo 10 °C iki
20 °C temperatiroje uztikrinamas ilgesnis jo
eksploatavimo laikas.

» Akumuliatorius laikykite patalpose, kuriose yra
dimy detektoriai. Optimalu naudoti prevencine
dézuté su elektros jungtimi.

v

Niekada nelaikykite akumuliatoriy Salia degiy
ar lengvai uZsiliepsnojanciy objekty.

v

Niekuomet nesandéliuokite akumuliatoriy Salia
Silumos Saltiniy.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Naujas akumuliatorius

v' Po pristatymo patikrinkite, ar akumuliatoriai
nepazeisti.

= Jei akumuliatoriai sugede, sandéliuodami ir
Salindami laikykités skyrelio ,Veiksmai su
pazeistais ar sugedusiais akumuliatoriais®
(2r. 2.1.1 skyriy) reikalavimy.

v Nepazeistus akumuliatorius geriausia laikyti
atskirai 24 valandas ir juos stebéti.

» Jei gedimy neatsiranda, akumuliatorius
laikykite atskiroje patalpoje su
prieSgaisrinémis durimis ir dimy
detektoriumi.

Jei akumuliatorius laikomas originalioje
pakuotéje, sandéliuokite ne daugiau kaip
penkiais sluoksniais.

Naudojamas akumuliatorius

1 Atliekant technine priezilrg ar remontag,
nedelsdami iSimkite akumuliatorius i$ kliento
,Pedelec”.

Nepatikrinti akumuliatoriai laikomi
sugedusiais akumuliatoriais.

Iki patikrinimo sandéliuodami ir Salindami
laikykités skyrelio ,Veiksmai su pazeistais ar
sugedusiais akumuliatoriais® (zr. 2.1.1 skyriy)
reikalavimy.

2 Patikrinkite akumuliatorius.

3 Sandéliavimas vykdomas pasikonsultavus su
draudimo bendrove.

Sugedes akumuliatorius

» Jei akumuliatoriai sugede, sandéliuodami ir
Salindami laikykités skyrelio ,Veiksmai su
pazeistais ar sugedusiais akumuliatoriais®
(zr. 2.1.1 skyriy) reikalavimy.
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4.4.4 Nenaudojimo laikotarpis

Nenaudojami akumuliatoriai i§sikrauna. Jei
akumuliatorius ilgai laikomas nejkrautas, jis gali
bati pazeistas ir jo talpa gali labai sumaZzéti.

» Sandéliuojamo akumuliatoriaus jkrovos baklé
turi bati ne mazesné kaip 30 proc.

» Akumuliatoriy jkraukite kas 6 ménesius.

» ,LED Remotes" arba ,System Controller*
kraukite po 1 valandg kas 3 ménesius per USB
diagnostikos sgsaja.

Jei akumuliatorius visg laikg yra prijungtas prie

kroviklio, jis gali bati pazZeistas.

» Niekada nelaikykite akumuliatoriaus visg laikg
prijungto prie kroviklio.

P Jeigu ,Pedelec” bus nenaudojamas iki keturiy
savaiciy, iSimkite borto kompiuter;j ir
akumuliatoriy i$ laikiklio.

» Jeigu ,Pedelec” nenaudojamas ilgiau nei

keturias savaites, turi bati pasiruosta
nenaudojimo laikotarpiui (zr. 4.4.4.1 skyriy).
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4441 PasiruoSimas nenaudojimo laikotarpiui

1 Nuvalykite ,Pedelec” drégna Sluoste ir
apsaugokite purSkiamuoju vasku. Stabdziy
trinties pavirSiy niekada nevaskuokite.

2 Pries ilga nenaudojimo laikotarpj paveskite
atlikti technine priezildra, agrindinj valymg ir
konservavimg specializuotose pasrduotuvése.

3 I8imkite akumuliatoriy (zr. 6.12.1.1 arba
6.12.2.1 skyriy).

4 |kraukite akumuliatoriy iki 30—-60 %, kad
pradéty Sviesti 2-3 jkrovos buklés
indikatoriaus (akumuliatoriaus) Sviesos diodai.

4.4.4.2 Veiksmai nenaudojimo laikotarpiu

1 Laikykite ,Pedelec®, akumuliatoriy ir kroviklj
sausoje ir Svarioje aplinkoje.
Rekomenduojame laikyti negyvenamose
patalpose su dimy detektoriais. Gerai tinka
sausos vietos, kur aplinkos temperatira yra
nuo 10 iki 20 °C.

2 Po 6 ménesiy patikrinkite akumuliatoriaus
jkrovos bukle. Jei Sviecia tik vienas
akumuliatoriaus jkrovos buklés indikatoriaus
(akumuliatorius) Sviesos diodas, vél jkraukite
akumuliatoriy mazdaug iki 30—60 %.
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5 Montavimas

/\ISPEJIMAS

Akiy susizalojimo pavojus

Problemy gali kilti dél netinkamy komponenty
nustatymy. Tai gali sukelti rimty suzalojimy veido
srityje.

P Atlikdami montavimo darbus visada dévékite
apsauginius akinius, kad apsaugotumeéte akis.

/\DEMESIO

Netinkamai suaktyvinus kyla kritimo ir
suspaudimo pavojus

Atsitiktinai suaktyvinus elektrine pavaros sistemag
kyla susizeidimo pavojus.

P ISimkite akumuliatoriy.

v Montuokite ,Pedelec” varioje ir sausoje vietoje.
v" Darbo aplinkos temperatira turéty siekti nuo
15 °C iki 25 °C.
v Naudojami montavimo stendai turi bati skirti
maksimaliam 30 kg svoriui.

51 ISpakavimas

DidZiajg pakuotés dalj sudaro kartonas ir plastiko

plévelé.

P Pakuote $alinkite laikydamiesi komunaliniy
tarnyby nuostaty (zr. 10 skyriy).

= ,Pedelec* gamykloje testavimo sumetimais
visi§kai sumontuojamas ir vél iSardomas, kad jj
bty galima transportuoti ,Pedelec” iSankstinis
sumontavimas siekia nuo 95 % iki 98 %.
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Tiekiamas komplektas

1 x i$ anksto sumontuotas ,Pedelec”

1 x priekinis ratas

2 x pedalai

2 x ekscentrikai (pasirinktinai)

1 x kroviklis

1 x naudojimo instrukcija kompaktiniame diske

1 x akumuliatorius (tiekiamas atskirai nuo ,Pedelec®)

o
N

Reikalingi jrankiai

Norint surinkti ,Pedelec” dviratj reikalingi Sie jran-

Peilis

Ziedinis verzliaraktis
8 mm, 9 mm,10 mm, 13 mm, 14 mm ir 15 mm

Dinamometrinis raktas
Darbinis diapazonas 5—40 Nm

,»by.Schulz“ vairai:

‘ ,TORX®" galvutés: T50, T55, ir T60

Vidinis SeSiabriaunis raktas
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ir
8 mm

KryZzminis atsuktuvas

Plok&¢iasis atsuktuvas

43 lentelé. Montavimo darbams reikalingi jrankiai
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5.3 Eksploatacijos pradzia

Kadangi pirmasis ,Pedelec” paleidimas reikalauja
specialiy jrankiy ir ypatingy profesiniy Ziniy, Siuos
darbus turi atlikti tik apmokyti darbuotojai.

Praktika rodo, kad neparduotas ,Pedelec*
spontaniSkai perduodamas klientams
bandomajam vaziavimui, kai tik jis atrodo
parengtas naudoti.

Rekomenduojama kiekvieng ,Pedelec po
surinkimo nedelsiant paruo$ti pilnaverciam
naudojimui.

» Norédami dokumentuoti kokybés uztikrinima,
uzpildykite montavimo protokolg
(zr. 11.1 skyriy).

P Atlikite visus galimus montavimo darbus i$
montavimo protokolo.

» Montavimo protokole uzfiksuokite visus atliktus
veiksmus.

5.3.1 Akumuliatoriaus patikra

Prie$ pirma jkrovimg akumuliatoriy reikia
patikrinti.

P Paspauskite jjungimo / iSjungimo mygtuka
(akumuliatoriaus).

= Jeigu nesviecia né vienas akumuliatoriaus
jkrovos buklés indikatoriaus Sviesos diodas,
gali bati, kad akumuliatorius yra pazeistas.

= Jeigu SvieCia bent vienas, bet ne visi
akumuliatoriaus jkrovos biklés indikatoriaus
Sviesos diodai, akumuliatoriy galima visiskai
jkrauti.
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Montavimas %9
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5.3.1.1 ,,PowerTube“ akumuliatoriaus laikiklis, BS3, tvirtinimas

Norint pritvirtinti ,BOSCH PowerTube*
akumuliatoriaus laikiklj BS2, ant akumuliatoriaus

laikiklio galinés dalies reikia pritvirtinti spaustuka.

» Kadangi akumuliatoriaus laikiklio galinéje
puseéje yra fiksavimo verzlé, nuimkite variklj,
kad pritvirtintuméte verzZles.

1 ISimkite akumuliatoriy (Zr. 0.13 skyriy).

2 ,Pedelec” jtvirtinkite montavimo stende.

Dirzelio arba grandinés apsaugos nuémimas
3 Atsukite laikiklio varzta.

4 Dirzelio arba grandinés apsaugos nuémimas.

Pedaly nuémimas

Zyma yra galvutés puséje, ant asies arba pedalo
korpuso.

90 paveikslélis. Pedaly zymos pavyzdys

5 15 mm verzliarak€iu atlaisvinkite kairiojo
pedalo sriegj pagal laikrodzio rodykle, o
desiniojo pedalo sriegj — pries laikrodzio
rodykle.
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6 Rankomis pasukite R pazymétg pedalg prie$
laikrodZio rodykle nuo deSiniojo alkdininio
mechanizmo svirties, zidrint vaziavimo
kryptimi.

91 paveikslélis. R pedalas desinéje alkiininéje svirtyje

7 Rankomis pasukite L zenklu pazymeétg pedalg
pagal laikrodzio rodykle nuo kairiosios alkiinés
svirties, zitrint vaZiavimo kryptimi.

92 paveikslélis. L pedalas kairiojoje alkuininéje svirtyje
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Dirzelio arba grandinés nuémimas

Dirzelio neperlenkite, nesukite, nelenkite atgal,
neapsukite, nepadarykite mazgy ir nesuriskite.
Niekada nenaudokite dirzelio kaip juostinio rakto
ar zvaigzdZziy bloko nuémimo jtaiso. Niekada
nesukite dirzelio kartu su ZvaigZdute. Niekada
nenuimkite dirZelio su svirtimi. Tai gali pazeisti
skriemulj ir dirzelj.

8 Atlaisvinkite galinj ratg ir pastumkite jj j priek;.

= Dirzelis arba grandiné atsilaisvina.

e —
93 paveikslélis. Galinio rato stimimas j priekj
9 Nuimkite galinj rata.

= DirZelis arba grandiné kabo ant Svaistiklio
komplekto.

10 Nuimkite dirZelj arba grandine nuo skriemulio
arba Zvaigzdés.

94 paveikslélis. Dirzelio iSmontavimas

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Svaistiklio komplekto nuémimas

11 Kairéje ir deSinéje puséje esandius tvirtinimo
varztus atlaisvinkite naudodami SeSiabriaunes
galvutes.

12 Atlaisvinkite alkiininj varztg 8 mm SeS8iabriaune
galvute.

95 paveikslélis. Skriemulio atlaisvinimas

13 Naudodami BOSCH alkiininj traukiklj ant
terkSlés atlaisvinkite Svaistiklj sukdami j
deSine.

14 Nutraukite Svaistikl].

15 Atlaisvinkite skriemulj naudodami BOSCH
nuémimo jrankj ant terkslés arba
dinamometrinio rakto.

16 Nuimkite skriemulj su poverzZle.

Variklio nuémimas

17 Atlaisvinkite 3 apatinio variklio dangcio
tvirtinimo varztus , Torx® TX 20“ raktu.

1

96 paveikslélis. Apatinio variklio dang¢€io tvirtinimo
varztai (1)
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18 Nuimkite apatinj variklio dangt;.

19 Atlaisvinkite 2 variklio dangcio tvirtinimo
varztus ,Torx® TX 20“ raktu.

97 paveikslélis. Tvirtinimo varzty (1) padétis

20 Nuimkite variklio dangtj.
21 Nuimkite laidus.

98 paveikslélis. Variklis be dangcéio

22 Paprasykite antro zmogaus palaikyti variklj.
Variklio varztus atsukite , Torx Plus® IP40*

raktu tokia seka: 1-2-3-4-5-6.

99 paveikslélis. Variklio varzty nuo 1 iki 6 padétis
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23 Variklio nuémimas.

Norint pritvirtinti ,BOSCH PowerTube*
akumuliatoriaus laikiklj, BS3, ant akumuliatoriaus
laikiklio galinés dalies reikia pritvirtinti spaustuka.

24 Atlaisvinkite varztus ant akumuliatoriaus
laikiklio TORX® T25 raktu.

100 paveikslélis. Akumuliatoriaus laikiklio varzty
atsukimas

25 [Simkite akumuliatoriaus laikiklj ir jj apverskite.

26 Uzmaukite spaustukus (VLD-1-1222) ant
akumuliatoriaus laikiklio i§ uzpakalinés puseés.

101 paveikslélis. Spaustukai (VLD-1-12122)
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Montavimas

102 paveikslélis. Spaustuky uzspaudimas

27 Apverskite akumuliatoriaus laikiklj ir jstatykite jj
j réma ant aliuminio tarpiniy.

28 Priverzkite varztus ant akumuliatoriaus laikiklio
TORX® T25 raktu. Pro rema laikykite
antverzle.

Variklio montavimas

29 |statykite variklj.

30 Paprasykite antro zmogaus palaikyti varikl;.

31 Variklio varztus priverzkite ,Torx Plus® IP40*
raktu tokia seka: 1-2-3 -4 -5 -6, priverZiant
20 £ 2 Nm.

103 paveikslélis. Variklio varzty nuo 1 iki 6 padétis

32 Tinkamai sujunkite kabelius.

Netinkamai prijungus variklj, jis gali bati
sugadintas.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

104 paveikslélis. Variklio ,,Performance Line CX*
(BDU450 CX) jungties padétis

T R
1

Zibintas mélyna 12V

2 Greicio jutiklis pilka min. 3,3V

3 Akumuliatorius | juodas 36V

4 Ekranas juodas 12V

5 Maitinimo juodas 12V
prievadas

6 Galinis juodas 12V
Zibintas...

44 lentelé. Jungties aprasas

... Transporto priemonése su stabdzZiy Zibinty
funkcija galinj zibintag prijunkite kartu su stabdziy
Zibintu ir, jei yra, GPS kabeliu 5 pozicijoje,
maitinimo prievadas.

33 Pridékite variklio dangtj. Priverzkite 2 variklio
danggio tvirtinimo varztus , Torx® TX 20 raktu,
priverziant 2 £ 0,5 Nm.

105 paveikslélis. Tvirtinimo varzty (1) padétis
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Montavimas

34 Priverzkite 3 apatinio variklio dangg€io tvirtinimo
varztus ,Torx® TX 20“ raktu, priverziant 2
£ 0,5 Nm.

1

106 paveikslélis. Apatinio variklio danggcio tvirtinimo
varztai (1)

Svaistiklio komplekto jstatymas

35 Sutepkite alkininio veleno dantis. Lengvai
sutepkite skriemulj ir (arba) zvaigzde.
Skriemulj ir (arba) zvaigzde uzdékite ant
alkdninio veleno.

36 Uzdekite Svaistiklj. Priverzkite Svaistiklj
BOSCH jrankiu ir terkSle sukdami j kaire.

37 Priverzkite Svaistiklio varztg nurodytu
priverzimo momentu.

38 Kairéje ir deSinéje puséje esandius tvirtinimo
varztus priverzkite naudodami SeSiabriaune
galvute.

107 paveikslélis. Skriemulio tvirtinimo pavyzdys

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Dirzelio montavimas

39 Nutraukite dirzelj arba grandine per skriemulj
arba zvaigzde.

108 paveikslélis. Dirzelio montavimas

40 Norédami padidinti dirzelio arba grandinés
jtempima, galinj ratg stumkite atgal.

109 paveikslélis. Galinio rato stumimas atgal

41 Patikrinkite ir sureguliuokite dirzelio arba
grandinés jtempimag (zr. 7.5.4.3 ir (arba) 7.5.3.1

skyriy).
42 Sumontuokite pedalus (2r. 5.3.6 skyriy).

43 Uzdékite dirZzelio arba grandinés apsauga.
Priverzkite laikiklio varzta.

44 |statykite akumuliatoriy (zr. 0.13 skyriy).
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Montavimas %

5.3.2 Sureguliuokite amortizavimo sistema pagal kiino svorj

/= Balnelio stovai ir Sakes yra komponentai, kuriuos

galima pakeisti gavus transporto priemonés arba
daliy gamintojo leidima.

Vienos gaminio serijos skirtingy dydziy ir
kietumy balneliy atramy keitimas yra leidziamas.

Plieninés spyruoklés amortizuojanciose Sakése ir
balnelio stovuose yra pritaikytos kiino svoriui. Jei
kdno svoris virSijamas arba nepasiekiamas,
pakaba nebeveikia taip, kaip numatyta. Tai neturi
jtakos amortizuojancios Sakés ir (arba) sédynés
stovo leidziamai apkrovai, taciau pakaba
nebepajégia optimaliai arba i$ viso veikti.

» Visus komponentus, tokius kaip
amortizuojancios Sakés ar spyruokliniai
balnelio stovai su plieninémis spyruoklémis,
sureguliuokite pagal kiino svorj.
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5.3.2.1 SR SUNTOUR pakabos elementy
reguliavimas

SR SUNTOUR plieninés amortizuojancios Sakés
ir pagal lygiagretainio principg sukurti balnelio
stovai sitalomi trijy skirtingy kietumo laipsniy, kad
atitikty skirtingg ktno svorj:

Modelis su spiraline

maks. kaino svoris [kg] 50-75 70-95 90-120

45 lentelé. Pakabos kietumo laipsnis ir kiino svoris

Jei nenurodyta kitaip, SR SUNTOUR 3akes ir
balnelio stovai i§ gamyklos pristatomos vidutinio
kietumo.

Galima pasirinkti kietesne ir minkStesne
spyruokle, kad amortizuojancig Sake bty galima
pritaikyti prie kino svorio.

110 paveikslélis. ,,SR Suntour® kieta spiraliné spyruoklé

1 Prie$ parduodami ,Pedelec” pasiteiraukite apie
kdno svorj.

2 Sulyginkite su lentele 45.

3 Jei kiino svoris nukrypsta nuo specifikaciju,
uzsakykite iS§ SR SUNTOUR tinkamus
pakabos elementus ir juos sumontuokite.
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5.3.3

2

Kino svoris virSija balnelio stovo funkcinj svorj
arba yra mazesnis uz jj.

Uzsisakykite naujg ,Limotec* balnelio stova su
atitinkamu funkciniu svoriu.

Nuimkite esamg balnelio stova.

»Limotec“ A1 ir A5 keitimas

3

Balnelio stovas apskaiciuojamas pagal
vairuotojo kojy ilgj naudojant sédynés auks¢io
formule:

Sédynés aukstis (SH) = vidinis kojos ilgis (/) x
0,9

Jleiskite balnelio stovg j sédynés vamzdelj

PriverzZkite balnelio stovo Bowdeno troso ilgj
réme iki nuotolinio valdymo pulto, kai balnelio
stovas yra nuleistas.

Jei reikia, sutrumpinkite ant vairo esantj
lenkiamajj balnelio stovo Bowdeno trosg.
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LIMOTEC balnelio stovo reguliavimas

Montavimas %
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Montavimas /9

Ant padangy Soniniy sieneliy yra vaziavimo Priekiné vaziavimo krypties rodyklé FRONT rodo
krypties rodyklé su uzrasu ROTATION rekomenduojamg priekinio rato sukimosi krypt;.
(sukimasis). Senesnése padangose nurodoma Galiné vaziavimo krypties rodyklé REAR rodo

5.3.4 Rato paruosimas

DRIVE (vaZiuoti). VaZiavimo krypties rodyklé rodo rekomenduojama galinio rato sukimosi krypt].
rekomenduojama vaziavimo kryptj. Jei tai yra
gatvéms skirtos padangos, vaziavimo kryptis visy
pirma turi vizualiniy priezasciy.

A

112 paveikslélis. Krypties rodyklé ant MTB padangy

» |statant ratg j Sake, krypties rodyklé turi bati
111 paveikslélis. Krypties rodyklé nukreipta judéjimo kryptimi.

» Taip pat yra nekryptiniai padangy profiliai be

Reljefo, vaziavimo krypties svarba yra zymiai L
krypties rodyklés.

didesné, nes €ia dantytas profilis geriau sukimba
su kelio danga. Nors galinis ratas turi perduoti
varomagsias jégas, priekinis ratas yra atsakingas
uz stabdymo ir vairavimo jégy perdavima.
Vaziavimo ir stabdymo jégy veikimo kryptys yra
skirtingos. Dél Sios priezasties kai kurios
padangos ant priekiniy ir galiniy raty
montuojamos prieSingomis kryptimis. Ant Siy
padangy yra dvi krypties rodyklés:
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Montavimas

5.3.5 Rato montavimas ,,.SUNTOUR" Sakéje

5.3.5.1 Varzto aSis (12AH2 ir 15AH2)

v' Prie$ surinkdami sitikinkite, kad sandarinimo
ziedas tinkamai jstatytas | sriegine dalj.

1 |kiSkite priekinj ratg j Sakés iSkysSas.

2 |stumkite a§j j stebule pavaros puséje.

113 paveikslélis. ASies jstumimas rodyklés kryptimi

3 Naudodami 6 mm SeSiakampj raktg priverzkite
asj 8—10 Nm jéga. Turi bati matomas aSies
sriegis.

114 paveikslélis. Priverzkite asj rodyklés kryptimi
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4 Ne pavaros puséje jstatykite apsauginj varzta.

115 paveikslélis. Apsauginio varzto jstatymas

5 Priverzkite fiksavimo varztg 5-6 Nm jéga 5 mm
SeSiakampiu raktu.

116 paveikslélis. Apsauginio varzto priverzimas

= Ratas sumontuotas.
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5.3.5.2 20 mm skersiné asSis

/\DEMESIO

Kritimas dél atsilaisvinusios skersinés asies

Sugedusi arba netinkamai sumontuota skersiné

aSis gali jstrigti stabdziy diske ir uzblokuoti ratg.

Dél to galite nugriati.

» Niekada nemontuokite pazeistos skersinés
aSies.

Kritimas dél sugedusios arba netinkamai
sumontuotos skersinés asSies

Eksploatuojami diskiniai stabdZiai labai jkaista.

Dél to gali bati pazeistos skersinés aSies dalys.

Skersiné asis atsilaisvina. Dél to galite nugriati ir

susizeisti.

P Skersiné asis ir stabdziy diskas turi biti vienas
prieSais kitg.

Kritimas dél skersinés asies nesutapimo

Nepakankama jtempimo jéga salygoja nepalanky

jégos pasiskirstyma. Amortizuojancios Sakés

arba jstatoma aSis gali lGzti. Dél to galite nugriati

ir susizeisti.

» Niekada nepritvirtinkite skersinés asies jrankiu
(pvz., plaktuku ar replémis).

1 |stumkite skersine asj j stebule pavaros
puséje.

117 paveikslélis. Pastumkite skersine asj rodyklés
kryptimi
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Montavimas %

2 Priverzkite skersine asj raudona svirtimi.

p— |
118 paveikslélis. Priverzkite asj rodyklés kryptimi

3 |stumkite raudong svirtj j skersine asj.

119 paveikslélis. |statykite raudong svirtj rodyklés
kryptimi

4 Uzdarykite greito atleidimo svirtj.

!

120 paveikslélis. Spauskite greito atleidimo svirtj
rodyklés kryptimi

= Skersiné asis pritvirtinta.
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5 Patikrinkite greito atleidimo svirties padét; ir
suspaudimo jégg. Greito atleidimo svirtis turi
bati atremta j atrama.

121 paveikslélis. Tobula jtempimo sverto padétis

6 Esant poreikiui jtempimo sverto jtempimo jégg
nustatykite 4 mm vidiniu SeSiabriauniu raktu.

122 paveikslélis. Ekscentriko jtempimo jégos nustatymas

7 Patikrinkite greito atleidimo svirties padét; ir
prispaudimo jéga.

= Ratas sumontuotas.
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5.3.5.3 Q-LOC greitas atleidimas

/\DEMESIO

Kritimas atsilaisvinus ekscentrikui

Sugedes ar netinkamai sumontuotas
ekscentrikas gali jsipainioti diskiniame stabdyje ir
blokuoti ratg. Dél to galite nugriati.

» Niekuomet nejmontuokite sugedusio
ekscentriko.

Kritimas dél sugedusio arba netinkamai
sumontuoto ekscentriko

Eksploatuojami diskiniai stabdziai labai jkaista.

Dél to gali bati pazeistos ekscentriko aSies dalys.

Ekscentrikas gali atsipalaiduoti. Dél to galite

nugriati ir susiZeisti.

P Priekinio rato ekscentrikas ir diskiniai
stabdziai turi bati iSdéstyti vienas prieSais kitg.

Kritimas dél netinkamai nustatytos jtempimo

jégos

Per didelé jtempimo jéga gali pazeisti

ekscentrika, todél jis nebeatliks savo funkcijos.

Nepakankama jtempimo jéga sglygoja nepalanky

jégos pasiskirstyma. Amortizuojancios Sakes

arba ekscentrikas gali [Gzti. Dél to galite nugriati

ir susizeisti.

» Niekada neverzkite ekscentriko jrankiu (pvz.,
plaktuku ar replémis).

P Jtempimo svirtj naudokite tik pagal
reikalavimus nustatyta jtempimo jéga.

v’ Prie$ montavimg atkreipkite démes;j j tai, kad
ekscentriko jungé baty iStempta. Atsargiai
atidarykite svirtj.
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Montavimas %

123 paveikslélis. Uzdara ir atvira jungé

1 |stumkite ekscentrikg j vidy, kol pasigirs
spragteléjimas. Jsitikinkite, kad jungé yra
iStempta.

124 paveikslélis. |dékite greita atleidima rodyklés kryptimi

2 |tempimg nustatykite esant atvirai jtempimo
svirCiai, kol jungé prisispaus prie rato asies
griovelio.

‘o

125 paveikslélis. Jtempimo nustatymas
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Montavimas /9

3 |ki galo uzdarykite ekscentrikg. Patikrinkite
jtempima ir, jei reikia, sureguliuokite junge.

126 paveikslélis. Ekscentriko uzdarymas

= Ratas sumontuotas.
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Montavimas

5.3.6 Pedaly montavimas

Kad minant pedalus pedalai neatsilaisvinty, jie turi 3 Ranka pagal laikrodzio rodykle pasukite
du skirtingus sriegius. pedalg, pazymétg R, j deSinigjg alklnine svirtj,

» Kairysis pedalas judéjimo kryptimi turi kairjjj sriegj LD PEFBNIE] VELAERILD LG el

ir yra pazymétas raide L.
+ DesSinysis pedalas judéjimo kryptimi turi deSinijjj
sriegj ir yra pazymétas raide R.

Zenklas yra galvutés puséje, ant asies arba
pedalo korpuso.

129 paveikslélis. R pedalas desSinéje alkaninéje svirtyje

4 Naudodami 15 mm verzliarakij, priverzkite
kairiojo pedalo sriegj prie$ laikrodzio rodykle ir
deSiniojo pedalo sriegj pagal laikrodZio rodykle
taip, kad priverzimo reikSmé baty nuo 33 iki
35 Nm.

127 paveikslélis. Pedaly zenklinimo pavyzdys

1 Nuvalykite abiejy pedaly sriegius vandeniui
atspariu tepalu.

2 Ranka prieS$ laikrodZio rodykle pasukite
pedala, pazymeétg L, j kairigjg alkGinine svirtj,
kaip parodyta vaziavimo kryptimi.

128 paveikslélis. L pedalas kairiojoje alkiininéje svirtyje
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Montavimas

5.3.7 IsSkySos ir vairo patikra
5.3.7.1 Jungc€iy patikra

1 Atsistokite prie$ ,Pedelec”. Suspauskite
priekinj ratg tarp kojy. Suimkite uz vairo
rankeny.

2 Méginkite vairg apsukti priekinio rato atzvilgiu.
= Vairo iSkySa turi nesislinkti ir nesisukti.

3 Jei vairo iSky8g galima susukti, patikrinkite, ar
ji gerai pritvirtinta.

= Jei vairo iSkySos nustatyti nepavyksta,
kreipkités j specializuotas parduotuves.

5.3.7.2 Tinkamai jstatymo patikra

1 Visu kdno svoriu atsiremkite j vairg.
= Sakéje vairas neturi judéti Zemyn.
Vairo iSkySa su jtempimo svirtimi, |
konstrukcija

2 Jei vairas turi judéti, padidinkite jtempimo
svirties jtempima.

3 Pasukite rievetajag verzle pagal laikrodzio
rodykle, kai jtempimo svirtis atidaryta.

4 UzZzdarykite jtempimo svirtj ir dar kartg
patikrinkite, ar tvirtai laikosi.

5 Jei vairo nustatyti nepavyksta, kreipkités j
specializuotas parduotuves.

Vairo iSkySa su jtempimo svirtimi, Il

konstrukcija, ir vairo iSkySa su varztu

P Jei vairo nustatyti nepavyksta, kreipkités j
specializuotas parduotuves.
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5.3.7.3 Guoliy tarpo patikra

1 Vienos rankos pirStus uzdékite ant virSutinés
vairo mechanizmo guoliy jdéklo dalies. Kita
ranka uztraukite priekinio rato stabdzius ir
paméginkite ,Pedelec” pastumdyti pirmyn ir
atgal.

Atkreipkite démesj, kad amortizuojandiose
Sakése ir diskiniuose stabdziuose laisvas
judéjimas gali jaustis dél iSmusty guoliy jvoriy
arba stabdZiy trinkeliy laisvumo.

= Guolio jdékly pusés neturi pasislinkti viena
kitos atzvilgiu.

2 Kuo greiciau sureguliuokite guolio tarpg pagal
vairo iSkySos remonto vadova, kitaip guolis bus
pazeistas. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.

54 »Pedelec” pardavimas
» Uzpildykite ,Pedelec” pasg naudojimo
instrukcijos atvarte.

P Pasizymékite akumuliatoriaus rakto gamintojg
ir numer;j.

» Nustatykite stova, perjungimo svirt].

v

,Pedelec” pritaikymas (Zr. 6.5 skyriy).

» Instruktuokite ,Pedelec” vairuotojg apie visas
,Pedelec” funkcijas (zr. nuo 6.7
iki 6.18.2 skyriaus).
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Eksploatacija

6 Eksploatacija

6.1 Rizika ir pavojai

Suzeidimy ir mirties rizika dél aklosios zonos

Kiti keliy eismo dalyviai, tokie kaip autobusai, sun-

kvezimiai, lengvieji automobiliai arba péstieji, daz-

nai nejvertina ,Pedelec” grei€io. Taip pat daznai

.Pedelec” eismo sglygomis nepastebimas. Pase-

kmé gali bati sunkds ir (arba) mirtini suzalojimai.

» Dévékite $alma. Salmas turi biti aiskiai mato-
mos spalvos su Sviesg atspindin€iomis juoste-
Iémis arba apSvietimu.

» Drabuziai turi bati kuo rySkesni arba atspindin-
tys Sviesa. Tinka ir fluorescenciné medziaga.
Dar didesnj saugumag uztikrina virSutinés kano
dalies jspéjamosios liemenés arba jspéjamo-
sios juostos.

» Visuomet vairuokite atsargiai.

P Stebékite sukanciy transporto priemoniy
aklgjg zona. 1S anksto sumazinkite greitj, kai
transporto priemonés suka j deSine puse.

Suzeidimo ir mirties rizika dél vairavimo
klaidy

,Pedelec” néra dviratis. Vairavimo klaidos ir nejver-

tintas greitis sukelia pavojingas situacijas. Pasekmé

gali bati griuvimas ir sunkds ir (arba) mirtini suzaloji-
mai.

P Jei nebevazinéjate dviraciu ilgg laika, i$ léto
pripraskite prie keliy eismo ir greicio prie$
vaziuodami didesniu nei 12 km/h grei€iu.

» Pamazu didinkite pagalbos lygj.

P Reguliariai treniruokités visiskai sustabdyti
transporto priemone.

P Baikite praktinius saugaus vairavimo kursus.
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Suzeidimo ir mirties rizika dél iSsiblaSkymo

Nesusikoncentravimas kelyje didina nelaimingo

atsitikimo rizikg. Tai gali sukelti griuvimg su sti-

priais suzeidimais.

» Niekada ilgai nezitrékite j borto kompiuterj
arba iSmanuyjj telefona.

» Jeigu borto kompiuteriu norite ne tik pakeisti
pagalbos lygj, sustabdykite ,Pedelec”. Duo-
menis jveskite tik dviraciui stovint.

/\DEMESIO

Kritimas dél palaidy drabuziy

Raty stipinai ir grandininé pavara gali jtraukti baty

raiStelius, Salikus ir kitas palaidas dalis. Dél to

galite nugridti ir susizeisti.

» Deéveékite tvirtg avalyne ir priglundancius dra-
buzius.

Kritimas dél nenustatyty pazeidimy

Po griuvimo, nelaimingo atsitikimo ar ,Pedelec”
nuvirtimo gali atsirasti sunkiai nustatomy, pvz.,
stabdziy sistemos, ekscentriky arba rémo pazei-
dimy. Dél to galite nugridti ir susizeisti.

» Nutraukite ,Pedelec” eksploatacijg. Kreipkités
| specializuotas parduotuves.

Kritimas dél uzsitersimo

Stambds terSalai gali trikdyti ,Pedelec” funkcijas,
pvz., stabdZius. Dél to galite nugriati ir susiZeisti.

» Prie$ vaziuodami nuvalykite stambius nesva-
rumus.
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Eksploatacija

/ispemesio

Dél karscio ar tiesioginiy saulés spinduliy oro slé-
gis padangose gali virSyti maksimaliai leidziama.
Intensyviai naudojant medzZiaga gali susidévéti. Tai gali sugadinti padangas.

Susidévéjus medZiagai mazgas staiga gali nustoti
veikti. Dél to galite nugridti ir susizeisti.

Kritimas dél medziagos susidévéjimo

P Statykite ,Pedelec” pavésyije.

» Karstomis dienomis reguliariai kontroliuokite

P Pasirodzius medziagos susidévéjimo zZen- . . Lo » :
oro slégj padangose ir prireikus jj koreguokite.

klams, nedelsdami nutraukite ,Pedelec” eks-
ploatacijg. UZsakykite specializuotam mazme-

oaak g Me —e Vaziuojat nuokalnése galima pasiekti didelj greit;.
nininkui atlikti komponento patikrinimg.

,Pedelec” gali tik trumpam virdyti 25 km/h greit;.
» Reguliariai uzsakykite numatytas i§samias Esant didesnei ilgalaikei apkrovai, ypac gali
technines patikras specializuotose parduotu- nukentéti padangos.
vése. ISsamios techninés apzilros metu

o . i » Pasiekus didesnj nei 25 km/h greitj, stabdykite
.Pedelec” tikrinamas dél medziagos susidéve-

no . RN ) ,Pedelec”.
jimo iki rémo, Sakiy, amortizuojanciy daliy
pakabos (jeigu yra) ir mazgy i$ kompoziciniy Esant Zemai temperatirai, dél atviros konstrukci-
medziagy. jos jsiskverbianti dregmé gali trikdyti tam tikras
Dél silumos spinduliavimo (pvz., ildymo) betar- funkcijas.
pisSkoje aplinkoje anglies pluostas darosi trapus. » Pedelec* visuomet saugokite sausoje ir
Dél to gali IGzti dalis iS anglies pluosto ir galite apsaugotoje nuo $algio vietoje.

gridti bei susiZeisti. . ) )
» Jeigu ,Pedelec” naudojamas esant Zemesnei
» Niekuomet neleiskite ,Pedelec” anglies nei 3 °C temperatirai, pries tai reikia atlikti
pluosto daliy veikti Silumos Saltiniams. i§samig technine apzidrg specializuotoje par-
o . ) duotuvéje ir paruosti transporto priemone eks-
Kritimas dél blogy eismo salygy ploatacijai Ziema.
Palaidi daiktai, pvz., jvairios Sakos, gali jsipainioti

j ratus ir kyla pavojus gridti bei susizeisti. Vaziavimas bekele stipriai apkrauna ranky sgna-

rius.
P Atsizvelkite j eismo sglygas.
» Kas 30-90 minuciy vaziavimo darykite per-

> Vaziuokite letai ir laiku stabdykite. traukg, atsizvelgdami j kelio dangos bikle ir
Ant $lapios kelio dangos padangos gali pradéti jusy fizinj pasirengima

slysti. Taip pat ant Slapios dangos reikia atsi-

Zvelgti j pailgéjusj stabdymo kelig. Stabdymo

jausmas skiriasi nuo jprasto. Dél to galima pra-

rasti kontrole arba griGti bei susizeisti.

P Lyjant vaziuokite |étai ir stabdykite laiku.
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6.2 Patarimai dél didesnio nuvaziuojamo atstumo

.Pedelec nuvaziuojamas atstumas priklauso nuo
daugelio faktoriy. Su viena akumuliatoriaus jkrova
galima nuvaziuoti maziau kaip 20 km ir daug
daugiau nei 100 km. Prie$ sudétingas keliones
patikrinkite ,Pedelec nuvaziuojama atstumg. Yra
keli bendri patarimai, kaip galima padidinti
nuvaziuojama atstuma.

Spyruokliy elementai

» Amortizuojancias $akes ir amortizatorius
atidarykite tik esant poreikiui vaziuojant bekele
arba zvyrkeliais. Ant asfaltuoty keliy arba
kalnuose amortizuojancias Sakes ir
amortizatorius fiksuokite.

Vairuotojo galia

Kuo daugiau galios suteikia ,Pedelec* vairuotojas,
tuo didesnis pasiekiamas atstumas.

P Jjunkite 1-2 pavaras, kad bity padidinta
taikoma jéga arba minimo daznis.

Minimo daznis

P Vaziuokite 50 sikiy per minute mynimo

dazniu. Tai optimizuoja elektrinés pavaros
poveikio laipsnj.

P Venkite labai Iéto minimo.

Svoris

P Sumazinkite bendra ,Pedelec” ir bagazo svor;j.

Pradéjimas vaziuoti ir stabdymas
P ligus atstumus vaziuokite tolygiu greiciu.

P Venkite daznai pajudéti i$ vietos ir stabdyti.

Pagalbos lygis

» Kuo mazesnis pasirinktas pagalbos laipsnis,
tuo didesnis jveikiamas nuotolis.
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Pavary perjungimo charakteristika

» Pajudant i$ vietos ir jkalnése naudokite Zemg
pavarg ir zema pagalbos laipsn;.

P | aukStesne pavarg perjunkite atitinkamai
pagal reljefg ir greitj.

» Optimali verté yra 50—80 apsisukimy per
minute.

» Venkite dideliy Svaistiklio apkrovy perjungimo
metu.

P Laiku jjunkite Zemesne pavarg, pvz., prie$
jkalnes.

Padangos

» Visuomet rinkités pagrindui tinkamas
padangas. Paprastai smulkis profiliai rieda
lengviau nei stambus. Dideli dygliai ir dideli
tarpai paprastai neigiamai veikia energijos
suvartojima.

» Vaziuojant ant asfalto taikomi Sie reikalavimai:
vaziuokite tik esant maksimaliai leidziamam
padangy slégiui.

» Reljefui zvyrkeliuose arba ant minkstos misko
ir pievy dirvos taikomi Sie reikalavimai: kuo
mazesnis pripildymo slégis, tuo mazesné
riedéjimo varza, taigi ir elektros pavaros
sistemos energijos sgnaudos.

Akumuliatorius

Krintant temperatdrai didéja elektros varza.
MaZéja akumuliatoriaus galia. Todél Ziemg
tikétinas jprasto atstumo sumazéjimas.

» Ziemg naudokite akumuliatoriaus Silumine
apsauga.

Jveikiamas nuotolis taip pat priklauso nuo
akumuliatoriaus amziaus, priezilros ir jkrovimo
biklés.

P Prizidrékite akumuliatoriy ir prireikus
pakeiskite senesnius akumuliatorius.
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6.3 Klaidos pranesimas

6.3.1 Borto kompiuteris

Borto kompiuteris rodo, ar pavaros sistemoje yra
kritiniy, ar maZiau kritiniy klaidy.

Pavaros sistemos generuojamus klaidy
praneSimus galite perskaityti naudodamiesi
programéle ,eBike Flow" arba kreipdamiesi j
specializuotg parduotuve.

Per programéléje ,eBike Flow* esancia nuoroda
galima rodyti informacijg apie klaidg ir pagalba,
skirtg klaidai iStaisyti.

6.3.1.1 Kiritinés klaidos

Kritinius gedimus rodo pasirinktas pagalbos
laipsnio raudonai mirksintis jkrovos lygio
indikatorius.

 BOSCH

,LED-Remote*
mirksi raudonai:
Kritinis gedimas

» Funkcijos neveikia, kreipkités j specializuotg
parduotuve.

» Niekada neprijunkite kroviklio.
6.3.1.2 Maziau kritinés klaidos

Maziau kritines klaidas rodo oranzinis pasirinkto
pagalbos laipsnio indikaktoriaus mirkséjimas.

“— e
{ BOSCH ,LED-Remote*
mirksi oranzine
. spalva:

Maziau kritinés
klaidos
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» Paspauskite pasirinkimo mygtuka.

= Klaida patvirtinama ir pasirinkto pagalbos
laipsnio indikatorius vél nuolat rodo nustatyto
pagalbos laipsnio spalva.

Jei reikia, toliau pateiktoje lenteléje galite patys
iStaisyti klaidas. Jeigu problemos paS$alinti
nepavyksta, kreipkités j specializuotas
parduotuves.

0x523005 | Jutikliai blogiau » Patikrinkite, ar magnetas
0x514001 | aptinka magne- nebuvo pamestas
1002 tinjlauka. kelionés metu.

0x514006 » Jei naudojamas magne-
tinis jutiklis, patikrinkite,
ar jutiklis ir magnetas
sumontuoti teisingai.
|sitikinkite, kad jutiklio
laidas néra pazeistas.

» Jeinaudojamasratlankio
magnetas, jsitikinkite,
kad Salia pavaros bloko
néra jokiy magnetiniy
lauky trukdziy.

46 lentelé. Borto kompiuterio klaidy pranesSimy sagrasas
6.3.2 Akumuliatorius

Akumuliatorius apsaugotas nuo visisko
iSsikrovimo, persikrovimo, perkaitimo ir trumpojo
jungimo dél jdiegto ,Electronic Cell Protection
(ECP)". 18kilus pavojui akumuliatorius iSsijungia
suveikus apsauginei schemai. Jeigu aptinkamas
akumuliatoriaus defektas, mirksi jkrovos biklés
indikatoriaus (akumuliatorius) Sviesos diodai.

Kodas: “hs 1, »

LAY, [:\"/17’,/ R

2 (: L/ ,:,,V\:.\_/ {,,/\ N
Jeigu akumuliatorius yra uz 1 Atjunkite akumuliatoriy nuo
krovimo temperatiros kroviklio.

diapazono riby, mirksi trys
jkrovos biklés indikatoriaus
(akumuliatorius) Sviesos diodai.

N

Leiskite akumuliatoriui
atvésti arba susilti.

Jeigu problemos pasalinti
nepavyksta, kreipkités |
specializuotas parduotuves.

47 lentelé. Akumuliatoriaus klaidy pranesimy sarasas
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Kodas:

Jeigu aptinkamas
akumuliatoriaus defektas, mirksi
du jkrovos biklés indikatoriaus
(akumuliatorius) $viesos diodai.

LI

Kodas:

Jeigu néra elektros srovés,
nesviecia né vienas Sviesos
diodas.

Kreipkités |
specializuotas
parduotuves.

Patikinkite visas kistukines
jungtis.

Patikrinkite akumuliatoriaus
kontaktus, ar jie néra
uzsiterSe. Jeigu reikia,
kontaktus atsargiai
nuvalykite.

Jeigu problemos pasalinti
nepavyksta, kreipkités j

specializuotas parduotuves.

47 lentelé. Akumuliatoriaus klaidy pranesimy sarasas
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6.4 Apmokymas ir klienty aptarnavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo tarnybg atstovauja jus
aptarnaujanti specializuota parduotuvé. Sios
naudojimo instrukcijos ,Pedelec” pase yra
nurodyti jos kontaktai. Véliausiai tada, kai
.Pedelec” perduodamas, pardavéjas turi
informuoti naujajj savininkg apie visas ,Pedelec®
funkcijas. Sios naudojimo instrukcijos bus
pridétos prie kiekvieno ,Pedelec”, kad véliau jas
baty galima perziaréti.

Specializuotas pardavéjas ateityje ir toliau atliks
visus techninés apzidros, modifikavimo ar
remonto darbus.

6.5 »,Pedelec” pritaikymas

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamai nustatyty sukimo
momenty

Jeigu varztas prisuktas per stipriai, jis gali [GZti.
Jeigu varztas prisuktas per silpnai, jis gali
atsipalaiduoti. Dél to galite nugriati ir susiZeisti.

P Visuomet atsizvelkite j ant varzto ir naudojimo
instrukcijoje nurodytus sukimo momentus.

Tik pritaikytas ,Pedelec” uztikrina pageidaujama
vaziavimo komfortg ir sveikatg stiprinancia veikla.

Pasikeitus kiino svoriui arba maksimaliai bagazo
apkrovai, visus nustatymus reikia atlikti i$ naujo.
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6.5.1 Paruosimas

Norint pritaikyti ,Pedelec” dvirat] reikalingi Sie
jrankiai:

E— Matavimo juosta

Svarstyklés

Gulsc¢iukas

Ziedinis raktas
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm ir 15 mm

Dinamometrinis raktas
Darbinis diapazonas 5-40 Nm

Vidinis SeSiabriaunis raktas
2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ir
8 mm

KryZminis atsuktuvas

Ploksciasis atsuktuvas

000. /|

48 lentelé. Montavimo darbams reikalingi jrankiai
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6.5.2

Patogios laikysenos atspirties taSkas yra teisinga
dubens padétis. Jei dubens padétis netinkama, tai
gali bati jvairiy kino skausmy priezastis, pvz.,
peciy ar nugaros.

Sédynés padéties nustatymas

130 paveikslélis. Dubens padétis tinkama (zalia) arba
netinkama (raudona)

Dubens padétis tinkama, kai stuburas sudaro S
formg ir susidaro natdralus, lengvas nugaros
iSlenkimas.

Dubens padétis yra netinkama, jei jis virsta Siek
tiek atgal. Dél to stuburas iSsiriecia ir nebegali
optimaliai amortizuoti.

Tinkama sédynés padétj reikia pasirinkti i$
anksto, atsizvelgiant j ,Pedelec” tipa, fizine bikle
ir pageidaujamg vaziavimo atstumg arba tempa.

Ypac pries ilgesnes keliones rekomenduojama
dar kartg patikrinti ir optimizuoti sédéjimo padét;.
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Olandisko dvira¢io padétis | Miesto dvira¢io padétis

VirsSutinés kiino dalies palinkimas
(juoda punktyriné linija)

Tiesi, beveik vertikali
laikysena,
beveik 90° nugaros kampas.

Vairas ir rankenos yra labai arti

virSutinés kano dalies.

Siek tiek palinkusi virSuting
kano dalis,
60-70° nugaros kampas.

Zasto, virSutinés kano dalies kampas

(raudona linija)

I1Sorinis smailus kampas
mazdaug 20°.

VirSutinés rankos dalis tesiasi
beveik lygiagregiai virSutinei
kano daliai.

Rankos tik laisvai padétos ant
vairo.

Vairo rankenos aukstis [cm]

(mélyna ir zalia linija)

>10
Vairas yra daug auksciau uz
balnelj.

Privalumai

Intuityviai stuburas jgauna
natdralig S forma.

Ranky ir plastaky apkrova yra
labai maza, jokios pagalbinés
veiklos.

Trakumai

Jéga gana prastai
perduodama j pedalus.
Svoris tenka tik sédmenims.
Daugeliui Zzmoniy stuburas
susmenga po trumpo laiko
(dubens istiesinimas).

Optimalus yra 75-80° kampas.
Daugelis Zmoniy nori
mazesnio kampo iki 60°, del
mazesnés apkrovos peciy,
ranky ir plastaky srityse.

10-5
Vairas yra auk8¢iau uz balnel;.

Vertikali padétis leidzia gerai
matyti eisma.

Jéga pedalui galima perduoti
be dideliy energijos sgnaudy.

Rankos daznai blna iStemptos
siekiant auksto vairo — dél to
atsiranda jtampa peciuose ir
skausmas rankose.

LAukstas sédéjimas” skatina
greitg stuburo susmegima.

Esamas fizinio pasirengimo lygis ir naudojimas

Zemas fizinio pasirengimo
lygis, vaziuojantys ne daznai.

Vidutinis fizinio pasirengimo
lygis, vaziavimas mieste.

49 lentelé. Sédéjimo padéciy apzvalga
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6.5.3 Balnelio stovas
6.5.3.1 Balnelio stovo reguliavimas pagal kiino
svorj

Balnelio stovai yra komponentai, kuriuos galima
pakeisti gavus transporto priemonés arba daliy
gamintojo leidimg. Galima keisti tik tuos balnelio
stovus, kurie yra patvirtinti naudoti elektriniuose
dviraCiuose.

Vienos gaminio serijos skirtingy dydziy ir
kietumy balneliy atramy keitimas yra leidZiamas.
Balneliy stovus taip pat galima keisti, jei
poslinkis atgal j standarting arba originalig
taikymo sritj yra ne didesnis kaip 20 mm, nes
apkrovos pasiskirstymo pokytis virSijus
numatytas reguliavimo srities ribas gali lemti
kritines vairavimo charakteristikas. Balnelio
stovo ilgis visada turi buti vienodas.

Siy balnelio stovy funkcija priklauso nuo kiino
svorio:

» spyruoklinis balnelio stovas,
» balnelio stovas lygiagretainio principu,
+ jleidZziami balnelio stovai.

Jei kiino svoris nesiekia arba virsija

skyriuje DidZiausias leistinas bendrasis svoris (LBS)
nurodytas specifikacijas, balnelio stovo spyruokle
arba, integruoty balnelio stovy atveju, visas
balnelio stovas turi bati pakeistas tos pacios
gaminiy serijos balnelio stovu, atitinkan€iu kaino
svorj.

ISankstiné neamortizuoty balnelio stovy apkrova
turi bati sureguliuota taip, kad spyruoklinis stovas
dar nejsistumty nuo kiino svorio. Tai apsaugo
spyruoklinj balnelio stovg nuo periodisko
spyruokliavimo ir mynimo didesniu pedaly dazniu
arba netolygaus minimo.

Amortizuoto spyruoklinio balnelio stovo atveju
spyruoklés kietumas gali bati nustatytas
mazesnis. Todél naudojama neigiama spyruoklés
eiga.
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6.5.4 Balnelis

6.5.4.1 Balnelio keitimas

Balneliai yra komponentai, kuriuos galima
pakeisti gavus transporto priemonés arba daliy
gamintojo leidima. Vienos gaminiy serijos
skirtingy dydziy balnelio keitimas yra leidZiamas.

Balnelius taip pat galima keisti, jei poslinkis atgal
j standartine arba originalig taikymo sritj yra ne
didesnis kaip 20 mm, nes apkrovos
pasiskirstymo pokytis virS§ijus numatytas
reguliavimo srities ribas gali lemti kritines
vairavimo charakteristikas. Svarbus vaidmuo
tenka balnelio formai. Galima keisti tik tuos
balnelius, kurie yra patvirtinti naudoti
elektriniuose dviraciuose.

Jei i$ anksto sumontuotas balnelis yra nepatogus
arba sukelia skausma, reikia naudoti kano
sudeéjimui pritaikytg balnelj.

1 Balnelio formos nustatymas (zr. 6.5.4.2 skyriy).

2 Maziausio balnelio plogio nustatymas
(2r. 6.5.4.3 skyriy).

3 Balnelio kietumo pasirinkimas
(zr. 6.5.4.4 skyriy).
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6.5.4.2 Balnelio formos nustatymas

MoteriSkas balnelis

Siekiant uztikrinti, kad spaudimas optimaliai
pasiskirstyty moters kaulinés struktiiros sédéjimo
zonoje, moteriskas balnelis turéty:

+ turéti toliau priekyje esancig kravio nuémimo

angg ir
 turéti platy V formos balnelio Sona.

131 paveikslélis. Pavyzdys: ,,ergotec” jmonés moteriskas
balnelis

VyriSkas balnelis

Aptirpima vyrams vaziuojant ,Pedelec” daznai
sukelia didelis spaudimas jautrioje tarpvietés
srityje. Netinkamai sureguliavus, esant per
siauriems arba per kietiems balneliams, balnelio
nosis tiesiogiai spaudzia lytinius organus.
Sutrinka kraujotaka.

ISoriniai lytiniai organai retai bina diskomforto
priezastimi, nes jie gali pasislinkti ir jy nespaudzia
kaulinés struktdros.

Jei turite nusiskundimy dél prostatos, batinai
kreipkités j gydytojg. Po prostatos operacijos ar
uzdegimo patartina vengti bet kokio spaudimo
tarpvietés srityje ir, pasitarus su gydytoju, padaryti
ilgesne pertraukg nevazinéjant ,Pedelec”. Po to
reikéty naudoti prostatos balnelj. Tai iki 100 %
sumazina spaudima tarpvietés srityje.
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132 paveikslélis. Balnelio spaudimo taskai, vyro
anatomija

Siekiant uztikrinti, kad spaudimas optimaliai
pasiskirstyty vyro kaulinés struktiros sédejimo
zonoje, balnelis turéty:

» perkelti spaudimg j sédynkaulius ir dalj
gaktikaulio lanky bei
* kuo maziau spausti tarpviete.

133 paveikslélis. Pavyzdys: ,ergotec” jmonés vyriSkas
balnelis
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6.5.4.3 Maziausio balnelio plo¢io nustatymas

Su gofruotuoju kartonu

1 Padékite gofruotgjj kartong ant plokscios, /9
kietos kédés be pamusalo.

Su gelio pagalvéle
1 ISlyginkite gelio pagalvéle.

2 Atsiséskite gofruotojo kartono centre. 2 Padékite gelio pagalvéle ant plokscios, kietos
kédés be pamusalo.

3 Atsiséskite gelio pagalvélés centre.

@:@

134 paveikslélis. Sédéjimas ant gofrotuojo kartono

O

3 Rankomis papildomai prisitraukite sédyne ir
iSlenkite nugara.

136 paveikslélis. Sédéjimas ant gelio pagalvélés

Rankomis papildomai prisitraukite sédyne ir

= 18ry8kéja sédynkauliai ir geriau atsispaudZzia iglenkite nugara,.

ant gofruotojo kartono.
4 |3ry8kéja sédynkauliai ir geriau atsispaudzia

4 Apveskite apskritimais iSorinius jspausty viety ¢ o
ant gelio pagalvélés.

krastus.
5 Nustatykite ir taskais pazymeékite abiejy
apskritimy centrus.

6 ISmatuokite atstumg tarp abiejy centry.

N

1
/|
II

|
IIII I Ii I IIIII
1 T T, ty 1 137 paveikslélis. Centry sudéjimas

5 Nustatykite abiejy sédynkauliy centrus.

6 Sudékite abi vertes.

135 paveikslélis. Atstumo matavimas A . .
P = Ver€iy suma yra atstumas tarp sédynkauliy,

= Atstumas tarp $iy dviejy centry yra atstumas kuris atitinka minimaly balnelio plotj.
tarp sedynkauliy ir atitinka maziausig balnelio 7 Apskai¢iuokite balnelio plotj (Zr.
plotj. 6.5.4.4 skyriy).

7 Apskaiciuokite balnelio plotj (zr.
6.5.4.4 skyriy).
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Apskaic€iuojant

Priklausomai nuo padéties, prie minimalaus
balnelio plocio pridedama Si verte.
Olandisko dviracio padétis +4cm
Miesto dviracio padétis +3cm
Turistinio dviraéio padétis +2cm
Sportiné padétis +1cm

Triatlonas / vaziavimas laikui +0cm

50 lentelé. Balnelio plo¢io apskai¢iavimas
6.5.4.4 Balnelio kietumo pasirinkimas

Balneliai gali bati jvairaus kietumo ir turi bati
pritaikyti prie ,Pedelec* naudojimo:

.Pedelec, kuris daugiausia naudojamas
pasivazinéjimui mavint dZinsines kelnes, reikia
minksto balnelio.

.Pedelec, kuris daugiausia naudojamas sportinei
veiklai mavint dviratininko kelnes, reikia kieto
balnelio.

Jei kietumo laipsnis netinka, reikia pasirinkti naujg
balnel;.

6.5.4.5 Balnelio kietumo nustatymas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

Naudojant balnelius su oro pagalvémis, balnelio
kietumas individualiai reguliuojamas po sédyne
esanciu siurblio voZtuvu.

3 x pumpuoti
vidutinis 5 x pumpuoti
kietas 10 x pumpuoti

51 lentelé. VELO balnelio su oro pagalve nustatymai
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6.5.4.6 Balnelio iSlygiavimas

P ISlygiuokite balnelj vaziavimo kryptimi.
Orientuokite balnelio galiukg ant virSutinio
vamzdelio.

138 paveikslélis. Balnelio iSlygiavimas vaziavimo kryptimi
6.5.4.7 Balnelio aukséio nustatymas

v' Siekiant patikimai nustatyti balnelio aukstj, arba

+ ,Pedelec” pastumkite arc¢iau sienos, kad
.Pedelec” vairuotojas galéty j jg atsiremti arba
» papraSykite kito asmens palaikyti ,Pedelec”.

1 Naudodami sédynés aukscio formule,
apytiksliai sureguliuokite balnelio aukstj:
sédéjimo aukstis (SH) = vidinis kojos ilgis (/)
x 0,9

2 UzZlipkite ant dviracio.

3 Kulng pastatykite ant pedalo ir istieskite koja,
kad pedalas atsidurty toliausiame apsisukimo
padeties taSke. Dabar reikia prispausti kelj.

139 paveikslélis. Kulno metodas
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4 Atlikite bandomajj vaziavima.

= ,Pedelec” vairuotojas seédi tiesiai, esant
balnelio optimaliam auk&giui.

« Jei pedaly spaudimo ritmu dubuo pakrypsta |
desine ir j kaire, balnelis yra per aukstai.

+ Jei kelio skausmas atsiranda po keliy kilometry
vaziavimo, balnas yra per Zemai.

= Jei reikia, nustatykite balnelio stovg pagal
poreikius. Sédéjimo aukstj reguliuokite
ekscentriku.

5 Noredami pakeisti sédéjimo aukstj, atidarykite
balnelio stovo ekscentrikg (1). Tam patraukite
balnelio stovo (3) jtempimo svirtj.

-

140 paveikslélis. Balnelio stovo ekscentriko atidarymas

6 Balnelio stovg nustatykite j pageidaujama
aukstj.

/\DEMESIO

Kritimas dél per aukstai nustatyto balnelio
stovo

Dél per aukstai nustatyto balnelio stovo gali l0Zti
balnelio stovas arba rémas. Pasekmé gali bati
griuvimas su suzalojimais.

» Balnelio stovg i$ rémo istraukite tik iki
pazyméto minimalaus jstatymo gylio.
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141 paveikslélis. Detalaus balnelio stovo vaizdas,
minimalaus jstatymo gylio Zzymos pavyzdziai

7 Norédami uzdaryti, spauskite balnelio stovo
Jjtempimo svirtj iki galo iki balnelio stovo (2).

8 Patikrinkite jtempimo svirties jtempimo jega.

6.5.4.8 Balnelio auks¢io nustatymas nuotolinio
valdymo pulteliu

Sédéjimo aukscio formule naudokite balnelio
aukscCiui nustatyti:

sédéjimo aukstis (SH) = vidinis kojos ilgis (/) x 0,9

1 Balnelio nuleidimas (Zr. 6.13.1 skyriy).

2 Balnelio pakélimas (2r. 6.13.2 skyriy).

P Jei norimo balnelio auk$cio pasiekti
nepavyksta, balnelio stovg nuleiskite j balnelio
vamzdelj. Tokiu atveju balnelio stovo
Bowdeno lyng réme reikia traukti iki nuotolinio
valdymo pultelio, kai balnelio stovas yra
nuleistas.

P Jei tai nejmanoma, kreipkités j specializuotas
parduotuves.
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6.5.4.9 Balnelio padéties nustatymas

Balnelj galima stumdyti ant balnelio rémo.
Tinkama horizontali padétis uztikrina optimalig
kojy pakélimo padétj. Tai uzkerta kelig keliy
skausmui ir netinkamai kluby padécdiai. Jei
balnelis pajuda daugiau nei 10 mm, balnelio
aukstj reikia dar kartg sureguliuoti, nes abu
nustatymai turi jtakos vienas kitam.

v’ Balnelj galima reguliuoti tik tada stovint.
v Norédami reguliuoti balnelio padét;,

+ ,Pedelec” pastumkite arciau sienos, kad
.Pedelec” vairuotojas galéty j jg atsiremti arba

+ papra$ykite kito asmens palaikyti ,Pedelec”.

v’ Balnelj nustatykite tik leistinose balnelio
nustatymo ribose (Zyma ant balnelio vamzdzio).

1 UZlipkite ant,Pedelec”.
2 Pedalus kojomis nustatykite j horizontalig
padétj.

= ,Pedelec” vairuotojas sédi optimalioje balnelio
padétyje, kai statmena linija nuo kelio girnelés
eina tiksliai per pedalo a§j.

» Jeigu statmena linija praeina uz pedalo, balnelj
pastumkite j priekj.

» Jeigu statmena linija praeina prie$ pedala,
balnelj pastumkite atgal.

142 paveikslélis. Vertikali linija nuo kelio girnelés

3 Atlaisvinkite varztinius sujungimus,

sureguliuokite ir pritvirtinkite balnelio
gnybtiniams varZztams maksimaliai leidZziamu
sukimo momento.
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6.5.4.10 Balnelio palinkimo nustatymas

Siekiant uztikrinti optimalig padétj, balnelio
palinkimas turi bati pritaikytas prie sédéjimo
aukscio, balnelio ir vairo padéties bei balnelio

formos. Taip galima optimizuoti vaziavimo padét;.

Horizontali balnelio padétis neleidzia ,Pedelec”
vairuotojui slysti pirmyn arba atgal. Taip
iSvengiama sédéjimo problemy. Kitoje padétyje
balnelio galiukas gali nepatogiai jsispausti j lytiniy
organy sritj. Taip pat rekomenduojama, kad balno
vidurys baty tiksliai tiesiai. Dél to sédinkauliais
saugiai sédima ant placios galinés balnelio dalies.

1 Balnelio palinkimg nustatykite horizontaliai.

2 Nustatykite balnelio vidurj tiksliai tiesiai.

143 paveikslélis. Horizontalus balnelio palinkimas su 0°
palinkimu balnelio viduryje

= ,Pedelec” vairuotojas patogiai sédi ant balnelio
ir neslysta nei j priekj, nei atgal.

3 Jei ,Pedelec® vairuotojai linke slysti j priekj arba
sédéti ant siauros balnelio dalies, sureguliuokite
balnelio padétj (Zr. 6.5.4.9 skyriy) arba Siek tiek
pakreipkite balnelj atgal.

6.5.4.11 Balnelio patikra

» Sureguliave patikrinkite balnelj
(zr. 7.5.8 skyriy).
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6.5.5 Vairas

6.5.5.1 Vairo keitimas

Vairai yra komponentai, kuriuos galima pakeisti
gavus transporto priemonés arba daliy gamintojo
leidima. Galima keisti tik tuos vairus, kurie yra
patvirtinti naudoti elektriniuose dvira€iuose. Jei
nereikia keisti troso ir (arba) linijos ilgiy, vairg
galima pakeisti. Nevirsijant pradinio troso ilgio,
galimas vaziavimo padéties pakeitimas. Be to,
smarkiai pasikeiCia ,Pedelec* apkrovos
pasiskirstymas ir dél to vairavimo
charakteristikos gali tapti kritinémis.

P Patikrinkite vairo plotj ir rankos padét;.

P Jei reikia, vairg pakeiskite specializuotose
parduotuvése.

6.5.5.2 Vairo plocio nustatymas

Vairo plotis turi atitikti bent peciy plotj. Matuojama
nuo vidurio iki vietos, j kurig remiasi delnai.

144 paveikslélis. Optimalaus vairo plocio nustatymas

Kuo platesné vairo rankena, tuo daugiau valdymo
galimybiy ji suteikia, taciau jai taip pat reikia
daugiau atraminés jégos. Platesné vairo rankena
uztikrina vairavimo sauguma, ypac jei ratai yra
apkrauti.
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6.5.5.3 Ranky padéciy nustatymas

Ranka optimaliai remiasi j vairg, kai dilbis ir ranka
yra tiesioje linijoje, todél rieSas néra sulenktas.
Tada nervai neuZlenkiami ir nesukelia skausmo.

28°

145 paveikslélis. Nervy iSsidéstymas su lenktu ir tiesiu
vairu

Kuo siauresni pediai, tuo didesnis turéty bati vairo
lenkimas (daugiausia 28°).

SportiSkiems ratams (pvz., MTB) praverdia tiesios
vairo rankenos. Jos palaiko tiesioginj vairavimo
elgesij, taiau sukelia slégio pikg ir didesne ranky
ir pe€iy raumeny apkrova.
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6.5.5.4 Vairo nustatymas

Vairas ir jo padétis lemia ,Pedelec” vairuotojo

padétj ant ,Pedelec”.

1 VirSutinés kdno dalies polinkis ir virSutinés
zasto dalies kampas nustatomas pagal

pasirinktg sédéjimo padétj (zr. 6.5.2 skyriy).

2 Reguliuodami vairg, jtempkite nugaros
raumenis. Nes tik tada, kai nugaros ir pilvo
raumenys yra jtempti, stuburas gali bati
stabilizuotas ir apsaugotas nuo perkrovy.

Pasyvis raumenys negali perimti Sios svarbios

funkcijos.

3 Sureguliuokite norimg vairo padétj
reguliuodami vairo iSkySos aukstj ir kampa
(2r. 6.5.6 skyriy).

4 Sureguliave vairg, dar kartg patikrinkite
balnelio aukstj ir vaziavimo padétj. Tam
tikromis aplinkybémis dubens padétis ant
balnelio pasikeité dél vairo reguliavimo. Tai

gali turéti didelés jtakos klubo sgnario padéciai
dél dubens pokrypio ir gali pakeisti naudojamg

kojos ilgj ant balnelio stovo iki 3 cm.

5 Prireikus pareguliuokite balnelio aukstj ir
padétj (zr. 6.5.4.8 ir 6.5.4.11 skyriy).
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6.5.6 Vairo iSkysa
6.5.6.1 Vairo iSkySos keitimas
] kaing nejskaiciuota

galima pakeisti gavus transporto priemonés arba
daliy gamintojo leidima.

22N Vairy iSkySy blokai yra komponentai, kuriuos
<

Galima keisti tik tas vairo iSkySas, kurios yra
patvirtintos naudoti elektriniuose dviracgiuose. Jei
nereikia keisti troso ir (arba) linijy ilgio, vairo
iSkySag galima pakeisti.

NevirSijant pradinio troso ilgio, galimas
vaziavimo padéties pakeitimas. Be to, smarkiai
pasikeicia ,Pedelec” apkrovos pasiskirstymas ir
dél to vairavimo charakteristikos gali tapti
kritinémis.

6.5.6.2 Vairo aukscéio nustatymas naudojantis
ekscentrikais

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

1 Atidarykite vairo ikySos jtempimo svirt].

1

146 paveikslélis. Uzdaryta (1) ir atidaryta (2) vairo iSkySos
jtempimo svirtis, pavyzdys ,,All Up*“
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2 Vairg iStraukite iki reikalingo aukscio.
Atsizvelkite j minimaly jstatymo gylj.

147 paveikslélis. Vaira patraukti j virSy, pavyzdys ,,All Up“

3 UZzdarykite vairo iSky3os jtempimo svirtj.

6.5.6.3 Patikrinkite vairo iSkySos tvirtuma

» Sureguliave balnelj, laikykite vaira.
Prispauskite vairg visu kiino svoriu.

= Vairas lieka stabilus savo padétyje.

6.5.6.4 Ekscentriko jtempimo jégos nustatymas

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamai nustatytos jtempimo
jégos

Per didelé jtempimo jéga sugadina ekscentrikg.
Nepakankama jtempimo jéga salygoja nepalanky
jégos pasiskirstyma. Tai gali sugadinti
komponentus. Pasekmé gali bati griuvimas su
suzalojimais.

» Niekada neverzkite ekscentriko jrankiu (pvz.,
plaktuku ar replémis).

Jeigu vairo jtempimo svirtis sustoja prie§ savo
galine padetj, iSsukite rievétgjg verzle.

» Jeigu balnelio stovo jtempimo svirties jtempimo
jéga yra nepakankama, rievetgjg verzZle jsukite.

P Jei jtempimo jégos nustatyti nepavyksta,
kreipkités j specializuotas parduotuves.
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6.5.6.5 Stiebiné vairo iSkySos reguliavimas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Jei stiebiné vairo i8kysa ir Sakiy kotas sudaro
nejudamai sujungtg komponenta, jis
uzspaudziamas j Sakiy kotg. Vairo iSky$g ir stiebg
galima keisti tik kartu.

148 paveikslélis. Stiebinés vairo iSkySos aukscio
reguliavimas

1 Atsukite varztg.

2 |Straukite stiebine vairo iSkysa.

3 PriverZkite varztg.

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Reguliuojamo kampo vairo iSkySos yra su
skirtingo ilgio iSky3os konstrukcijomis variantui su

stiebu ir su ,Ahead” vairo iSkysa.

150 paveikslélis. Skirtingi reguliuojamo kampo vairo
iSkysy variantai

Reguliuojant vairo iSkySos kampa (c) kei¢iamas
tiek atstumas tarp virSutinés kiano dalies ir
vairo (b), tiek vairaukstis (a).
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6.5.6.6 ,,Ahead“ vairo iSkySos nustatymas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

~Ahead” vairo iSkySos atveju iSkySa dedama
tiesiai ant Sakeés veleno, kuris i$sikiSa uz rémo.

149 paveikslélis. Padidinkite ,,Ahead“ vairo iSkysSa
sumontuodami tarpinius ziedus (Spacer)

Gamybos metu vairo aukstis vieng kartg
reguliuojamas tarpiniais Ziedais. Tada i$sikiSes
Sakés stiebas nupjaunamas. Tuomet vairo iSky$g
galima nustatyti ne aukSciau, o tik Siek tiek
Zemiau.

151 paveikslélis. Miesto dvira¢io (mélynas) ir turistinio
dvira€io (raudonas) padétis kei¢iant kampa

6.5.6.8 Vairo iSkySos patikra

» Sureguliave patikrinkite vairo iSky$g
(2r. 7.5.6 skyriy).
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6.5.7 Rankenos

6.5.7.1 Rankeny keitimas 6.5.7.2 Ergonomisky rankeny nustatymas

K? Rankenos su varztiniais sujungimais yra

~— komponentai, kuriuos galima keisti be
patvirtinimo. Galima keisti tik tas rankenas,
kurios yra patvirtintos naudoti elektriniuose
dviraCiuose.

Jei skauda arba tirpsta rodomasis, vidurinysis
pirStas arba nykstys, priezastis gali bati per didelis
spaudimas j rieSo kanalo iSéjimg. ligesnése 152 paveikslélis. Netinkama (1) ir tinkama (2) rankenos
kelionése del to gali vis labiau pavargti rankos ir padeétis

dél to tampa vis sunkiau iSlaikyti taisyklingg ranky /91

" Atlaisvinkite rankenos fiksavimo varzta.
padét;.

Naudojant ergonomiskos formos rankenas delnas 2 [FESUE e [ e peell)

remiasi j anatominés formos rankeng. Didesnis 3 Priverzkite rankenos fiksavimo varztg iki
kontakto plotas reiSkia, kad spaudimas yra geriau nurodytos priverzimo vertés.
paskirstytas. RieSo tunelyje nervai ir kraujagyslés

o = Rankenos tvirtai priverztos.
nebesuspaudziami.

) o ) o = Rankeny nutraukimo jéga olandi$ko, miesto ir
Be to, ranka palaikoma ir laikoma taisyklingoje turistinio dvira&io padétyse yra ne maZesné

padetyje, kad nebegalety sulinkti. kaip 100 N, o sportinéje padétyje — ne

Jei i$ anksto sumontuotos rankenos yra mazesné kaip 200 N.

nepatogios arba sukelia rodomojo, viduriniojo _ )
pirsto ar nyk&cio skausma ar nutirpima, reikéty 6.5.7.3 Vairo patikra
naudoti ergonomines rankenas, papildomas

rankenas arba keliy padégiy vaira. » Sureguliave rankenas, patikrinkite vairg

(zr. 7.5.7 skyriy).
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6.5.8 Padangos

6.5.8.1 Padangy keitimas

Dél skirtingos naudojimo srities, papildomo
svorio, didesnés apsaugos nuo pradurimuy,
stipresnio pagreicio ir dinamiskesnio posukiy
jveikimo batina naudoti kitas padangas.

Padangas galima keisti tik gavus transporto
priemonés arba daliy gamintojo leidima.

Leidziama keisti visas padangas, kurios

» tinka naudoti su elektriniais dviragiais,

+ atitinka ETRTO matmenis,

» turi bent tokig pacig keliamajg galig ir

+ turéti bent lygiavertj apsaugos nuo praddrimo
lygi.

6.5.8.2 Uzpildymo slégio nustatymas

Tinkamas pripildymo slégis labai priklauso nuo
padangy svorio ir apkrovos. Jj lemia nuosavas
~Pedelec” svoris, kiino svoris ir bagazo apkrova.

Skirtingai nuo automobilio, transporto priemonés
svoris turi tik nedidele jtakg bendram svoriui. Be
to, asmeniniai pageidavimai labai skiriasi dél
mazo pasiprieSinimo riedéjimui ar didelio pakabos
komforto.

Galioja:

» Kuo didesnis pripildymo slégis padangoje, tuo
mazesnis pasiprieSinimas riedéjimui, jautrumas
dilimui ir praddrimui.

* Kuo mazesnis pripildymo slégis padangoje, tuo
didesnis padangos komfortas ir sukibimas.

Kuo didesnis kelyje naudojamy ,Pedelec”
pripildymo slégis, tuo mazesnis padangos
pasiprieSinimas riedéjimui. Jautrumas gedimams
taip pat yra mazesnis esant auk3tam slégiui.
Nuolat nepakankamas pripildymo slégis daznai
lemia ankstyvg padangos nusidévéjimg. Jtrakimy
susidarymas ant Soninés sienos yra tipiSka
pasekmeé. Nudilimas taip pat yra per didelis.

Kita vertus, padangos su mazu pripildymo slégiu
gali geriau amortizuoti kelio smugius.

Placios padangos paprastai naudojamos esant
mazeshiam pripildymo slégiui. Jos suteikia
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galimybe pasinaudoti Zzemesnio pripildymo slégio

privalumais be dideliy trGkumy riedéjimo

pasiprieSinimo, apsaugos nuo praddrimo ir

nusidévéjimo pozidriu.

v’ Niekada nevirSykite arba nesiekite nustatyty
padangos maziausio ir didZiausio slégio riby.

1 Padangg pripuskite pagal slégio

rekomendacijas.
Pripildymo slégis (barais) pagal
kiino svorj
Padangy plotis
mazdaug | mazdaug | mazdaug
60 kg 80 kg 110 kg
25 mm 6.0 7.0 8.0
28 mm 55 6.5 7.5
32 mm 45 55 6.5
37 mm 4.0 5.0 6.0
40 mm 35 4.5 6.0
47 mm 3.0 4.0 5.0
50 mm 2.5 4.0 5.0
55 mm 2.0 3.0 4.0
60 mm 2.0 3.0 4.0

52 lentelé. SCHWALBE uzpildymo slégio rekomendacija
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2 Apzidrékite padangas.

153 paveikslélis. Tinkamas pripildymo slégis. Padanga
vos deformuota veikiant kiino svoriui

154 paveikslélis. Per mazas pripildymo slégis
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6.5.9 Stabdis

Rankiniy stabdziy rankenos yra reguliuojamas,

kad baty galima uZztikrinti geresnj pasiekiamuma.

Taip pat suspaudimo tadkas gali bati pritaikytas
pagal ,Pedelec” vairuotojo pomeégius.

6.5.9.1 Stabdziy keitimas

6.5.9.3 Rankiniy stabdziy padéties keitimas

Tinkama rankiniy stabdziy rankenos padétis
apsaugo rie$g nuo per didelio jtempimo. Be to,
stabdj galima jjungti be jokiy nesklandumuy,
nekei€iant rankenos padéties ir neatleidziant
rankenos.

v" Norédami tiksliai dozuoti stabdymo jéga, junkite
rankinj stabdj treciuoju pirsto nareliu.

A? Stabdziy sistemos sudedamasias dalis galima

SRS e SISTRIIES S e e v' Pedelec” vairuotojui, kuris stabdo viduriniuoju
~— keisti tik originaliomis sudedamosiomis dalimis.

pirStu arba dviem pirstais, svarbas yra

Diskiniy stabdziy trinkeliy derinj galima parinkti
atsizvelgiant j vairuotojo patirtj ir pavirsiy.

6.5.9.2 Stabdziy trinkeliy jvazinéjimas

Stabdziy diskams reikia jvazinéjimo. Stabdymas
didéja laikui bégant. Stabdymo jéga didinama
Iétéjimo metu. Tai taikoma ir pakeitus stabdZiy
trinkeles ar diskus.

1 Pagreitinkite ,Pedelec” iki 25 km/h greicio.
2 ,Pedelec” sustabdykite iki visiSko sustojimo.
3 Procesg kartokite nuo 30 iki 50 karty.

= Stabdziy diskai yra jvazinéti ir stabdo
optimaliai.
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nustatymai, skirti viduriniajam pirstui

1 UZzdékite rankg ant rankenos taip, kad iSoriné
delno dalis uzdengty rankenos galj.

2 |[Stieskite rodomajj pir§tg (mazdaug 15°).

15°

155 paveikslélis. Rankinio stabdzio padétis

3 Stumkite rankinj stabdj j iSore, kol treCiasis
pirsto narelis atsirems j stabdzio svirties
griebtuvo anga.
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6.5.9.4 Rankiniy stabdziy polinkio kampo keiti-
mas

Nervai, kurie eina per rieSo kanala, yra sujungti su
nyk&€iu, rodomuoju ir viduriniu pirStais. Dél per
didelio arba per mazo stabdzio posvyrio kampo
rieSas susisuka ir susiauréja rieSo tunelis. Tai gali
sukelti nyk&¢€io, rodomojo ir vidurinio pirsty tirpima
ir dilg€iojima.
1 Apskaiciuokite skirtumg tarp vairo aukscio ir
balnelio auks¢io, kad nustatytuméte vairo
aukstj.

156 paveikslélis. 4 skirtingy padéciy pavyzdys: skirtingas
vairo aukstis (A, B, C ir D) ir balnelio aukstis (E)

e . Vairo rankenos aukstis

A—E >10
B—E 0-+10
C—E 0—10
D—-E <-10

53 lentelé. Vairo iSkySos apskaic¢iavimo pavyzdziai

Sureguliuokite rankinio stabdzio polinkio kampg
taip, kad jis atitikty i8tiestg dilbio linijg.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

2 Stabdziy svirties polinkio kampg nustatykite
pagal lentele.

@ii 120-25°  >10cm

1 25-30° 0-10cm

E
130-35  0-10cm
1 35-45° >10cm
Vairo rankenos aukstis (mm) kaSl:‘a';aadsiio posvyrio
>10 20-25°
0-10 25-30°
0—10 30-35°
<-10 35-45°

157 paveikslélis. Stabdzio posvyrio kampas
6.5.9.5 Rankenos plo¢io nustatymas

1 Rankos dydj nustatykite naudodami rankenos
plocgio trafaretg.

2 Sureguliuokite rankenos plotj slégio taske,
atsizvelgdami j rankos dyd;.

158 paveikslélis. Rankinio stabdzio padéties nustatymas

Rankos dydis Rankenos plotis (cm)

S 2
M 3
L 4
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6.5.9.6 ,,MAGURA“ diskiniy stabdziy svirties atstumo iki vairo rankenos nustatymas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Griuvimas dél netinkamai nustatyto atstumo

iki vairo rankenos

Esant netinkamai nustatytiems arba
sumontuotiems stabdZiy cilindrams stabdZiai bet

arba spaudimo taskui.

Rankinio stabdzio padétj galima pritaikyti
vairuotojo ar vairuotojos poreikiams. Pritaikymas
neturi jokio poveikio stabdziy trinkeliy padéciai

» Nustatymo varztg / sukamajj mygtukg (5)
sukite prie$ laikrodzio rodykle minuso (-)

kryptimi.

kada gali dingti. Dél to galite nugriati ir susiZeisti.

P Uztikrinkite, kad stipriai uztraukto rankinio
stabdzio minimalus atstumas iki vairo siekty

20 mm.

(+] &

= Rankinis stabdis artéja link vairo rankenos.

» Nustatymo varzta / sukamajj mygtuka (5)

sukite pliuso (+) kryptimi.

= Rankinis stabdis tolsta nuo vairo rankenos.

@ (HC
“1‘“"“-‘_
@ “j@
2 o
0;

159 paveikslélis. Rankinio stabdzio ,MAGURA“ atstumo iki vairo rankenos nustatymas
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6.5.9.7 MAGURA rankinio stabdzio spaudimo taskas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Stabdziy atsisakymas dél netinkamy
nustatymy

Jeigu spaudimo tadkas nustatomas su stabdZiy

trinkelémis, kai jos ir stabdzZiy diskas yra pasieke

nusidévéjimo ribg, stabdzZiai gali atsisakyti ir gali

jvykti nelaimingas atsitikimas, kurio metu galima

susizeisti.

P Prie$ nustatydami spaudimo taskg jsitikinkite,
kad stabdZiy trinkelés ir stabdZiy diskas
nepasieké nusidévéjimo ribos.

Spaudimo taskas nustatomas sukamuoju
mygtuku.

>

=
=

v

vi4v

Sukamajj mygtuka sukite pliuso (+) link.
Rankinis stabdis priartinamas prie vairo.

Spaudimo taskas ant svirties prasideda
anksciau.

Prireikus galite i$ naujo nustatyti ir stabdziy
svirties atstuma iki vairo rankenos.

Sukamajj mygtukg sukite minuso (=) link.
Rankinis stabdys nutolsta nuo vairo.
Spaudimo taskas ant svirties prasideda véliau.

Prireikus galite i$ naujo nustatyti ir stabdZiy
svirties atstuma iki vairo rankenos.

160 paveikslélis. Sukamojo mygtuko (1) naudojimas spaudimo tasko nustatymui
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6.5.10 Pavary perjungimo sistema

Perjungimo sistemg pritaikykite prie ,Pedelec* 6.5.10.1 Pavary perjungimo sistemos keitimas
vairuotojo poreikiy.

1 Atsukite tvirtinimo varzta.

2 Valdymo blokg arba perjungimo svirtj ﬁ? Visas pavary perjungimo sistemos
nustatykite j tokig padétj, kad ,Pedelec” ~—, sudedamgsias dalis (pavary perjungiklj,
vairuotojas galéty naudoti valdymo blokg arba perjungimo svirtj, sukamajg perjungimo rankeng,
perjungiklj nyk§c&iu ir (arba) rodomuoju pirstu. perjungimo trosus ir korpusus) galima keisti, jei:

Perjungimo svirtis turi niekada nekliudyti

. L » jos tinka naudoti su elektriniais dviradiais,
rankiniam stabdziui.

* visi perjungimo sistemos komponentai atitinka

3 Priverzkite tvirtinimo varzta. pavary skaiciy ir _

* visi perjungimo sistemos komponentai yra
suderinami tarpusavyje.

Leidziama keisti i$ elektroninés pavary
perjungimo sistemos varianto j mechanine.

DraudZiama keisti iS mechaninés pavary
perjungimo sistemos varianto j elektronine.

6.5.10.2 SHIMANO perjungimo svirties nustatymas

161 paveikslélis. SHIMANO perjungimo svirties tvirtinimo varzto padétis (1)
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6.5.10.3 ,,Rohloff* krumpliaraéiy stebulés registravimas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Kiekviena ,Rohloff* stebulé turi nuolatinj, unikaly
serijos numerj ant korpuso.

162 paveikslélis. ,ROHLOFF Speedhub 500/14“ serijos
numeris

Kad ,Rohloff galéty suteikti paslaugas (technine
priezilrg, remontg) ir garantijg, krumpliaraciy
stebulé turi bati uzregistruota. Uzregistravus
,ROHLOFF Speedhub 500/14", stebulei galima
priskirti pagaminimo metus ir komponenty kartg.
Taip galima uztikrinti, kad prireikus paslaugos, ja
bty galima suteikti greitai ir patogiai. Vagystés
atveju galima atsekti ir neleisti netinkamai
naudoti.

v’ Patikrinkite, ar ,)ROHLOFF Speedhub 500/14“ yra
visiSkai sukomplektuotas (jsk. priedus) ir neturi
matomy defekty.

v’ Uzsirasykite ant stebulés esantj serijos numersj.
» Krumpliaraciy stebule uzregistruokite internetu
adresu:

www.rohloff.de/de/service/meine-speedhub/
reqistrierung

= Patvirtinus, kad ,ROHLOFF Speedhub 500/14*
yra visi8kai sukomplektuotas (jsk. priedus) ir
neturi matomy defekty, galima atlikti technine
priezidra.
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6.5.11 Pakaba ir amortizavimas

Priklausomai nuo pakabos sistemos, pakaba ir
amortizavimas prie vairuotojo pritaikomi SesSiais
etapais.

P Laikykités pritaikymo tvarkos.

Eilés tvarka | Pritaikymas Skyrius Amortizuojanti Galinis
Sakeé amortizatorius

Amortizuojancios Sakés SAG nustatymas

2 Galinio amortizatoriaus SAG nustatymas

3 AtSokimo amortizatoriaus amortizuojancios Sakeés
nustatymas

4 AtSokimo amortizatoriaus galinio amortizatoriaus
nustatymas

5 Prie$ vaziavima:

Kompresinio slopintuvo galinio amortizatoriaus
nustatymas

6 Vaziavimo metu:
Amortizuojancios Sakés nustatymas

54 lentelé. Pakabos ir amortizavimo sekos nustatymas

6.5.12 Amortizuojancios Sakés SAG nustatymas

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamai nustatyty
amortizatoriy

Netinkamas amortizatoriy nustatymas gali
pazeisti amortizuojancig Sake taip, kad gali kilti
problemy vairuojant. Pasekmé gali bati griuvimas
su suZalojimais.

» Niekuomet nevaziuokite su pneumatinémis
Sakémis be oro.

» Niekuomet nenaudokite ,Pedelec” nenustate
amortizuojancios $akés pagal kiino svorj.

Vaziuoklés nustatymai Zenkliai keicia vaziavimo
charakteristikg. Siekiant iSvengti griuvimo,
batinas pripratimas ir jvazinéjimas.

SAG priklauso nuo padéties ir kiino svorio ir turéty

bati reguliuojama atsizvelgiant j ,Pedelec”
naudojimg ir pageidavimus.
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6.5.12

6.5.13

6.5.15

6.16.3

6.20

Didesnis SAG

Didesnis SAG padidina jautrumg nelygumams.
Amortizatoriai intensyviai juda. Didesnis
jautrumas nelygumams uztikrina patogesnj
vaziavima ir naudojamas ,Pedelec” dviraiuose
su ilgesnémis spyruokliy eigomis.

Mazesnis SAG

Mazesnis SAG sumazina jautrumg nelygumams.
Susidaro mazesnis amortizatoriy judéjimas.
MaZesnis jautrumas nelygumams rei8kia tvirtesnj,
efektyvesnj vaziavima ir paprastai naudojamas
,Pedelec” dviraiams su trumpesnémis spyruokliy
eigomis. Cia parodytas pritaikymas reiskia
pagrindinius nustatymus. Pagrindiniai nustatymai
turéty bati keic¢iami priklausomai nuo dangos ir jy
pageidavimy.

Rekomenduojama pasizyméti pagrindiniy
nustatymy vertes. Sios vertés bus naudojamos
kaip iSeities taSkai vélesniems optimalesniems
nustatymams ir apsaugai nuo atsitiktiniy
pakeitimy.
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6.5.12.1 SAG SR SUNTOUR plieniniy amortizuojanéiy Sakiy nustatymas

Plieninés spyruoklés iSankstine apkrovag galima vaziavimo stiliy. Reguliuojamas ne spiralinés
reguliuoti pagal vairuotojo svorj ir pageidaujama spyruoklées kietumas, o jos iSankstiné apkrova.

163 paveikslélis. SR SUNTOUR, SAG nustatymo ratukas ant Sakés karanélés

1 Deévékite jprastus drabuzius, skirtus vaziuoti » SAG nustatymo ratuka sukite pagal laikrodzio
dviraciu (jskaitant bagazg). rodykle.

2 SAG nustatymo ratuka (zr. 3.4.7.1 skyriy) = Padidinama spyruoklés iSankstiné apkrova.
sukite tol, kol bus pasiektas pageidaujamas » SAG nustatymo ratuka sukite pries laikrodzio

SAG. rodykle.

= Sumazinama spyruoklés iSankstiné apkrova.

3 Jei nepavyksta pasiekti norimo kietumo
laipsnio, kreipkités j specializuotg pardavéjg.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023 167



Eksploatacija

6.5.12.2 SR SUNTOUR pneumatiniy amortizuojanéiy Sakiy SAG nustatymas

Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

1 Pasukite oro voztuvo dangtelj (Zr. 3.4.7.1 3 Pneumatine pakabg pripuskite iki
skyriy) prie$ laikrodzio rodykle nuo oro pageidaujamo slégio. Laikykités SR
voztuvo (amortizuojancios Sakés). SUNTOUR pneumatinés amortizuojancios Sakés

pripildymo slégio lenteléje pateikty verciy.
Niekuomet nevirSykite rekomenduojamo
maksimalaus pripildymo slégio.

2 Ant oro voztuvo (amortizuojancios Sakés)
prisukite auksto slégio amortizatoriy siurblj

Rekomenduojamas oro slégis [psi]

Kino svoris
[kal
RUX38 / ,,Durolux38*
»Mobie35*
»Aion35“/ ,Zeron 45“
,»,Mobie34-air* /
,»,Mobied5 air*
»Axon34“ |
,Raidon 34/
»XCR34

-
7o)
®
c
o
e
5
<
~
©
)
X
3
)
E
5
Q

»Axon32“ [ ,,Epixon32“ /
»Raidon32“ / ,XCR32-air*

»Axon34-werx*“ / ,elite“

Gamykloje
nustatytas pri-
pildymo slégis

Maksimalus
pripildymo slé-
gis

Pakaba, vei-
kianti iki kiino
svorio [kg]
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Rekomenduojamas oro slégis [psi]

Kiino svoris
[kgl
»,Mobie25 air*
,GVX32%
»NCX-air

65-75
75-85
>95

Gamykloje
nustatytas pri- 50 50 100 110 85 80
pildymo slégis

Maksimalus
pripildymo slé-
gis

Maksimalus
kiino svoris
L)

55 lentelé. SR SUNTOUR pneumatinés Sakés pripildymo slégio lentelé

4 Nuimkite auksto slégio slopintuvo siurbl;. 10 ISmatuokite atstuma tarp tarpinés nuo dulkiy ir
5 ISmatuokite atstumg tarp Sakés kariinélés ir kabeliy laikiklio.
tarpinés nuo dulkiy. Sis atstumas yra = |Smatuotas atstumas yra SAG.
amortizuojandios $akés bendra amortizavimo Rekomenduojama reikSme yra tarp
eiga. 15 % (kietas) ir 30 % (minkstas)
amortizuojancios $akés bendros amortizavimo
6 Laikinai naudojamg kabeliy laikiklj pastumkite eigos.

zemyn link tarpinés nuo dulkiy.
y P 4 11 Padidinkite arba sumazinkite pripildymo slég;j.

7 Deévékite jprastus drabuZius, skirtus vaZiuoti ) i .
,Pedelec* (jskaitant bagazg). = Pasiektas pageidaujamas SAG.

12 Priverzkite oro voztuvo dangtelj pagal
laikrodzio rodykle prie oro voztuvo

(amortizuojanti Sakeé).

8 Atsiséskite ant ,Pedelec” j normalig sédéjimo
padétj ir atsiremkite (pvz., | sieng, medj).

9 Nulipkite nuo ,Pedelec®, kad amortizuojanti

“ s . 13 Jei nepavyksta pasiekti norimo SAG, reikés
Saké nesusispausty.

atlikti vidinius amortizuojancios Sakés
nustatymus. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.
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Vidinio jtempimo nustatymas

» Vidinj iSankstinj jtempimo nustatyma gali atlikti
tik specializuotas prekybos atstovas.

Kai kuriuose Sakiy modeliuose oro tario tarpines
galima pakeisti. Dél to keiciasi centrinés eigos ir
pasiprieSinimo i§ apacios (smagiams) verte.

» Jei SAG nustatytas teisingai, taciau visa
spyruoklés eiga iki smiagio pasiekiama per
lengvai, sumontuokite vieng ar daugiau
tarpines. Tai padidina atsparumg smugiams.

P Jei SAG nustatytas teisingai ir neiSnaudojama
visa spyruoklés eiga, iSimkite vieng ar kelias
tarpines. Sumazeéja atsparumas smigiams.

14 Patikrinkite SAG.

Galima pasiulyti toliau pateiktoje lenteléje nurodytas
diegimo proceddras ir optimizavimo parinktis:

_ L, RUX38“ ,Durolux36* ,Durolux38 W ,Axon34-werx"

Plastikiné
tariné tarpiné 8,6 cc 8,2cc 7,5 cc
Guminée tariné
7’5 CC_15 m 7’5 CC_15 mm 5 CC_10 mm 5 CC_10 mm 5 CC_10 mm

WE mS WE mS WE mS WE mS WE mS WE mS

Plastikiné tiriné
tarpiné 5 5 3 3 3 3

| 200 |
m 2 6 1 6
E 3 6 2 6
% m 4 6 3 6 7 10 7 11
gl [Ts0 P I R
E m 9 10 9 11
2 m 11 11 3 8
B0 @
B o |

WE = gamykliniai nustatymai

mS = maksimalus tarpiniy kiekis
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4,3 cc 5cc 4,3 cc
i‘i’g;“["’r'l‘:r?]s WE mS WE mS WE mS WE mS  WE mS  WE mS
e
6 3 6
e i
I o

WE = gamykliniai nustatymai

mS = maksimalus tarpiniy kiekis
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6.5.13 Galinio amortizatoriaus SAG nustatymas

/\DEMESIO

Kritimas dél galinio amortizatoriaus lGzimo

JeivirSijamas maksimalus galinio amortizatoriaus
oro slégis, galinis amortizatorius gali lGZti. Tai gali
lemti kontrolés praradimg ir kritimg, sukeliantj
sunkius suzalojimus ar mirtj.

» Reguliuodami SAG niekada nevirSykite
nurodyto didZiausio oro slégio.

Vaziuoklés nustatymai Zenkliai keicia vaziavimo
charakteristikg. Siekiant iSvengti griuvimo,
batinas pripratimas ir jvazinéjimas.

Cia parodytas pritaikymas reiSkia pagrindinius
nustatymus. Vairuotojas arba vairuotoja turi keisti
pagrindinius nustatymus atsizvelgdami j dangg ir
savo pageidavimus.

Rekomenduojama pasizyméti pagrindiniy
nustatymy vertes. Sios vertés bus naudojamos
kaip iSeities tadkas vélesniems optimalesniems
nustatymams ir apsaugai nuo atsitiktiniy
pakeitimy.

164 paveikslélis. Galinio amortizatoriaus SAG

Esant optimaliam nustatymui, galinis
amortizatorius greitai ir sklandziai susitraukia ant
nelygumy ir juos susvelnina. Trauka iSlieka.
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Neigiama spyruoklés eiga (SAG)

SAG, dar vadinama spyruoklés elastingumu, yra
bendros amortizavimo eigos procentiné dalis,
atsiradusi veikiant vairuotojo kiino svoriui, jskai-
tant jrangg (pvz., kupring), sédéjimo padétj ir
rémo geometrijg. SAG neatsiranda dél vaziavimo.

Didesnis SAG

Didesnis SAG padidina jautrumg nelygumams.
Amortizatoriai intensyviai juda. Didesnis
jautrumas nelygumams uztikrina patogesnj
vaziavimg ir naudojamas ,Pedelec” dviraCiuose
su ilgesne spyruoklés eiga.

Mazesnis SAG

Mazesnis SAG sumazina jautrumg nelygumams.
Susidaro mazesnis amortizatoriy judéjimas.
MaZesnis jautrumas nelygumams reiskia
tvirtesnj, efektyvesnj vaziavimg ir paprastai
naudojamas ,Pedelec dviradiams su trumpesne
spyruoklés eiga.
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6.5.13.1 ROCKSHOX galinio amortizatoriaus SAG nustatymas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

v Amortizuojancios $akés SAG nustatymas
(2r. 6.5.12 skyriy).

v' Nustatydami SAG jsitikinkite, kad visi
amortizatoriai yra atviroje padétyje, t. y. yra
pasukti iki galo pries laikrodZio rodykle.

2D

165 paveikslélis. AtSokimo amortizatoriaus (1) ir
kompresinio slopintuvo (2) atidarymas

1 |ISleiskite visg org i$ galinio amortizatoriaus.

2 Pneumatinés pakabos kamerg pripildykite
100 PSI (6,9 bar) naudodamiesi auksto slégio
amortizatoriaus siurbliu.

Nuimkite auk&to slégio slopintuvo siurblj.

4 Penkis kartus visiSkai suspauskite galinj
amortizatoriy, kad subalansuotuméte
teigiamas ir neigiamas pneumatines pakabas.

5 Pripildykite galinj amortizatoriy auksto slégio
amortizatoriaus siurbliu iki tokio slégio, kuris
atitinka bendrajj vazZiuojancio asmens svorj,
jskaitant drabuZius ir bagaza.

Jeigu oro slégis galiniame amortizatoriuje
virSijamas arba per mazas, jis gali sugesti.
Informacija yra ant galinio amortizatoriaus.
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Svoris Oro slégis

Kilogramai | Svarai (Ibs) | kvadratiniam
colyje
“ 121 121 8,3
“ 132 132 9,1
“ 143 143 9,9
154 154 10,6
165 165 11,4
“ 176 176 12,1
“ 187 187 12,9
“ 198 198 13,7
“ 209 209 14,4
“ 220 220 15,7
“ 242 242 16,7

56 lentelé. Galinio amortizatoriaus ROCKSHOX
pripildymo slégio lentelé

6 Norédami isSlyginti oro slégj, suspauskite galinj
amortizatoriy.

7 Dévekite jprastus drabuZius, skirtus vaziuoti
dviraciu (jskaitant bagazg).

8 Paprasykite padéjéjo palaikyti ,Pedelec”.
Atsistokite ant pedaly.

9 Du tris kartus Siek tiek paspyruokliuokite galinj

amortizatoriy.

10 PapraSykite padéjéjo pastumti ziedine tarpine
ant valytuvo tarpinés.

bed

166 paveikslélis. Ziedinés tarpinés pastimimas ant
galinio amortizatoriaus
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11 Skaléje nuskaitykite SAG verte.
Optimalus tamprumo procentas siekia 25 %.
Atsizvelgiant j vairuotojo arba vairuotojos
pageidavimus, SAG verte galima reguliuoti
15 % (20-30 %).

12 Nepasiekus SAG vertés, reikia pritaikyti oro
slégj.

» Norédami sumazinti SAG, padidinkite oro
sleg;.

» Norédami padidinti SAG, sumazinkite oro
slég.
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6.5.14 AtSokimo amortizatoriaus amortizuojanc€ios Sakés nustatymas

AtSokimo amortizatorius reguliuojamas
atsizvelgiant j kiino svorj, spyruoklés standumg ir
spyruoklés eiga, taip pat j reljefg ir ,Pedelec”
vairuotojo pageidavimus.

Didéjant oro slégiui ar spyruoklés standumui,
didéja ir iStraukimo bei atSokimo greitis. Siekiant
optimalaus nustatymo, padidéjus oro slégiui ar
spyruoklés standumui, padidinkite atSokimo
amortizavima.
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6.5.14.1 SR SUNTOUR atsSokimo amortizatoriaus amortizuojancios Sakés nustatymas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

167 paveikslélis. SR SUNTOUR atSokimo reguliatoriaus (amortizuojanti $akeé) (1) pavyzdys

v" Amortizuojancios $akés SAG nustatymas
(zr. 6.5.12 skyriy).

1 AtSokimo pakopos reguliatoriy
(amortizuojanti Saké) pasukite pagal laikrodzio
rodykle j uzdarytg padét;.

2 AtSokimo pakopos reguliatoriy
(amortizuojanti Saké) Siek tiek pasukite pries
laikrodzio rodykle.

= AtSokimo amortizatoriy nustatykite taip, kad
amortizuojanti Saké greitai atsistatyty, taciau
neatSokty j virsy.
AtSokant amortizuojanti Saké per greitai
atsistato ir staiga sustoja pasiekusi visg
atbuline eiga. Tuo metu girdimas ir jauciamas
lengvas smugis.
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6.5.15 AtSokimo amortizatoriaus galinio amortizatoriaus nustatymas

AtSokimo amortizatoriy nustatykite taip, kad
galinis amortizatorius greitai atsistatyty, taciau
neatSokty j virSy. Kai galinis amortizatorius
prasilenkia, jis per greitai grjZta atgal ir staigiai
sustoja, kai pasiekiama visa spyruoklés eiga. Tuo
metu girdimas ir jau€iamas lengvas smugis.

Didelio ir mazo grei€io atSokimo
amortizatoriaus galiniame amortizatoriuje
nustatymas

Didelio greicio atSokimo (HSR) nustatymas yra
naudingas, kad galinis amortizatorius galéty
greitai atsistatyti po stipresniy smagiy ir smugiy j
kampuotas klidtis, kad baty galima amortizuoti i$
eilés einancius smigius.

Mazo greicio atSokimo (LSR) nustatymas
naudingas norint valdyti amortizatoriaus
spyruoklés reakcijg stabdant, vaziuojant
sudétingomis jkalnémis ir vaziuojant pasvirimo
kampu, kai reikia papildomos traukos.
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6.5.15.1 ROCKSHOX atSokimo amortizatoriaus galinio amortizatoriaus nustatymas

Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

168 paveikslélis. AtSokimo pakopos reguliatoriaus (galinis amortizatorius) padétis ir forma priklauso nuo modelio.
AtSokimo pakopos reguliatoriai visada yra raudoni.

v’ Galinio amortizatoriaus SAG nustatymas
(Zr. 6.5.13 skyriy).

P Pasukite atSokimo pakopos reguliatoriy
(galinis amortizatorius) pagal laikrodzio
rodykle.

u

AtSokimo amortizavimas padidintas.

» Atsokimo pakopos reguliatoriy (galinis
amortizatorius) pasukite prie$ laikrodzio
rodykle.

= AtSokimo amortizavimas sumazéjes.
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6.5.16 Artimosios Sviesos

6.5.16.1 Priekinio zibinto pakeitimas 6.5.16.2 Galinio zibinto ir (stipiny) atSvaity keiti-
mas

K? Z|b|ntg| gall bUt! ke.lleaml t'.k ggvus gamintojo 22N Galinj zibinta ir (stipiny) atSvaitus galima keisti

= R \§j7 be specialaus patvirtinimo, jei jie atitinka Salies,
kurioje ketinama vazinéti ,Pedelec®,
reikalavimus.

6.5.16.3 Artimyjy Sviesy nustatymas

1 pavyzdys

Jeigu priekinis Zibintas nustatytas per aukstai, jis akina prieSais esan&ius Zmones. Tai gali sukelti rimtg
avarijg su mirtinomis pasekmémis.

2 pavyzdys

Tinkamai sureguliavus priekinj zibintg galima uZztikrinti, kad prieSprieSinis eismas nebity akinamas ir
niekam nekilty pavojus.

3 pavyzdys

Jei priekinis Zibintas nustatytas per Zemai, apSviesta vieta néra optimali, o tamsoje apSviestas plotas yra
mazesnis.

169 paveikslélis. ApSvietimas nustatytas per aukstai (1), tinkamai (2) ir per zemai (3)
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6.5.16.4 Priekinio zibinto sureguliavimas

1 Pastatykite ,Pedelec” prie sienos priekiu.

2 Priekinio zibinto aukstj (1) ant sienos
pazymékite kreida.

3 Puse priekinio zibinto aukscio (2) ant sienos
pazymékite kreida.

4 Pastatykite ,Pedelec5 m atstumu nuo sienos.
5 IStiesinkite ,Pedelec”.

6 Laikykite vairg tiesiai abiem rankomis.
Nenaudokite pastatymo kojelés.

7 Artimyjy Sviesy jjungimas.

171 paveikslélis. ApSvietimas nustatytas per aukstai (1), tinkamai (2) ir per zemai (3)

8 Patikrinkite Sviesos spindulio padét;.

P (I) Jei virsutinis Sviesos spindulio krastas yra vir$ priekinio Zibinto auks¢io Zymos (1), artimosios $viesos
akina. Zibintg reikia nuleisti.

P (Il) Jei Sviesos kiigio centras yra ties pusés priekinio zibinto auks$c¢io (2) Zyma arba Siek tiek Zemiau jos,
apSvietimas nustatytas optimaliai.

P (lll) Jei Sviesos kagis yra prieSais siena, pakelkite priekinj Zibinta.
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6.5.17 Borto kompiuterio pritaikymas

Norint naudotis visomis pavaros sistemos
funkcijomis, reikia turéti iSmanuyjj telefong su
programéle ,eBike Flow“. Prie programélés
jungiamasi ,Bluetooth®" rySiu.

6.5.17.1 Naudotojo paskyros sukurimas

Pirmiausia vairuotojas turi uzsiregistruoti
internete ir susikurti naudotojo paskyrg.
Prisijungimas per kompiuterj

1 Sukurkite naudotojo paskyrg BOSCH
svetainéje.

2 |veskite visus registracijai reikalingus
duomenis.

Prisijungimas per iSmanuyjj telefong

»Apple iPhone“ telefonai

» Nemokamai atsisiyskite iSmaniojo telefono

programéle ,Bosch eBike Flow" i§ ,App Store“.

»Android“ jrenginiai

» Nemokamai atsisiyskite iSmaniojo telefono
programéle ,Bosch eBike Flow* i$ ,Google
Play Store*.

6.5.17.2 Borto kompiuterio prijungimas prie

iSmaniojo telefono
v’ | i8manujj telefong jkeliama programélé ,BOSCH
eBike Flow".
v Pavary sistema yra jjungiama.
v’ ,Pedelec” stovi.

-—

Paleiskite programg.

N

Programéléje pasirinkite skirtukg <My eBike>.

3 Programéléje pasirinkite skirtukg <Add new
eBike device>.

4 Paspauskite ,,Pedelec” jjungimo / iSjungimo
mygtuka ilgiau nei 3 sekundes.

= VirSutiné borto kompiuterio jkrovos biklés
indikatoriaus juosta mirksi mélynai.

= Borto kompiuteris jjungia ,Bluetooth® Low
Energy” ry§j ir persijungia j susiejimo rezimg

5 Atleiskite jjungimo / iSjungimo mygtuka.
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6 Patvirtinkite rySio uzklausg programéléje.

7 Ekrane pateikiami nurodymai, kuriais reikia
vadovautis.

= Baigus susiejimo procesg, naudotojo
duomenys sinchronizuojami.

6.5.17.3 Programinés jrangos atynaujinimai

Programinés jrangos atnaujinimai valdomi
iSmaniojo telefono programéle ,Bosch eBike
Flow"“.

v’ Borto kompiuteris yra prijungtas prie iSmaniojo
telefono.

v' Pavary sistema yra jjungiama.

v’ ,Pedelec” stovi.

= | borto kompiuterj automatidkai jkeliamas
naujas programineés jrangos atnaujinimas.

= Atnaujinimo metu zalias jkrovos buklés
indikatoriaus mirkséjimas rodo, kad vyksta
atnaujinimas.

= Po sékmingo atnaujinimo sistema paleidziama
i$ naujo.

6.5.17.4 Veiklos stebéjimo aktyvinimas

v’ Padétis fiksuojama tik tada, jei borto kompiuteris

prijungtas prie iSmaniojo telefono programélés
,Bosch eBike Flow".

P Sutikite, kad veikla baty jrasoma ir saugoma
portale arba programéléje.

= Visi ,Pedelec” veiksmai iSsaugomi ir rodomi
portale ir programéléje.
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6.5.17.5 Uzrakto funkcijos nustatymas (pasi-

rinktinai)
Naudotojo paskyra gali bati naudojama uzZrakto
funkcijai jjungti. I8maniajame telefone
iSsaugomas skaitmeninis raktas, kurio reikia
norint jjungti pavaros sistema.

Jjungus uzrakto funkcijg, ,Pedelec” galima naudoti
tik tada, jei

» jjungtas sukonfigdruotas iSmanusis telefonas,

» i8maniojo telefono akumuliatorius pakankamai
jkrautas ir

» iSmanusis telefonas yra netoli borto kompiuterio.

Jei raktas i8 karto nepatikrinamas iSmaniajame
telefone, apie rakto paieSkg praneSama baltai
mirksinciu jkrovos biklés indikatoriumi ir

pasirinkto pagalbos laipsnio rodiniu ant ,Pedelec”.

Jei raktas randamas, jkrovos buklés indikatorius
mirksi baltai. Rodomas pastarasis nustatytas
pagalbos laipsnis. Jei iSmaniajame telefone rakto
nerandama, ,Pedelec” pavaros sistema iSsijungia.
Borto kompiuterio rodiniai iSsijungia.

Kadangi jjungtas iSmanusis telefonas atlieka tik
bekontakdio rakto funkcijg, akumuliatoriy ir
valdymo borto kompiuterj vis tiek galima naudoti
kitame atrakintame ,Pedelec®.
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6.5.17.6 Baterijos jdéjimas

1 Ploks&iu atsuktuvu atidarykite baterijos
skyriaus dangtelj, esantj kitoje ekrano puséje.

172 paveikslélis. Pakelkite baterijos skyriaus dangtelj

2 |dékite naujg CR2450 baterijg. ]sitikinkite, kad
guminis sandariklis yra tinkamai uzdétas.

173 paveikslélis. Jdékite akumuliatoriy su guminiu
sandarikliu tinkamoje padétyje (1)

3 Paspauskite baterijos skyriaus dangtelj.

= Baterijos skyrius uzdarytas.
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6.5.17.7

1 |kiSkite baterijos skyriaus antgalius (1) |
laikiklio lizdg (2).

Ekrano nustatymas

2 Siek tiek paspauskite ekrang zemyn.

174 paveikslélis. |dékite ekrang

3 Sukite ekrang pagal laikrodzio rodykle, kol jis
uzsifiksuos.

= Ekranas yra fiksuotas.

175 paveikslélis. Pasukite ekrang pagal laikrodzio rodykle

6.5.17.8 Borto kompiuterio nuémimas

v Ekranas néra apsaugotas

P Pasukite ekrang prie$ laikrodzio rodykle, kad jj
iSblokuotuméte.

P ISimkite ekrang i$ ekrano laikiklio.
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6.5.17.9

Borto kompiuterj galima apsaugoti nuo iStraukimo
i$ laikiklio. Blokavimo varzto jsukimas néra
apsauga nuo vagystés.

Ekrano apsauga (pasirinktinai)

176 paveikslélis. Vairo varzto padétis

v’ Ekranas yra fiksuotas.

1 Atlaisvinkite ekrano laikiklio tvirtinimo varztg
(1) naudodami 3 mm lizdinj verzliarakt;.

= Ekrano laikiklj dar galima pastumti j priekj.

2 Pasukite ekrano laikiklj Zzemyn, kol bus
pasiekiama apatiné ekrano puse.

3 |statykite blokavimo varztg (2) ir jsukite jj |
skyle ekrane (3).

4 Pasukite ekrano laikiklj atgal j pradine padét;.

5 Ekrano laikiklio tvirtinimo varztg (1) priverzkite
3 mm lizdiniu verzZliarak&iu iki 1 Nm.

= Dabar ekrang galima nuimti tik atlaisvinus
tvirtinimo varzta (2).
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6.5.17.10 Borto kompiuterio nustatymas

» Niekada nenaudokite borto kompiuterio,
ekrano laikiklio ar ekrano kaip rankenos. Jei
.Pedelec” pakeliamas paémus uz borto
kompiuterio, ekrano laikiklio arba ekrano, Sie
komponentai gali bati nepataisomai sugadinti.

177 paveikslélis. ,BOSCH LED Remote“ valdymo
elementai

Ryskumo didinimo mygtukas /
Mygtukas ,,Pirmyn* (slinkti j kaire)

2 < Ryskumo mazinimo mygtukas/ /
Mygtukas ,Atgal” (slinkti j deSing)
3 ’ Parinkties mygtukas
4 + Pliuso mygtukas /
ApSvietimo mygtukas
5 Minuso mygtukas /

Pagalbos stumiant mygtukas

57 lentelé. ,,BOSCH LED Remote“ valdymo elementy
apzvalga

Mygtuku pirmyn (1) ir grizties mygtuku (2)
galima pasiekti

jvairius langus su informacija apie vaziavimo
reikSmes. Tokiu bddu vaziuojant abi rankos lieka
ant vairo.

Pliuso (4) ir minuso mygtukais (5) galima
padidinti ir (arba) sumazinti pagalbos laipsn;.
Sarase (pvz., meniu SETTINGS, mygtukais
galima slinkti aukstyn ir (arba) zemyn.
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Puslapiy atidarymas

» Paspauskite mygtuka pirmyn arba grjzties
mygtuka.

= Bus parodytas naujas puslapis.
Atidaryti busenos langa

1 Atidarykite START SCREEN.

2 Paspauskite grjzties mygtuka.
= Rodomas STATUS SCREEN.
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6.5.17.11 Borto kompiuterio nustatymas

v’ ,Pedelec” stovi. VaZiavimo metu naudoti
nustatymuy ir jy keisti negalima.

v Ekrano nustatymas.
v" Elektrinés pavaros sistemos jjungimas.

1 Paspauskite parinkties mygtuka, kol ekrane
pasirodys tekstas <SETTINGS>.

= Atidaromas meniu <BASIC SETTINGS>.

2 Spauskite mygtuka pirmyn arba mygtuka
atgal, kol teksto ekrane bus rodomas norimas
nustatymas.

Pagrindiniy nustatymy keitimas ir (arba) iSéjimas is jy

<Language> Nustatykite pageidaujamag
ekrano kalbg

<Units> Nustatykite, ar greitis ir atstu-
mas bus rodomi kilometrais ar
myliomis

<Time Nustatykite laikg

<Time format> Nustatykite 12 arba 24

valandy formatg
<Shift recommendation> Pavaros perjungimo rekomen-
dacijos jjungimas arba iSjungi-
mas

<Backlight> Nustatykite fono apSvietimo
trukme
<Brightness> Ekrano rySkumo nustatymas

<Settings reset> Atstatykite visus gamyklinius

nustatymus.

58 lentelé. Pagrindin ,,Intuvia 100“ meniu ir submeniu
struktara

3 Pakeiskite nustatymus. Norédami tai padaryti,
vadovaukités ekrane pateiktais nurodymais.

» Norédami pakeisti pagrindinius nustatymus,
trumpai spauskite parinkties mygtuka, kol
bus parodyta norima reikSmeé.

P Jei pasirinktas nustatymas yra teisingas,
paspauskite grjzties mygtuka.

= |Seinama i§ submeniu. Kai iSeinate i$
submeniu, pakeistos reikSmés automatiskai
iSsaugomos.

4 Trumpai spauskite parinkties mygtuka.
= Meniu <BASIC SETTINGS> uzdaromas.
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6.5.17.12 Kalbos pasirinkimas
1 Atidarykite submeniu <Language>.

2 Tumpai spauskite parinkties mygtuka, kol
bus rodoma norima kalba.

3 Paspauskite grjzties mygtuka.

= |8einama i8§ submeniu. Kalba nustatyta.
6.5.17.13 Vienety pasirinkimas

1 Atidarykite submeniu <Units>.

2 Trumpai spauskite parinkties mygtuka, kad
pasirinktumeéte kilometrus arba mylias.

3 Paspauskite grizties mygtuka.

= |Seinama i$§ submeniu. Mato vienetas
pasirinktas.

6.5.17.14 Laiko nustatymas

1 Atidarykite submeniu <Time>.

2 Vykdykite borto kompiuteryje pateiktas
instrukcijas.

= Paros laikas nustatytas.

3 Nustate teisingag laikg, paspauskite grjzties
mygtuka.

= ISeinama i$ submeniu. Laikrodis nustatytas.
6.5.17.15 Laiko formato nustatymas

1 Atidarykite submeniu <Time format>.

2 Trumpai spauskite parinkties mygtuka, kad
pasirinktuméte 12 arba 24 valandy rodin;.

3 Paspauskite grjzties mygtuka.

= |Seinama iS submeniu. Nustatomas laiko
formatas.

6.5.17.16 Nustatyti perjungimo rekomendacijg

1 Atidarykite submeniu <Shift recommendation>.

2 Trumpai spauskite parinkties mygtuka, kad
pasirinktuméte jjungti arba iSjungti.

3 Paspauskite grizties mygtuka.

= |Seinama i§ submeniu. Perjungimo
rekomendacija nustatyta.
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6.5.17.17 Fono apsvietimo nustatymas

1 Atidarykite submeniu <Backlight>.

2 Trumpai spauskite parinkties mygtuka, kad
pasirinktuméte foninio apSvietimo trukme po
klaviso paspaudimo.

3 Paspauskite grjzties mygtuka.
= |8einama i8§ submeniu. Nustatytas foninis
apSvietimas.

6.5.17.18 RysSkumo nustatymas

1 Atidarykite submeniu <Brightness>.

2 Norédami pasirinkti vieng i8 5 Zingsniy trumpai
spauskite parinkties mygtuka.

3 Paspauskite grizties mygtuka.

= |Seinama i$ submeniu. RySkumas nustatytas.

6.5.17.19 Nustatymy atkurimas

1 Atidarykite submeniu punktg <Settings reset>.

2 Trumpai paspauskite parinkties mygtuka,
kad visi nustatymai baty graZinti j pristatymo
biseng

3 Paspauskite grijzties mygtuka.

= |Seinama i§ submeniu. Atliekama visy
nustatymy atstata.
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6.6 Priedai
| kaing nejskaiciuota

6.6.1 VaikiSka kéduté

2N Vaikiskas kedutes galima naudoti tik gavus
=7 transporto priemonés gamintojo patvirtinimg ir jei

jos tinka naudoti su elektriniais dviraciais.

Kritimas dél netinkamos vaikiSkos kédutés

BagaZzo laikikliai, kuriy maksimali keliamoji galia
yra mazesné nei 27 kg, ir apatinis vamzdis yra
netinkami vaiky kédutéms ir gali suldzti. Dél to
kyla pavojus griiti ir sunkiai susizeisti ne tik
.Pedelec” vairuotojui, bet ir vaikams.

P Niekuomet netvirtinkite vaikiSkos kédutés ant
balnelio, vairo arba apatinio vamzdzio.

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamo naudojimo

Naudojant vaikiSkg kédute zenkliai pakinta
.Pedelec” vaziavimo savybés ir stabilumas. Dél to
galite prarasti kontrole ir griati bei susiZeisti.

P Treniruokités kaip saugiai vairuoti su vaikiska
kédute, prie$ pradédami naudoti ,Pedelec”
vieSoje vietoje.

Suspaudimo pavojus dél atviry spyruokliy

Vaikas gali prisispausti pirStus tarp atviry
spyruokliy arba atviry mechaniniy balnelio ir
(arba) balnelio atramos daliy.

» Niekuomet nemontuokite balneliy atviromis
spyruoklémis, jeigu naudojama vaikiska
kéduté.

» Niekada nemontuokite spyruoklinio balnelio
stovo naudodami atvirg mechanikg arba
atviras spyruokles, kai naudojama vaikiska
kéduté.
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P Laikykités jstatyminiy nuostaty dél vaikisky
kéduciy naudojimo.

P Atsizvelkite | naudojimo ir saugos nuorodas,
taikomas vaikisky kéduciy sistemai.

» Niekuomet nevirSykite leistino bendrojo
svorio.

Specializuotoje parduotuvéje pataria, kokia
vaikiSkos kédutés sistema tinka vaikui ir
.Pedelec”.

Siekiant uZtikrinti saugg, pirmasis vaikiskos
kédutés sumontavimas turi bati atliekamas
specializuotoje parduotuvéje.

Montuojant vaikiSkg kédute reikia uztikrinti, kad

+ seédyné ir sédynés tvirtinimas tinka ,Pedelec”,

+ visi komponentai yra sumontuoti ir tvirtai
pritvirtinti,

+ esant reikalui baty sureguliuoti perjungimo,
stabdZiy, hidrauliniai ir elektriniai trosai,

+ ,Pedelec® vairuotojy judesiy laisve yra optimali ir

* nevirSijamas didZiausias leistinas bendras
.Pedelec” svoris.

Specialistas apmokys, kaip elgtis su ,Pedelec” ir
vaikiSka kédute.

187



Eksploatacija

6.6.2 Priekaba

/= Priekabas galima naudoti tik gavus transporto

priemonés gamintojo patvirtinimg ir jei jos tinka
naudoti su elektriniais dviraciais.

/\DEMESIO

Kritimas dél stabdziy sutrikimo

Jeigu virSijamas priekabos svoris stabdymo

kelias gali pailgéti. ligas stabdymo kelias gali

sukelti griuvimg arba nelaimingg atsitikimg su

suzeidimais.

» Niekuomet nevir§ykite nurodyto priekabos
svorio.

P Atsizvelkite j naudojimo ir saugos nuorodas,
taikomas priekabos sistemai.

P Laikykités jstatyminiy nuostaty dél dviraciy
priekaby naudojimo.

» Naudokite tik patvirtino tipinio pavyzdzio
priekaby tvirtinimo sistemas.

.Pedelec”, su kuriuo leidziama naudoti priekabas,
pazenklintas atitinkamu Zenklu su nuoroda.
LeidZziama naudoti tik tas priekabas, kuriy
atraminé apkrova ir svoris nevir$ija leistiny
reikSmiy.

[ \\\
max.59 N
(6‘kg) Sl
max. 590 N
max.
AN )

178 paveikslélis. Priekabos zenklas su nuoroda

Specializuotoje parduotuvéje patars, kokia
priekabos sistema tinka jasy ,Pedelec”. Siekiant
uztikrinti saugg pirmasis priekabos sumontavimas
turi bati atliekamas specialisto.
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6.6.2.1 Leidziama priekaba su ,,Enviolo*“ ste-
bule

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Su ,enviolo“ stebulés pavaromis leidziama
naudoti tik derancias dviraciy priekabas.

KETTLER
KETTLER ,Quadriga“ vaikiSka priekaba.

BURLY

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub Prekés kodas 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER

Croozer Kid

Prekés kodas 122003516,

XL: +10 mm Prekés kodas 122003716
Prekés kodas 12200715

Croozer axle nut adapter with Thule
coupling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog

THULE

Thule Chariot Lite
Thule Chariot Cab
Thule Chariot Cross Prekés kodas No 20100798
Thule Chariot Sport

Thule Coaster XT
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6.6.2.2 ISleidimo priekaba su ,,ROHLOFF“

Sakotuvu

»ROHLOFF Speedhub* 500/14

Naudoti priekabg kartu su ROHLOFF SPEEDHUB
500/14 paprastai leidziama.

Montuojant ir vazZiuojant su priekaba, perjungimo
jrenginio ROHLOFF E-14 dangtis dél spaudimo ar
jtempimo neturi liestis su jokia sudedamaja dalimi!

Naudojant tinkamas poverzZles arba specialius
atitinkamo sankabos gamintojo aSies adapterius
(tarpines arba daugiakampius), iSvengiama
susiddrimo ir galimo perjungimo bloko ROHLOFF
E-14 sugadinimo.

»Speedhub” su A-12

/\DEMESIO

Nelaimingo atsitikimo rizika

A-12 tvirtinimo varzto jsukimo gylis yra labai
mazas. Jei priekabos sukabinimo jtaisas
montuojamas tiesiai ant aSies arba A-12
tvirtinimo varzto, gali bati pazeistas arba iSpléStas
aSies plokstelés arba varzto sriegis. Dél to gali
jvykti eismo jvykis, kurio metu gali bati suzaloti
Zmoneés.
» Niekada nemontuokite priekabos prikabinimo
jtaiso tiesiai prie ,ROHLOFF Speedhub®
su A-12 aSies sistema 12 mm skersmens
rémo, skirto skersinei aSiai, prie aSies ir A-12
tvirtinimo varzto.
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6.6.3 Bagaziné

/= Priekines ir galines bagaZines leidZiama naudoti
tik gavus transporto priemonés gamintojo
patvirtinimg ir jei jos yra pritaikytos naudoti su
elektriniais dviradiais.

Specializuotas prekybininkas pakonsultuos jus
renkantis tinkancig bagaZzine.

Siekiant uztikrinti saugg pirma kartg bagazine turi
sumontuoti specializuotas prekybininkas.

Montuodama bagaZine specializuota parduotuve
atsizvelgia j tai, kad tvirtinimas tikty ,Pedelec®,
kad baty sumontuotos ir tvirtai pritvirtintos visos
dalys, prireikus, baty pritaikyti pavary perjungimo
ir stabdziy trosai, hidraulinés ir elektrinés linijos,
kad vaziuojantis asmuo turéty pakankamai
laisvos vietos judéti ir kad nebaty virSijamas
maksimalus leistinas bendrasis ,Pedelec” svoris.

Specializuotas prekybininkas apmoko kaip elgtis
su ,Pedelec” ir bagazine.

6.6.4 Bagazinés ir dézés
£\ Bagazines ir dézes leidziama naudoti, jei jos
=7 tinka naudoti su elektriniais dviraciais.

P Atkreipkite démesj j bagazinés apkrovimg ir
teisingg krovinio paskirstyma.

» Naudojant negalima virSyti maksimalaus
leidZziamo bendrojo svorio.

P Pritvirtindami bagazines naudokite dazy
apsaugos plévele. Tai sumazina dazy dilimg ir
komponenty nusidévéjimag.

Rekomenduojamos Sios bagazinés ir dézés:

Apsauginis dangalas N
elektrinéms dalims 080-41000 ir toliau

Bagazinés krepSiai

Sistemos komponentas 080-40946
KrepSys ant galinio rato

Sistemos komponentas 051-20603
Dviracio dézé Sistemos 080-40947

komponentas

59 lentelé. Rekomenduojamos bagazinés ir dézés
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6.6.5 Priekiniai krepsiai 6.6.10 Amortizuojanciy Sakiy varztiné
spyruokle

S Priekiniai krepSiai labai svarbus dél neapibrézto
=, apkrovos pasiskirstymo. Juos leidZiama naudoti
tik gavus transporto priemonés gamintojo
patvirtinimg ir jei jie yra pritaikyti naudoti su

elektriniais dviraciais.

Jei po sureguliavimo nepavyks pasiekti
pageidaujamo amortizuojanciy Sakiy SAG,
varztinés spyruoklés mazgg reikés pakeisti
minkStesne ar kietesne spyruokle.

. ) » Norédami padidinti SAG, sumontuokite
6.6.6 Vairo ragai minkStesnj varztinés spyruoklés mazgs.

» Norédami sumazinti SAG, sumontuokite

N Vairo ragus naudoti leidziama, jei juos priekyje
kietesnj varztinés spyruoklés mazga.

=, profesionaliai sumontavo specializuotas
pardaveéjas ir jei jie tinka naudoti su elektriniais
dviracCiais. Apkrovos pasiskirstymas neturi
smarkiai keistis.

6.6.11 Stacionariai sumontuoti apsaugos
nuo oro salygy jtaisai

£ Stacionariai sumontuotus apsaugos nuo oro
= salygy jtaisus leidziama naudoti tik gavus
transporto priemonés gamintojo patvirtinimag.

6.6.7 Pastatymo kojelé

LN Leidziama naudoti pastatymo kojele, jei ji gali
= iSlaikyti ,Pedelec” svorj.

.Pedelec” be Soninio stovo rekomenduojamas
pastatymo stovas, j kurj galima jstumti arba
priekinj, arba galinj rata.

6.6.8 Papildomos baterijos arba
akumuliatoriniai zibintai

£\ Leidziama naudoti papildomus baterijos arba

=7 akumuliatoriaus zibintus, jei jie atitinka Salies,
kurioje bus vazinéjama ,Pedelec®, jstatymus ir jei
jie tinka naudoti su elektriniais dviraciais.

6.6.9 Mobiliojo telefono laikiklis

,SP Connect mobiliojo telefono déklas
tvirtinamas laikiklyje ant vairo iSky3os.

v’ Laikykités ,SP Connect mobiliojo telefono déklo
ir mobiliojo telefono naudojimo instrukcijy.

v" Naudokite tik vaZiuodami asfaltuotais keliais.
v’ Saugokite savo mobilyjj telefong nuo vagystés.

» Norédami pritvirtinti ,SP Connect* mobiliojo
telefono déklg, jstatykite jj j laikiklj ir pasukite
90° kampu j deSine.

» Norédami istraukti ,SP Connect” mobiliojo
telefono déklg, pasukite jj 90° j kaire ir
iStraukite.
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6.7 Akumuliatoriaus naudojimas

v" Elektrinés pavaros sistemos iSjungimas
(zr. 6.13.2 skyriy).

179 paveikslélis. Integruoto akumuliatoriaus jstatymas

6.7.1 Integruoto akumuliatoriaus
naudojimas

6.7.1.1 Integruoto akumuliatoriaus iSémimas

1 Akumuliatoriaus uzraktg atidarykite
akumuliatoriaus raktu (1).

= Akumuliatoriaus laikiklio dangtelis ir
akumuliatorius yra atblokuoti.

2 Kairigja ranka atidarykite akumuliatoriaus
laikiklio dangtelj (2).

3 DesSinigja ranka iStraukite akumuliatoriy i3
rémo, paéme uz akumuliatoriaus dirzelio (3).

4 Uzdarykite akumuliatoriaus laikiklio dangtelj.

5 IStraukite akumuliatoriaus raktg i$
akumuliatoriaus uzrakto.
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6.7.1.2 Integruoto akumuliatoriaus jstatymas

v

<\

Akumuliatoriaus raktas jkistas j
akumuliatoriaus uzrakta.

UZraktas atrakintas.

Akumuliatoriaus laikiklio dangtelis yra atidarytas.
Akumuliatoriy su kontaktais priekyje jstatykite
i apatinj laikiklj.

Akumuliatoriy kelkite j vir8y, kol akumuliatoriy
pradés laikyti prilaikymo apsauga.
Patikrinkite, ar akumuliatorius tvirtai jdétas
visomis kryptimis.

Uzdarykite akumuliatoriaus laikiklio dangtelj.

Akumuliatoriaus laikiklj uzrakinkite
akumuliatoriaus raktu, kadangi prieSingu
atveju uZraktas atsidarys ir akumuliatorius gali
iSkristi is laikiklio (4).

IStraukite akumuliatoriaus raktg i$
akumuliatoriaus uzrakto.

Prie$ kiekvieng vaziavimg patikrinkite, ar
akumuliatoriaus gerai laikosi.
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6.7.2 Akumuliatoriaus jkrovimas

Akumuliatorius krovimo metu gali likti ,Pedelec’
arba jj galima iSimti. Krovimo proceso nutrau-
kimas nekenkia akumuliatoriui. Akumuliatoriuje
jrengtas temperatiros stebéjimo jtaisas, kuris
leidzia jkrauti tik esant 0-40 °C temperatdrai.

,Pedelec” turi maitinimo jungtj ant galinio
trikampio virSutinés krastinés.

180 paveikslélis. ZEMO elektros jungtis

v Aplinkos temperatira krovimo metu yra nuo 0 iki
40 °C.

Jeigu reikia, nuimkite kabelio jungties dangtel.

N =

Kroviklio kiStuka kiskite j jprastg buitinj
jZzZemintg kistukinj lizda.

Prijungimo duomenys 230V, 50 Hz

P Atsizvelkite j tinklo jtampg! Srovés $altinio
jtampa turi atitikti kroviklio gamykliniy
duomeny lenteléje pateiktus duomenis. 230 V
Z2yma pazenklinti krovikliai gali bati naudojami
su 220 V.
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3 |kiSkite krovimo laidg j akumuliatoriaus krovimo
lizda.

= Krovimo procesas paleidziamas automatiskai.

= Krovimo metu jkrovos biklés indikatorius
(akumuliatoriaus) rodo biseng. Esant jjungtai
pavaros sistemai, borto kompiuteris rodo
krovimo procesa.

Jeigu krovimo metu jvyksta klaida, parodomas
sistemos pranesimas.

» Nedelsdami nutraukite kroviklio ir
akumuliatoriaus eksploatacijg ir sekite
nurodymus.

= Krovimo procesas baigtas, jeigu jkrovos biklés
indikatoriaus (akumuliatoriaus) Sviesos diodai
uzgesta.

4 |krovus akumuliatoriy atjunkite nuo kroviklio.

5 Atjunkite kroviklj nuo tinklo.
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6.7.3 Galinio amortizatoriaus nustatymas

P Pries kiekvieng vaziavimg esamam galiniam
amortizatoriui nustatykite amortizavimg ir
(arba) slopinima pagal vietove.

Pakaba
Paleidimas atidaryta
|kalnés arba asfaltuoti keliai blokuoti

Taupiai vaziuoti keliais ir (arba) maksimaliai slenkstis
efektyviai minti pedalus vaziuojant lygia
vietove

Amortizacija
Nusileidimai ir vietové minkstas

Asfaltuoti keliai kietas

6.7.3.1 Galinio amortizatoriaus amortizavimo
nustatymas

Galinio amortizatoriaus amortizavimo nustatymas
yra pasirinktinas ir gali turéti iki 3-jy nustatymu:

+ atidaryta,
» uzblokuota ir
» slenkstis (pasirinktinai)

Blokavimo mechanizmas (pasirinktinai)

Vaziuojant labai gerais asfaltuotais keliais arba |
kalng pakaba sugeria daug variklio ir raumeny
galios. Dél to padidéja energijos sgnaudos ir
sumazéja varomoji jéga. Todél vaziuojant
asfaltuotais keliais ir jkalnéje pakaba tikslinga
uzblokuoti.

Slenkstis (pasirinktinai)

Slenkscio rezimas padidina pavaros efektyvumg
lygioje vietovéje.

Slenkscio nustatymas gali bati naudojamas pedaly
efektyvumui pagerinti plok3c&ioje, kalvotoje, lygioje ar
Siek tiek duobétoje vietovéje. Veikiant slenkscio
rezimu, didesnis ,Pedelec” greitis, atsitrenkus j
nelygumus, sukelia didesnes smugio jégas, todél
amortizuojanti Saké susitraukia, ir nelygumas
amortizuojamas.
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6.7.3.2 ROCKSHOX galinio amortizatoriaus
blokavimas

Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

v’ AtSokimo amortizatoriaus galinio amortizatoriaus
nustatymas (2r. 6.5.15 skyriy).

v' Pedelec” stovi.

181 paveikslélis. Slégio pakopy nustatymo reguliatoriaus
(juodas) uzdara padétis (1)

P Blokavimo svirtj (galinio amortizatoriaus)
nustatykite j uzdarg padétj (1).

= Galinis amortizatorius uzblokuotas.
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6.7.3.3 ROCKSHOX galinio amortizatoriaus ati-
darymas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

v’ AtSokimo amortizatoriaus galinio amortizatoriaus
nustatymas (2r. 6.5.15 skyriy).

v' Pedelec” stovi.

182 paveikslélis. Slégio pakopy nustatymo reguliatoriaus
(juodas) atvira padétis (1)

» Blokavimo svirtj (galinio amortizatoriaus)
nustatykite j atvirg padétj (1).

= Galinis amortizatorius atidarytas.
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6.7.3.4 ROCKSHOX galinio amortizatorius slenkséio aktyvinimas

Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

v ,Pedelec* SAG nustatytas.
v’ ,Pedelec” atSokimo amortizatorius nustatytas.
v ,Pedelec” stovi.

183 paveikslélis. Galinio amortizatoriaus atvira padétis (1)
ir slenksc¢io padétis (2) (juoda)

P Blokavimo svirtj (galinio amortizatoriaus)
nustatykite j slenkscio padétj (2).

= Slenkscio rezimas jjungtas.
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» Norédami padidinti jautrumg nedideliems kelio
nelygumams, pasukite slégio pakopy
nustatymo reguliatoriy prie$ laikrodzio
rodykle, kad sumazintuméte slégio pakopos
amortizavimg ir kietumg ir padidintuméte
suspaudimo eigos greit;.

184 paveikslélis. Slégio pakopy nustatymo reguliatoriaus
kietesnis nustatymas
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6.7.4 Galinio amortizatorius kompresinio slopintuvo nustatymas

Esant optimaliam nustatymui, galinis
amortizatorius greitai ir sklandziai susitraukia ant
nelygumy ir juos susvelnina. Trauka iSlieka
(mélyna linija).

Balnelis amortizuojant nelygumus Siek tiek pakyla
(zalia linija).
Kompresinis slopintuvas turi 2 nustatymus:

+ kietgir
* minksta.

185 paveikslélis. Optimali galinio amortizatoriaus vaziavimo charakteristika vaziuojant per nelygumus

Kietas

Kietai nustatytas kompresinis slopintuvas veikia
taip, kad galinis amortizatorius judéty auk&€iau
spyruoklés eigoje. Tai leidZia pagerinti
efektyvumg minant pedalus ir iSlaikyti traukag
vaziuojant tolygiai kalvotoje vietovéje ir
posukiuose.

Duobétoje vietovéje susispaudimas gali bati Siek
tiek kietesnis.
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Minkstas

Veikia taip, kad amortizatorius greitai ir sklandziai
susitraukia. Taip lengviau i8laikyti traukg ir greitj
vaziuojant duobéta vietove.

Duobétame kelyje susispaudimas gali bati maziau
juntamas.

196



Eksploatacija

6.7.4.1 ROCKSHOXkompresinio slopintuvo reguliavimas
Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

Slégio pakopy nustatymo reguliatoriaus padétis ir v Pedelec* SAG nustatytas.

forma priklauso nuo modelio. ROCHKSHOX v' Pedelec* at§okimo amortizatorius nustatytas.
slégio pakopy nustatymo reguliatoriai (galinis

amortizatorius) visada yra mélyni.

AtSokimo amortizatorius nustatytas optimaliai, kai
galinio rato atSokimo judesys jau¢iamas panasiai,
kaip ir priekinio rato atSokimas.

186 paveikslélis. Skirtingy modeliy ROCKSHOX slégio pakopy nustatymo reguliatoriy padétis ir forma

Nustatymas kietai Nustatymas minkstai

1 Nustatykite slégio pakopy nustatymo 1 Nustatykite slégio pakopy nustatymo
reguliatoriy (galinis amortizatorius)j vidurine reguliatoriy (galinis amortizatorius)] vidurine
padét;. padétj.

2 Su ,Pedelec” pervaziuokite nedidele klidtj. 2 Su ,Pedelec” pervaziuokite nedidele kliat;.

3 Slégio pakopy nustatymo reguliatoriy (galinis 3 Slégio pakopy nustatymo reguliatoriy (galinis
amortizatorius) sukite pagal laikrodzio amortizatorius) pasukite prie$ laikrodzio
rodykle. rodykle.

= Padidéja slégio pakopy slopinimas ir kietumas. = Sumazéja slegio pakopy slopinimas ir
Sumazéja suspaudimo eigos greitis. kietumas. Padideja suspaudimo eigos greitis.
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6.8 Greitai reguliuojamos vairo
iSkySos nustatymas tiesiai

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

1 Atidarykite vairo i8kySos jtempimo svirt].

187 paveikslélis. Pavyzdys ,,All Up“, kai ivairo SkySos
jtempimo svirtis atidaryta

2 Patraukite vairg j auk&C€iausig jmanomg padét;.

“ra

188 paveikslélis. Pavyzdys ,,All Up*“ iStraukta j aukSéiausia

padetj

3 Pasukite vairg pries$ laikrodzio rodykle 90°
kampu tiesiai.

189 paveikslélis. Pavyzdys ,,All Up“ nustatytas tiesiai

4 Nustatykite reikiamg vairo aukstj.

5 UzZzdarykite vairo iSkySos jtempimo svirtj.
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6.9 Bagazinés naudojimas

/\DEMESIO

Kritimas dél apkrautos bagazinés

Esant apkrautai bagaZinei keiCiasi ,Pedelec”
vaziavimo charakteristikos, ypac vairuojant ir
stabdant. Dél to galite prarasti kontrole. Dél to
galite nukristi ir susiZeisti.

» Treniruokités, kaip saugiai vairuoti su
apkrauta bagaZine, prieS pradédami naudoti
.Pedelec” viesoje vietoje.

Pirsty suspaudimo pavojus dél spyruoklinio
daikty laikiklio

BagaZinés spyruoklinis daikty laikiklis veikia su
didele jtempimo jéga. Kyla pavojus prisispausti
pirstus.

» Niekuomet neleiskite daikty laikikliui uzsidaryti
nekontroliuojamai.

» Uzdarydami daikty laikiklj stebékite pirsty
padét;.

Kritimas dél nepritvirtintos bagazinés

Palaidi ar nepritvirtinti daiktai ant bagaZzinés, pvz.,
dirzai, gali jsipainioti galiniame rate. Dél to galite
nukristi ir susizeisti.

Ant bagazinés pritvirtinti daiktai gali uzdengti
atSvaitus ir artimgsias Sviesas. ,Pedelec” gali tapti
blogai matomu keliy eismo sglygomis. Dél to
galite nukristi ir susiZeisti.

» Ant bagaZinés esancius daiktus pakankamai
gerai pritvirtinkite.

» Prie bagazinés pritvirtinti daiktai niekada neturi
uzdengti atsvaity, zibinto arba galinio zibinto.

P Bagazg paskirstykite kuo tolygiau kairéje ir
desinéje puseése.

» Rekomenduojama naudoti bagazinés krepsius
ir krepSelius.
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ISO 1924S SWMAX 25KG

190 paveikslélis. Ant bagazinés nurodyta maksimali
keliamoji galia.

» Pakraukite ,Pedelec tik iki didziausio leistino

bendrojo svorio (LBS).

» Pakraukite ,Pedelec” tik iki didziausios
leistinos bagazZinés talpos.

» Naudokite tik originalias bagazines .

6.10 Pastatymo kojelés uzlenkimas

P Prie$ vaziuodami visiSkai uzlenkite pastatymo
kojele koja.

6.11 Balnelio naudojimas

P Deévekite tik kelnes be kniedziy, nes priesingu
atveju galite pazeisti balnelio uzvalkalg.

» Pirmyjy vaziavimo metu dévékite tamsiy
spalvy drabuZius, nes nauji odiniai balneliai
gali dazyti.

Ypac pradedantiesiems arba sezono pradzioje, po
ilgesnés pertraukos, daznai jau€iamas
sédynkauliy skausmas. Dél nejprastos trinties
dirginama oda aplink sédynkaulj. Siekdami
sumazinti dirginima:

» miavékite dviratininky Sortus su smdgius
sugeriangia pagalvéle ir

» naudokite sédmeny kremg arba tepala.

= Po penkiy—8eSiy vaziavimy skausmo pojutis
sumazéja, taciau po dviejy—trijy savaiciy
pertraukos jis gali vél sustipréti.
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6.11.1 Odinio balnelio naudojimas

Saulés Sviesa arba UV spinduliai pazeidzia

» Statykite ,Pedelec” pavésyje.
» Visuomet naudokite balnelio apsauga.

Dél drégmés oda gali nusilupti nuo pagrindo ir
formuotis pelésis.

» Jei odiniai balneliai suslapo, visiSkai juos
iSdziovinkite.

» Visuomet naudokite balnelio apsauga.

6.12 Pedaly naudojimas

» Vaziuojantir minant pedalus, pédos atrama yra
ant pedalo.

191 paveikslélis. Tinkama (1) ir netinkama (2) kojos
padétis ant pedalo
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6.13 Balnelio auksc¢io nustatymas
nuotolinio valdymo pulteliu

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga
6.13.1 Balnelio nuleidimas

1 Atsiseskite ant balnelio.
2 Paspauskite nuotolinio valdymo svirtj.

= Balnelio stovas nusileidzia.

3 Pasieke norimg balnelio aukstj, atleiskite
nuotolinio valdymo svirtj.

192 paveikslélis. Nuotolinio valdymo svirtis (1)
6.13.2 Balnelio pakélimas

1 Atsikelkite nuo balnelio.
2 Paspauskite nuotolinio valdymo svirtj.
= Balnelio stovas pakyla.

3 Pasieke norimg balnelio aukstj, atleiskite
nuotolinio valdymo svirtj.

6.14 Skambucio naudojimas

1 Paspauskite skambucio mygtukg zemyn.

2 Leiskite mygtukui atSokti atgal.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

6.15 Vairo naudojimas

» Maveékite gerai paminkstintas dviratininko
pirstines.

= Taip saugomos jautrios delno vietos.

» Vaziuodami vis keiskite rankenos padét;.

= Taip iSvengiama ranky pervargimo ir
nuovargio.

6.15.1 Daugiafunkcio vairo naudojimas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Daugiafunkcis vairas idealiai tinka dinamiSkam
vaziavimui. Lenkti vairo galai, vadinamieji vairo
ragai uztikrina skirtingas rankeny laikymo
galimybes. Kei€iant skirtingas raumeny grupes
ilgesniy kelioniy metu atsipalaiduoja plastakos,
rankos ir nugara.

» Vaziuodami vis keiskite rankenos padét;.

= Taip iSvengiama ranky pervargimo ir
nuovargio.

193 paveikslélis. Daugiafunkcio vairo rankenos padétys

1 padétis

VirSutiné rankenos padétis tinkama vaziuojant

|étai.

» Sioje padétyje atsipalaidave istiesinkite
virSutine kano dalj.

2 ir 3 padétis

Viduriné ir Zemiausia rankenos padétis tinka

greitiems vaziavimams ir jkalnéms.

P Vidurinéje padétyje ranka ir rie$g laikykite
vertikaliai ir atpalaiduokite.

P Zemiausioje padétyje virdutine kino dalj
palenkite Siek tiek zemiau. Laikykite pirstus
prie stabdziy svirties.
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6.15.2 Papildomy rankeny naudojimas
Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

Su jprastu vairu galima naudoti papildomas
rankenas.

Reguliuojamuose papildomose rankenose yra
rutulinis guolis, kuris leidZia laisvai pasirinkti
optimalig padét;.

» Papildomas rankenas nustatykite teisingai.
Norint tai padaryti, alkiné ir petys turi bati
vienoje linijoje tuo metu, kai ranka laiko
rankenas.

P Vaziuodami keiskite rankenos laikymo padétj
tarp palenktos (1) ir vertikalios (2) rankos
padéties.

= Taip iSvengiama pervargimo, nuovargio ir
ranky bei pirsty tirpimo.

2

194 paveikslélis. Papildomy rankeny laikymo padétys
6.15.3 Odiniy rankeny naudojimas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Prakaitas ir odos riebalai yra du didZiausi odos
priesai. Jie prasiskverbia j odg ir daro jg greiciau
trapig, todél oda gali suminkstéti ir nusitrinti.

P Mivékite pirstines.

Saulés Sviesa arba UV spinduliai pazeidzia
spalvg, todél oda gali iSdziati ir iSblukti.

P Statykite ,Pedelec” pavésyje.

Dél dregmeés oda gali nusilupti nuo pagrindo ir
formuotis pelésis.

P Jei odinés rankenos suslapo, visiSkai jas
iSdziovinkite.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

201



Eksploatacija

6.16 Elektrinés pavaros sistemos naudojimas

6.16.1 Elektrinés pavaros sistemos
jjungimas

/\DEMESIO

Kritimas dél stabdziy nebuvimo

Suaktyvinta pavaros sistema gali bati jjungta dél

pedaly veikimo jégos. Jeigu pavaros sistema

suaktyvinama netycia ir stabdZiai nepasiekiami,

galite nugriati ir susizeisti.

» Niekuomet nepaleiskite elektros pavaros
sistemos ir (arba) staiga neisjunkite, jeigu
negalite pasiekti stabdziy.

v’ Pilnai pakrautg akumuliatoriy jstatykite j
,Pedelec”

v Akumuliatorius yra tvirtai jdétas ir uzfiksuotas.
Akumuliatoriaus raktas yra pasalintas.

v’ Greigio jutiklis prijungtas teisingai.
Yra dvi galimybés jjungti pavaros sistema.

Jjungimo / iSjungimo mygtukas (borto
kompiuteris)

» Trumpai (<3 sekundes) spauskite jjungimo /
iSjungimo mygtuka (borto kompiuteris).

195 paveikslélis. ,,BOSCH LED Remote“ jjungimo /
iSjungimo mygtuko vieta
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Jjungimo / iSjungimo mygtukas
(akumuliatorius)

» Trumpai paspauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka (akumuliatoriaus).

= Visi borto kompiuterio Sviesos diodai trumpam
uzsidega.

= Akumuliatoriaus jkrovos biklé spalvotai
rodoma jkrovos biklés indikatoriuje (borto
kompiuteris), o nustatytas pagalbos laipsnis
spalvotai rodomas pasirinkto pagalbos laipsnio
rodinyje. ,Pedelec” yra paruo$tas vaziuoti.

= Jei akumuliatoriaus talpa mazesné nei 5 %,
jkrovos buklés indikatorius (akumuliatorius)
lieka tamsus. Tik borto kompiuteris rodo, ar
pavaros sistema jjungta.

Jeigu pavaros sistema jjungta, pavara
suaktyvinama, kai tik pedalai minami pakankama
jéga (iSskyrus atvejus, kai pasirinktas pagalbos
lygis ,OFF"). Variklio galia priklauso nuo borto
kompiuteryje pasirinkto pagalbos laipsnio.

6.16.2 Elektrinés pavaros sistemos
iSjungimas

Kai tik veikiant jprastu rezimu nustojate minti
pedalus ar kai tik pasiekiate 25 km/val. greitj,
pavaros sistema iSjungia pagalbg. Pagalba vél
jsijungia, kai tik minate pedalus ir greitis nesiekia
25 km/h

DeSimt minuciy po paskutinés komandos sistema

automatiskai iSsijungia.

Yra dvi galimybés jjungti pavaros sistema rankiniu

budu.

Jjungimo / iSjungimo mygtukas (borto

kompiuteris)

» Trumpai (<3 sekundes) spauskite jjungimo /
iSjungimo mygtuka (borto kompiuteris).

Jjungimo / iSjungimo mygtukas

(akumuliatorius)

» Paspauskite jjungimo / iSjungimo mygtuka
(akumuliatoriaus).

= Jkrovimo blsenos ekranas (borto kompiuteris)
ir pasirinkto pagalbos laipsnio rodinys uzgesta.

= ,Pedelec” yra iSjungtas.
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6.17 Borto kompiuterio naudojimas

» Niekada nenaudokite borto kompiuterio,
ekrano laikiklio ar ekrano kaip rankenos. Jei
.Pedelec” pakeliamas paémus uz borto
kompiuterio, ekrano laikiklio arba ekrano, Sie
komponentai gali bati nepataisomai sugadinti.

@ BoscH

196 paveikslélis. Borto kompiuterio ,BOSCH LED
Remote“ apzvalga

Pasirinkto pagalbos laipsnio indikatorius

2 ABS indikatorius (pasirinktinai)

3 |krovos lygio indikatorius (borto kompiuteris)

4 ‘ Parinkties mygtukas

5 C) Jjungimo / iSjungimo mygtukas (borto kompiute-
ris)

6 Aplinkos apSvietimo jutiklis

60 lentelé. Borto kompiuteris apzvalga

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Ry$kumo didinimo mygtukas /

Mygtukas pirmyn
8 < RySkumo mazinimo mygtukas/ /
Grijzties mygtukas
9 + Pliuso mygtukas /
Apsvietimo mygtukas
10 - Minuso mygtukas /
Pagalbos stumiant mygtukas
11 Diagnostiné jungtis (tik techninés priezidros
tikslais)
12 Laikiklis

60 lentelé. Borto kompiuteris apzvalga

6.17.1 Diagnostikos prievado naudojimas

Kistukiné USB jungtis néra atspari vandeniui.
|siskverbianti drégmé per borto kompiuterio USB
jungtj gali sukelti trumpajj jungima.

» Niekada neprijunkite iSorinio jrenginio.

» Guminio USB jungties dangtelio padétj
tikrinkite reguliariai ir, jeigu reikia, pataisykite.

Diagnostikos prievadas skirtas tik techninei

prieziGrai ir netinka iSoriniams jrenginiams

prijungti.

» Diagnostikos prievado dangtelis visada turi
bati uzdarytas, kad j jj nepatekty dulkiy ir
drégmés.

6.17.2 Borto kompiuterio akumuliatoriaus
jkrovimas

Jei tiek borto kompiuterio akumuliatoriaus, tiek
vidinio akumuliatoriaus jkrovos lygis yra labai
Zemas, borto kompiuterj jkrauti galima per
diagnostikos jungtj.

» Vidinj akumuliatoriy prie nesiojamojo arba kito
tinkamo maitinimo Saltinio prijunkite ,SB Type-
C®" kabeliu. (Jkrovimo jtampa 5 V; jkrovimo
srové ne didesnée kaip 600 mA).
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6.17.3 Zibinty naudojimas

v" Norint jjungti Zibintus, pavaros sistema turi bati
jjungta.

197 paveikslélis. Vaziavimo zibinty mygtuko (1) vieta

P Spauskite apSvietimo mygtuka ilgiau nei
1 sekunde.

= Priekinis ir galinis Zibintai yra jjungti vienu metu
(apSvietimo simbolis rodomas) ir iSjungti
(apSvietimo simbolis iSjungtas).

6.17.4 Ekrany rySkumo nustatymas

Ekrano rySkumg valdo aplinkos Sviesos jutiklis.

v' Aplinkos $viesos jutiklis turi bati $varus ir
neuzdengtas.

198 paveikslélis. RySkumo didinimo mygtuko (2) ir
rySkumo mazinimo mygtuko (1) padétis

P Paspauskite rySkumo didinimo mygtuka ir
rySkumo mazinimo mygtuka, kad
sureguliuotuméte ekrano Sviesos diody
rySkuma.
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6.17.5 Pagalbos stumiant naudojimas

/\DEMESIO

Susizeidimas j pedalus ir ratus

Naudojant pagalbg stumiant sukasi pedalai ir
varomasis ratas. Jeigu ,Pedelec” ratai naudojant
stimimo pagalbg neturi kontakto su zeme (pvz.,
nedant laiptais arba uzdedant ant dviraciy
laikiklio), kyla pavojus susizZeisti.

» Naudokite pagalbos stumiant funkcijg tik
,Pedelec” stumti.

» Naudodami pagalbg stumiant ,Pedelec”
stumkite abiem rankomis.

P Palikite pakankamai laisvos vietos judéti
pedalams.

Pagalba stumiant padeda vairuotojui stumti.
Pagalbos stumiant greitis priklauso nuo
pasirinktos pavaros. Kuo Zzemesné pavara
pasirinkta, tuo mazesnis greitis, kai naudojama
pagalbos stumiant funkcija (naudojant visg
galingumg). Didziausias greitis — 6 km/val.

v’ Pavarai tausoti jkalnése rekomenduojama
naudoti pirmajg pavara.

199 paveikslélis. Pagalbos stumiant mygtuko (1) padétis
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1 Spauskite pagalbos stumiant mygtuka ilgiau
nei 1 sekunde. Paspauskite ir palaikykite
mygtuka.

= ]krovos buklés indikatorius uzgeso, o
vaziavimo kryptimi Sviecia baltos spalvos
lemputé, rodanti parengtj.

2 Per artimiausias 10 sekundziy turi bati atliktas
vienas iS toliau nurodyty veiksmuy:

P ,Pedelec” pastumtas j priekj;

» ,Pedelec” pastumtas atgal;

» ,Pedelec” Svytuokliniu bidu judinamas j Sonus.

= Stimimo pagalba suaktyvinta. Nepertraukiamy
balty juosty spalva pasikei€ia j ledo mélynumo.

= Variklis pradeda stumti.

3 Norédami i§jungti variklio pagalbg stumiant,

atleiskite borto kompiuteryje esantj pagalbos
stumiant mygtuka.

4 Norédami vél jjungti variklio pagalbg, per
10 sekundziy paspauskite stimimo pagalbos
mygtuka.

5 Jei 10 sekundziy variklio pagalba stumiant
lieka iSjungta, pagalbos stumiant funkcija
iSsijungia automatiskai.

Pagalba stumiant taip pat automatidkai iSsijungia,

kai

+ galinis ratas uzblokuojamas,

* vaziuojama per slenkscius,

» kdno dalis blokuoja dviracio Svaistiklj,

+ kligtis neleidzia alkinei suktis,

* minant pedalus,

» paspaudus pliuso mygtuka arba jjungimo ir
iSjungimo mygtuka.

Pagalbos stumiant veikimas priklauso nuo
konkrecioje Salyje galiojanciy taisykliy, todél gali
skirtis nuo pirmiau pateikto aprasymo arba gali
bati iSjungtas.
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6.17.6 Pagalbos laipsnio pasirinkimas

Borto kompiuteryje nustatoma, kaip stipriai
elektriné pavara padeda minti pedalus. Pagalbos
laipsnis gali bati kei¢iamas bet kada ir vaziavimo
metu.

200 paveikslélis. Pliuso ir minuso mygtuky padétis

» Norédami padidinti pagalbos lygj, paspauskite
borto kompiuteryje esantj pliuso mygtuka (2).

» Norédami sumazinti pagalbos laipsnj, borto
kompiuteryje paspauskite minuso

mygtuka (1).

= Pagalbos laipsnio rodiklyje spalvotai rodoma
iSkviesta variklio galia.

Jei sistema iSjungiama, nuimama, iSsaugomas
paskutinis rodytas pagalbos laipsnis.
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6.18 Stabdziy naudojimas

Kritimas dél stabdziy sutrikimo

Alyva ar tepalai ant diskiniy stabdziy disko ir
(arba) ratlankiy stabdziy ratlankio gali tapti
stabdziy nesuveikimo priezastimi. Tai gali sukelti
griuvimg su stipriais suzeidimais.

P Niekuomet neleiskite alyvos ar tepaly patekti
ant stabdziy disko ir (arba) stabdziy trinkeliy ir
ratlankio.

P Jei stabdziy trinkelés susilieté su alyva ar
tepalu, kreipkités j specializuotg platintoja, kad
iSvalyty arba pakeisty komponentus.

llgai, nuolat spaudziant stabdzius (pvz., ilgai
vaziuojant nuokalnéje), alyva stabdziy sistemoje
gali jkaisti. Dél to gali susidaryti gary burbulas.
Tai sukelia stabdziy sistemoje esancdio vandens
arba oro pusliy plétimasi. Dél to staiga gali
padidéti svirties kelias, todél galite nugridti ir
stipriai susizeisti.
P llgai vaziuodami nuokalnése reguliariai
atleiskite stabdZius.

P Priekinius ir galinius stabdzius naudokite
pakaitomis.

Vaziuojant variklio pavaros galia iSjungiama, kai
tik ,Pedelec” vairuotojas nebemina pedaly.
Stabdant elektriné pavaros sistema neiSsijungia.

P Siekiant optimalaus stabdziy rezultato,
stabdydami neminkite pedalu.
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6.18.1 Rankinio stabdzio naudojimas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

201 paveikslélis. Rankinis stabdis gale (1) ir priekyje (2),
SHIMANO stabdziy pavyzdys

» Spauskite kairjjj Rankinj stabdj norédami
stabdyti priekinio rato stabdZiais.

» Spauskite desinjjj rankinj stabdj norédami
stabdyti galinio rato stabdziais.

6.18.2 Kojiniy pedaliniy stabdziy
naudojimas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

1 Siek tiek pastumkite pedalus vir$ 3 arba
9 valandos padéties.

2 Minkite pedalus prieSingai vaziavimo krypciai,
kol bus pasiektas pageidaujamas greitis.
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6.19 Pavary perjungimo sistema

Tinkamos pavaros pasirinkimas yra salyga kiing
tausojan&iam vaZiavimui ir nepriekaistingai
veikianc€iai elektrinei pavaros sistemai. Optimalus
minimo daznis siekia 70—80 sikiy per minute.

» Pavaros perjungimo metu trumpam neminkite.
Taip palengvinsite perjungimg ir sumazinsite
pavaros mechanizmo dévéjimasi.

6.19.1 Grandininés pavaros naudojimas
Pasirinkus tinkama pavarg esant tokiam paciam

jégos panaudojimui galima padidinti greitj ir
nuotolj.

v’ Perjungimo metu trumpam neminkite pedaly.
Taip palengvinsite perjungimg ir sumazinsite
pavaros mechanizmo déveéjimgsi. Taciau
perjungdami pavaras neleiskite alkinei judéti.

202 paveikslélis. Perjungimas A svirtimi, pavyzdys pavary
perjungimo sistema SL-M315

Svirtis A perjungia nuo maziausios zvaigzdutés iki
didziausios.

P Perjungimo svirtj A nustatykite j 1 padét;.

= Viena Zvaigzduté perstumiama aukstyn.

P Perjungimo svirtj A nustatykite j 2 padét;.

= Dvi Zvaigzdutés perkeliamos j viry.
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203 paveikslélis. Perjungimas B svirtimi, perjungimo
pavyzdys SL-M315

Svirtis B perjungia nuo didZiausios Zvaigzdutés iki
maziausios. Perjungti Zemesne pavarg galima
dviem badais:

» Perjungimo svirtj B nustatykite j 1 padét;.
= Viena zvaigzduté perstumiama zemyn.
» Perjungimo svirtj B nustatykite j 2 padét;.

= Viena Zvaigzduté perstumiama Zemyn.

Jungiklis

» Perjungimo jtaisu jjunkite reikiamg pavara.
= Pavary perjungimo sistema keicia pavarag.
= Perjungimo svirtis grjzta j pradine padét;.

» Blokuokite pavary perjungima, iSvalykite
perjungimo mechanizmg ir sutepkite.
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6.19.2 ENVIOLO pavary perjungimo sistemos naudojimas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

Tinkamos pavaros pasirinkimas yra salyga kiing
tausojanciam vaziavimui ir nepriekaistingai
veikianciai elektrinei pavaros sistemai. Optimalus
minimo daznis siekia 70-80 sukiy per minute.

P Pavaros perjungimo metu trumpam neminkite.
Taip palengvinsite perjungimg ir sumaZinsite
pavaros mechanizmo déveéjimasi.

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamo naudojimo

Jeigu pavary perjungimo metu pedalams tenka
per didelis slégis ir naudojama pavary perjungimo
svirtis arba vienu metu perjungiamos kelios
pavaros, kojos gali nuslysti nuo pedaly. Dél to
galite nukristi arba apsiversti ir susizeisti.

Dél keliy pavary jungimo j vieng pavarg gali jtrakti
sukamosios perjungimo rankenélés iSorinis
aptaisas. Tai neturi neigiamos jtakos sukamajai
perjungimo rankenélei, kadangi iSoriné
kreipiamoji po pavaros perjungimo vél grjzta j
pradine padét;.

» Perjungdami pavaras nenaudokite jégos
pedalams.

» Niekuomet nejunkite daugiau nei vienos
pavaros.

Vidiné stebulé néra visiSkai atspari vandeniui.
Jeigu j stebule jsiskverbia vanduo, ji gali surtadyti
ir neatlikti perjungimo funkcijos.

» Niekuomet nenaudokite ,Pedelec” tose
vietose, kur j stebule gali jsiskverbti vanduo.

» Niekuomet savarankiskai neiSmontuokite
stebulés. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.
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Stabdymo metu stebulés negalima perjungti per
visg perjungimo diapazong. Paprastai nuo

50 % iki 70 % perjungimo diapazono plocio
galima perjungti j laukimo rezimg. Likusj pavary
perjungimo diapazong galima reguliuoti
vaziuojant.

Automatinei EVIOLO pavary perjungimo sistemai
priklauso sukamoji perjungimo rankena su
indikatoriumi.

204 paveikslélis. ENVIOLO sukamoji perjungimo rankena
su indikatoriumi

1 Sukamoji perjungimo rankena su
indikatoriumi

Rankinio pavary perjungimo indikatorius
Automatinio pavary perjungimo indikatorius
Sukamoji perjungimo rankena

ReZimo mygtukas

aAbhwmN
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6.19.2.1 Rankinis perjungimas

Perjungimas j zemesne pavara

Perjunkite zema pavary perdavimo skaiciy, kad
pradétumeéte vaziuoti arba kiltuméte j kalng.

» Sukamajg perjungimo rankenéle pasukite
atgal.

= Indikatoriuje rodomas kalnas.

205 paveikslélis. Kalno rodinys (1), kai jjungiama zemesné
pavara (2)

Perjungimas j aukStesne pavarg

Didesniam grei€iui perjunkite j didesnj pavary
perdavimo skaiciy.

» Sukamajg perjungimo rankenéle pasukite |
priekj.

= Ekrane rodomas plok§tuma.

206 paveikslélis. PlokStumos rodinys (1), kai jjungiama
aukstesné pavara (2)
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6.19.3 SHIMANO stebulés pavaros naudojimas

Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga

/\DEMESIO

Kritimas dél netinkamo naudojimo

1
Jeigu pavary perjungimo metu pedalams tenka \
per didelis slégis ir naudojama pavary perjungimo \‘\

svirtis arba vienu metu perjungiamos kelios
pavaros, kojos gali nuslysti nuo pedaly. Dél to
galite nukristi arba apsiversti ir susizeisti. 3

Dél keliy pavary jungimo j vieng pavarg gali jtrakti
sukamosios perjungimo rankenélés iSorinis
aptaisas. Tai neturi neigiamos jtakos sukamajai
perjungimo rankenélei, kadangi iSoriné

207 paveikslélis. SHIMANO SL-C30000-70 pavary
perjungimo sistema

kreipiamoji po pavaros perjungimo vél grjzta j » Norédami jjungti aukstesne pavarg (4),
pradine padét;. sukamajg perjungimo rankenéle (1) pasukite
. ) o atgal.
» Perjungdami pavaras nenaudokite jégos
pedalams. » Norédami jjungti Zemesne pavarg (2),
sukamajg perjungimo rankenéle (1) pasukite |

» Niekuomet nejunkite daugiau nei vienos oriek]
pavaros. ’

= Pavary perjungimo sistema keicia pavarag.

= Indikatoriuje (3) rodoma pakeista pavara.
Pastaba

Vidiné stebulé néra visiSkai atspari vandeniui.
Jeigu j stebule jsiskverbia vanduo, ji gali surtadyti
ir neatlikti perjungimo funkcijos.

» Niekuomet nenaudokite ,Pedelec” tose
vietose, kur j stebule gali jsiskverbti vanduo.

Retais atvejais i$ pavary perjungimo mechanizmo
stebulés viduje gali girdétis garsai, kurie yra
jprasti atliekant jprastus pavary perjungimo
veiksmus.

» Niekuomet savarankiSkai neiSmontuokite

stebulés. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.
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6.19.3.1 ,,eShift“ naudojimas

,eShift* yra elektroninés perjungimo sistemos
jterpimas j elektrine pavaros sistemg.

»€Shift“ su SHIMANO-DI2 automatinémis
stebulés pavaromis naudojimas

Automatiné ,SHIMANO-DI2" stebulés pavara gali
bati naudojama rankiniu arba automatiniu rezimu.
Rankiniu reZimu pavaros perjungiamos
naudojantis perjungimo svirtimi. Automatiniu
rezimu perjungimo sistema savarankiskai
perjungia pavaras priklausomai nuo greicio,
pedaly minimo jégos ir minimo daznio. Keitimas i8
automatinio rezimo j rankinj (priklausomai nuo
naudojamos perjungimo svirties) aprasytas borto
kompiuterio instrukcijoje. Jeigu perjungimo svirtis
naudojama veikiant automatiniu rezimu,
perjungimo sistema perjungia kitg pavara.
Perjungimo sistema toliau veikia automatiniu
rezimu. Rankiniai pavary perjungimo veiksmai
veikiant automatiniu rezimu ilgalaikeje
perspektyvoje pakeicia pavary perjungimo
sistemos pavary perjungimo charakteristikas ir
pritaiko pavary perjungimo veiksmus vaZziavimo
budui. Jeigu sistema jjungiama pirmg kartg dar
nenaudojus naujo dviracio, visy pirma
jsisavinamos pavaros. Tuo tikslu automatika
pirmojo vaziavimo metu jjungia auksciausia /
sunkiausig pavarg ir vieng kartg perjungia visas
pavaras. Kaskart kei¢iant pavarg jjungta pavara
trumpai parodoma borto kompiuteryje.

Kadangi variklis atpaZjsta pavaros perjungimg ir
trumpam sumazina variklio pagalbg, pavaros
perjungimas galimas ir esant apkrovai ar ant
kalno. Jeigu ,Pedelec” sustabdomas vaziuojant
didesniu kaip 10 km/h greiciu, sistema gali
automatiskai persijungti j nustatytg Zemesne
PRADINE PAVARA.

P Esant poreikiui, PRADINE PAVARA
nustatykite sistemos nustatymuose.
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,,eShift“ su rankinémis SHIMANO-DI2 stebulés
pavaromis naudojimas

Kaskart kei€iant pavarg jjungta pavara trumpai
parodoma borto kompiuteryje.

Kadangi variklis atpaZjsta pavaros perjungimg ir
trumpam sumazina variklio pagalbg, pavaros
perjungimas galimas ir esant apkrovai ar ant
kalno.

Jeigu ,Pedelec” sustabdomas vaziuojant didesniu
kaip 10 km/h greiciu, sistema gali automatiskai
persijungti j nustatytg Zemesne PRADINE
PAVARA.

» Esant poreikiui, PRADINE PAVARA
nustatykite sistemos nustatymuose.

,»eShift“ su SHIMANO-DI2 automatinémis
stebulés pavaromis naudojimas

Kadangi variklis atpaZjsta pavaros perjungimg ir
trumpam sumazina variklio pagalbg, pavaros
perjungimas galimas ir esant apkrovai ar ant
kalno.

= Kaskart kei€iant pavarg jjungta pavara trumpai
parodoma borto kompiuteryje.

211



Eksploatacija

6.20 Amortizuojancios Sakés nustatymas

P Vaziuojant amortizuojancia $ake arba
nuotolinio valdymo pulteliu (amortizuojancios
Sakés) nustatykite spyruokliavimg ir slopinima:

Pakaba

Nusileidimai ir nelygi vietové Atviras arba
OPEN

Ploksc&ioje, kalvotoje, lygioje ar Siek tiek Slenkstis arba

duobétoje vietovéje arba nelygiouose keliuose | viduriné
padétis

|kalnés arba asfaltuoti keliai Blokuoti arba
LOCK

Amortizacija

Duobéta vietové minkstas

Tolygiai kalvota vietové ir postkiuose kietas

6.20.1 AmortizuojancCios Sakés
spyruokliavimo nustatymas

Blokavimo mechanizmas

Kai kurios amortizuojanciosios Sakés turi
blokavimo mechanizmg (angl. Lockout) ant Sakés
kartnélés arba nuotolinj valdymo pultelj (angl.
remote lockout) ant vairo.

Pakabos paskirtis — suSvelninti ir kompensuoti
pavirSiaus nelygumus, nesvarbu, ar tai bty
nelygus dviraciy takai, lauko keliai ar bekelé.
Vaziuojant labai gerais asfaltuotais keliais arba j
kalng pakaba sugeria daug variklio ir raumeny
galios. Dél to padidéja energijos sgnaudos ir
sumazéja varomoji jéga. Todél vaziuojant
asfaltuotais keliais ir jkalnéje pakabg tikslinga
uzblokuoti.

Blokavimo nustatymas neleidZia amortizuojandiai
Sakei susispausti, esant stipresniam smugiui.
Amortizuojanti Saké susispaudzia, kai pasireiSkia
labai didelé smigio arba Zemyn nukreipta jéga.

Slenkstis (pasirinktinai)

Kaip ir blokavimo mechanizmas, slenksc€io
rezimas neleidZia susispausti amortizuojancéiai
Sakei. Amortizuojanti Saké susispaudzia, kai
pasireiSkia vidutiné arba didelé smigio arba
Zzemyn nukreipta jéga.
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Eksploatacija

6.20.1.1 SR SUNTOUR amortizuojanéios Sakés blokavimas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

LORC-PCS LOR LO HLO NLO
LORC

61 lentelé. ,,SR Suntour“ amortizuojanciy Sakiy blokavimo mechanizmas ant Sakés karinélés

P Pasukite blokavimo mechanizma (1) ant Sakés » Pasukite blokavimo mechanizma (1) ant Sakés
kar@inélés pagal laikrodzio rodykle j padétj kartinelés pries laikrodzio rodykle j padétj
LOCK. OPEN.

= Amortizuojanti Saké yra uzblokuota. = Amortizuojanti $aké yra atblokuota.

»RL22-DUAL-L-2C-22“ RL22-SINGLE-L-2C-22 | RL22-SINGLE-U-2C-22 SL9SC-RLO
RL22-SINGLE-U-2C-32

2 2
2
2
-
L3
1
1 1

62 lentelé. ,,SR Suntour” amortizuojancios Sakésblokavimo mechanizmas ant vairo

P Paspauskite ant vairo esancig blokavimo P Paspauskite ant vairo esancia atlaisvinimo
svirtj (1). svirtj (2).
= Amortizuojanti $aké yra uzblokuota. = Amortizuojanti 8aké yra atblokuota.
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6.20.2 Amortizuojancios Sakés slopinimo nustatymas

Amortizuojancios Sakés kompresinis slopintuvas
suteikia galimybe greitai pritaikyti, kad bty
galima pritaikyti amortizavimo charakteristikas
pasikeitus vietovei. Jis skirtas nustatyti vaziavimo
metu.

Kompresinis slopintuvas prasminga naudoti
amortizuoti

* nelygumus perkeliant svorj, peréjimuose ir
postukiuose, ir
+ atsitrenkus j nelygumus ir stabdant.

Kietas

Kietai nustatytas kompresinis slopintuvas veikia
taip, kad amortizuojanti Saké judéty auks¢iau
spyruoklés eigoje. Tai leidZia pagerinti
efektyvuma ir iSlaikyti traukg vaziuojant tolygiai
kalvotoje vietovéje ir posikiuose.

Duobétoje vietovéje susispaudimas gali biti Siek
tiek kietesnis.

Minkstas

MinkStai nustatytas kompresinis slopintuvas
veikia taip, kad amortizuojanti $aké greitai ir
nesunkiai susispausty. Taip lengviau iSlaikyti
traukg ir greitj vaziuojant duobéta vietove.

Duobétoje vietoveje susispaudimas gali bati
jauciamas Siek tiek maziau kietas.

K-35 =

SN &

208 paveikslélis. Minkstai ir kietai nustatytas kompresinis slopintuvas
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6.20.2.1 SR SUNTOUR didelio grei¢io kompresinio slopintuvo naudojimas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Didelio greicio slopintuvas yra veiksmingas:

+ esant stipresniems smigiams,

+ esant maziems, greitiems smigiams (pvz., ant
laipty) ir

* nusileidziant po greity, vienas po kito atliekamy
Suoliy.

R2C2-PCS
R2C2
RC2

RC2-PCS

63 lentelé. ,,SR Suntour®“ amortizuojancios Sakés didelio
greicio svirtis (1) ant karunélés

Didelio grei¢io slopintuvo kietas nustatymas

P Palaipsniui pasukite didelio greicio svirtj (1)
ant karainélés pagal laikrodZio rodykle.

= Didelio grei€io kompresinis slopintuvas
nustatytas kieciau.

Didelio grei¢io slopintuvo minkstas

nustatymas

P Palaipsniui pasukite didelio greicio svirtj (1)
ant kartinélés prie$ laikrodzio rodykle.

= Didelio grei€io kompresinis slopintuvas
nustatytas minksciau.
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6.20.2.2 SR SUNTOUR amortizuojanéios Sakés mazo grei€io kompresinio slopintuvo naudojimas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Létas amortizuojancios Sakés greitis atsiranda, MaZo greicio slopintuvo nustatymai lemia
pvz., vaziuojant per nelygumus. amortizuojancios Sakés veikima, kai

* vaziuojama Suoliais,
» esant klino svorio poslinkiams ir
+ kaijéga veikia létai.

— B - ———— B — e

209 paveikslélis. Mazo greicio judesiai

R2C2-PCS

R2C2 RC-PCS RLRC-PCS LORC-PCS
RC2 RC RLRC LORC
RC2-PCS

‘

64 lentelé. ,,SR Suntour” amortizuojancios Sakes mazo greicio svirtis (1) ant Sakés kariinélés

P Palaipsniui pasukite mazo greicio svirtj (1) P Palaipsniui pasukite mazo greicio svirtj (1)
ant Sakés karGnélés pagal laikrodzio rodykle. ant Sakés kartinélés pries laikrodzio rodykle.

= Mazo greic¢io kompresinis slopintuvas = Mazo greic¢io kompresinis slopintuvas
nustatytas kieciau. nustatytas minksciau.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023 216



Eksploatacija

6.21 Statymas

Dél karscio ar tiesioginiy saulés spinduliy oro
slégis padangose gali vir8yti maksimaliai
leidziamg. Tai gali sugadinti padangas.

» Niekuomet nepalikite ,Pedelec” stovéti
sauléje.

P Karstomis dienomis reguliariai kontroliuokite
oro slégj padangose ir, prireikus, jj koreguokite.

Dél atviros konstrukcijos jsiskverbianti drégmé
esant Zemai temperatiarai gali trikdyti tam tikras
funkcijas.

P ,Pedelec” visuomet saugokite sausoje ir
apsaugotoje nuo Salcio vietoje.

P Jeigu ,Pedelec” ketinate naudoti Zzemesnéje
nei 3 °C temperatiroje, pries tai turétuméte
leisti atlikti einamajg technine priezidrg
specializuotoje parduotuvéje ir paruosti
naudojimui ziema.

Dél didelio ,Pedelec” svorio, pastatymo kojelé ant
minks§to pagrindo gali jsmigti. ,Pedelec” gali
pavirsti ir nukristi.

P ,Pedelec” statykite tik ant lygiy ir tvirty
pagrindy.
1 ISjunkite pavaros sistemg (zr. 2.19.2 skyriy).

2 Nulipe, prie$ pastatydami, koja iki galo
atlenkite pastatymo kojele. Pasirupinkite
stabilumu.

3 Atsargiai pastatykite ,Pedelec” ir patikrinkite jo
stabiluma.

4 Jei ,Pedelec” laikomas pastatytas lauke,
uzdenkite jj dangdiu.

5 Uzfiksuokite pedalg dviracio spyna.
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Apsaugodami nuo vagystés iSimkite
akumuliatoriy (zr. 0.13.1.1 skyriy).

~

Po kiekvieno vazZiavimo nuvalykite ir atlikite
,Pedelec” prieziurg, zr. 7.2 skyriy.

Kontrolinis darby sarasas po kiekvieno
vaziavimo

Valymas
. Apsvietimas ir atSvaitai zr. 7.2.5 skyriy
. Stabdis 2r. 7.2.5 skyriy

. Amortizuojancios Sakés zr. 7.2.1 skyriy
. Spyruoklinis balnelio stovas Zr. 7.2.6 skyriy
. Galinis amortizatorius zr. 7.2.7 skyriy
. Pedalas
Prieziara

. Amortizuojancios Sakés

zr. 7.2.4 skyriy

zr. 3 skyriy
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Eksploatacija

6.21.1 Prisukamas greitai reguliuojamas 6.21.2 Pedalo uzlenkimas
stiebas

/ v . v 0
Galioja tik ,,Pedelec su tokia jranga ISvalykite pedalg (zr. 7.2.4 skyriy).

1 Dviem pirstais patraukite Zzemyn pedalo

Norédami sutaupyti vietos stovéjimo aiksteléje, atlenkimo fiksatoriy (1) ir laikykite jj nustatytoje
prisukite greitai reguliuojama stiebg. padétyje.
1 Vairo iSkySos jtempimo svirties atidarymas. = Sulankstymo sistema atrakinta.

210 paveikslélis. Pavyzdys ,, All Up“, kai iSkySos jtempimo
svirtis atidaryta

2 |[Straukite vairg j auk$c€iausig jmanoma padét;.

213 paveikslélis. Patraukite pedalo atlenkimo fiksatoriy
(1) zemyn.

2 Atlenkite pedalg j vir8y.

3 Atsargiai leiskite pedalo atlenkimo fiksatoriui
grjzti j pradine padétj, atlaisvindami rankena.

= Pedalas uzlenktas.

211 paveikslélis. Pavyzdys ,,All Up“ iStraukta j
auksciausig padétj

3 Pasukite vairg pagal laikrodzio rodykle 90°
kampu.

212 paveikslélis. Pavyzdys ,,All Up“ jvestas

4 Nustatykite reikiamg vairo aukst;.

5§ Uzdarykite vairo iSkySos jtempimo svirtj.
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6.21.3 Uzrakinimo funkcijos jjungimas

P ISimkite diegimo metu naudotg borto
kompiuter;j.
= Uzrakto funkcija jjungta. Pavaros sistema

neteikia jokios pagalbos. Taciau ,Pedelec” vis
tiek galima vaZiuoti be pagalbos.

= Pavaros blokas skleidzia uzrakto garsg
(garsinj signalg), kol jjungta pavaros sistema.

= Apie uzrakinimo funkcijos biseng informuoja
borto kompiuteryje mazdaug 3 sekundes po
jdéjimo rodomas uzrakto simbolis.
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Valymas, priezilra ir apziGra

7 Valymas, priezilra ir apziara

v

» Nuvalykite, prizidrékite ir tikrinkite ,Pedelec” pagal kontrolinius sgrasus.
Laikantis Siy priemoniy galima padidinti eksploatacine saugg, sumazinti komponenty dévéjimasi,

pailginti tarnavimo laikg ir garantuoti sauguma.

Kontrolinis sgrasas: Prie$ kiekvieng kelione

Kontrolinis sgrasas: Kassavaitiniai darbai

. Patikrinkite, ar Svara pakankama

Apsauginiy jtaisy patikra

Patikrinkite, ar akumuliatorius
priverztas

"'
o
=
=
=3
3
=
o
©
@
<
o)
=
3
S

Patikrinkite stabdzius

Patikrinkite spyruoklinj balnelio
stovg

Patikrinkite bagazine
Patikrinkite skambutj
Patikrinkite rankenas
Patikrinkite galinj amortizatoriy
Patikrinkite rato koncentriskumg
Patikrinkite rémg

Patikrinkite ekscentrikg
Patikrinkite purvasargius

Patikrinkite USB dangtelj

Zr. 7.2 skyriy

zr. 7.1.1 skyriy

zr. 7.1.13 skyriy

Ne

r. 7.1.14 skyriy

Ne¢

r. 7.1.9 skyriy

N¢

r. 7.1.5 skyriy
zr. 7.1.10 skyriy

zr. 7.1.11 skyriy

Ne

r. 7.1.4 skyriy
2r. 7.1.7 skyriy
zr. 7.1.2 skyriy
Zr. 7.1.8 skyriy
Zr. 7.1.6 skyriy

Zr. 7.1.12 skyriy

Kontrolinis sarasas: Po kiekvieno vaziavimo

Apsvietimo valymas
Nuvalykite atSvaitus

Stabdziy valymas

Amortizuojanciy Sakiy priezitra

Spyruoklinio balnelio stovo
valymas

. Galinio amortizatoriaus valymas

Nuvalykite pedalus
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Amortizuojancios Sakés valymas

zr. 7.2.1 skyriy
2r. 7.2.1 skyriy
zr. 7.2.5 skyriy
Zr. 7.2.2 skyriy

zr. 3 skyriy
Zr. 7.2.6 skyriy

2r. 7.2.7 skyriy

zr. 7.2.4 skyriy

Grandinés valymas.

Miesto, sulankstomi, krovininiai,
vaiky ir jaunimo dviradiai

Dviragiai zygiams ir lenktynéms

Kalny dviraciai

Dirzai (kas 250-300 km)

Grandinés priezilra

Miesto, sulankstomi, krovininiai,
vaiky ir jaunimo dviraciai

Dvira€iai zygiams ir lenktynéms

Kalny dviraiai

ISlaikykite universalig grandinés
apsaugag

kartg per savaite)

Patikrinkite padangas (kas 10
dieny)

Balnelio stovas EIGHTPINS
Alyvos papildymas (kas
20 valandy)

Patikrinkite pripildymo slégj (bent

Zr. 7.3.19 skyriy

Sausomis salygomis:
kas 10 dieny
Drégnomis
salygomis:

kas 2—6 dienas

Sausomis salygomis:
kas 140-200 km
Drégnomis
salygomis:

Kas 100 km

Sausomis salygomis:
kas 60—100 km
Drégnomis
salygomis:

po kiekvieno vaziavimo

2r. 7.3.18 skyriy

2r.74.16ir7.4.16.1
skyrius

Sausomis salygomis:
kas 10 dieny
Drégnomis
salygomis:

kas 2—6 dienas

Sausomis salygomis:
kas 140-200 km
Drégnomis
salygomis:

Kas 100 km

Sausomis salygomis:
kas 60-100 km
Drégnomis
salygomis:

visada atlikite priezitrg

Zr. 7.4.16.1 skyriy

zr. 7.5.1.1 skyriy

zr. 7.5.1.2 skyriy

zr. 7.4.19 skyriy
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Valymas, priezilra ir apziGra

Kontrolinis sgrasas: Kasménesiniai darbai Kontrolinis sgrasas: Kasménesiniai darbai

Akumuliatoriaus valymas zr. 7.3.2 skyriy Nuvalykite stebule Zr. 7.3.12 skyriy

Borto kompiuterio valymas Zr. 7.3.1 skyriy Rémo valymas 2r. 7.3.4 skyriy

Borto kompiuterio valymas zr. 7.3.1 skyriy Nuvalykite padangas zr. 7.3.10 skyriy

Patikrinkite stabdziy trinkeles,
diskinius stabdzius (kas ménesj
arba po 1000 stabdziy
paspaudimy)

Patikrinkite kojinius pedalinius s .
stabdZius . 7.5.2.5 skyriy

<

zr. 3.3.6.3 skyriy
Nuvalykite balnelj zr. 7.3.9 skyriy
Patikrinkite stabdziy trinkeliy

ratlankio stabdj (kas ménesj arba |zr. 7.5.1.3 skyriy
po 3000 stabdziy paspaudimy)

Nuvalykite balnelio stovg Zr. 7.3.8 skyriy

Atlikite balnelio stovo prieZitrg 2r. 7.4.9 skyriy

Patikrinkite ratlankio stabdymo
pavirSiaus nusidévéjimg

N¢

r.7.5.2.6 skyriy Nuvalykite perjungimo svirt] 7r. 7.3.14.1 skyriy

Rankinio stabdZio valymas Zr. 7.3.16.1 skyriy Nuvalykite kontiirg Zr. 7.3.13 skyriy

Ne¢

Nuvalykite stabdziy diskg
Patikrinkite stabdziy diskg zr. 7.5.2.4 skyriy Diskinio stabdzio patikra zr. 7.5.2.4 skyriy

Patikrinkite stabdzio Bowdeno
trosg

3r.7.5.2.3 skyriy Apsauginés skardos valymas zr. 7.3.4 skyriy

Nuvalykite pastatymo kojeles 2r. 7.3.4 skyriy

Ne

Nuvalykite bagazine r. 7.3.4 skyriy

Nuvalykite stipinus ir stipiny >r. 7.3.11 skyriy

Nuvalykite rankenas Zr. 7.3.7 skyriy antgalius

Atlikite rankeny priezidrg zr. 7.4.8 skyriy Atlikite stipiny antgaliy prieziarg  zr. 7.4.13 skyriy

Patikrinkite rankinj stabdj zr. 7.5.2.1 skyriy Nuvalykite standzigjg Sake zr. 7.3.4 skyriy

Patikrinkite hidrauline sistemg 2r. 7.5.2.2 skyriy Nuvalykite perdavimg Zr. 7.3.13 skyriy

Nuvalykite kasete Zr. 7.3.15 skyriy Nuvalykite priekinj pavary 3r.7.3.15 skyriy

perjungiklj

Nuvalykite grandine su universalia 5 7.3.19.1 skyriy

grandinés apsauga “r Vairo iSkySos valymas Zr. 7.3.5 skyriy

r. 7.3.17 skyriy . Nuvalykite perjungimo kabelius zr. 7.3.13 skyriy

Nuvalykite krumpliaracius zr. 7.3.15 skyriy

Nuvalykite odines rankenas 2r. 7.3.7.1 skyriy Kontrolinis sgraas: Darbai kas tris ménesius

Atlikite odiniy rankeny priezitrg  zr. 7.4.8.2 skyriy

Patikrinkite stabdziy slégio taskg |zr. 7.5.2.1 skyriy

(100 valandy vaziavimo laiko arba | zr. 7.5.2.6 skyriy

Atlikite odinio balnelio priezitrg | zr. 7.4.11 skyriy kas 2000 km)

Nuvalykite vairo rankenas 7r. 7.3.6 skyriy Patikrinkite stipinus zr. 7.5.1.3 skyriy

Nuvalykite odinj balnelj 2r.7.3.9.1 skyriy I Patikrinkite ratlankio stabd

Variklio valymas zr. 7.3.3 skyriy
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Valymas, priezilra ir apziGra

grandine

Kontrolinis sgrasas: Kasmetiniai darbai

Atlikite spyruoklinio balnelio 3 ; Arba kas 2000 km
stovo prieziarg 2r. 7.4.9.1 skyriy ( )

Kontrolinis sarasas: ne reciau kaip karta per SeSis ménesius Kontrolinis sarasas: ne reciau kaip kartg per SeSis ménesius
(Arba kas 1000 km) (Arba kas 1000 km)

Patikrinkite Bowdeno troso 3 : Patikrinkite Soninio stovo
. grandine zr. 7.5.11.2 skyriy . stabiluma
. Rankinio stabdzio priezidra zr. 7.4.18.1 skyriy . Patikrinkite valdymo guolj Zr. 8.5.6 skyriy

Atlikite anglies pluosto balnelio | . : . Vairo iSkySos priezidra Zr. 7.4.6 skyriy
. stovo priezidrg 2r. 7.4.9.2 skyriy

o . . Vairo iSkySos patikra Zr. 7.5.6 skyriy

. Patikrinkite elektros laidy 3r.7.5.11.1 skyriy

S liuokite stebule, kaginj guolj |Zr. 8.5.6 skyri
.Atlikite ratlankiy priezidrg Zr. 7.4.10 skyriy . ureguiiuokiie stebulle, Kugini guol |2 S

. Ratlankiy patikra #r.7.5.1.3 skyriy . ?gglérblﬁgﬁdaqnﬁﬁg”kgigﬁggg k(rI;a)s 2r.7.5.1.5 skyriy
. Patikrinkite ratlankio kablius | Zr. 7.5.1.3 skyriy

. Sakés priezitra 7r.7.4.2 skyriy

. Eiig(rgi]r;kite pavary perjungimo 3r.7.5.11 skyriy

. Atlikite bagaZzinés priezilrg zr. 7.4.3 skyriy

. Grandinés tikrinimas zr. 7.5.11 skyriy

Patikrinkite pavary perjungiklj |zr. 7.5.11 skyriy
. Grandinés jtempimo patikra zr. 7.5.3.1 skyriy
Patikrinkite ratg zr. 7.5.1 skyriy
Atlikite vairo priezitrg zr. 7.4.7 skyriy
Patikrinkite vairo rankenas zr. 7.5.7 skyriy
Patikrinkite Zibintus zr. 7.5.5 skyriy

Atlikite stebulés priezitrg Zr. 7.4.12 skyriy

N¢

Patikrinkite stebule r. 7.5.11.4 skyriy
Patikrinkite antgaliy angas zr. 7.5.1.4 skyriy
Atlikite pedaly priezitrg zr. 7.4.15 skyriy
Patikrinkite pedalus zr. 7.5.9 skyriy
Rémo priezidra zr. 7.4.1 skyriy
Patikrinkite dirzo jtempima Zr. 7.5.4.3 skyriy
Patikrinkite balnelj zr. 7.5.8 skyriy

Atlikite perjungimo svirties

priezidra 2r. 7.4.14.2 skyriy

Atlikite uzpakaliniy kardaniniy | .
veleny priezidra Zr. 7.4.14.1 skyriy

Atlikite pavary perjungimo

mechanizmo grandinés zr. 7.4.14.1 skyriy
priezidrg
Atlikite pastatymo kojelés 3r.7.4.5 skyriy

priezidrg
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Valymas, priezilra ir apziGra

Kritimas dél stabdziy sutrikimo

Alyva ar tepalai ant diskiniy stabdziy disko ir
(arba) ratlankiy stabdziy ratlankio gali tapti
stabdziy nesuveikimo priezastimi. Tai gali sukelti
griuvimg su stipriais suzeidimais.

P Niekuomet neleiskite alyvos ar tepaly patekti
ant stabdziy disko ir (arba) stabdziy trinkeliy ir
ratlankio.

P Jei stabdziy trinkelés susilieté su alyva ar
tepalu, kreipkités j specializuotg platintoja, kad
iSvalyty arba pakeisty komponentus.

P Po valymo, prieziiros ar remonto darby atlikite
bandomajj stabdyma.

Stabdziy sistema nesukurta naudoti ant apversto
arba paguldyto ,Pedelec”. Dél to esant tam
tikroms aplinkybéms stabdziai gali suveikti
netinkamai. Dél to galima gridti bei susizeisti.

P Jeigu ,Pedelec” apverciamas arba
paguldomas, prie$ vaZiavimag kelis kartus
paspauskite stabdzius, kad uztikrintuméte
tinkama stabdziy veikima.

Stabdziy tarpinés neatlaiko auksto slégio. Dél
pazeisty stabdziy gali sugesti stabdziai ir galima
susizaloti.

P Niekada nevalykite ,Pedelec” auksto slégio
plovimo jrenginiu, vandens srove ar
suslégtuoju oru.

Atsargiai elkités su vandens Zarna. Niekada
nelaikykite vandens srovés nukreipe tiesiai j
sandarinimo vietas.
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/\DEMESIO

Netinkamai suaktyvinus kyla kritimo ir apvirtimo
pavojus

Netycia suaktyvinus elektrine pavaros sistemag
kyla susiZeidimo pavojus.

» Prie$ valydami iSimkite akumuliatoriy.

Naudojant sléginj plovimo jrenginj, j guoliy vidy
gali patekti vanduo. Juose esantys tepalai
praskiedZiami, padidéja trintis ir ilgainiui guoliai
sugadinami. Vanduo taip pat gali patekti
elektrinius komponentus ir juos sunaikinti.

» Niekada nevalykite ,Pedelec” auksto slégio
plovimo jrenginiu, vandens srove ar
suslégtuoju oru.

Sutepty daliy, pvz., balnelio stovo, vairo ar vairo
iSkySos nebegalima patikimai pritvirtinti.

» Niekada netepkite uzspaudimo viety tepalais
ar alyvomis.

Esdinangios valymo priemonés, pvz., acetonai,
trichloretilenai ar metilenai, taip pat tirpikliai, pvz.,
skiediklis, alkoholis ar apsauga nuo korozijos,
gali pazeisti ir sunaikinti ,Pedelec” komponentus.

» Naudokite tik patvirtintas valymo ir priezidros
priemones.
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71 Pries kiekvieng kelione

Laikantis Siy valymo instrukcijy galima sumazinti
komponenty déveéjimasi, pailginti tarnavimo laikg
ir garantuoti sauguma.

7.1.1 Apsauginiy jtaisy patikra

Transportavimo metu arba kai ,Pedelec” pastaty-
tas lauke, grandinés arba dirzo apsaugos diskas,
purvasaugiai arba variklio dangtis gali nutrdkti ir

nukristi.

P Patikrinkite, ar yra visi apsauginiai jtaisai.

P Jei apsauginis jtaisas paZeistas arba jo néra,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

7.1.2 Rémo patikra

P Patikrinkite, ar rémas néra jtrikes,
deformuotas ir nepazeisti jo dazai.

P Jei yra jtrakimy, deformacijy ar dazy
pazeidimy, idjunkite ,Pedelec”. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

7.1.3 Sakiy patikra

P Patikrinkite Sakes, ar néra jtrakimy,
deformacijy, neSvarumuy, i8siliejusios alyvos ar
dazy pazeidimy. Pazilrékite ir pasléptose
zonose apatinéje dalyje.

= Jei yra jtrikimy, deformacijy, nusidévéjusiy
daliy ar dazy pazeidimy, jei pasibaige tepalas,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

7.1.4 Patikrinkite galinj amortizatoriy

P Patikrinkite galinj amortizatoriy, ar néra
jtrikimy, deformacijy, neSvarumy, iSsiliejusios
alyvos ar dazy pazeidimy. Pazidrékite ir
pasléptose zonose apatinéje dalyje.

= Jei yra jtrikimy, deformacijy, nusidévéjusiy
daliy ar dazy pazeidimuy, jei pasibaige tepalas,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.
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7.1.5 Bagazinés patikra
1 Laikykite ,Pedelec” uz rémo. Kita ranka
laikykite bagazine

2 Pajudindami bagazine pirmyn ir atgal
patikrinkite, ar visos sraigtinés jungtys
patikimai pritvirtintos.

= Vél priverzkite varztus.

= Pritvirtinkite atsilaisvinusius bagaziniy
laikiklius arba kabeliy raiscius.

7.1.6 Purvasaugiy patikra

1 Laikykite ,Pedelec” uz rémo. Kita ranka
laikykite purvasaugj.

2 Judindami purvasaugj pirmyn ir atgal,
patikrinkite, ar visos sraigtinés jungtys
patikimai pritvirtintos.

= Vél priverzZkite varztus.
7.1.7 Patikrinkite raty koncentriSkuma

» Pakelkite priekinius ir galinius ratus vieng po
kito. Pajudinkite ratg proceso metu.

= Jei ratas sukasi jstrizai arba yra atsilaisvines,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités | specializuotg
prekybininka.

7.1.8 Patikrinkite ekscentrikg

» Patikrinkite, ar visi ekscentriko gnybtai yra
visiSkai uzdaryti.

= Jei ekscentrikas néra uzfiksuotas uzdarytoje
galinéje padétyje, atidarykite ekscentrikg ir
perkelkite jj j galutine padét;.

= Jei ekscentriko negalima tvirtai nustatyti
galinéje padétyje, iSjunkite ,Pedelec”.
Kreipkités | specializuotg prekybininka.
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7.1.9 Patikrinkite spyruoklinj balnelio
stova

P Suspauskite ir atstatykite spyruoklinj balnelio
stova.

= Jei suspaudimo ir atstatymo metu
skleidziamas nejprastas triuk8mas arba néra
spyruoklinio balnelio stovo pasiprieSinimo,
.Pedelec’ nenaudokite. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

7.1.10 Patikrinkite skambutj

1 Paspauskite skambucio mygtukg zemyn.
2 Leiskite mygtukui atSokti atgal.

= Jei néra garsaus ir aiSkaus skambucio signalo,
pakeiskite jj. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

7.1.11 Patikrinkite rankenas

P Patikrinkite rankeny tvirtuma.

= Priverzkite atsilaisvinusias rankenas.

7.1.12 Patikrinkite USB dangtelj
= Jei yra, reguliariai tikrinkite USB jungties
dangtelio padétj ir, jei reikia, pataisykite.

7.1.13 Artimuyjy Sviesy patikra

1 Jjunkite Sviesas.

2 Patikrinkite, ar Sviecia priekinis ir galiniai
Zibintai.

= Jei nepavyksta jjungti priekinio ar galinio

Zibinto, ,Pedelec” nenaudokite. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

7.1.14 Patikrinkite stabdzius

1 Paspauskite abi stabdziy rankenas stovint.
2 Minkite pedalus.

= Jei prieSslégis nesukurtas jprastoje stabdziy
svirties padétyje, ,Pedelec” nenaudokite.
Kreipkités j specializuotg prekybininkg.

= Jei stabdis praranda stabdziy skystj, iSjunkite
.Pedelec”. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.
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7.2 Po kiekvieno vaziavimo

Laikantis Siy valymo instrukcijy galima sumazinti
komponenty déveéjimasi, pailginti tarnavimo laikg
ir garantuoti sauguma.

Norint iSvalyti ,Pedelec” po kiekvieno vazZiavimo,
reikia:

o Y = &

skudurélis kibiras vanduo ploviklis

é! é U“(

uaa A Y
o tepalas, kurio
silikono arba sudétyje néra

teflono alyva ragaciy

Sepetys Sakiy alyva

65 lentelé. Po kiekvieno vaziavimo reikalingi jrankiai ir
valikliai

7.21 Artimyjy Sviesy ir reflektoriy
valymas

B 9 =

1 Priekinj zZibintg, galinj Zibintg ir atSvaitus
valykite drégna Sluoste.

7.2.2 Amortizuojancios Sakés valymas

B9 ~

1 Drégnu skuduréliu paSalinkite neSvarumus ir
SiukSles nuo virSutiniy Sakés vamzdziy kojeliy
ir tarpikliy. Patikrinkite, ar ant virSutiniy Sakés
vamzdziy néra jlenkimy, jbrézimy, spalvos
pasikeitimo ar tepalo nutekéjimo.

2 Patepkite dulkiy tarpines ir Sakés vamzdj
keliais laSais silikoninio purskiklio.

3 Po valymo atlikite amortizuojandios Sakés
priezidra.
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7.2.3 Amortizuojancéiy S$akiy priezitira

IS S
» Apdorokite dulkiy tarpines Sakiy alyva.

7.2.4 Pedaly valymas

m g = &

» Nuvalykite pedalus $epeciu ir muiluotu
vandeniu.

7.2.5 Stabdziy valymas

m 9 = o

» Nuvalykite purvg nuo stabdziy komponenty ir
ratlankio Siek tiek drégna Sluoste.

7.2.6 Spyruoklinio balnelio stovo valymas

m 9 = o

P ISkart po vaziavimo nuvalykite ne$varumus
nuo jungdiy Siek tiek drégna Sluoste.

7.2.7 Galinio amortizatoriaus valymas

m 9 = &

» ISkart po vaziavimo nuvalykite neSvarumus
nuo jungciy Siek tiek drégna Sluoste.
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7.3 Pagrindinis valymas

Laikantis Siy pagrindinio valymo instrukcijos
galima sumazinti komponenty dévejimasi,
pailginti tarnavimo laikg ir garantuoti sauguma.

Pagrindiniam valymui reikalingos priemonés:

g s danty Sepe- tepimo prie-
pirstinés telis vanduo moné
- ‘ob
@ \ @0 &
Sluosté teptukas ploviklis stabdziy vali-
klis
— :
@ riebaly Sali- I
kempiné laistytuvas nimo prie- odos valiklis
moné
Sepeciai kibiras

66 lentelé. |rankiai ir valymo priemonés pagrindiniam
valymui

v" Prie$ atlikdami pagrindinj valyma, nuimkite
akumuliatoriy ir borto kompiuterj.

7.3.1 Borto kompiuterio ir valdymo bloko
valymas

B 9 =~

Jei vandens pateks j borto kompiuterj, jis bus
sugadintas.

» Niekada nenardinkite borto kompiuterio j
vanden,;.

» Niekada nenaudokite valymo priemonés.

P Atsargiai nuvalykite borto kompiuterj ir
valdymo blokg drégna, minksta Sluoste.
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7.3.2 Akumuliatoriaus valymas

W N Y =

/\DEMESIO

Gaisras ir sprogimas patekus vandeniui

Akumuliatorius yra apsaugotas tik nuo paprasto
tyk8tancio vandens. Prasiskverbes vanduo gali
sukelti trumpajj jungimg. Akumuliatorius gali
savaime uzsidegti ir sprogti.

» Uztikrinkite, kad kontaktai bty SvarGs ir sausi.

» Niekada nenardinkite akumuliatoriaus j
vanden;.

» Niekada nenaudokite valymo priemonés.

1

Akumuliatoriaus elektros jungtis valykite sausa
Sluoste ar Sepetéliu.

N

Dekoratyvinius Sonus nuvalykite Siek tiek
drégna Sluoste.

7.3.3 Variklio valymas

@ 9 =

Jei vandens pateks j variklj, jis bus sugadintas.
» Niekada neatidarykite variklio.
» Niekada nenardinkite variklio j vanden,;.

» Niekada nenaudokite valymo priemoniy.

» Kruopsciai nuvalykite variklj i$ iSorés drégna,
minksta Sluoste.
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7.3.4 Rémo, Sakiy, bagazinés ,
purvasaugiyir pastatymo kojelés
valymas

Gy i

1 Atsizvelgdami j neSvarumy kiekj ir atsparuma,
visus komponentus sudrékinkite plovikliu.

2 Siek tiek palauke nuvalykite purvg kempine,
Sepetéliu ir danty Sepetéliais.

3 Nuskalaukite komponentus vandeniu i$
laistytuvo.

4 Nuvalykite alyvos démes riebaly Salinimo
priemone.

7.3.5 Vairo iskysSos valymas

W g = @&

1 Nuvalykite vairo i8ky3g Sluoste ir muiluotu
vandeniu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

7.3.6 Vairo valymas
B Y =~ a

1 Vairg su rankenomis ir visus jungiklius arba
sukamajg rperjungimo rankeng valykite Sluoste
ir muiluotu vandeniu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.
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7.3.7 Rankeny valymas

W 9 = &

1 Nuvalykite rankenas kempine, vandeniu ir
muiluotu vandeniu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

3 Po valymo atlikite guminiy rankeny priezitrg
(zr. 7.4.8.1 skyriy).

7.3.7.1 Odiniy rankeny valymas
B %

Oda yra natdralus produktas, pasizymintis

panasiomis savybémis kaip ir zmogaus oda.

Reguliarus valymas ir prieziira padeda iSvengti

perdzidvimo, skilinéjimo, démiy ir i8blukimo.

1 Nuvalykite neSvarumus drégna, minksta
Sluoste.

2 Odos valikliu nuvalykite stipriai prikibusius
neSvarumus.

3 Nuvale odines rankenas atlikite jy priezitrg
(zr. 7.4.8.2 skyriy).

7.3.8 Balnelio stovo valymas

W 9 =

1 Nuvalykite balnelio stovg Sluoste ir muiluotu
vandeniu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

3 Likusig montavimo pastos arba tepalo likuCius
nuvalykite Sluoste su riebaly Salinimo
priemone.
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7.3.9 Balnelio valymas
B Y =~ o

1 Balnelj valykite drungnu vandeniu ir muiluotu
vandeniu sudrékinta Sluoste.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

7.3.9.1 Odinio balnelio valymas
B %

Oda yra natiralus produktas, pasiZzymintis

panasiomis savybémis kaip ir Zzmogaus oda.

Reguliarus valymas ir prieziGra padeda iSvengti

perdzitvimo, skilinéjimo, démiy ir iSblukimo.

1 Nuvalykite neSvarumus drégna, minksta
Sluoste.

2 Odos valikliu nuvalykite stipriai prikibusius
neSvarumus.

3 Nuvale atlikite odinio balnelio priezidrg
(2r. 7.4.11 skyriy).

7.3.10 Padangy valymas
m O =

1 Padangas valykite kempine, Sepedciu ir muilo
valikliu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

3 Pasalinkite nuvalytg purvg ir smulkius
akmenis.

7.3.11 Stipiny ir stipiny galvuéiy valymas
1 Nuvalykite stipinus i$ vidaus j iSore kempine,
Sepeciu ir muiluotu vandeniu.

2 Nuvalykite ratlankj kempine.

3 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

4 Po valymo atlikite stipiny antgaliy prieZitrg
(2r. 7.4.13 skyriy).
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7.3.12 Stebulés valymas
w = N Y = Ti

1 UzZsimaukite apsaugines pirstines.

2 Nuvalykite nuo stebulés neSvarumus kempine
ir muiluotu vandeniu.

3 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

4 Alyvos turin€ius neSvarumus nuvalykite riebaly
Salinimo priemone ir Sluoste.

7.3.13 Perjungimo elementy valymas
m Y = o

1 Nuvalykite pavary perjungimo blokg ir
perjungimo kabelius vandeniu, plovikliu ir
Sepecdiu.

2 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

229



Valymas, priezilra ir apziGra

7.3.14 SRAM AXS pavary perjungimo
mechanizmo valymas

B9 ~

Jei vandens patenka j pavary perjungimo
mechanizmo akumuliatoriy arba akumuliatoriaus
lizda, jis sugadinamas.

» Jei yra, pries valymg i§ SRAM pavary
perjungimo mechanizmo iSimkite pavary
perjungimo mechanizmo akumuliatoriy ir
jdekite akumuliatoriaus skirtuvg j pavary
perjungimo mechanizma.

» Niekada nenardinkite pavary perjungimo
mechanizmo akumuliatoriaus j vanden;.

P Elektriniams komponentams niekada
nenaudokite rigsc¢iy arba riebalus tirpinanciy
priemoniy.

» Niekada nenaudokite cheminiy valymo
priemoniy arba tirpikliy, kadangi jie gali
sugadinti plastikinius komponentus.

» Nuvalykite visus pavary perjungimo
mechanizmo kontaktus minkSta Sluoste.

7.3.14.1 Perjungimo svirties valymas

m 9 = &

P Atsargiai nuvalykite perjungimo svirtj drégna,
minksta Sluoste.
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7.3.15 Kasetés, zvaigzduciy ir pavary
perjungiklio valymas

W = N ¥ = T

1 UzZsimaukite apsaugines pirstines.

2 ApipurkSkite kasete, zvaigzdutes ir pavary
perjungiklj riebaly Salinimo priemone.

3 Siek tiek palauke kol jmirks, Sepetéliu
pasalinkite stambius neSvarumus.

4 Nuplaukite visas dalis plovikliu ir danty
Sepetéliu.

5 Nuskalaukite komponentg vandeniu i$
laistytuvo.

7.3.16 Stabdziy valymas
7.3.16.1 Rankiniy stabdziy valymas
m 9 = &

» Rankinius stabdzius atsargiai nuvalykite
drégna, minks&ta Sluoste.

7.3.17 Stabdziy disko valymas

o B =

» Saugokite stabdziy diskg nuo tepaly ir odos
riebaly.

1 Uzsimaukite apsaugines pirstines.

2 Apipurkskite stabdziy diskg stabdziy valiklio
purskalu.

3 NuSluostykite Sluoste.
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7.3.18 Dirzo valymas

= B Y =~ @ =

P Valydami dirzg niekada nenaudokite
ésdinanciy (ragsciy) valikliy, radziy arba
riebaly Salinimo priemoniy.

-—

Sudrékinkite Sluoste muiluotu vandeniu.
Uzdékite Sluoste ant dirzo.

N

Sukdami galinj ratg laikykite nestipriai
spausdami, kol dirzas létai juda per Sluoste.

7.3.19 Grandinés valymas

w ™= @ Y = a =

» Valydami grandine, niekada nenaudokite
ésdinanciy (ragsciy) valikliy, radziy arba
riebaly $alinimo priemoniy.

» Niekada nenaudokite ginkly alyvos ar radis
Salinancio purskalo.

» Niekada nenaudokite grandiniy valymo
jrenginiy ir nemirkykite grandiniy plovimo
vonelése.

P Per iSsamig technine priezilrg iSvalykite ir
atlikite grandinés ir jos apsaugos prieZiurg.

v' Paklokite laikratinio popieriaus arba popierinj
rank$luostj purvui surinkti.

1 Sudrékinkite Sepetélj nedideliu kiekiu ploviklio.

Sepeteéliu nuvalykite abi grandinés puses.

2 Sudrékinkite Sluoste muiluotu vandeniu.
Uzdékite Sluoste ant grandinés.

3 Sukdami galinj ratg laikykite nestipriai
spausdami, kol grandiné |étai juda per Sluoste.

4 Kruop$&ciai nuvalykite tepaluotas, neSvarias
grandines Sluoste ir riebaly Salinimo priemone.

5 Po valymo atlikite grandinés prieziiirg
(zr. 7.4.16 skyriy).
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7.3.19.1 Grandinés su grandinés apsauga
valymas

b B =

Prie$ valant reikia nuimti grandinés apsauga.
Kreipkités j specializuotas parduotuves.

» Nuvalykite vandens nutekéjimo angg
grandinés apsaugos apacioje.

» Po valymo atlikite grandinés priezilrg
(zr. 7.4.16.1 skyriy).
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7.4 Priezitra

Laikantis prieZidros instrukcijy galima sumaZinti
komponenty dévéjimasi, pailginti tarnavimo laikg
ir garantuoti sauguma.

214 paveikslélis. Diagrama: nusidévéjimas,
eksploatavimo trukmé (5) iki medziagos pasalinimo (4)

tarnavimo laikas (3) yra beveik tris kartus ilgesnis
nei netaisyklingai tris kartus suteptos (A) pavaros
grandinés (2).

Priezidrai reikalingi Sie jrankiai ir valymo
priemonés:

| denka [ valkia
@ AN ‘m “(

skudurélis danty Sepeté- | purSkiamas silikono arba
lis rémo vaskas teflono alyva

e 4

tepalas, kurio  Sakiy alyva
sudétyje néra
ragsciy

o éi
teflono purski- purskiama
klis alyva

S

grandinés odos prieZid-
alyva ros priemonés

é
©
akumuliato-

riaus poliy
tepalas

67 lentelé. Prieziurai reikalingi jrankiai ir valymo
priemonés
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7.41 Rémo prieziira

B 4

» Kietas poliravimo vaskas arba apsauginis
vaskas yra ypad atsparis ant blizgiy dazy. Sie
automobiliy aksesuary produktai néra tinkami
matiniams dazams.

P Patikrinkite nedidelj nematomg plotelj
padengdami purSkiamuoju vasku.

1 Nusausinkite remg Sluoste.
2 Apipurk$kite réma purSkiamuoju vasku ir
leiskite jam iSdzidti.

3 Nuvalykite vasko sluoksnj Sluoste.

7.4.2 Sakés prieziira

W b ¢

P Kietas poliravimo vaskas arba apsauginis
vaskas yra ypa¢ atsparis ant blizgiy dazy. Sie
automobiliy aksesuary produktai néra tinkami
matiniams dazams.

P Patikrinkite nedidelj nematomg plotelj
padengdami pur§kiamuoju vasku.

1 Nusausinkite Sakes Sluoste.
2 Apipurkskite rémo prieziGros alyva ir leiskite
isdziati.

3 Nuvalykite vasko sluoksnj Sluoste
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7.4.3 Bagazinés prieziura
B

1 Nusausinkite bagazine Sluoste.

2 BagaZine apipurkskite purSkiamuoju vasku ir
leiskite iSdziati.

3 BagaZine nusluostykite Sluoste.

4 Apsaugokite pakavimo mai8y aptvarus lipnia
plévele. Pakeiskite susidévejusig lipnig
plévele.

5 Spyruokles retkar€iais padenkite silikoniniu
purSkiamuoju arba purSkiamuoju vasku.

7.4.4 Purvasaugio priezilira
@

» Priklausomai nuo purvasaugio medziagos,
naudokite kietg vaskinj poliruoklj, metalo
poliruoklj arba plastiko priezitros priemone
pagal gaminio instrukcijas.

7.4.5 Pastatymo kojelés prieziura

o % U

1 Pastatymo kojele nusausinkite Sluoste.

2 Pastatymo kojele apipurkskite purSkiamuoju
vasku ir leiskite iSdziati.
Pastatymo kojele nuvalykite Sluoste.

4 Pastatymo kojelés jungtis sutepkite purSkiama
alyva.
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7.4.6 Vairo iSkysSos priezilira

W b U

1 Dazytus ir poliruotus metalinius pavirSius
apipurkskite purSkiamuoju vasku ir leiskite
iSdziati.

2 Nuvalykite vasko sluoksnj Sluoste.

3 Sutepkite vairo iSkySos veleng ir ekscentrikg
silikonine arba teflonine alyva su Sluoste.

4 Speedlifter Twist” papildomai sutepkite
~Speedlifter® korpuse esantj iSblokavimo
varztg.

5 Norédami sumazinti ekscentriko veikimo jéga,
tarp vairo iSkySos ekscentriko ir Sliauziklio
jpilkite Siek tiek tepalo, kurio sudétyje néra
ragsciy.

6 Jei vairo iSky8a yra su kdginiu gnybtu, kasmet
ant vairo iSkySos ir Sakés veleno kontaktinio
ploto uztepkite naujg apsauginj montavimo
pastos sluoksnj.

7.4.7 Vairo prieziura

W b ¢

1 Dazytus ir poliruotus metalinius pavirSius
apipurk8kite purSkiamuoju vasku ir leiskite
iSdziati.

2 Nuvalykite vasko sluoksnj Sluoste.
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7.4.8 Rankenos priezitra
7.4.8.1 Guminiy rankeny priezitira

1 Lipnias gumines rankenas pabarstykite
trupudiu talko.

» Niekada neberkite talko ant odos ar putplascio
rankeny.

7.4.8.2 Odinés rankenos priezilura

Parduodamos odos prieZilros priemonés yra
elastingos ir atsparios odai, atgaivina spalva ir
pagerina arba atnaujina apsaugg nuo démiy.

1 PrieS naudodami iSbandykite odos prieziiiros
priemones maziau matomoje vietoje.

2 Odiniy rankeny priezidra odos priezidros
priemonémis.

7.4.9 Balnelio stovo prieziura

1 Atsargiai uzkonservuokite jungiamagsias
detales purSkiamuoju vasku. ]sitikinkite, kad
ant metaliniy kontaktiniy pavirSiy nepateko
vasko.

2 Kasmet pakeiskite metaliniy kontaktiniy
balnelio stovo ir sédynés vamzdzio pavirsiy
apsauginj surinkimo pastos sluoksn.

7.4.9.1 Spyruoklinio balnelio stovo priezitira
o4 T

1 Sutepkite jungtis purSkiama alyva.

2 Spyruoklinj balnelio stovg penkis kartus
jspauskite ir iStraukite. Pasalinkite tepalo
pertekliy Svaria Sluoste.
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7.4.9.2 Anglies pluosto balnelio stovo priezitira

w4 U¢

Jei anglies pluosto balnelio stovas jstatomas |
aliuminio rémg be apsauginés montavimo pastos,
atsiranda lietaus ir neSvaraus vandens sukelta
korozija. Del to balnelio stovg galima atlaisvinti tik
naudojant didele jégg. Anglies pluosto balnelio
stovas dél to gali sultzti.

1 Nuimkite anglies pluosto balnelio stova.

2 Senas montavimo pastas nuvalykite Sluoste.
3 Uztepkite naujos montavimo pastos Sluoste.
4

Vél jstatykite anglies puosto balnelio stova.

7.4.10 Ratlankio priezitira

@ 4 T¢

» Chromuotus ratlankius, neradijancio plieno
ratlankius ir poliruotus aliuminio ratlankius
priZidrékite naudodami chromo arba metalo
poliruoklius. Niekada nepoliruokite stabdziy
pavirSiaus.
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7.4.11 Odinio balnelio priezilira

.

Parduodamos odos prieZidros priemonés yra
elastingos ir atsparios odai, atgaivina spalvg ir
pagerina arba atnaujina apsaugg nuo démiy.

1 Prie$ naudodami iSbandykite odos prieziiiros
priemones maziau matomoje vietoje.

2 Odinj balnelj i$ apacCios prizitrékite odos
prieziGros priemonémis. Odos priezidros
priemonémis apdorokite tik stipriai pazeisty ir
perdziuvusiy odiniy balneliy vir8y.

3 Nedévekite Sviesios spalvos kelniy po atlikty
prieziGros darby.

7.4.12 Stebulés prieziura

ol ‘m

1 Konservuokite purS§kiamuoju vasku, ypacé
aplink stipiny angas. |sitikinkite, kad ant
stabdziy daliy nepateko vasko.

2 Guminius sandariklius patepkite Sluoste su 1—
2 laSais silikoninio purskiklio. Niekada
nenaudokite alyvos diskiniams stabdziams.

7.4.13 Stipino galvutés prieziira

@ % O¢

1 Uztepkite purdkiamojo vadko nuo ratlankio
pusés ant stipiny antgaliy.

2 Ant labai suradijusiy stipiny antgaliy galima
naudoti nedidelj kiekj prasiskverbianCios arba
prieziGros aliejaus.
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7.4.14 Pavary perjungimo prieziura
7.4.14.1 Pavary perjungimo mechanizmo, karda-

niniy veleny ir perjungimo veleny prie-
ziara

@ )

-

» Apipurkskite kardaninj veleng, pavary
perjungimo mechanizmo velenus ir pavary
perjungiklj tefloniniu purskikliu.

7.4.14.2 Perjungimo svirties prieziura

W be U

» Niekada nevalykite perjungimo svirties
nuriebalinimo priemone arba slankumag
uztikrinancia alyva.

P Sutepkite i$ iSorés pasiekiamas jungtis ir
mechanizmus keliais laSais purSkiamosios
alyvos arba smulkiosios mechaninés alyvos.

7.4.15 Pedalo priezitra

w4 T¢

1 Apdorokite pedalus purSkiama alyva.
|sitikinkite, kad ant protektoriaus nepateko
tepalo.

2 Siek tiek patepkite sandariklius ir
mechanizmus keliais laSais alyvos.

3 Pasalinkite tepalo pertekliy Svaria Sluoste.

4 Apipurkskite metalines kojy ploksteles
silikoniniu purskikliu.
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7.4.16 Grandinés priezilira
@ ¢4 U

v’ Paklokite laikratinio popieriaus arba popierinj
ranksluostj, kad alyva nubégty tik ant jo.

1 Pakelkite galinj ratg.
2 Greitai pasukite rankenéle prie$ laikrodzio
rodykle.

3 Lengvai pirStais spausdami grandininés alyvos
butelj, ant grandinés grandziy uztepkite labai
plong alyvos sriegj. Kuo alyvos sluoksnis yra
plonesnis, tuo greiiau sukama rankenélé.

215 paveikslélis. Grandinés sutepimas

4 Grandinés alyvos pertekliy pasalinkite Sluoste.
Pernelyg didelis tepalo kiekis lemia vélesnj
grandinés uzter§imo laipsn].

5 Leiskite grandiniy alyvai prasiskverbti j
grandiniy jungtis kelias valandas arba per
naktj.
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7.4.16.1 Grandinés priezilira su universalia gran-
dinés apsauga

w4 U¢

v" Paklokite laikrastinio popieriaus arba popierinj
ranksluostj, kad alyva nubégty tik ant jo.

1 Pakelkite galinj rata.

2 Greitai pasukite rankenéle pries laikrodzio
rodykle.

3 Lengvai pirStais spausdami grandinés alyvos
butelj, pro grandinés apsaugo virSuje esancig
alyvos angg ant grandinés grandziy naudokite
labai plong alyvos sluoksnj. Kuo alyvos
sluoksnis yra plonesnis, tuo grei€iau sukama
rankenélé.

4 Grandinés alyvos pertekliy pasalinkite Sluoste.
Pernelyg didelis tepalo kiekis lemia vélesnj
grandinés uzter8imo laipsn;.

5 Leiskite grandiniy alyvai prasiskverbti j
grandiniy jungtis kelias valandas arba per
naktj.

7.4.17 Akumuliatoriaus prieziura
o)

» Retkarciais sutepkite akumuliatoriaus jungties
kontaktus poliy tepalu arba kontakty purskikliu.
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7.4.18 Stabdziy prieziara

7.4.18.1 Rankinio stabdzio prieziara

[ % D¢

» Niekada nevalykite rankiniy stabdziy
nuriebalinimo priemone arba
prasiskverbiancios alyvos purskikliu.

P Sutepkite i$ iSorés pasiekiamas jungtis ir
mechanizmus keliais laSais purSkiamosios
alyvos arba smulkiosios mechaninés alyvos.

7.4.19 Sutepkite EIGHTPINS balnelio stovo
vamzdj

P Atsargiai ir labai létai 2,5 ml $virkstu jpilkite
»,EIGHTPINS Fluid V3“ | iSorinio vamzdzio
tepimo antgal;.

216 paveikslélis. Sutepkite EIGHTPINS balnelio stova

P |pilkite ne daugiau kaip 2,5 ml alyvos, kitaip
vidinis rezervuaras persipildys ir alyva tekés j
réema.
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7.5 Apziara
Toliau nurodyti jrankiai reikalingi apzidrai atlikti.

Pirstinés

Ziedinis raktas
8 mm, 9 mm,10 mm, 13 mm, 14 mm ir 15 mm

Dinamometrinis raktas
Darbinis diapazonas 5—40 Nm

,»by.Schulz“ vairai:
»,TORX®" jtaisai: T50, T55 ir T60

Vidinis $eSiabriaunis raktas
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ir
8 mm

KryZzminis atsuktuvas

Ploks¢iasis atsuktuvas

00Oe i

68 lentelé. Patikros darbams reikalingi jrankiai

7.5.1 Rato patikra

1 Laikykite ,Pedelec".

2 Tvirtai laikykite priekinj arba galinj ratg ir
pasistenkite jj pastumti j Song. Patikrinkite, ar
rato verzlé arba greitasis atleidimas juda.

= Jei ratas, rato verzlé arba ekscentrikas juda j
Sonus, i§junkite ,Pedelec”. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

3 Siek tiek pakelkite ,Pedelec”. Pasukite priekin;
ir (arba) galinj ratg. Patikrinkite, ar ratas
nenukrypsta nei j Song, nei j iSore.

= Jei ratas krypsta j Song arba j iSore, iSjunkite
.Pedelec”. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.
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7.5.1.1 Patikrinkite pripildymo slégj

Jei oro slégis padangoje per mazas, nebus
pasiekta padangos keliamoiji galia. Padanga bus
nestabili ir gali iSkristi iS ratlankio.

Jei oro slégis per didelis, padanga gali sprogti.

Padangos yra besidévinCios dalys ir susidévi dél
aplinkos poveikio, mechaninio poveikio, ilgalaikio
naudojimo ar sandéliavimo. Didesne apsaugg nuo
praddrimo, mazesnj pasiprieSinimag riedéjimui,
ilgesnj tarnavimo laikg ir didesnj saugumag
uztikrina tik optimalus pripildymo slégis.

Oro praradimas

Net ir stipriausia kamera nuolat praranda slégj,
nes, prieSingai nei automobilio padangose,
.Pedelec” padangose oro slégis yra zymiai
didesnis, o sieneliy storis — Zymiai mazesnis.
Slégio praradimas 1 barg per ménesj gali bti
laikomas normaliu. Siuo atveju slégio praradimas
yra zymiai greitesnis esant dideliam slégiui ir
Zymiai létesnis esant mazam slégiui.

Patikrinkite pripildymo slégj

Leistinas slégio intervalas nurodomas ant
padangos krasto.

1 2

217 paveikslélis. Uzpildymo slégio rodmenys barais (1) ir
psi (2)

» Pildymo slégis reguliuojamas bent kas
10 dieny, naudojant ,Pedelec” pase jrasytg
verte.
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Greitaveikis voztuvas

Pripildymo slégio negalima iSmatuoti paprastu
greitaveikiu voztuvu. Dél Sios priezasties pildymo
kameroje esantis pripildymo slégis naudojant |étai

veikian€ias pompas matuojamas dvira€io pompa.

v" Rekomenduojama naudoti dviragio pompg su
manometru.

Atsukite voZtuvo dangtel;.
Atlaisvinkite ratlankio verZle.

Prijunkite dviraio pompa.

a Hh O N -

Uzpildymo slégj koreguokite pagal ,Pedelec”
paso informacija.

6 Jei pripildymo slégis yra per didelis,
atlaisvinkite verzle, iSleiskite org ir prisukite
verzle atgal j vieta.

7 Nuimkite dviracio pompa.
8 Sandariai uzsukite voztuvo dangtel;.

9 Pirsty galais lengvai prisukite ratlankio verZle
prie ratlankio.

= Jei reikia, pareguliuokite pripildymo slégj
(2r. 6.5.8.2 skyriy).

Automatinis voztuvas

v Rekomenduojama naudoti degalinés oro pompg
arba Siuolaikine dviraCio pompg su manometru.
Senesnés ir paprastos dviraio pompos néra
tinkamos pripildyti per automatinj voztuva.

Atsukite voZtuvo dangtel;.
Atlaisvinkite ratlankio verzle.
Prijunkite dvira€io pompa.

Priptskite padangg, stebédami oro slég;j.

@th—\

Pripildymo slégis koreguojamas atsiZzvelgiant |
informacija.

Nuimkite dviradio pompg.

(=2}

Sandariai uZsukite voZtuvo dangtel;.

Pirsty galais lengvai prisukite ratlankio verzle
prie ratlankio.

= Jei reikia, pareguliuokite pripildymo slégj
(zr. 6.5.8.2 skyriy).
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Létai priplskite padangg, stebédami oro sleg;.

PranciziSkas voztuvas

v Rekomenduojama naudoti dviragio pompg su
manometru. Turi bati laikomasi dvira€io pompos
naudojimo instrukcijos.

1 Atsukite voZtuvo dangtel;.

2 Mazdaug keturiais pasukimais atsukite rievétg
verzle.

3 Atsargiai prijunkite dviracio pompa, kad
voztuvo jdéklas nebaty sulenktas.

4 Pripuskite padanga, stebédami oro slég;j.

a

Pripatimo slégj koreguokite laikydamiesi
padangos informacijos.

Nuimkite dvira€io pompa.
PirSty galais paspauskite rievétg verzle.

Sandariai uzsukite voztuvo dangtelj.

© o N o

Pirsty galiukais Siek tiek prisukite rievétg
verZle prie ratlankio.

= Jei reikia, pareguliuokite pripildymo slégj
(zr. 6.5.8.2 skyriy).
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7.5.1.2 Patikrinkite padangas

Dviragiy padangy protektorius yra daug maziau
svarbus nei, pavyzdziui, automobiliy padangy.
Todél, iSskyrus visureigiy dviraciy padangas,
padangg vis tiek galima eksploatuoti net su
susidéveéjusiu profiliu.

1 Patikrinkite protektoriaus nusidévéjima.
Padanga nusidévi, kai ant protektoriaus matosi
apsauginis jdéklas arba karkaso sidlés.

Kadangi atsparumas gedimams taip pat
priklauso nuo protektoriaus storio, gali bati
naudinga i$ anksto pakeisti padangg.

2 Patikrinkite Soniniy sieneliy nusidévéjima. Jei
atsiranda jtrakimy, padanga reikia pakeisti.

218 paveikslélis. Padangos be profilio, kurias galima
pakeisti (1), ir padangos su permatoma apsauga nuo
pradirimo (2), kurias reikia pakeisti
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219 paveikslélis. Naudojimo jtrakiy (1) ir senéjimo
jtrakiy (2) pavyzdziai

3 Norint pakeisti padanga, reikia daug
mechanikos ziniy. Jei padanga susidévéjusi, ja
reikia pakeisti specializuotose parduotuvése.
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7.5.1.3 Patikrinkite ratlankius

Kritimas dél ratlankio susidévéjimo

Susidévejes dél stabdymo ratlankis gali IGzti ir
uzblokuoti ratg. Dél to galite nugriati ir sunkiai
susiZeisti.

P Reguliariai tikrinkite ratlankio nusidévéjima.

P Jei ratlankis jtrikes arba deformavesis,
.Pedelec” nenaudokite. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

Ratlankiai yra susidévinCios dalys ir dévisi dél
aplinkos poveikio, mechaninio poveikio,
naudojimo arba ratlankiy stabdziy atveju dél
stabdymo.

P Patikrinkite ratlankio jdubimo nusidévéjima.

= Ratlankio stabdZio ratlankiai su nematomu
nusidévéjimo indikatoriumi susidévi, kai tik
nusidévéjimo indikatorius ratlankio jungties
srityje tampa matomas.

= Ratlankiai su matomu nusidévéjimo
indikatoriumi yra susidévéje, kai tik juodas
Ziedinis pado trinties pavirSiaus griovelis
tampa nematomas.

P Ratlankius rekomenduojama pakeisti kas antrg
kartg kei€iant stabdziy trinkeles.

7.5.1.4 Patikrinkite antgaliy angas

Antgaliai sukelia susidévéjima ir apkrovg antgalio

angos kraste.

P Patikrinkite, ar néra jtrikimy antgalio angos
kraste.

Jei antgalio angos kras$te yra jtrakimy, kreipkités j
specializuotg parduotuve.
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7.5.1.5 Patikrinkite antgaliy griovelj

Antgaliy angos gali susilpninti padangy pagrinda.

» Patikrinkite, ar néra jtrikimy, pradedant nuo
antgaliy anguy.

= Jei yra jtrikimy pradedant nuo antgaliy angy,
kreipkités j specializuotg parduotuve.

7.5.1.6 Patikrinkite ratlankio kablius

Mechaniniai smuagiai gali deformuoti ratlankio
kablius. Tokiu atveju nebegalima garantuoti
saugaus padangy montavimo.

» Patikrinkite, ar ratlankio kabliai nesulenkti.

= Pakeiskite ratlankius su lenktais kabliais.
Niekada neremontuokite ratlankio replémis ir
nesulenkite kablio atgal.

7.5.1.7 Patikrinkite stipinus

» Nyksciu ir smiliumi $velniai suspauskite
stipinus. Patikrinkite, ar visy stipiny jtampa yra
vienoda.

= Jei jtampa skiriasi arba jei stipinai atsilaisvine,
kreipkités j specializuotg parduotuve.
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7.5.2 Stabdziy sistemos patikra

/\DEMESIO

Kritimas dél stabdziy gedimo

StabdZiy disky ir stabdZiy trinkeliy susidévéjimas,

taip pat hidraulinés alyvos trilkumas stabdziy

linijoje sumazina stabdymo efektyvuma. Dél to

galite nugriati ir sunkiai susizeisti.

P Reguliariai tikrinkite stabdziy diska, stabdziy
trinkeles ir hidrauling stabdziy sistema.
Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Stabdziy patikros daznumas priklauso nuo
naudojimo intensyvumo ir oro sglygy. Jei
,Pedelec’ naudojamas ekstremaliomis sglygomis
(tokiomis kaip lietus, purvas ar su didesne rida),
patikra turi bati atliekama dazniau.

7.5.2.1 Rankinio stabdzio patikrinimas
1 Patikrinkite, ar visi rankinio stabdzio varztai
priverzti (zr. 3.5.15 skyriy).

2 Vél priverzkite varztus.

3 Patikrinkite, ar rankiniai stabdziai nesisuka ant
vairo (zr. 3.5.15 skyriy).

4 \/él priverzkite varZtus.

5 Patikrinkite, ar rankinio stabdzio svirtis lieka
bent 1 cm atstumu nuo rankenos, kai stabdzio
svirtis yra visisSkai uztraukta.

6 Jei atstumas per maZzas, sureguliuokite
rankenos plotj (Zr. 6.5.9.5 skyriy).

7 Esant paspaustam rankiniam stabdziui,
sukdami pedalus patikrinkite stabdymo
poveikj.

P Jei stabdymo galia yra per maza, nustatykite
stabdzZiy spaudimo taska.

» Jei spaudimo tasko nustatyti nepavyksta,
kreipkités j specializuotus mazmenininkus.
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7.5.2.2 Hidraulinés stabdziy sistemos patikra

1 Patraukite rankinj stabdj ir patikrinkite, ar
stabdziy skystis iSteka i$ linijy, jungCiy arba ant
stabdziy trinkeliy.

2 Jei bentvienoje vietoje iSteka stabdzZiy skystis,
iSjunkite ,Pedelec”. Kreipkités | specializuotg
prekybininka.

3 Kelis kartus patraukite ir palaikykite rankinius
stabdzius.

4 Jei spaudimo taskas néra aiSkiai matomas ir
kei€iasi, stabdj reikia iSleisti. Kreipkités j
specializuotg prekybininka.

7.5.2.3 Patikrinkite Bowdeno trosa

1 Kelis kartus patraukite rankinius stabdZzius.
Patikrinkite, ar Bowdeno trosas neuzstriges ir
ar nesigirdi girgzdesio.

2 Apzitrékite, ar Bowdeno troso mechaniné
bUklé nepazeista ir ar vielinés gyslos
nesuplysusios.

3 Pakeiskite sugedusj Bowdeno trosg. Kreipkités
j specializuotag prekybininka.
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7.5.2.4 Diskinio stabdzio patikra
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

Stabdziy trinkeliy patikra

P Patikrinkite stabdziy trinkeliy storj, jis niekada
neturi bati mazesnis kaip 1,8 mm, o stabdziy
trinkelés ir laikanciosios plok3telés storis — ne
mazesnis kaip 2,5 mm.

220 paveikslélis. Naudodami transportavimo apsauga
patikrinkite sumontuotas stabdziy trinkeles

1 Patikrinkite, ar stabdziy trinkelés néra
pazeistos ar nesvarios.

= Pakeiskite pazeistas arba labai uzterstas
stabdziy trinkeles. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

2 Kelis kartus patraukite ir palaikykite rankinius
stabdzZius.

3 Patikrinkite, ar transportavimo apsauga telpa
tarp stabdziy trinkeliy laikanciyjy ploksteliy.

= Jei transportavimo apsauga telpa tarp laikiklio
ploks¢&iy, stabdziy trinkelés nepasieké
nusidevejimo ribos.

= Jei jos susidévéjo, susisiekite su pardaveéju.
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Patikrinkite stabdziy diskus

v’ Uzsimaukite pirstines, nes stabdZiy diskas yra
labai astrus.

1 Paimkite stabdziy diskg ir Siek tiek
patraukdami patikrinkite, ar stabdziy diskas ant
rato uzmautas tvirtai.

2 Patikrinkite, ar traukiant ir atleidziant rankiniai

stabdZiai tolygiai ir simetri§kai juda atgal
stabdziy disko kryptimi.

= Jei stabdziy diskg galima pajudinti arba
stabdziy trinkelés juda netaisyklingai,
kreipkités | specializuotg pardavéja.

3 Patikrinkite, ar stabdziy diskas né vienoje
vietoje néra plonesnis nei 1,8 mm.

= Jei virSijama nusidévéjimo riba ir stabdziy
disko storis yra mazesnis nei 1,8 mm, stabdziy
diska reikia pakeisti. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.
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7.5.3 Grandinés patikra

P Patikrinkite, ar grandiné nesurtdijusi,
nepazeista ir ar néra sunkiai judanciy
grandinés grandziy.

= Pakeiskite surtdijusias, paZeistas arba sunkiai
judangias grandines, nes jos neatlaikys
pavaros tempimo apkrovos ir netrukus pacios
nutroks. Kreipkités | specializuotg
prekybininka.

7.5.3.1 Grandinés jtempimo patikra

Per didelis grandinés jtempimas padidina
dévéjimasi. Esant per mazam grandinés
jtempimui, grandiné gali nukristi nuo ZvaigzdZziy.

P Kas ménes;j patikrinkite grandinés jtempima.

Grandininés pavaros jtempimo patikra

~Pedelec” su grandinine pavara pavary
perjungimo mechanizmas jtempia grandine.
1 Patikrinkite, ar grandiné nekaba.

2 Patikrinkite, ar pavary perjungimo

mechanizmg galima stumti j priekj nestipriai
spaudziant ir ar jis atsistato.

= Jei grandiné kaba arba pavary perjungimo
mechanizmas savaime neatsistato, kreipkités j
specializuotg parduotuve.

Stebulés pavaros jtempimo patikra

3 Jei naudojate ,Pedelec” su universalia
grandinés apsauga, nuimkite grandinés
apsauga.

221 paveikslélis. Grandinés jtempimo patikrinimo
pavydys: 5 mm j virSy, 10 mm zemyn = 15 mm nuokrypis
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1 Kilstelékite grandine auk$tyn. ISmatuokite
atstumg iki centro. Paspauskite grandinéle
Zzemyn. ISmatuokite atstumg iki centro.

2 Norint nustatyti nuokrypj, reikia sudéti abi
reikSmes.

3 Patikrinkite grandinés jtempimga trijuose ar
keturiuose tadkuose.

= Jei nuokrypis didesnis nei 20 mm, dar kartg
jtempkite grandine.

= Jei nuokrypis mazesnis nei 10 mm,
atlaisvinkite grandine.

» Naudojant stebulés pavaras, galinis ratas turi
bati stumiamas pirmyn ir atgal, kad jtempty
grandine. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

» ,Pedelec” su stebulés pavara arba pedaliniais
stabdZiais grandiné jtempiama ekscentriniu
guoliu arba stumdomais asies grioveliais
apatiniame laikiklyje. Jtempimui reikalingi
specialls jrankiai ir specialios zZinios.
Kreipkités j specializuotg prekybininkg.

7.5.3.2 Grandinés susidévéjimo patikra

Kiekviena grandiné turi susidévéjimo ribg. Jei ji
vir§ijama, grandine reikia pakeisti.

SHIMANO >1%
KCM >0,8 mm vienai grandziai
SRAM >0,8 %

S: >0,1 mm vienai grandziai

ROHLOFF A: >0,075 mm vienai grandziai

69 lentelé. Grandinés susidévéjimo riba pagal gamintoja

Apytikslé patikra

Norint apytiksliai patikrinti jprastines grandines,
galima atlikti rankinj Zvaigzdés bandyma.

1 UZzZdékite grandine ant didZiausios Zzvaigzdés.

2 Pakelkite grandineg i$ priekio j Zvaigzdés
centra.

= Jei grandine nuo Zvaigzdés galima pakelti
daugiau nei pusé grandies, patikrinkite arba
kreipkités j specializuotg parduotuve.
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Patikrinimas 1 |statykite deSinéje puséje esantj matuoklj tarp
dviejy grandinés grandziy.
Priklausomai nuo gamintojo, kiekviena grandiné

turi skirtingg nusidévéjimo matuoklj: %
—— =

12, J o~ ® ~T

i

i : 227 paveikslélis. Matuoklis jstatomas

2 Nulenkite kairéje puséje esantj matuoklj.

'/

GROXGROE GROZOROXGROX GRORORD

222 paveikslélis. Matuoklio pavyzdys KMC

228 paveikslélis. Nuleiskite kairéje esantj matuoklj
223 paveikslélis. Matuoklio pavyzdys SHIMANO
= Jei matuoklis netelpa tarp grandziy, grandiné
dar néra susidévéjusi.

. Tan,
seam

(CHAINWEAR CHECK T00L

/"J
{ j ;E:::;,;w Wﬂn
- 2

229 paveikslélis. Matuoklis netelpa

= Jei matuoklis telpa tarp dviejy grandziuy,
grandiné yra susidévéjusi ir turi bati pakeista.
Kreipkités j specializuotg prekybininka.

230 paveikslélis. Matuoklis telpa

226 paveikslélis. Skaitmeninio matuoklio pavyzdys KMC
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7.5.4 Dirzelio patikra
7.5.4.1 Dirzelio susidévéjimo patikra

P Patikrinkite dirzelio susidévéjimo
charakteristikas:

231 paveikslélis. Dirzelio susidévéjimo charakteristikos

1
2
3
4
5
6
=N

Anglies pluostas atviras,

Susidévéjes audinys su matomais polimerais,
Troksta dirzelio danties,

Asimetrija,

»Ryklio“ dantis arba

Jtrakimai

Jei yra vienas ar daugiau nusidévéjimo
pozymiy, kreipkités j specializuotg
prekybininkg. Reikia pakeisti dirZel;.

7.5.4.2 Skriemulio susidévéjimo patikra

P Skriemulio patikra.

= Danty profilis suapvalintas, o dantys stori.
Skriemulio keisti nereikia.

v

'

1
232 paveikslélis. Optimalus danty profilis
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= Danty profilis yra smailus, o danty storis
susidévéjes. Kreipkités | specializuotg
prekybininkg. Reikia pakeisti skriemulj.

234 paveikslélis. Susidévéjusio danty profilio nuotrauka

7.5.4.3 Dirzelio jtempimo patikra

Per mazas dirZelio jtempimas gali sukelti
perSokimg per dantis arba ,praslydima®, t. y. dirzo
danty praslydimg per galinio rato skriemulio
dantis. Dél per didelés jtampos gali bati pazeisti
guoliai, sistema gali veikti vangiai ir padidéti
elektrinés pavaros sistemos nusidévéjimas.

Dirzelio jtempimo reguliavimas priklauso nuo
.Pedelec”. Dazniausiai pasitaikancios jtempimo
sistemos yra nuozulnis arba vertikalUs aSies
grioveliai, horizontaliai slankiojantys aSies
grioveliai ir ekscentriniai dugno laikikliai.

Yra trys jprasti dirzelio jtempimo matavimo badai:

» ,Gates Carbon-Drive® mobilioji programélé, skirta
LiPhone®" ir ,Android®",

+ ,Gates Krikit* jtempimo matuoklis ir

+ ,Eco” jtempimo testeris.

Taikant kiekvieng i$ Siy budy, dirzelio jtempimas

gali Siek tiek skirtis, todél procesg reikia pakartoti

kelis kartus. Po kiekvieno matavimo pasukite
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pedalg ketvirtadaliu apsukimo Dar kartg
iSmatuokite.

Jrankiais matuojamas tik jtempimas. Jie
nepateikia reikalaujamo jtempimo specifikacijy.
Toliau pateiktoje lenteléje nurodytos ,Gates
Carbon Drive® dirzy tinkamo jtempimo diapazono
specifikacijos.

Tolygus Sportiskas
mynimas naudojimas

MTB* ir vieno greicio 45-60 Hz 60-75 Hz

dviraciai (35-45 Ibs) (45-53 Ibs)
Stebulés pavara/ 35-50 Hz
,Pinion* pavara (28-40 Ibs)

70 lentelé. Jtempimo nuostatos

* CDN ir ,SideTrack” sistemos néra patvirtintos
kalny dviraiams, el. dviraCiams su centriniu
varikliu ar pavary déze, dviraiams be pavary,
turistiniams, trekingo ar kelioniy dviraCiams.

Sios jtempimo specifikacijos yra pradinis
orientacinis rodiklis, kurj gali tekti koreguoti
aukstyn arba Zemyn, atsizvelgiant j kébulo dydj,
perdavimo koeficientg ir pedalus veikiangig jéga.

»Gates Carbon-Drive“ mobilioji programélé

G

,Gates Carbon-Drive*
mobilioji programélé matuoja
dirzelio jtempimg pagal

j dirZzelio natdralyjj daznj (Hz).
CARBON DRIVE B TR e

u mobiliojo telefono mikrofonu
jraSo dirzelio garsg ir nustato

pagrindinj dazn;j.

v" Nemokamai atsisiyskite mobiligjg programéle
,Gates Carbon-Drive“ i$ ,App Store” arba
»,Google Play*“.

v Matuokite ramioje aplinkoje.

v’ |sitikinkite, kad jjungtas mobiliojo telefono
mikrofonas.
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ISkvieskite programéle.
Spustelékite jtampos simbolj.

Spustelékite MEASURE.

A WO DN -

Nukreipkite mobiliojo telefono mikrofong j
dirzelj.

5 Lieskite dirZelj taip, kad jis vibruoty kaip gitaros
styga.

6 Rekomenduojama atlikti kelis lyginamuosius
matavimus. Pasukite alkine ketvirtadaliu.
Pakartokite daznio matavima.

7 Patikrinkite, ar rodomas dirZelio daznis atitinka
lenteléje 70 nurodytas jtempimo specifikacijas.

= Jei reikSmé yra didesné nei nurodyta
specifikacijoje, sumazinkite dirzelio jtempima.

= Jei reikSmé atitinka specifikacijg, dirzelio
jtempimas nustatytas teisingai.

= Jei reikSmé yra Zemesné nei nurodyta
specifikacijoje, padidinkite dirzelio jtempima.

»Gates Krikit“ jtempimo matuoklis

] kaing nejskaic€iuota

v’ Patikrinkite, ar matuoklio indikatorius yra pacioje
apacioje.

1 JkiSkite rodomajj pirstg | pirsto kilpg. Uzdékite
ant kontrolinio matuoklio.

TESTER LBS. 50

235 paveikslélis. Rodomasis pirstas kontroliniame
matuoklyje

2 Uzdékite kontrolinj matuoklj ant dirzelio
virSaus. Nustatykite kontrolinj matuoklj dirzelio
centre.

236 paveikslélis. Patikrinkite dirzeliy matuoklj
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3 Matuoklj spauskite Zzemyn tik vienu pirstu, kol
jis uzsifiksuos.

237 paveikslélis. Matuoklio spaudimas zemyn pirstu

4 Duomenys nuskaitomi ten, kur susikerta A ir B
linijos.

238 paveikslélis. Nuskaitytos reikS§meés pavyzdys 20 kg

5 Pasukite pedalg ketvirtadaliu apsisukimo.
Matavima pakartokite bent tris kartus.

6 Konvertuoti rodmenis i$ kg j svarus. ReikSme
atitinka colj uz svara.
Pavyzdys: 20 kg = 44 In = 44 Ibs

7 Palyginkite reik8me su 44 lentelés jtampos
specifikacija.

= Jei reikSmé yra didesné nei nurodyta
specifikacijoje, sumazinkite dirzelio jtempima.

= Jei reik§mé atitinka specifikacija, dirzelio
jtempimas nustatytas teisingai.

= Jei reikSmeé yra Zemesné nei nurodyta
specifikacijoje, padidinkite dirzelio jtempima.
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ECO jtempimo testeris
] kaing nejskaiciuota

1 Matuoklj pakabinkite dirzelio centre.

239 paveikslélis. Pakabintas matuoklis

2 UZzdékite liniuote ant abiejy skriemuliy.

240 paveikslélis. Liniuotés uzdéjimas

= |tampos indikatoriuje nuskaitykite jtampa.

)

CARBON DRIVE

241 paveikslélis. Pavyzdys: Todél Siek tiek sumazinkite
dirzelio jtempima ties apatiniu geltonuoju krastu

Raudona = padidinkite dirZelio jtempimg
Zalia = dirZelio jtempimas nustatytas teisingai
Geltona = sumazZinkite dirZelio jtempimag
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7.5.5 Artimyjy Sviesy patikra

1 Patikrinkite priekinio ir galinio zibinty kabeliy = Jei nepavyksta jjungti priekinio ar galinio
jungtis, ar jos nepazeistos, nesuridijusios ir zibinto, ,Pedelec” nenaudokite. Kreipkités j
gerai pritvirtintos. specializuotg prekybininka.

= Jeikabeliy jungtys pazeistos, suridijusios arba 4 Statykite ,Pedelec” 5 m atstumu nuo sienos.
netvirtai pritvirtintos, nutraukite ,Pedelec® 5 Istiesinkite ,Pedelec’. Laikykite vairg tiesiai

naudojimg. Kreipkités j specializuotg
prekybininka.

abiem rankomis. Nenaudokite pastatymo
kojelés.

2 Jjunkite Sviesas.

3 Patikrinkite, ar Sviecia priekinis ir galiniai
Zibintai.

242 paveikslélis. ApsSvietimas nustatytas per aukstai (1), tinkamai (2) ir per zemai (3)
6 Patikrinkite Sviesos spindulio padet;.

= Jei apSvietimas nustatytas per aukstai arba per
Zemai, i8§ naujo nustatykite artimgsias Sviesa
(zr. 6.5.16.1 skyriy).
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7.5.6 Vairo iSkysos patikra

P Vairo iskys$a ir ekscentriko sistema turi bati
reguliariai tikrinami ir, jei reikia, reguliuojami
specializuotoje parduotuvéje.

P Jeituo tikslu atlaisvinamas vidinio SeSiakampio
rakto varztas, guolio laisvuma reikia
sureguliuoti naudojant atlaisvintg varzta. Po to
atlaisvinti varztai turi bati pritvirtinti vidutinio
stiprumo varzty fiksatoriumi (pvz., ,Loctite
blau®) ir priverzti, kaip nurodyta.

P Patikrinkite, ar metaliniai kagio, vairo iskySos
tvirtinimo varzto ir Sakiy koto kontaktiniai
pavirSiai néra pazeisti korozijos.

= Nusidéveéjus ir atsiradus korozijos pozymiy,
baikite eksploatuoti ,Pedelec”. Kreipkités j
specializuotas parduotuves.

7.5.7 Vairo patikra

1 Abiem rankomis laikykite vairg uz rankeny.

2 Pakelkite ir nuleiskite vairo rankenas ir
paspauskite jas nulenkdami.

= Jei vairas pajudéty, kreipkités j specializuotas
parduotuves.

3 Uzfiksuokite priekinj ratg, kad jis nesisukty j
Song (pvz., dviracio stove).

4 Laikykite vairg abiem rankomis.

Patikrinkite, ar vairas gali pasisukti priekinio
rato link.

= Jei vairas pajudéty, kreipkités j specializuotas
parduotuves.

7.5.8 Balnelio patikra

1 Laikykite balnel;.

2 Patikrinkite, ar balnelis gali prasisukti, pasvirti
arba pasislinkti viena kryptimi.

= Jei balnelj galima pajudinti, prasukti arba
pastumti viena kryptimi, sureguliuokite balnelj
i$ naujo (zr. 6.5.4 skyriy).

= Jei balnelio nustatyti nepavyksta, kreipkités |
specializuotas parduotuves.
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7.5.9 Balnelio stovo patikra
1 Nuimkite balnelio stovg nuo rémo.

2 Patikrinkite, ar ant balnelio stovo néra
korozijos ir jtrakimy.

3 Vél sumontuokite balnelio stova.
7.5.10 Pedaly patikra

1 Tvirtai laikykite pedalg ir stenkités stumti jj |
Sonus arba j vidy. Stebékite, ar alkiininé svirtis
arba alkninis guolis juda j Sonus.

= Jei pedalas, alklniné svirtis arba alktninis
guolis juda j Sonus, priverzkite uzpakalinéje
pedalo alkiinés dalyje esantj varzta.

2 Laikykite pedalg ir stenkités judinti vertikaliai
aukstyn arba Zemyn. Stebékite, ar pedalas,

alkdniné svirtis arba alkininis guolis juda
vertikaliai.

= Jei pedalas, alkininé svirtis arba alktninis
guolis juda vertikaliai, priverzkite varztg.
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7.5.11 Pavary perjungimo sistemos patikra

1 Patikrinkite, ar visi pavary perjungimo
sistemos komponentai yra nepazeisti.

2 Jei komponentai pazeisti, kreipkités |
specializuotas parduotuves.

3 Pastatykite ,Pedelec” ant stovo.

4 Pasukite pedalo rankeng pagal laikrodZio
rodykle.

5 Perjunkite pavaras.
6 Patikrinkite, ar visos pavaros perjungiamos be
nejprasty garsuy.

7 Jei pavaros perjungiamos netinkamai,
sureguliuokite pavary perjungimo
mechanizma.

7.5.11.1 Elektrinés pavary perjungimo sistemos
patikra

1 Patikrinkite, ar kabeliy jungtys nepazeistos,
nertdijancios ir sandarios.

= Jeikabeliy jungtys pazeistos, surudijusios arba
atsilaisvinusios, kreipkités j specializuotas
parduotuves.

7.5.11.2 Mechaninés pavary perjungimo siste-
mos patikra

1 Keliy pavary perjungimas. Patikrinkite, ar
Bowdeno trosas neuzstriges ir ar nesigirdi
girgzdesio.

2 Apzitrekite, ar Bowdeno troso mechaniné
biklé nepazeista ir ar vielinés gyslos
nesuplySusios.

= Pakeiskite pazeistg Bowdeno trosg. Kreipkités
j specializuotas parduotuves.

7.5.11.3 Pavary perjungiklio patikra

.Pedelec” su grandinine pavara grandine jtempia
pavary perjungimo mechanizmas.

1 Pastatykite ,Pedelec” ant stovo.

2 Patikrinkite, ar grandiné nekaba.

3 Patikrinkite, ar pavary perjungimo
mechanizmg galima stumti j priekj nestipriai
spaudziant ir ar jis atsistato.

= Jei grandiné kaba arba pavary perjungimo
mechanizmas neatsistato, kreipkités j
specializuotas parduotuves.
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4 Patikrinkite, ar tarp grandinés jtempiklio ir
stipiny yra laisvos vietos.

= Jei néra laisvos vietos arba grandine trinasi |
stipinus ar padangas, kreipkités j
specializuotas parduotuves.

5 Patikrinkite, ar tarp pavary perjungimo
mechanizmo arba grandinés ir stipiny yra
laisvos vietos.

= Jei néra laisvos vietos arba grandiné trinasi |
stipinus, kreipkités j specializuotas
parduotuves.

7.5.11.4 Stebulés pavaros patikra

.Pedelec” su stebulés pavara arba pedaliniais
stabdziais grandiné arba dirZas jtempiamas
ekscentriniu guoliu arba stumdomais aSies
grioveliais apatiniame laikiklyje. Jtempimui
reikalingi specialls jrankiai ir specialios Zinios.
Kreipkités j specializuotas parduotuves.

v’ Jei naudojate ,Pedelec” su universalia grandinés
apsauga, nuimkite grandinés apsauga.

1 Pastatykite ,Pedelec” ant stovo.

2 Patikrinkite grandinés arba dirZo jtempimg per
visg alkdninio veleno apsisukimg trijuose ar
keturiuose taskuose.

243 paveikslélis. Grandinés jtempimo patikros pavyzdys:
5 mm j virSy, 10 mm Zzemyn = 15 mm nuokrypis

3 Jei grandine arba dirzg galima prispausti
daugiau nei 2 cm, grandine reikia jtempti i$
naujo. Kreipkités j specializuotas parduotuves.

= Jei grandine arba dirZzg galima spausti aukstyn
ir Zemyn maziau nei 1 cm, grandiné arba dirzas
turi bati atlaisvinti. Kreipkités j specializuotas
parduotuves.

= Optimalus grandinés arba dirzo jtempimas
pasiekiamas, jei grandine galima prispausti
daugiausia iki 10—15 mm viduryje tarp
krumpliaragio ir pavaros. Svaistiklis taip pat turi
suktis be pasiprieSinimo.
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7.5.11.5 ROHLOFF stebulés nustatymas
Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga

1 Patikrinkite, ar perjungimo jtempimas
sureguliuotas taip, kad sukant perjungimo
rankeng baty jau€iamas 5 mm sukimosi
tarpas.

2 Reguliuokite perjungimo jtempimg sukdami
jtempimo reguliatoriy.

= |8sukus jtempimo reguliatorius, padidéja
perjungimo jtempimas.

= Jtempimo reguliatoriy jsukimas sumazina
perjungimo jtempima.

244 paveikslélis. ROHLOFF stebulés variantas su vidiniu
perjungimo valdymu turi jtempimo reguliatoriy
atraminiame jtempimo jtaise

245 paveikslélis. ROHLOFF stebulés variantas su iSoriniu

perjungimo valdymu turi jtempimo reguliatorius ant
kabeliy dézés kairéje

3 Jeisureguliavus pavary perjungima Zyméjimas

ir skaiciai ant pavary perjungimo rankenos
nebesulygiuojami, vienas i$ jtempimo
reguliatoriy jjungiamas, o kitas — iSjungiamas
tokiu paciu laipsniu.
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7.5.11.6 Trosu valdomos pavaros, dviejy trosy
nustatymas

Galioja tik ,Pedelec” su tokia jranga
» Norédami, kad pavary perjungimas bty

sklandus, sureguliuokite reguliavimo jvores
po rémo grandine.

» Siek tiek iStraukto perjungimo troso tarpas
siekia mazdaug 1 mm.

246 paveikslélis. Dviejy trosy, dviejy alternatyviy varianty
(A ir B) reguliavimo jvorés (2), trosu valdomas pavary
perjungimo mechanizmas grandinés atramoje (1)

7.5.11.7 Trosu valdoma sukamoji perjungimo
rankena, dviejy trosy nustatymas

Galioja tik ,,Pedelec” su tokia jranga

» Siekdami sklandaus pavary perjungimo,
sureguliuokite pavary svirties korpuse
esancias reguliavimo jvores.

= Pasukdami sukamajg perjungimo rankena,
galite pajusti 2-5 mm (1/2 pavaros) laisvuma.

247 paveikslélis. Sukamoji perjungimo rankena su
reguliavimo jvorémis (1) su laisvumu (2)
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7.5.11.8 Pastatymo kojelés stabilumo patikra

1 ,Pedelec” pastatykite ant nedidelés 5 cm
aukscio pakylos.

2 Atlenkite pastatymo kojele.

3 Patikrinkite stabilumg triktelédami ,Pedelec”.

= Jeigu ,Pedelec” virsta, priverzkite varztus arba
pakeiskite pastatymo kojelés aukst;.
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8 Apziara ir techniné priezitira
8.1 Pirmoji apziira

Nuvaziavus 200 km arba praéjus 4 savaitéms

nuo jsigijimo

Dél vibracijos vaziuojant gali nusistovéti arba
atsilaisvinti varztai ir spyruoklés, kurie yra tvirtai
priverzti ,Pedelec* gamybos metu.

P Pirkdami ,Pedelec”, susitarkite dél greitos
pirmosios apzilros.

P |veskite pirmajg apzilrg j techninés priezitros
knygele ir papra8ykite uzdéti antspauda.

% » Atlikite pirmajg apzidra, zr. 8.4 skyriy.

8.2 Didzioji apzitra

kas puse mety

Specializuota parduotuvé didZigjg apzitrg turi
atlikti ne reCiau kaip kas SeS8is ménesius. Tai yra
vienintelis bidas uztikrinti ,Pedelec* saugumg ir
veikima.

Daugeliui darby atlikti reikia tam tikry Ziniy, taip

pat specialiy jrankiy ir tepaly. Neatlikus numatytos

didZiosios apziuros ir procedury, ,Pedelec* gali

bati sugadintas. Todél didZigjg apZitrg galima

atlikti tik specializuotoje parduotuveéje.

P Susisiekite su specializuota parduotuve ir
susitarkite dél susitikimo.

P Techninés priezilros knygeléje jrasykite atliktg
didZigjg apzilrg ir paprasykite uzdéti
antspauda.

/9 » Didziosios apzilros atlikimas.
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8.3 Nuo komponento priklausanti
techniné prieziiura

Aukstos kokybés komponentai reikalauja
papildomos priezitros. Daugeliui darby atlikti
reikia tam tikry ziniy, taip pat specialiy jrankiy ir
tepaly. Neatlikus numatytos techninés priezitros
darby ir procediry, ,Pedelec” gali bati sugadintas.
Todél technine priezitrg gali atlikti tik prekybos
atstovo specialistas.

Tinkama Sakés prieZiGra ne tik uztikrina
ilgaamziskuma, bet ir palaiko optimaly veikimo
efektyvuma.

Techninés priezilros intervalas rodo maksimalias

vaziavimo valandas atitinkamam

rekomenduojamos gamintojo techninés priezZidros

tipui.

» Dél trumpesniy priezitros intervaly,
priklausomai nuo naudojimo, reljefo ir aplinkos
salygy, naSumas yra optimizuotas.

» |sigydami ,Pedelec”, j techninés priezitros
knygele jradykite esamus komponentus su
papildomomis techninés prieziGros
rekomendacijomis ir atitinkamais techninés
priezilros intervalais.

» Praneskite pirkéjui apie papildomos
techninés prieziuros grafika.

P Techninés priezilros knygeléje jrasykite
atliktg technine prieziiirg ir jg
uzantspauduokite.
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Amortizuojanciy Sakiy patikros ir techninés prieziiros
I CIYELE]

Amortizuojancios Sakés SR SUNTOUR
. 1 priezidra Kas 50 val.
. Kas 100 val.

Amortizuojancios Sakés ,,FOX“

Priezidra Kas 125 val. arba
kartg per metus

2 prieziura

Amortizuojancios Sakés ,ROCKSHOX*

Panardinamuyjy vamzdziy priezidra: Kas 50 val.
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,

Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*

Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,

Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,

BoXXer

Spyruoklés ir amortizatoriaus Kas 100 val.
techniné prieziira:

+Paragon“, XC 28, XC 30,30 (2015 m. ir
ankstesni), ,Recon® (2015 m. ir
ankstesni), ,Sektor” (2015 m. ir
ankstesni), ,Bluto” (2016 m. ir ankstesni),
+Revelation” (2017 m. ir ankstesni),
REBA (2016 m. ir ankstesni), SID (2016
m. ir ankstesni), RS-1 (2017 m. ir
ankstesni),

,BoXXer* (2018 m. ir ankstesni)

Spyruoklés ir amortizatoriaus Kas 200 val.
techniné prieziura:

30 (2016+), Judy (2018+), Recon

(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)
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Balnelio stovo patikros ir techninés prieziiiros intervalai

Spyruoklinis balnelio stovas ,,by.schulz*

Priezilra Po pirmujy
250 km, po to kas
1500 km
Spyruoklinis balnelio stovas ,,eightpins*
. Grandikliy valymas 20 val.
. Nuvalykite slankigjg jvore 40 val.
Pakeiskite slankiajg jvore, grandiklj ir 100 val.
veltinio juostele
Dujy slégio spyruoklés sandarumo 200 val.
patikrinimas

Spyruoklinis balnelio stovas ,,FOX*

Kas 125 val. arba
karta per metus

Priezilra

Spyruoklinis balnelio stovas ,,KINDSHOCK*“

. Priezidra

Spyruoklinis balnelio stovas ,,ROCKSHOX*

Kas 6 mén.

Oro i$leidimas i$ nuotolinio valdymo Kas 50 val.
svirties ir (arba) apatinés balnelio stovo

dalies aptarnavimas:

.Reverb™* A1/A2/B1, ,Reverb Stealth*

A1/A2/B1/C1*

Nuimkite apatinj balnelio stovg, Kas 50 val.
nuvalykite, patikrinkite ir pakeiskite

Zalvarinius kaisc€ius, jei reikia, ir uztepkite

naujo tepalo: ,Reverb AXS™ A1**

Oro iSleidimas i$ nuotolinio valdymo Kas 200 val.
svirties ir (arba) apatinés balnelio stovo

dalies aptarnavimas:

.Reverb B1“, ,Reverb Stealth B1/C1**,

.Reverb AXS™ A1**

Visapusé balnelio stovo priezidra: Kas 200 val.

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

Visapusé balnelio stovo priezidra: Kas 400 val.

Reverb B1, Reverb Stealth B1
Visapusé balnelio stovo priezira: Kas 600 val.
,Reverb AXS™ A1**, Reverb Stealth

C1*

Spyruoklinis balnelio stovas SR SUNTOUR

Kas 100 val. arba
kartg per metus

Priezidra

Visi kiti spyruokliniai balnelio stovai

Priezilra Kas 100 val.
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Galinio amortizatoriaus apziiros ir techninés prieziliros
intervalai

Galinis amortizatorius ,,ROCKSHOX*

Galinis amortizatorius ,,FOX“

. Priezilra

Galinis amortizatorius SR SUNTOUR

Aptarnavimo oro kameros remontas Kas 50 val.

Amortizatoriaus ir slopintuvo remontas | Kas 200 val.

Kas 125 val. arba
kartg per metus

VisapusiSka amortizatoriy priezidra, Kas 100 val.
iskaitant sklendés atstatyma ir oro

sandariklio pakeitimg
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Stebulés apziiros ir techninés prieziuros intervalai
»SHIMANO*“ 11 pavary stebulé

1000 km nuo
naudojimo
pradzios, tada
kas 2 metus arba
2000 km

Vidinis alyvos keitimas ir priezidra

»SHIMANO* visos kitos krumpliaraciy stebulés

Sutepkite vidinius komponentus Kartg per metus

arba 2000 km

»ROHLOFF Speedhub® 500/14

Nuvalykite trosy dézute ir sutepkite troso Kas 500 km

. bagno vidy
Alyvos keitimas Kas 5000 km
arba bent kartg
per metus

1 priezidra Kas 500 km
Patikrinkite pavaros elementus ir, jei

reikia, pakeiskite.

Kruopsciai iSvalykite ir gausiai sutepkite

universalyjj skriemulj, slydimo pavirsiy ir

valdymo dezés vidy, planetines pavaras

irt. t.

priezidra Kas 10 000 km

2
Ratuky keitimas ir alyvos keitimas
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Suzalojimas dél pazeisty stabdziy

StabdZiams remontuoti reikalingos specialios
Zinios ir specialUs jrankiai. Neteisingai ar
neleistinai atlikus surinkimo darbus stabdis gali
bati sugadintas. Tai gali sukelti avarijg, kurios
metu bus sunkiai suzaloti Zmonés.

P Stabdziy remontas gali bati atliekamas tik
specializuotose atstovybése.

P Atlikite tik tuos stabdziy keitimo ir remonto
darbus (pvz., ardymo, Slifavimo ar dazymo),
kuriuos atlikti leidziama ir kurie yra aprasyti
stabdZio naudojimo instrukcijoje.

Akiy suzalojimas
Jei nustatymai bus atlikti netinkamai, gali kilti
problemy, kurios gali sukelti rimty suzZalojimy.

P Atlikdami apzidros ir techninés priezitros
darbus, visada dévékite apsauginius akinius.

/\DEMESIO

Netinkamai suaktyvinus kyla kritimo ir apvirtimo
pavojus

Netycia suaktyvinus elektrine pavaros sistema
kyla susizeidimo pavojus.

P Pries atlikdami apzidra ir technine priezitrg
iSimkite akumuliatoriy.

Griuvimas dél medziagos susidévéjimo
Jei virSijama dalies eksploatavimo trukmé, ji gali
staiga sugesti. Dél to galite nugriGti ir susizeisti.

P Specializuotose parduotuvése kas Sesis
meénesius uzsakykite pagrindinj ,Pedelec”
valyma, pageidautina atliekant nurodytus
techninés priezitros darbus.
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/\DEMESIO

Toksiny keliamas pavojus aplinkai

Stabdziy sistemoje yra toksisky ir aplinkai
kenksmingy tepaly ir alyvy. Pateke j kanalizacijg
ar poZeminius vandenis, jie juos uznuodys.

» Remonto metu atsiradusius tepalus ir alyvas
Salinkite aplinkai nekenksmingu badu ir
laikydamiesi atitinkamy taisykliy.

Variklis nereikalauja priezidros ir jj atidaryti gali
tik kvalifikuoti specialistai.

» Niekada neatidarykite variklio.

8.4 Atlikite pirmine apzilirg

Dél apkrovos gali atsilaisvinti netinkamai priverzti

varztai. Todél vairo iSkySa gali tapti nestabili. Dél

to galite nugriati ir susiZeisti.

» Po pirmyjy dviejy valandy vaziavimo
patikrinkite, ar vairo padétis ir ekscentriko
sistema yra tvirtoje padétyje.

Dél vibracijos vaziuojant gali nusésti arba
atsilaisvinti varztai ir spyruoklés, kurie yra tvirtai
priverzti ,Pedelec gamybos metu.

1 Patikrinkite greitojo atjungimo sistemos
stipruma.

2 Patikrinkite visus varzty ir sraigtiniy jungciy
sukimo momentus.
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8.5

Didziosios apziuros atlikimas

Laikantis Siy apzidros ir techninés priezitros instrukcijy galima sumazinti komponenty nusidévejima, pailginti tarnavimo laikg ir garantuoti

sauguma.

Esamos biklés diagnostika ir dokumentavimas

Apzilra

Testai

PrieziGra

Priémimas | Atmetimas
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Nesvarumai 7.3.4 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénes;j
6 méne- | Priezilra 7.4.1 skyrius Gerai Neapdorotas | VaSkas
siai
6 méne- | Patikrinkite, ar néra | 8.6.1 skyrius Gerai Yra pazeidimy  ,Pedelec” naudojimo
siai pazeidimy, trokimy, nutraukimas, naujas
ibrézimy rémas pagal daliy
sgrasg
Karta j NeSvarumai 7.3.4 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
6 méne- | Priezilra 7.4.1 skyrius Gerai Be vasko Vaskas
siai
6 méne- | Pazeistas lako 8.6.1.1 skyrius Gerai Pazeistas Nudazyti
siai sluoksnis dazy sluoksnis
6 méne- magiy padaryta 8.6.1.1 skyrius Gerai Smigiy pada- | ,Pedelec” naudojimo
siai zala ryta zala nutraukimas, naujas
rémas pagal daliy
sgrasg
6 méne- | Patikrinkite, ar néra | zr. komponenty | Techniné prie- | Gerai Yra pazeidimy | Naujas galinis amorti-
siai pazeidimy, korozi- | priezilros Zidra pgl. zatorius pagal daliy
jos, trokimy vadovag ,ROC- | gamintojg sgrasg
KSHOX*
Oro kameros
mazgas,
sklendé ir spy-
ruoklé
6 méne- | Patikrinkite, ar néra Pateikti ,FOX* | Gerai Yra pazeidimy | Naujas galinis amorti-
siai pazeidimy, korozi- zatorius pagal daliy
jos, trokimy sgrasg
6 méne- | Patikrinkite, ar néra | zr. komponenty | Techniné prie- | Gerai Yra pazeidimy = Naujas galinis amorti-
siai pazeidimy, korozi- | priezidros Zidra pgl. zatorius pagal daliy
jos, trokimy vadovg SR gamintojg sgrasg
SUNTOUR
Visapusiska
amortizatoriy
priezidra, jskai-
tant sklendés
atstatymg ir oro
sandariklio
pakeitimg
Valymas 7.3.6 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
6 méne- | VasSkas 7.4.7 skyrius Gerai Neapdorotas | VaSkas
siai
6 méne- | Patikrinkite tvirti- 7.5.7 skyrius Gerai Atsipalaida- Priverzkite varztus, jei
siai nimg ves, radys reikia, pagal nurodytg

sgrasg, naudokite
naujg vairg
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I O O L

Kartg |
ménesj

6 méne-
Vairo igkysa stal
6 méne-
siai

Kartg |
meénes;j

Kartg |
Rankenos menesy
Prie$ kie-
kvieng
kelione

6 méne-
Vairo guolis siai

6 méne-
Sake siai
(QEELIE )

6 méne-
siai

6 méne-
siai

6 méne-

siai

6 méne-

siai

6 méne-
siai

Valymas
Vaskas

Patikrinkite tvirti-
nimg

Valymas

PrieziGra

Patikrinkite nusidé-
véjima, tvirtinimag

Nuvalykite ir pati-
krinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trokimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trikimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trokimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trokimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trikimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozi-
jos, trokimy
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.5.6 skyrius ir

7
8.6.4 skyrius

7.4.8 skyrius

7.1.11 skyrius

7.3.5 skyrius

7.4.6 skyrius

7.3.7 skyrius

Valymas, tepi-
mas ir reguliavi-
mas

Nuémimas,
patikrinimas,
sutepimas,
montavimas

Techniné prie-
Zidra pgl.
gamintojg

Tepimas, alyvos
keitimas pgl.
gamintojg

Techniné prie-
Zidra pgl.
gamintojg

Tepimas, alyvos
keitimas pgl.
gamintojg

Pateikti ,FOX*

Techniné prie-
Zidra pgl.
gamintojg

Tepimas, alyvos
keitimas pgl.
gamintojg

Techniné prie-
Zidra pgl.
gamintojg
Tepimas, alyvos

keitimas pgl.
gamintojg

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Nesvarumai

Neapdorotas

Atsipalaida-
ves, radys

NeSvarumai

Neapdorotas

Triksta, juda

NeSvarumai

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Valymas

Vaskas

Priverzkite varztus, jei
reikia, pagal nurodytg
sgrasg, nauja vairo
iSkySa

Valymas

Talkas

Pagal daliy sarasa vél
priverzkite varztus,
naujas rankenas ir
dangtelius

Nuvalykite ir sutepkite

Naujos Sakés pagal
daliy sgrasa

Naujos Sakés pagal
daliy sarasa

Naujos Sakés pagal
daliy sarasa

Naujas galinis amorti-
zatorius pagal daliy
sgrasg

Naujos Sakés pagal
daliy sarasa

Naujos Sakés pagal
daliy sarasa

259



Apzilra ir techniné priezidra ﬁ

T L N 2 s e I

Komponentas

Prie$ kie- | KoncentriSkumas 7.1.7 skyrius Gerai Istrizinis vamz- = Rato gnybta prispaus-
kvieng dis kite i$ naujo
kelione
6 méne- | Montavimas 7.5.1 skyrius Gerai Atsipalaidaves = Sureguliuokite
siai ekscentrikg
Kartg | Valymas 7.3.10 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
ménesj
Kas Pripildymo slégis 7.5.1.1 skyrius Gerai Pripildymo slé- | Pripildymo slégio
Padangos savaite gisperzemas / ' reguliavimas
per aukstas
10 dieny @ Susidévéjimas 7.3.10 skyrius Gerai Nusidevéjes Naujos padangos
profilis pagal daliy sgrasg
6 méne- | VaSkas 7.4.10 skyrius Gerai Neapdorotas | VaSkas
siai
6 méne- | Susidévéjimas 7.5.1.3 skyrius Gerai Pazeistas Naujas ratlankis pagal
Ratlankiai siai ratlankis daliy sarasa
Karta j Stabdziy pavirSiaus | 7.5.2.4 skyrius Gerai Nusidevéjes Naujas ratlankis pagal
meénesj nusidévejimas stabdymo daliy sarasa
pavirsius
Karta j Valymas 7.3.11 skyrius Gerai Nesvarumai Valymas
meénes;j
3 méne- | Jtampos tikrinimas | 7.5.1.3 skyrius Gerai Atsilaisvings, | Priverzkite stipinus
Siisfies siai itampa skiriasi = arba naudokite nau-
2 jus stipinus pagal
daliy sarasa
6 méne-  Patikrinkite ratlan- | 7.5.1.3 skyrius Gerai Kreivi ratlan- Naujas ratlankis pagal
siai kio kablius kio kabliai daliy sarasa
Karta j Valymas 7.3.11 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
Stipino galvuteé
Karta j Vaskas 7.4.13 skyrius Gerai Neapdorotas | VaSkas
meénesj
: 6 méne- | Patikrinkite, ar néra | 7.5.1.4 skyrius Gerai Jtrikimai Naujas ratlankis pagal
Antgaliy angos S jtrokimy daliy sarasa
. Kasmet Patikrinkite, ar néra | 7.5.1.5 skyrius Gerai Jtrikimai Naujas ratlankis pagal
jtrakimy daliy sarasa
Karta j Valymas 7.3.12 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
Stebulé
Karta j Priezidra 7.4.12 skyrius Gerai Neapdorotas | Apdorotas
meénesj
Karta j Valymas 7.3.12 skyrius Gerai Nesvarumai Valymas
meénesj
Kartg | Priezidra 7.4.12 skyrius Gerai Neapdorotas | Apdorotas
Prie kagio tvirti- [RHatiesd
nam‘a.slt(e.b ulg 6 méne- | Patikrinkite tvirti- Gerai Atsipalaida- Priverzkite varztus, jei
(pasirinktinai) g nimg ves, riadys reikia, pagal nurodytg
sgrasg, naudokite
naujg vairg
Kasmet Reguliuoti Gerai nesureguliuota | Nauja padétis
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Kartg | Valymas 7.3.12 skyrius | Gerai NeSvarumai Valymas
ménesj

Kartg | Priezidra 7.4.12 skyrius | Gerai Neapdorotas | Apdorotas
ménesj

Stebulés

pavara 6 méne- | Patikrinkite tvirti- Gerai Atsipalaida- Priverzkite varztus, jei

(pasirinktinai) siai nimg ves, rudys reikia, pagal nurodytg

sgrasg, naudokite
nauja vairg
6 méne- | Veikimo iSbandy- 7.5.11.4 skyrius Netinkamas IS naujo sureguliuokite
siai mas perjungimas stebule
Karta j Valymas 7.3.9 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj

Balnelis
6 méne- | Patikrinkite tvirti- 7.5.8 skyrius Gerai Atsipalaidaves = PriverzZkite varztus
siai nimag
Karta j Valymas 7.3.9.1 skyrius | Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj

CLIELELEIER 6 méne- | Priezidra 7.4.11 skyrius | Gerai Neapdorotas | Odos vaskas

(pasirinktinai) gkl
6 méne- | Patikrinkite tvirti- 7.5.8 skyrius Gerai Atsipalaidaves = PriverzZkite varztus
siai nimag
Karta j Valymas 7.3.8 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
6 mene- | Priezitra Gerai Neapdorotas | Odos vaskas

Balnelio stovas [

6 méne- | Patikrinkite visg 8.6.8 skyrius Gerai Atsipalaidaves = PriverzZkite varZtus,

siai valymo, tvirtinimo ir patikrinkite naujg dazy
dazy apsaugos plé- apsaugos sluoksnj
vele

Kartg | Valymas 7.3.8 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas

ménesj

6 meéne- | Priezitra 7.4.9.2 skyrius | Gerai Neapdorotas | Montavimo pasta

Anglies pluosto [

baln(.allloks,-tovlas 6 méne- | Patikrinkite visg 8.6.8.1 skyrius | Gerai Atsipalaidaves | Priverzkite varztus,

(pasirinktinai) gy valymo, tvirtinimo ir padenkite naujg dazy

dazy apsaugos plé- apsaugos plévele, jei
vele ji pazeista, naudokite
naujg balnelio stovg
pagal daliy sgrasg
Karta j Valymas Gerai Nesvarumai Valymas
meénesj

Spyruoklinis 6 méne- | Priezilra 7.4.9.1 skyrius | Gerai Neapdorotas | Tepalai

balnelio stovas [

(pasirinktinai)  IETeh Patikrinkite visg 8.6.8 skyrius Gerai Atsipalaidaves | Priverzkite varztus,
valandy | valymo, tvirtinimo ir patikrinkite naujg dazy
arba 6 dazy apsaugos plé- apsaugos sluoksnj
ménesiai | vele

- Po pir- Patikrinkite visg 8.6.8.2 skyrius Gerai Atsipalaidaves | Priverzkite varztus,

Spyruoklinis mujy valymo, tvirtinimo ir padenkite naujg dazy

Sl eNEE 250 km, | dazy apsaugos plé- apsaugos plévele, jei

,by.schulz po to kas | vele, sutepkite ji paZeista, naudokite

(pasirinktinai) 1500 km naujg balnelio stovg
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Kas Patikrinkite visg 8.6.8.3 skyrius Gerai Atsipalaidaves | Priverzkite varztus,
Seriuslafints 100 val. | valymo, tvirtinimo ir padenkite naujg dazy
bz‘a)lsr/\elio SEvEE arbakartg = dazy apsaugos plé- apsaugos plévele, jei
SR SUNTOUR E&d metus ' vele, sutepkite ji pazeista, naudokite
naujg balnelio stovg
pagal daliy sgrasg
20 val. Papildykite alyvos 7.4.19 skyrius Gerai Be alyvos Papildykite alyvos
20 val. Grandikliy valymas Gerai NeSvarumai Valymas
40 val. Nuvalykite slankigjg Gerai NeSvarumai Valymas
EIGHTPINS ivore
NGS2
Spyruoklinis 100 val. Pakeiskite slankigjg Gerai Be keitimo Pakeitimas
balnelio stovas ivore, grandiklj ir
veltinio juostele
200 val. | Dujy slégio spyruo- Gerai Nératechninés | Atlikite technine prie-
klés sandarumo priezidros Zilrg
patikrinimas
20 val. Papildykite alyvos 7.4.19 skyrius Gerai Be alyvos Papildykite alyvos
20 val. Grandikliy valymas Gerai Nesvarumai Valymas
40 val. Nuvalykite slankigjg Gerai NeSvarumai Valymas
EIGHTPINS ivore
HO1
Spyruoklinis 100 val. Pakeiskite slankigjg Gerai Be keitimo Pakeitimas
balnelio stovas ivore, grandiklj ir
veltinio juostele
200 val. | Dujy slégio spyruo- Gerai Nératechninés | Atlikite technine prie-
klés sandarumo priezidros Zilrg
patikrinimas
50 val. Nuorinimas Zr. gamintojas | Gerai
50 val. Valymas Zr. gamintojas | Gerai
200 val. Nuorinimas Zr. gamintojas | Gerai
Sgﬁlwiaﬂ%klsi?é?/as 200 val. ISsami techniné Zr. gamintojas | Gerai
_ROCKSHOX* priezidra
ISsami techniné Zr. gamintojas | Gerai
400val.  esidira
ISsami techniné Zr. gamintojas | Gerai
600 val. ' hiiezidra
Spyruoklinis 125 val. I8sami techniné Zr. gamintojas Pas gamintojg
orlpelllense) i arbakartg | priezidra LFOX*
JFOX* per metus

DirZzo arba
grandinés
apsaugos skrie-
mulys

Purvasaugis

Variklio dangtis

6 méne-
siai

6 méne-
siai

6 méne-
siai

Tvirtinimas

Tvirtinimas

Tvirtinimas

Patikrinkite tvirti-

nimg

Patikrinkite tvirti-

nimg

Patikrinkite tvirti-

nimg

Gerai

Gerai

Gerai

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Rankinis stab-
dis

6 méne-
siai

Tvirtinimas
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Patikrinkite tvirti-

nima

Gerai

Atsipalaidaves

Priverzkite varztus
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6 méne-
siai
Stabdziy skys-
tis
Si1 i 6 méne-
Stabdziy trinke- siai

lés

Pedalinit Stab= il e
dziy inkaras siai
Stabdziy sis- 6 méne-
tema siai

6 méne-
Zibinty laidai oiai

6 méne-
[CEIRIEPARIEE siai

6 méne-

Priekinis zibin- EEEl
tas

S 6 méne-

Grandiné / 6 méne-
kaseté / siai
zvaigzdeé / gran-

dininé pavara

Grandinés 6 méne-
apsauga / sti- siai

piny apsauga

Apatinis laiki- 6 méne-
klis / Svaistiklis §EEl

q 6 méne-
Perjungimo 6 méne-
svirtis siai

Pavary perjun- Si;?éne-

gimo trosai

Pavary perjun- 6 méne-
siai

giklis
FEVE it 6 méne-

gimo mechaniz- EIEl
mas

Skyscio lygio patikri-| Pagal sezong

nimas

Stabdziy kaladélés,
stabdziy diskas ir
ratlankiai

Tvirtinimas

Tvirtinimas

Jungtys, teisingas
klojimas

Stovéjimo zibintas

Stovéjimo zibintai,
dieniniai zZibintai

Komplektavimas,
bdklé, tvirtinimas

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite tvirti-
nimg

Patikrinkite tvirti-
nimg
Patikrinkite tvirti-
nimg

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Patikrinkite tvirti-
nima

Patikrinkite tvirti-
nima

Patikrinimas

Veikimo iSban-
dymas

Veikimo iSban-
dymas

Patikrinimas

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Patikrinkite tvirti-
nimg

Patikrinkite tvirti-
nimg
Patikrinkite tvirti-
nimg

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai
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Per mazai

Yra pazeidimy

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Kabelis suge-
des, nesviecia

Néra pasto-
vios Sviesos

Néra pasto-
vios $viesos

Nevisiski arba
pazeisti

Pazeidimas

Pazeidimas

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsilaisvines ir
pazeistas

Perjungti nej-
manoma arba
sunku

Perjungti nej-
manoma arba
sunku

T L o o

|pilkite stabdziy skys-
Cio, jei stabdziy zar-
nos pazeistos,
nutraukite ,Pedelec”
eksploatacija, pakeis-
kite naujomis

Naujos stabdziy kala-
délés, stabdziy dis-
kas ir ratlankiai

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Nauji laidai

Naujas galinis Zibintas
pagal daliy sgrasg, jei
reikia, pakeiskite

Naujas priekinis zZibin-
tas pagal daliy
sgrasa, jei reikia,
pakeiskite

Nauji atSvaitai

Pritvirtinkite, jei reikia,
arba atnaUJlnklte
pagal daliy sgrasg

Nauja pagal daliy
sgrasg

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Sureguliuokite pavary
perjungimo trosus, jei
reikia, jrenkite naujus

Sureguliuokite

Sureguliuokite

6 méne-
siai

Borto kompiute-
ris

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy
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Patikrinkite, ar
néra pazeidimy

Gerai

Nerodo, rodo
neteisingai

Paleiskite i$ naujo,
iSbandykite akumulia-
toriy, nauja progra-
mine jranga arba
naujas borto kompiu-
teris, eksploatavimo
nutraukimas
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6 méne- | Patikrinkite, ar Patikrinkite, ar Gerai Jokios reakci- | Paleiskite i$ naujo,
siai nepazeistas val- néra pazeidimy jos kreipkités j valdymo
Valdymo blokas dymo blokas bloko gamintoja, nau-
dokite naujg valdymo
blokg
6 méne- | Kalibravimas Greiio matavi- Gerai .Pedelec” Nenaudokite ,Pede-
siai mas vaziuoja 10 % | lec”, kol bus rastas
Tachometras per greitai/ per | klaidos Saltinis
létai
6 méne- | Vizuali apzidra Vizuali apzidra Gerai Sistemos gedi- | Nauiji laidai
fef siai mas, pazeidi-
Kabeliai mas, persisuke
kabeliai
6 méne- | Pirminis iSbandy- Zr. skyriy Monta- Gerai Klaidos prane- | Kreipkités j akumulia-
siai mas vimas Simas toriy gamintojg, eks-
Akumuliatorius ploatavimo
nutraukimas, naujas
akumuliatorius
6 méne- | Tvirtumas, uzraktas, Patikrinkite tvirti- Gerai Laisvas, uzZrak- Naujas akumuliato-
Akumuliato- siai kontaktai nimg tas neuzdaro- | riaus laikiklis
riaus laikiklis mas, kontakty
néra
6 méne- | Vizuali apzidra ir Patikrinkite tvirti- Gerai Pazeistas, Priverzkite variklj,
siai tvirtinimas nimg atsipalaidaves | susisiekite su variklio
Variklis gamintoju, naujas
variklis, eksploata-
vimo nutraukimas
- 6 méne- | Buklés nustatymas | Patikrinkite pro- Atnaujinta | Neatnaujinta |diekite atnaujinimg
jl:;%%?mlne siai graminés jran-
gos versijg
Pries§ kie- | Tvirtumas 7.1.5 skyrius Gerai Atsipalaidaves @ Tvirtas
kvieng
keliong
Karta j NeSvarumai 7.3.4 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
meénesj
Bagazine 6 méne- | Priezilra 7.4.3 skyrius Gerai Neapdorotas | VaSkas
siai
6 méne- | Pritvirtinimo ir 8.5.2 skyrius Gerai Atsipalaidaves = PriverzZkite varZtus,
siai apsauginio dazy patikrinkite naujg dazy
sluoksnio patikrini- apsaugos sluoksnj
mas
Kartg | Nesvarumai 7.3.4 skyrius Gerai NeSvarumai Valymas
ménesj
6 meéne- | Priezitra 7.4.5 skyrius Gerai Neapdorotas | Vaskas
Pastatymo stal
kojele 6 mene- | Tvirtinimas 7.5.11.8 skyrius Gerai Atsipalaidaves | Priverzkite varztus
siai
6 méne- | Pastatymo stabilu- | 7.5.11.8 skyrius Gerai Atlenkimas Pakeisti stovo aukstj
siai mas
Pries kie- = Skambéjimas Veikimo Gerai Néra garso, Naujas skambutis
Skambutis kvieng patikra 7.1.10 tylus, triksta pagal daliy sgrasg
keliong skyrius
6 méne- | Tvirtinimas Patikrinkite tvirti- Gerai Atsipalaidaves = PriverzZkite varZtus
siai nimg
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Techniné kontrolé, saugos patikrinimas, bandomasis vaziavimas

6 ménesiai Veikimo Gerai Nevisiskas stabdymas, | Suraskite ir iStaisykite
iSbandymas stabdymo kelias per sugedusj stabdziy sistemos
ilgas elementa
6 ménesiai Veikimo Gerai Perjungimo problemos | IS naujo sureguliuokite
iSbandymas grandine
6 ménesiai Veikimo Gerai Pakaba per zema arba = Suraskite ir iStaisykite
iSbandymas jos nebéra sugedusj elementg
6 ménesiai Veikimo Gerai Silpnas kontaktas, Suraskite ir iStaisykite
iSbandymas vairavimo problemos, sugedus;j elektrines pavaros
isibégéjimas sistemos komponentg
6 ménesiai Veikimo Gerai Néra nuolatinés Suraskite ir iStaisykite
iSbandymas Sviesos, sugedusj apSvietimo sistemos
nepakankamas elementg
rySkumas
6 ménesiai Veikimo Néranejprasto = Nejprastas triukSmas Nustatykite ir iStaisykite
iSbandymas triukSmo triukSmo Saltinj
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8.5.1 Rémo apzilra
1 Patikrinkite, ar rémas néra jtrikes,
deformuotas ir nepazeisti jo dazai.

= Jei yra jtrikimy, deformacijy ar dazy
pazeidimy, iSjunkite ,Pedelec”. Naujas rémas
pagal daliy sgrasa.

8.5.1.1 Anglies pluosto rémo patikrinimas
Jei pazeidziami anglies rémo dazyti sluoksniai,
dél smugiy gali atsisluoksniuoti dazai

P Paklauskite klienty apie Zalos priezast;.

» Su lupa patikrinkite pazeidimus, ar néra
sutrtkusiy gijy ar nesimato laminavimo
defekty.

8.5.2 Bagazinés apziura

Bagazineje dél krepSiy ir déziy veziojimo gali

atsirasti jbrezimy, jtrakimy ir 10Ziy.

1 Patikrinkite, ar ant bagazinés néra jbrézimy,
jtrakimy ir lGZiy.

= Pakeiskite paZeistg bagazine.

= Jei dazy apsauginé plévelé susidéveéjusi arba
jos néra, uzdékite naujg dazy apsaugine
plévele.
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Apzilra ir techniné priezilra %

8.5.3 Galinio amortizatoriaus apziira ir
techniné prieziara

/\ISPEJIMAS

Suzalojimas dél sprogimo

Oro kameroje yra slégis. Atliekant oro sistemos

remonto darbus, sugedes galinis amortizatorius

gali sprogti ir sukelti rimty suzalojimy.

» Surinkimo ar prieziGros metu uzsidékite
apsauginius akinius, apsaugines pirstines ir
apsauginius drabuzius.

» ISleiskite org i$ visy oro kamery. Nuimkite
visus oro jdéklus.

» Niekada neremontuokite ir neardykite galinio
amortizatorius, jei jis iSsitraukia ne iki galo.
Apsinuodijimas pakabos alyva

Pakabos alyva dirgina kvépavimo takus, sukelia
lytiniy Igsteliy mutacijas, nevaisinguma, vézj ir
yra toksiSka lie€iant.

» Dirbdami su pakabos alyva, visada déveékite
apsauginius akinius ir nitrilo pirstines.

» Niekada neatlikite patikrinimo ir priezitros
darby, jei laukiatés.

» Naudokite perdengima toje vietoje, kur
atliekami galinio amortizatoriaus remonto
darbai.

Apsinuodijimas tepaline alyva

EIGHTPINS balnelio stovo tepimo alyva yra

toksiSka, kai lieCiama ir jkvepiama.

» Dirbdami su tepimo alyva visada dévékite
apsauginius akinius ir nitrilines pirstines.

P Sutepkite balnelio stova tik lauke arba labai
gerai védinamoje patalpoje.

» Saugokités, kad tepaliné alyva nepatekty ant
odos. Tepdami, valydami ir atlikdami prieZitrg
dévékite nitrilines pirstines.

» Alyvos pagalvéle naudokite po balnelio stovo
priezidros.
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Toksiny keliamas pavojus aplinkai

Galiniame amortizatoriuje yra toksidky ir aplinkai
kenksmingy tepaly ir alyvy. Pateke j kanalizacijg
ar pozeminius vandenis, jie juos uznuodys.

» Remonto metu atsiradusius tepalus ir alyvas
Salinkite aplinkai nekenksmingu badu ir
laikydamiesi atitinkamy taisykliy.

1 Galinio amortizatoriaus iSardymas.
2 Apzilrekite ir iSvalykite vidy ir iSore.
3 Atlikite kapitalinj pneumatiniy spyruokliy

remontg.

4 Pakeiskite pneumatiniy spyruokliy
sandariklius.

5 Pakeiskite alyva.
= Pakeiskite dulkiy grandiklj.

8.5.4 Pavary stebulés apziura
8.5.4.1 Kugio guolio stebulés reguliavimas

Jei stebulés montuojamos ant ktgio, prie stebulés
kdgio korpuso pritvirtintas guolio jungiklis sukasi
taip, kad didesni rutulinio guolio pavirSiai apie
vidinj guolio kiigj remtysi j nuleidziamajj gala.
I8orinis guolio jungiklis, besisukantis aplink
nejudantj guolio kugj, apkraunamas daug tolygiau
didesniu rutulinio guolio pavirSiumi.

1 Ant antverzlés uzdékite mazg raudong Zyme.
2 Pasukite rato asj 40-90° kas 1000—2000 km.

= Guolio kiigis naudojamas tolygiai.
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8.5.5 Vairo iskysSos apziura

Dél apkrovos gali atsilaisvinti netinkamai priverzti
varztai. Todél vairo iSkySa gali tapti nestabili. Dél
to galite nugridti ir susizeisti.

P Patikrinkite, ar tvirtai priverzta vairo iSkysa ir
ekscentriko sistema.

8.5.6 Valdymo guolio apziura ir sutepimas

1 ISimkite Sake.

2 Nuvalykite valdymo guolj. Jei guolis labai
uzter$tas, nuplaukite jj valikliais, pvz., WD-40
arba ,Karamba“.

3 Patikrinkite, ar nepazeistas valdymo guolis.

= Jei valdymo guolis pazeistas, pakeiskite jj
pagal daliy sgrasa.

4 Valdymo guolj ir guoliy lizdus sutepkite labai
klampiu ir vandenj atstumianciu tepalu (pvz.,
specialiu tepalu ,SHIMANO® ,Dura Ace").

5 Vél sumontuokite Sake su vairo guoliu pagal
Sakés instrukcijas.
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8.5.7 [Ekscentriko asies apziura

/\DEMESIO

Kritimas atsilaisvinus ekscentrikui

Sugedes ar netinkamai sumontuotas
ekscentrikas gali jsipainioti diskiniame stabdyje ir
blokuoti ratg. Dél to galite nugriati.

P |statykite priekinio rato ekscentrikg j prieSinga
stabdziy disko puse.

Kritimas dél sugedusio arba netinkamai
sumontuoto ekscentriko

Eksploatuojami diskiniai stabdziai labai jkaista.

Dél to gali bati pazeistos ekscentriko aSies dalys.

Ekscentrikas gali atsipalaiduoti. Dél to galite

nugriati ir susiZeisti.

» Priekinio rato ekscentrikas ir diskiniai
stabdziai turi bati iSdéstyti vienas prieSais kita.

Kritimas dél netinkamai nustatytos jtempimo

jégos

Per didelé jtempimo jéga gali pazeisti

ekscentrika, todél jis nebeatliks savo funkcijos.

Nepakankama prispaudimo jéga sglygoja

nepalanky jégos pasiskirstymg. Amortizuojancios

Sakés arba rémas gali IGzti. Dél to galite nugriiti

ir sunkiai susizeisti.

» Niekada neverzkite ekscentriko jrankiu (pvz.,
plaktuku ar replémis).

P Jtempimo svirtj naudokite tik pagal
reikalavimus nustatyta jtempimo jéga.

1 Atleiskite ekscentrika.

2 Uzfiksuokite ekscentrika.

3 Patikrinkite ekscentriko padétj ir jtempimo
jega.
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= Ekscentrikas yra laikomas prigludes vienoje
linijoje prie apatinio korpuso.

= Kai ekscentriko svirtis paleidziama, delne
matomas nedidelis jspudis.

248 paveikslélis. Ekscentriko jtempimo jégos nustatymas

4 Esant poreikiui jtempimo sverto jtempimo jégg
nustatykite 4 mm vidiniu SeSiabriauniu raktu.

5 Tada dar kartg patikrinkite ekscentriko svirties
padet;j ir suspaudimo_ jéaa.

249 paveikslélis. Ekscentriko jtempimo jégos nustatymas
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8.5.8 Sakés apziira

/\ISPEJIMAS

Suzalojimas dél sprogimo

Oro kameroje yra slégis. Atliekant remonto
darbus, sugedusios amortizuojancios Sakés oro
sistema gali sprogti ir sukelti rimty suzalojimy.

P Surinkimo ar priezitros metu uzsidékite
apsauginius akinius, apsaugines pirstines ir
apsauginius drabuzius.

P ISleiskite org i$ visy oro kamery. Nuimkite
visus oro jdéklus.

» Niekada neremontuokite ir neardykite
amortizuojandiy Sakiy, jei jos ne iki galo
iStiestos.

/\DEMESIO

Toksiny keliamas pavojus aplinkai

Amortizuojanciose Sakése yra toksisSky ir aplinkai
kenksmingy tepaly ir alyvy. Pateke j kanalizacijg
ar pozeminius vandenis, jie juos uznuodys.

» Remonto metu atsiradusius tepalus ir alyvas
Salinkite aplinkai nekenksmingu badu ir
laikydamiesi atitinkamy taisykliy.

1 ISimkite Sake.

2 Patikrinkite, ar Saké néra jtrikusi, deformuota
ir nepazeisti jos dazai.

= Jei yra jtrikimy, deformacijy ar dazy

pazeidimy, iSjunkite ,Pedelec”. Nauja Saké
pagal daliy sgrasa.

ISvalykite vidy ir iSore.
4 Sutepkite Sake.

5 Sumontuokite Sake.
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8.5.8.1 Anglies pluosto amortizuojancios Sakés
apziura

1 ISimkite Sake.

2 Patikrinkite, ar Saké néra jtrikusi, deformuota
ir nepazeisti jos dazai.

3 Jei pazeidziami anglies pluosto
amortizuojancios Sakés dazyti sluoksniai, dél
smugiy gali atsisluoksniuoti dazai.

» Paklauskite klienty apie Zalos priezast;.

» Su lupa patikrinkite pazeidimus, ar néra
sutrtkusiy gijy ar nesimato laminavimo
defekty.

8.5.8.2 Amortizuojancios Sakés apziura

1 ISimkite Sake.

2 Patikrinkite, ar Saké néra jtrikusi, deformuota
ir nepazeisti jos dazai.

= Jei yra jtrikimy, deformacijy ar dazy

pazeidimy, iSjunkite ,Pedelec”. Nauja Sakeé
pagal daliy sgrasa.

ISardykite amortizuojancig Sake.

H

Sutepkite dulkiy sandariklius ir slankigsias
jvores.

Patikrinkite sukimo momentus.
ISvalykite vidy ir iSore.
Sutepkite Sake.

Sumontuokite Sake.

© 00 N o o

Sureguliuokite amortizuojancig Sake (zr.
6.3.14 skyriy).
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8.5.9 Balnelio stovo apziura

/\ISPEJIMAS

Apsinuodijimas tepaline alyva

EIGHTPINS balnelio stovo tepimo alyva yra
toksiSka, kai lieCiama ir jkvepiama.

>

>

Dirbdami su tepimo alyva visada devékite
apsauginius akinius ir nitrilines pirstines.

Sutepkite balnelio stovg tik lauke arba labai
gerai védinamoje patalpoje.

Saugokités, kad tepaliné alyva nepatekty ant
odos. Tepdami, valydami ir atlikdami priezZitrg
dévékite nitrilines pirstines.

Alyvos pagalvéle naudokite po balnelio stovo
prieziGros.

Nuimkite balnelio stovg nuo rémo.

Nuvalykite balnelio stovg viduje ir iSoréje.
Patikrinkite, ar ant balnelio stovo néra
jbrézimy, jtrakimy ir 10Ziy.

Pakeiskite pazeistg balnelio stovg pagal daliy
sagrasa.

Sumontuokite balnelio stovg pagal ,Pedelec”
pase nurodytg aukst;.

8.5.9.1 Anglies pluosto balnelio stovo apziiira

Jei pazeidziami anglies balnelio stovo dazyti
sluoksniai, dél smugiy gali atsisluoksniuoti dazai.

>
>

Paklauskite klienty apie Zalos prieZast;.

Su lupa patikrinkite pazeidimus, ar néra
sutrdkusiy gijy ar nesimato laminavimo
defekty.
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8.5.9.2 BY.SCHULZ amortizuojanc¢io balnelio
stovo apziura ir sutepimas

Nuimkite balnelio stovg nuo rémo.
Nuimkite apsauga ir apsauginj dangtelj.

Nuvalykite balnelio stovg viduje ir iSoréje.

A WO DN -

Patikrinkite, ar ant balnelio stovo néra

jbrézimuy, jtrakimy ir lGZiy.

= Pakeiskite pazeistg balnelio stovg pagal daliy
sagrasa.

5 Sutepkite lygiagreciy amortizatoriy varztus.

6 Vél sumontuokite balnelio stovg pagal
.Pedelec” pase nurodytg aukstj. Patikrinkite, ar
tinkami varzty sukimo momentai.

Sukimo momentai G1

0 M8 balnelio spaustuvo varztas 20—-24 Nm
Tvirtinimo varztai M5 3 Nm
Sukimo momentas G2

] M6 balnelio spaustuvo varztas 12—14 Nm

Tvirtinimo varztai M5 3 Nm

7 Uzdékite apsaugg ir apsauginj dangtel;.
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8.5.9.3 SR SUNTOUR amortizuojanéio balnelio

stovo apziura ir sutepimas

Nuimkite balnelio stovg nuo rémo.

Nuimkite apsauga ir apsauginj dangtel;.
Patikrinkite, ar ant balnelio stovo néra
jbrézimy, jtrakimy ir [Gziy.

Pakeiskite paZeistg balnelio stovg pagal daliy
sgrasa.

Jei vaikiSkos kédutés apsauginé dazy plévelé
susidéevejusi arba jos néra, uzklijuokite naujg
apsaugine dazy plévele.

Atleiskite iSankstinés apkrovos reguliatoriy ir
iStraukite plienine spyruokle.

Nuvalykite balnelio stovg i$ vidaus ir iSorés.

Balnelio stova viduje sutepkite alyva SR
SUNTOUR Nr. 9170-001.

Prispaudimo volelj sutepkite dviracio
grandinés alyva.

Sutepkite lygiagrecios pakabos jungtis dviraciy
grandiniy alyva.

250 paveikslélis. Spyruoklinio balnelio stovo SR
SUNTOUR sutepimas

8 Vél sumontuokite balnelio stovg pagal

,Pedelec pase nurodytg aukstj.

9 Patikrinkite, ar tinkami varzty sukimo

momentai.

Spyruoklinio balnelio stovo SR

O SUNTOUR sukimo momentai 15-18 Nm

Balnelio tvirtinimo varztas 3 Nm
Tvirtinimo varztai M5

10 UZdékite apsaugg ir apsauginj dangtel].
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Klaidy paieska, trikCiy Salinimas ir remontas

9 Klaidy paieska, trik€iy Salinimas ir remontas

9.1 Skausmy vengimas

.Pedelec” — tai ir judéjimo priemoné, ir sveikatg
stiprinanti sporto jranga.

Po keliy pirmyjy vaziavimy kitg dieng gali atsirasti
raumeny skausmas. Taciau nuolatiniai skausmai
niekada neturéty atsirasti vaziuojant ar po
vaziavimo.

Dazniausiai pasitaikantys nusiskundimai:

+ nusiskundimai, susije su sédéjimu,
* kluby skausmai,

* nugaros skausmai,

+ sprando ir peciy skausmai,

+ aptirpusios ir skaudancios rankos,
+ S$launy skausmai,

+ keliy skausmai,

* pédy skausmai.

Esant vienam ar daugiau nusiskundimy, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:

1 Patikrinkite, ar teisingai sureguliuoti visi
komponentai. DaZniausiai skausmas po
pasivazinéjimo su ,Pedelec” atsiranda dél
nepakankamy treniruodiy ir netinkamai
sureguliuoty arba kdnui nepritaikyty
komponenty.

2 Kuo greiciau kreipkités j gydytoja ir atvirai
pasikalbékite apie nusiskundimus. Skausmas
gali slépti medicinines problemas, kurias reikia

gydyti.

"3 Jei gydytojas nenustaté jokio medicininio
sutrikimo, kreipkités j sporto klubg, sporto
trenerj ar kineziterapeutg. Individuali
konsultacija dél teisingo raumeny tempimo ar
stiprinimo pratimy atlikimo turi biti suteikiama
asmeniskai.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

251 paveikslélis. Pazjstami skausmai dél nepakankamy
treniruociy ir (arba) neteisingo komponenty nustatymo
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9.1.1 Nusiskundimai, susije su sédéjimu
Apie 50 % visy ,Pedelec” vairuotojy patiria
nusiskundimy deél sédéjimo:

* seédynkauliy spaudimo skausmai,
+ apatinés nugaros dalies skausmai ir
* spaudimo skausmai ir tirpimas tarpvietés srityje.

9.1.2

Apatinés nugaros dalies skausmus daznai sukelia
ne nugaros raumenys, o klubinis juosmens
raumuo (Musculus iliopsoas). Sis raumuo yra
vidiniy klubo raumeny dalis ir lenkia kluba. Jis
prasideda nuo Slaunikaulio ir siekia stuburg. Jei
Sis raumuo perkraunamas arba sutrumpéja, gali
atsirasti nugaros skausmai.

Kluby skausmai

9.1.3

Vaziavimas ,Pedelec” stiprina nugaros raumenis.
Kuo auksc&iau balnelis yra vairo atzvilgiu, tuo
didesnis krivis tenka nugaros raumenims. IS
pradziy dél per daug | priekj palenktos laikysenos
gali skaudéti nugarg, rankas ir rieSus. Pilvo
raumenys yra nugaros raumeny prieSingybé ir
stabilizuoja dubenj bei nugarg. Todél nugaros
skausmus daznai sukelia silpni pilvo raumenys.

Nugaros skausmai
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fo

36

Sprendimas

UzZimkite optimalig vaziavimo padétj (zr.
6.5.2 skyriy).

Sureguliuokite balnelio aukstj ir palinkima
(Zr. 6.5.4 skyriy).

Dévékite dviratininky Sortus ir naudokite
sédmeny kremg (Zr. 6.12 skyriy).
Naudokite ergonomiskg balnelj (Zr.

6.5.4 skyriy).

Retkarciais vaziuokite stovédami.

Sprendimas

Klubinio juosmens raumens stiprinimo
pratimai.

Tempimo pratimai lenkiamajam ir
tiesiamajam klubo raumenims.

Sprendimas

Kreipkités j specializuotas parduotuves.
Reikia pasirinkti vertikalesne sédéjimo
padétj (Zr. 6.5.3 skyriy).

Nugaros ir pilvo raumeny rais¢iy tempimo
pratimai ir vidutinio sunkumo dviraciy
treniruotés padeda pailginti sausgysles ir
suformuoti naujus nugaros ir pilvo
raumenis.

Po tam tikro treniruo€iy laiko galima uzZimti
norimg padét;.
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9.1.4 Sprando ir pe€iy skausmai

Dél j priekj sulenktos laikysenos ant ,Pedelec®,
virSutinés kiino dalies svoris tenka peciams. Kuo
labiau iStempta padétis, tuo didesné apkrova
tenka peciams.

Daznai skausmy priezastis yra pasirinkta
laikysena. ,Pedelec” vairuotojai daznai iStempia
rankas. Todél smagiai, pvz., vaziuojant nelygiu
keliu, nesusvelninti perduodami pecCiams. Tai
sukelia didelius skausmus.

Dar vienas skausmo 3altinis yra vadinamoji kupra.
Dél pasirinktos laikysenos sprandas turi bati labai
stipriai atlenktas atgal, kad badty galima ziaréti
priekj. Tai jtempia sprando ir peCiy raumenis.

9.1.5

Rankos yra vienas i$ trijy kontaktiniy tasky
vaziuojant ,Pedelec”. Rankos perkelia virSutinés
kdno dalies svorj ant vairo. Vaziuojant olandisko
tipo dviraciu, vertikalioje padétyje beveik néra
svorio, o sportinéje padétyje kiino svoris yra
didZiausias. Jéga veikia nedidelj rankenos plota,
todél rankos patiria labai didelj spaudimo apkrova.
Rankos yra labai jautrios ir gali iSlaikyti ne
daugiau kaip 20 % kdno svorio ilgalaikés
apkrovos metu.

Nutirpusios ir skaudancios rankos

9.1.6

Slaunies skausmai paprastai atsiranda dél
raumeny problemy. Siuos skausmus gali sukelti
raumeny disbalansas tarp tiesiamujy, lenkiamyjy
ir pritraukiamuyjy raumeny.

Slauny skausmai
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Sprendimas

+ Tiesesné vaziavimo padétis i$ karto
o/ b sumazina skausma.
'|' + Visada Siek tiek sulenkite alkines.
= Alklinés sgnarys neblokuoja. Rankos
susvelnina smagius.

» Pritaikykite vaira (zr. 6.5.5 skyriy).
» Visada uzZimkite optimalig vaZiavimo
padétj (2r. 6.5.3 skyriy).

Sprendimas

* Rankenas nustatykite tobulai (zr. 6.5.5.1,
6.5.5.2 ir 6.5.8 skyrius).

» Vairuodami judinkite rankas ir plastakas
(2r. 6.15 skyriy).

* Naudokite paminkstintas dviratininko
pirstines (zr. 2.15 skyriy).

» Optimizuokite rankenas (zr. 6.5.7 skyriy).

Sprendimas
» Padidinus ,Pedelec” pagalbg, i$ karto
palengvéja.

+ Tiksliniai pratimai prie$ Slauny raumeny
I disbalansg ir sutrumpéjima.
Slauny raumeny tempimo pratimai.
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9.1.7 Keliy skausmai

Vaziavimas ,Pedelec” — tai sportas, kuris
nestipriai veikia kelio sgnarj ir rekomenduojamas
pradedantiesiems. Minant pedalus labai didelés
jégos is Slaunies | pédg perduodamos per kelj.
Todél kelio sausgyslés ir kremzlés patiria didel]
kravj.

Vidinés ir iSorinés kelio pusés skausmo priezastis
daznai buna neteisingai sureguliuota sukabinimo
sistema ir dél to neteisingai padéta péda.
Skausmas apatinéje kelio dalyje paprastai
atsiranda dél netinkamos vaziavimo padéties.

Saltas oras taip pat gali sukelti kelio skausmus.
Esant Zemai temperatdrai, sausgyslés yra maziau
elastingos, todél labiau trina kelj.

Jei yra netinkama padétis, kremzlé labai susidévi.
Per trumpi raid&iai arba raumeny disbalansas gali
sustiprinti §j poveikj. Skausmai kelio girnelés
virSuje daznai rodo raumeny disbalansg.
Skausmai po kelio girnele paprastai yra susijes su
per dideliu spaudimu kelio sgnaryje ir dél to
atsiradusiu kelio sausgyslés dirginimu.

9.1.8 Pédy skausmai

Pédos yra vienas i$ trijy kontaktiniy tasky
vaziuojant ,Pedelec”. Pédos perduoda Slauny
jéga pedalams ir taip varo ,Pedelec”. Pédoms
tenka nuo 100 iki 1000 % kdno svorio, kai
atliekami Suoliai.

Pédy skausmai daznai atsiranda, kai balnelis yra
per zemai arba péda neteisingai padéta ant
pedalo.

Pédy skausmus gali sukelti ir netinkama avalyné.
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Sprendimas

Kreipkités j specializuotas parduotuves.
Pritaikykite ,Pedelec” (Zr. 6.5 skyriy). Tada
iSmatuokite rata.

Venkite SalCio.

Sukontroliuokite netinkamas padétis
atlikdami tempimo pratimus, stiprindami
raumenis ir ,,Blackroll* treniruotes.

Sprendimas

Avékite tvirtus, ne per stipriai suriStus
batus (zr. 2.5 skyriy).

Teisingai pastatykite pédas ant pedaly (zr.
6.13 skyriy).

Optimaliai sureguliuokite balnelio aukstj
(zr. 6.5.4 skyriy).
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9.2 Pavaros sistema

Valdymo blokas rodo, ar pavaros sistemoje yra
kritiniy, ar maziau kritiniy klaidy.

Pavaros sistemos generuojamus klaidy
praneSimus galite perskaityti naudodamiesi
programéle ,eBike Flow" arba kreipdamiesi j
specializuotg prekybininka.

Programéléje ,eBike Flow* esancdia nuoroda
galima rodyti visg informacijg apie klaidg ir
pagalbg, skirtg klaidai iStaisyti.

9.2.1 Pavaros sistema ar borto
kompiuteris nejsijungia

Jei borto kompiuteris ir (arba) pavaros sistema
nejsijungia, atlikite Siuos veiksmus:

1 Patikrinkite, ar jjungtas akumuliatorius. Jei ne,
jjunkite akumuliatoriy.

= Jeigu jkrovos biklés rodmens Sviesos diodai
nesvieclia, kreipkités j specializuotg
prekybininka.

2 Jei uzsidega jkrovos lygio indikatoriaus
Sviesos diodai, bet nejsijungia pavaros
sistema, iSimkite akumuliatoriy.

|statykite akumuliatoriy.

4 Jjunkite pavaros sistems.

a

Jei pavaros sistema nejsijungia, iSimkite
akumuliatoriy.

|statykite akumuliatoriy.

Jjunkite pavaros sistemg.

© o0 N o

Jei pavaros sistema nejsijungia, iSimkite
akumuliatoriy.

10 Iki galo jkraukite akumuliatoriy.
11 |statykite akumuliatoriy.
12 Jjunkite pavaros sistems.

13 Jei pavaros sistema nejsijungia, paspauskite
jjungimo i iSjungimo mygtuka (valdymo
bloke) ir palaikykite bent 8 sekundes.
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Nuvalykite visus kontaktus minkstu skuduréliu.

14 Jei pavaros sistema neuzsiveda mazdaug po 6
sekundziy, paspauskite jjungimo ir iSjungimo
mygtuka (valdymo bloke) ir palaikykite bent 2
sekundes.

15 Jeigu pavaros sistema nejjungta, kreipkités j
specializuotg prekybininka.
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9.2.2 Klaidy palaikymo funkcija

Pagalba neuZtikrinama. | Ar akumuliatorius pakankamai

ikrautas?

Ar sistema jjungta?

Ar pagalbos lygis nustatytas j [OFF]?

Akumuliatorius, borto kompiuteris arba
pagalbos jungiklis gali bati neteisingai
prijungti arba yra problemy, susijusiy
su kuriuo nors ar keliais i$ jy.

Ar jis naudojatés pedalais?

Per didelis greitis?

Ar jjungta uzrakto funkcija?

VaZiuojant auk$toje temperataroje,
esant dideliems jkalnéms arba ilgg
laikg esant didelei apkrovai,
akumuliatorius gali perkaisti.

Atstumas, kurj veikia
pagalbinis rezimas, yra
per mazas.

Ar akumuliatorius jkrautas iki galo?

Ziemg akumuliatoriaus savybés
prastéja.

Atstumas gali bati trumpesnis dél kelio
sglygy, pavary lygio ir bendro zibinto
naudojimo laiko.

Akumuliatorius yra susidévinti dalis.
Dél daugkartinio jkrovimo ir ilgo
naudojimo laiko akumuliatoriaus
savybes gali suprastéti (jis praras
nasuma).

Pedalus sunku minti. Ar padangos pripistos iki pakankamo

slégio?

Ar pagalbos lygis nustatytas j [OFF]?

Ar akumuliatorius jkrautas iki galo?

Ar sistema buvo jjungta uzdéjus kojg
ant pedalo?
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1 Patikrinkite akumuliatoriaus jkrova.

2 Jei akumuliatorius beveik iSsikroves, jkraukite jj.

» Paspauskite jjungimo / iSjungimo (akumuliatoriaus)
mygtuka.

= Pavaros sistema jsijungia.

1 Nustatykite pagalbinj rezimg ties kitokiu pagalbos lygiu nei
[OFF] (i$jungta).

2 Jei vis dar jauciate, kad pagalbinis rezimas neveikia,
kreipkités j specializuotg prekybininka.

» Kreipkités j specializuotg prekybininka.

.Pedelec” néra motociklas.
» Minkite pedalus.

Elektroniné perjungimo pagalba yra aktyvi tik iki maksimalaus
25 km/h grei€io.

P Patikrinkite borto kompiuterio ekranus.
» Naudokite atitinkama borto kompiuter;j.

1 Pavaros sistemos iSjungimas.
2 Leiskite atvésti ,Pedelec”.

3 Kaip paleisti pavary sistema.
1 Patikrinkite jkrovimo bisena.

2 Jei akumuliatorius beveik iSsikroves, jkraukite jj.

Tai nereiSkia, kad yra problema.

Tai nereiSkia, kad yra problema.

Jei sumazéja bendras atstumas, kurj galima nuvaziuoti su iki galo
jkrautu akumuliatoriumi, gali bati, kad akumuliatorius sugedo.

» Seng akumuliatoriy pakeiskite nauju.

1 PripUskite padangas.

1 Nustatykite palaikymo lygj [HIGH], [STD], [ECO] arba
[AUTO].

2 Jei pedalus vis dar sunku minti, kreipkités j specializuotg
prekybininka.

1 Patikrinkite jkrovimo bilseng.
2 Jei akumuliatorius beveik iSsikroves, jkraukite jj.
1 Vél jjunkite sistemg nespausdami pedalo.

2 Jei pedalus vis dar sunku minti, kreipkités j specializuotg
prekybininka.

277



Trik¢iy Salinimas, problemy sprendimas ir taisymas

9.2.3 Akumuliatoriaus klaida

Akumuliatoriaus tinkamumo naudoti
laikas gali bati pasibaiges.

Akumuliatorius greitai
iSsikrauna.

Ar kroviklio maitinimo tinklo kiStukas
tvirtai jkistas j lizdg?

Akumuliatoriaus
nesikrauna.

Ar kroviklio kiStukas gerai jkiStas j
akumuliatoriy?

Ar adapteris gerai prijungtas prie

ikrovimo kistuko arba akumuliatoriaus

kroviklio jungties?

Ar jkroviklio, jkrovimo adapterio arba
akumuliatoriaus gnybtas Svarus?

Akumuliatoriaus tinkamumo naudoti
laikas gali bati pasibaiges.

Prijungus kroviklj
akumuliatorius
nepradeda krautis.

Akumuliatorius ir kroviklis
jkaista.

Ar akumuliatoriaus arba jkroviklio
temperatdra virSija darbinés
temperatdros diapazong?

Kroviklis yra Siltas. Jei kroviklis nuolat naudojamas

akumuliatoriams krauti, jis gali jkaisti.

Kroviklio Sviesos diodas
nesviecia.

Kai akumuliatorius visiSkai jkrautas,
kroviklio Sviesos diodas uzgesta.

Ar kroviklio kiStukas gerai jkiStas j
akumuliatoriy?

Ar akumuliatorius jkrautas iki galo?

Akumuliatoriaus
nepavyksta iSimti.

Akumuliatoriaus
negalima naudoti.

1S akumuliatoriaus
iStekéjo skystis.
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Seng akumuliatoriy pakeiskite nauju.

Atjunkite jkroviklj ir vél jj prijunkite prie tinklo.

Paleiskite krovimo procesg.

Jei akumuliatorius vis tiek nepavyksta jkrauti, kreipkités |
specializuotg prekybininkg.

Atjunkite jkroviklio kiStukg ir vél jj prijunkite prie tinklo.
Paleiskite krovimo procesg.

Jei akumuliatorius vis tiek nepavyksta jkrauti, kreipkités |
specializuotg prekybininka.

Tvirtai prijunkite adapterj prie akumuliatoriaus jkrovimo
kiStuko arba jkroviklio jungties.

Paleiskite krovimo procesg.

Jei akumuliatorius vis tiek nepavyksta jkrauti, kreipkités j
specializuotg prekybininka.

Norédami nuvalyti gnybtus, nuvalykite juos sausu skuduréliu.
Paleiskite krovimo procesg.

Jei akumuliatorius vis tiek nepavyksta jkrauti, kreipkités j
specializuotg prekybininkg.

Seng akumuliatoriy pakeiskite nauju.

Nutraukite krovimo procesg.
Leiskite akumuliatoriui ir jkrovikliui atvésti.
Paleiskite krovimo process.

Jei akumuliatorius tampa per karstas liesti, tai gali reiksti
akumuliatoriaus problema.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.
Nutraukite krovimo procesg.

Leiskite jkrovikliui atvésti.

Paleiskite krovimo procesg.

Tai néra gedimas.

B WODN =

Patikrinkite, ar jungtyje néra svetimkiniy.

|kiskite krovimo kiStuka.

Jei akumuliatorius vis tiek nepavyksta jkrauti, kreipkités |
specializuotg prekybininka.

IStraukite kroviklio tinklo kistuka.

Vel jkiskite kiStuka | elektros tinkla.

Paleiskite krovimo procesg.

Jeigu kroviklio Sviesos diodai nesviecia, kreipkités j
specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Laikykités visy jspéjamujy nurodymy, pateikty 2 sk. ,Sauga“.
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Sklinda nejprastas
kvapas.

18 akumuliatoriaus
sklinda dimai.

72 lentelé. Akumuliatoriaus trik€iy Salinimas

9.2.4 Klaidy ekranas

1 Nedelsdami iSjunkite i§ akumuliatoriaus.

2 |Skart susisiekite su prieSgaisrine tarnyba.

3 Laikykités visy jspéjamuyjy nurodymy, pateikty 2 sk. ,Sauga“.
Nedelsdami iSjunkite i§ akumuliatoriaus.

2 ISkart susisiekite su prieSgaisrine tarnyba.

3 Laikykités visy jspéjamujy nurodymuy, pateikty 2 sk. ,Sauga®“.

Kai nuspaudziamas
jjlungimo / iSjungimo
mygtukas
(akumuliatorius),
ekrane nerodomi jokie
duomenys.

Akumuliatoriaus jkrovos lygis gali bati
nepakankamas.

Ar maitinimas jjungtas?

Ar akumuliatorius kraunamas?

Ar tinkamai prijungtas maitinimo laido
kiStukas?

Gali biti prijungta dalis, kurio sistema
negali identifikuoti.

Pavaros laipsnis
nerodomas ekrane.

Pavaros laipsnis rodoma tik tada, kai
naudojamas elektroninis pavary
perjungimas.

Negalima jjungti
nustatymy meniu, kol
minate pedalus.

Gaminys sukurtas taip, kad negalima
jjungti nustatymy meniu, jeigu

“«

Tai néra triktis.

Uzrakinimo funkcijos
negalima nustatyti arba
iSjungti.

Gali b{ti programinés jrangos klaida.

»Connect” paskyra istrinta
arba i§jungta, o
uzrakinimo funkcija vis
dar nustatyta.

73 lentelé. Borto kompiuterio trikties sprendimas

9.2.5 ApsSvietimas neveikia

nustatoma, kad vaziuojama ,Pedelec".

1 Jkraukite akumuliatoriy.
2 Jjunkite maitinimg.

» Palaikykite nuspaude jjungimo / iSjungimo mygtuka
(akumuliatorius) jjungimo / iSjungimo mygtuka, kad
jjungtuméte maitinima.

Jei akumuliatorius yra jmontuotas ,Pedelec” ir yra jkraunamas, jo
negalima jjungti.

» Nutraukite krovimo procesa.

1 Patikrinkite, ar kiStukas tinkamai pritvirtintas prie maitinimo
kabelio.

2 Jei kiStukas sumontuotas neteisingai, kreipkités j
specializuotg prekybininka.

> Kreipkités j specializuotg prekybininka.

1 Patikrinkite, ar maitinimo kabelio kiStukas iStrauktas.

2 Jeigu taip néra, kreipkités j specializuotg prekybininka.

1 Sustabdykite ,Pedelec”.

2 Nustatymus keiskite tik stovint.

» Kreipkités | specializuotg prekybininka.

» Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Priekinis arba galinis
zibintas nejsiziebia net
paspaudus jungiklj.

Konfiglracija gali bati neteisinga.
Perdegée lemputé.
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1 Nedelsdami nutraukite ,Pedelec” eksploatacijg.
2 Kreipkités j specializuotg prekybininka.
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9.2.6 Diskiniy stabdziy trik¢iy Salinimas

Diskiniy stabdziy Vaziavimas bekelés padangomis ant P> Kreipkités j specializuota prekybininka. Sumontuokite miesto
skambéjimas ir triukSmas. 'asfalto. arba zygio padanga.
Nesvarus arba tepaluotas stabdziy » Kruopsdiai iSvalykite stabdziy diska spiritu arba stabdziy
diskas. valikliu.

Maza diskiniy stabdziy Susidévéjes stabdziy diskas. » Kreipkités | specializuotg prekybininkg. Naujas stabdziy

stabdymo galia. diskas.
Susidevelisiosistabdziltiinkeles: » Kreipkités | specializuotg prekybininkg. Naujos stabdziy
Stabdziy trinkeliy prikepimas. trinkelés.
Metaliniai garsai » Kreipkités | specializuotg prekybininkg. Naujos stabdziy
naudojant diskinius Susidévéjusios stabdziy trinkelés. trinkelés ir stabdziy diskas.
stabdzius.
Netinkamai sumontuoti stabdZiy » Kreipkités | specializuotg prekybininka.

Neryskus, minkStas arba suportai, atsilaisvines stabdziy diskas,

prastas diskiniy stabdziy nusidéveéjes stabdziy diskas arba

spaudimo taskas. stabdZiy trinkelés arba nesandari
stabdziy sistema.

1 KruopS$c€iai nuvalykite stabdziy diskg ir stabdzius.
UZzterStumas. 2 Jeigu problemos nepasi$alina, kreipkités j specializuota
prekybininka.

Susidévéjusios arba netinkamos » Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Naujos stabdziy
stabdZiy trinkeles. trinkelés ir stabdziy diskai.

Netinkamai sumontuoti ratas, stebulé
arba asis.

TriukSmas naudojant

diskinius stabdzids. Netinkamai sumontuotas stabdziy

suportas ir (arba) stabdziy diskas.

Netinkami stikio momentai. s e . S »
» Kreipkités | specializuotg prekybininkg. Patikrinkite stabdziy

Stabdziy diskas krypsta j $ona. sistemg ir raty sumontavimag.

Prikepusios stabdziy trinkelés.

Nesandari stabdziy sistema.

Netinkamo auksc¢io stabdziy bazé.
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9.2.7

Problemos su stebulés pavara

Nuspaudus pedalg
girdimas garsas.

Jei ,Padelec”
pastumiamas atgal,
girdimas garsas.

Perjungiant sklinda
triukSmas ir vibracija.

Perjungimas skiriasi
priklausomai nuo
pavaros.

Jei vairuojant pedalai
neminami, girdimas
garsas.

Sunku perjungti pavaras.

Pavaros sklandziai
nesijungia.

Pavary perjungti
negalima.

Girdisi nejprastas
triukSmas.

Pavara, rodoma ant
perjungimo rankenos
esanciu indikatoriumi,
nukrypsta nuo pavaros
ant stebulés.

Stebule sunku pasukti
arba ji nesisuka
sklandziai.

Minant pedalus girdisi
barskéjimas.

Laisvasis sukimasis
nevyksta sklandziai, jei
nespaudziami pedalai.

Stabdziai per jautris.

Stabdziai veikia silpnai.

Kad stabdziai jsijungty,

pedalus reikia nuspausti

per toli atgal.

Ratai uzsifiksuoja, kai
,Pedelec” stumiamas
atgal.

Stabdant girdimas
nejprastas triukSmas.

Visos pavaros, iSskyrus 1.

Visos pavaros, iSskyrus 1.

Visos pavaros.

Visos pavaros.

Visos pavaros.

Netinkamai nutiestas trosas.

Pavary perjungimo blokas buvo
nustatytas perjungimo bakléje.

Perjungimo jtempimas sureguliuotas
netinkamai.

Troso nustatymas atliktas neteisingai.

Perjungimo metu.

Minant pedalus.

Troso nustatymas atliktas neteisingai.

Vidinis mazgas turi defekts.

Kigis per daug priverztas.

Vidinis mazgas turi defekts.

Pazeista sritis aplink kagj.
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Tai néra gedimas.

Kreipkités j specializuotg prekybininkg.

Kreipkités j specializuotg prekybininka. (IS naujo nustatykite
perjungimo bloka.)

Atsargiai iStraukite reguliavimo jvore i$ jungiklio korpuso ir
pasukite.

Po kiekvieno reguliavimo patikrinkite pavary perjungimo
mechanizmo funkcija.

Kreipkités | specializuotg prekybininka. (1S naujo nustatykite

pavary perjungimo blokg, patikrinkite, ar pavaras galima
perjungti, kai ratas yra nuimta nuo rémo.)

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.
Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.
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Laisva eiga mechanizmas

sukasi sunkiai | 2 Kreipkités j specializuotg prekybininka.
Pg%lé?r?éagélgi?]\é?;at:lrp Krumpliaraiai ir (arba) grandiné P> Kreipkités j specializuota prekybininka. Nauja grandine,
ErUmp"araéiq_ susidevejo. krumpliaradiai arba stebulé.
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9.2.8 Problemos su ,,Rohloff* stebulés pavara

ROHLOFF techninés priezitros tarnybos Kai kuriose Salyse daliy siuntimas yra susijes su
komandg galima pasiekti el. pasto adresu labai didelémis iSlaidomis arba nejmanomas.
service@rohloff.de. Techninés priezilros tarnyba Todeél reikty turéti pakankamai atsarginiy daliy
stengiasi padéti keliautojams dviraciais visame dalims, kurios gali susidévéti arba kurios gali
pasaulyje iSspresti technines problemas ir jsigyti nukristi / suldzti, bei reikiamy jrankiy (zr. 6.6.11
atsarginiy daliy. skyriy).

Per pirmuosius 1000 km nauja ,ROHLOFF Speedhub 500/14*
krumpliaraciy stebulé Slifuojasi j krumpliaracius ir sankabos
elementus. Tai néra klaida.
Stebulé dar nejvazinéta » Krumpliaragiy stebule jvazinékite 1000 km. Dél to sklindantys
vaziavimo garsai tampa tylesni ir pavary perjungimo procesai
vyksta Svelniau. Jvazinéjimo trukmé nesusijusi su jokiais

TriukSmas, esant
naujoms stebuléms

apribojimais.
. » Jlasinkite ROHLOFF specialios valymo alyvos lasg per
Svaistiklis sukasi stumiant | Stebulés sandariklis aktyvina 2vaigzdutés skyles ant sandariklio.
dviratj zvaigzdute

= Sumazinimas aktyvinimo efektas.

1 Nustatykite tinkamg tempimo jtempima.

Per didelis laisvumas Netinkama tempimo jtampa 2 Jeigu problema lieka nepasalinta, kreipkités j specializuotas
parduotuves.
Pavaros rodmuo . o . . 1 Tinkamai nustatykite jtempimo reguliatoriy.
nesutampa su Zyma ant | Jtempimo reguliatorius netinkamai
pavary perjungimo nustatytas 2 Jeigu problema lieka nepasalinta, kreipkités j specializuotas
rankenos. parduotuves.
Perjungimo trosas netinkamai » Kreipkités | specializuotas parduotuves.
sutrumpintas
Pavary perjungimo . o . . 1 Tinkamai nustatykite jtempimo reguliatoriy.
rankena daugiau Jtempimo reguliatorius netinkamai
nesisuka per visas nustatytas 2 Jeigu problema lieka nepasalinta, kreipkités j specializuotas
14 pavary (14 pavary = parduotuves.

13 fiksavimo padéciy)
Esant iSoriniam perjungimo valdymui:
kabeliy dézés Sesiakampis sujungimas P Kreipkités j specializuotas parduotuves.
netinkamoje padétyje

Per stipriai priverzta varztinés aSies » Kreipkités | specializuotas parduotuves (aSies tvirtinimag
verzle priverzti nurodytu priverzimo momentu).
Pavgr_q_perjqngimo S_ister_na aié_kiai 1 Nustatykite tinkamg tempimo jtempima.
neuzsifiksuoja, tempimo jtempimas per |2 jeigu problema lieka nepasalinta, kreipkités j specializuotas
Praslydimas (mynimas didelis parduotuves.
tusCiai po pavaros
keitimo) Transmisiné alyva per klampi » Kreipkités j specializuotas parduotuves (pakeisti alyva).
Per giliai jsuktas alyvos varztas. » Alyvos varztg jsukite lygiai su pavir§iumi.

Jei nei viena anksciau iSvardyta galimybé netinka, kreipkités j
specializuotas parduotuves.

Transmisiné alyva per klampi » Kreipkités | specializuotas parduotuves (pakeisti alyva).
Praslydimas (mynimas

tusc€iai po pavaros
keitimo)

Kreipkités j specializuotas parduotuves (praplaukite
Dviracio naudojimas, kai temperatira transmisijg ir tepimui alyva naudokite misinj i$ 50 % ,Rohloff*
yra Zemiau -15 °C visiems mety laikams skirtos alyvos ir 50 % ,Rohloff*
purSkiamosios alyvos) (visas kiekis 50:50 maks. 25 ml)).
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1-7 pavary praslydimas

po asies ziedo arba

pavary perjungimo » Kreipkités j specializuotas parduotuves.
sistemos korpuso

iSmontavimo

Sandariklis trinasi j Zvaigzdute > :tr;?)kltes i specializuotas parduotuves (pasukti sandariklj

Korpuso guolis jtemptas (pvz., pakeitus i kitag i inli Salinti
Laisvoji eiga sukasi Svaigzdute, nukritus arba po nelaimingi » Kreipkités j specializuotas parduotuves (pasalinti apkrovag nuo

sunkiai atsitikimo) korpuso guolio).

» Kreipkités | specializuotas parduotuves (jtempimag sumazinti
Per didelis grandinés jtempimas mazdaug 5 mm grandinés iSlinkimo, neapskritas grandinines
pavaras persukti, prireikus pakeisti).

1 Sumazinkite perjungimo troso jtempima.

Perjungimo troso jtempimas per didelis 2  jeigu problema lieka nepasalinta, kreipkites j specializuotas
parduotuves.

Perjungimo kabeliai susidévéje, purvini
arba pazeisti

Sumontuoti netinkami perjungimo
kabeliai

o ) ) Kreipkités j specializuotas parduotuves (sumontuoti naujus
Perjungimo kabelis nutiestas su daug perjungimo kabelius)

vingiy arba uzlenkimy

Vidiniai plastikiniai jdéklai pavary
perjungimo rankenoje arba kabeliy
dézéje pajudéjo (dél susidevéjimo arba
netinkamai sumontavus)

Pavary perjungimo

rankena sukasi sunkiai Pavary perjungimo rankena trinasi » Kreipkités j specializuotas parduotuves (tarp abiejy rankeny
rankeny gumg daliy padaryti maza tarpg arba jterpti teflonine plokstele).
ISsiploves pavary perjungimo rankenos P Kreipkités j specializuotas parduotuves (iSmontuoti, nuvalyti ir
tepalas i$ naujo sutepti rankeny gumas).
Stebulés perjungimo trosas jtrakes » Kreipkités j specializuotas parduotuves.

arba susiraizges

ISorinio perjungimo valdymo sistemos
korpusas sulenktas po kritimo

v

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

Perjungti 8-14 pavaras galima tik su » Kreipkités j specializuotas parduotuves (jstatyti naujg srieginj
didele jéga arba negalima visiSkai kaistj).

Sunkiai sukasi iSorinio perjungimo
valdymo sistemos perjungimo velenas P Kreipkités j specializuotas parduotuves.
(pvz., korozija arba sulenktas)

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (iSmontuoti pavary
Pavary perjungimo rankena uzsalo dél j perjungimo rankenos gumas, nuvalyti pavary perjungimo
vidy patekusio vandens rankena, i§ naujo sutepti tepalu ir prireikus pakeisti

L sandarinimo zieda).
Pavary perjungimo

Laagliﬁ(?iosesn:r?ta%?]%sinei Perjungimo kabeliai uzsalo dél j vidy » Kreipkités j specializuotas parduotuves (pakeiskite

temperatarai patekusio vandens perjungimo kabelius ir plastikinius jdéklus).

. o Kreipkités j specializuotas parduotuves (atidaryti, iSvalyti
Kabeliy d lo dél j vid o Vi F R L :
paateilqusioevzaenléé?so eliviay kabeliy dézZe ir perjungimo ritinélj sutepti plonu tepalo

sluoksniu).
Perjungimo kabelis » Kreipkités j specializuotas parduotuves (sumontuoti naujg
atsilaisvino i$ fiksatoriaus | " perjungimo kabelj).

77 lentelé. Stebulés pavaros problemy sprendimas
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Bajonetinis antgalis
atsipalaidavo i$
perjungimo kabelio

Grandiné pazeista (standus grandinés
lankstas)

Zvaigzduté arba grandiné

Grandiné perSoka per ligzaute
susidéveéjusios

Zvaigzdutes dantis

Grandinés jtempiklio jtempimas per
mazas

Grandinés jtempiklis veikia sausas ir
sunkiai sukasi

Grandiné krenta nuo
Zvaigzdutés arba
grandininés pavaros

Grandinés jtempiklio spyruoklé
pazeista

Truksta priekinés grandininés pavaros
grandinés kreipiamosios

Alyvos plévelés zymés (lasy
nesusidaro)

Alyvos zymeés, kai buvo
transportuojamas ir laikomas
paguldytas dviratis

Alyvos zymeés ant ekscentriko asies
Alyvos nuotékis

Alyva lasa i$ ekscentriko aSies kaklelio
angos

Alyvos laSai ant aSies Ziedo ir aSies
plokstelés arba silfono

Alyvos lasai ant kopruso dangtelio
jungés

Alyvos Zzymés ant alyvos iSleidimo
varzto

Alyvos lasai ant sandariklio (korpuso
puseés iSteptos alyva)

77 lentelé. Stebulés pavaros problemy sprendimas
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» Kreipkités | specializuotas parduotuves (sumontuoti nauja
perjungimo kabelj).

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (nauja grandiné).

» Kreipkités | specializuotas parduotuves (nauja Zvaigzduté).

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (koreguoti grandinés
ilgi).

v

Sutepti grandinés jtempiklj.

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (naujas grandinés
itempiklis).

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (sumontuoti grandinés
kreipiamaja).

Tai gali pasireiksti sandariklio, korpuso dangtelio tarpinés ir alyvos

iSleidimo varzto srityse dél temperataros ir slégio svyravimy. Tai néra

klaida.

» Su stebule galima vazinéti toliau iki kito reguliaraus alyvos
keitimo (5000 km intervalas).

Galima transportuoti ir laikyti tik stovincius ,Pedelec”, alyva

iSspaudziama i$ gulinciy ,Pedelec®.

» Kreipkités j specializuotas parduotuves (iSmatuoti alyvos lygj
stebuléje).

Oras i$ transmisijos pasalinamas per transmisijos asies vidine anga.
Tai néra klaida.

» Su stebule galima vazinéti toliau iki kito reguliaraus alyvos
keitimo (5000 km intervalas).

v

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

v

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

v

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

» Kreipkités j specializuotas parduotuves.

v

Kreipkités j specializuotas parduotuves.
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» ISmontuoti asies plokstele ir kabelio ritinélj.

v

Perjungimo kabelio jtrakimas (stebulés Su kilpiniu raktu arba verzliarak€iu 8 mm nustatyti tinkamg
perjungimo kabelis — vidinis perjungimo pavarg (pvz., 7 pavara).

valdymas) = Toliau galima vaziuoti su fiksuotu perdavimu.

Kai grjSite, kreipkités j specializuotas parduotuves.

v

Traukiant stebulés perjungimo kabelius nustatyti tinkamg
Perjungimo kabelio jtrikimas (vidinis pavarg.
perjungimo valdymas) Toliau galima vaziuoti su fiksuotu perdavimu.

Kai grjSite, kreipkités j specializuotas parduotuves.
Pavary perjungimo
sistema nebeveikia
(vaziuojant dideliais
atstumais)

Pakeisti gnybty kaladéle arba perjungimo kabeliu.

Antgalis pamestas arba pazeistas

(vidinis perjungimo valdymas) Perjungimo kabelj suristi viela.

Kai grjSite, kreipkités j specializuotas parduotuves.

Nutraukite kabeliy dézute.

Vv VVYyVYy VI

Su kilpiniu raktu arba verzliarak€iu 8 mm nustatyti tinkamg
Perjungimo kabelio jtrokimas (iSorinis pavarg.
perjungimo valdymas)

» Toliau galima vaziuoti su Siuo fiksuotu perdavimu.

» Kai grisite, kreipkités j specializuotas parduotuves.

Pamestas fiksavimo zZiedas (ir varztas) P Pakeisti varztu ir verzle M6 arba improvizuoti su viela.

ant sukimo momento atramos sparciojo . . .
uzrakto » Kai grjsite, kreipkités j specializuotas parduotuves.

77 lentelé. Stebulés pavaros problemy sprendimas
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9.2.9 SR SUNTOUR amortizuojan€iy sakiy klaidy sprendimas

9.2.9.1 Per greitas atSokimas

Amortizuojancios Sakés per greitai atSoka, Kai ratas atSoka nuo zemés, Sakiy galvuté ir
sukurdamos ,pogo efekta“, kai ratas vairas nukreipiami j virSy. Vairuotojo kiino svoris
nekontroliuojamai pakyla nuo reljefo. Sutrinka esant tam tikroms aplinkybéms gali bati
trauka ir kontrolé (mélyna linija). nekontroliuojamai perkeltas aukstyn ir atgal (zalia
linija).
e > JF\\_F\_’:_T‘*
—

252 paveikslélis. Per greitas amortizuojanéiy Sakiy atSokimas

Sprendimas

P Pasukite atSokimo pakopos reguliatoriy = Sumazinamas atSokimo greitis (létesnis
(Saké) pagal laikrodzio rodykle. grjizimas).
v

N\

253 paveikslélis. SR Suntour atSokimo reguliatoriaus (Saké) (1) pavyzdys
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9.2.9.2 Per létas atSokimas

Amortizuodamos nelygumus Sakés Sakes lieka suspaustos, dél to vairo galvuté ir
nepakankamai greitai atSoka. Sakés lieka vairas yra zemesnéje padetyje. Smagio metu
suspaustos net ant paskesniy nelygumy, o tai kdino svoris perkeliamas j priekj (zalia linija).

sumazina spyruoklés eigg ir padidina smuagiy
kietumg. Galima spyruoklés eiga, trauka ir
kontrolé sumazéja (mélyna linija).

Aok

254 paveikslélis. Per létas amortizuojanciy Sakiy atSokimas

Sprendimas

P AtSokimo pakopos reguliatoriy (Saké) = Padidinamas at8okimo greitis (greitesnis
pasukite pries laikrodzio rodykle. sugrjzimas).
v

N\

255 paveikslélis. SR Suntour atSokimo reguliatoriaus (Saké) (1) pavyzdys
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9.2.9.3 Per minksStas amortizatorius ant kalno

Sakés suspaudziamos Zemiausiame reljefo taske.
Vaziuojant greitai kiino svoris gali pasislinkti |
priekj o ,Pedelec” gali prarasti dalj pagreicio.

256 paveikslélis. Ant kalno Sakiy amortizavimas per minkstas

Sprendimas

= Padidinamas suspaudimo pakopos slopinimas
ir kKietumas bei sumazinamas suspaudimo
eigos greitis. Efektyvumas pageréja kalvotose
ir lygiose vietovése.

P Pasukite kompresijos svirtj pagal laikrodzio
rodykle LOCK kryptimi.

R2C2-PCS

R2C2 RLRC-PCS LORC-PCS
RC2 RLRC LORC
RC2-PCS

78 lentelé. Amortizuojancios Sakes ,,SR Suntour“ mazo greicio svirtis (1) ties Sakés kariinéle
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9.2.9.4 Per kietas slopinimas nelygumuose

Atsitrenkus j kelio nelyguma, Sakés per létai Vairo galvuté ir vairas yra stipriai nukreipiami j
susispaudzia ir ratas pakyla nuo kelio nelygumo. vir8y, o tai gali pakenkti valdymui.

Trauka sumazéja, jeigu ratas nebeliecia pagrindo.

30

> >
-

-

257 paveikslélis. Per kietas amortizuojanciy Sakiy slopinimas nelygumuose

Sprendimas

» Pasukite kompresijos svirtj pries laikrodzio = Sumazinamas suspaudimo pakopos
rodykle OPEN kryptimi. slopinimas ir kietumas bei padidinamas
suspaudimo eigos greitis. Padidéja jautrumas
smulkiems pazeidimams.

R2C2-PCS

R2C2 RLRC-PCS LORC-PCS
RC2 RLRC LORC
RC2-PCS

79 lentelé. Amortizuojancios Sakes ,,SR Suntour“ mazo greicio svirtis (1) ties Sakés kariinéle
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9.2.10 ROCKSHOX galinio amortizatoriaus klaidy sprendimas

9.2.10.1 Per greitas atSokimas

Galinis amortizatorius per greitai atSoka, Kai ratas atSoka nuo nelygumo ar zemés, balnelis
sukurdamos ,pogo efektg” arba atSokima, kai ir vairas nukreipiami j virS§y. Kiino svoris gali bati
ratas susiduria su nelygumu ir vél nusileidZia ant perkeltas j virSy ir j priekj, jei amortizatorius per
Zemés. Dél nekontroliuojamo greicio, kuriuo greitai visiSkai atSoka (zalia linija).

amortizatorius atSoka po susitraukimo, neigiamai
paveikiama trauka ir kontrolé (mélyna linija).

258 paveikslélis. Per greitas galinio amortizatoriaus atSokimas

Sprendimas

259 paveikslélis. AtSokimo pakopos reguliatoriaus (galinis amortizatorius) (raudonos spalvos) padétis ir forma priklauso
nuo modelio

P Pasukite atSokimo pakopos reguliatoriy
(galinis amortizatorius) pagal laikrodzZio
rodykle.

= AtSokimo amortizavimas padidintas. Sumazéja
atSokimo greitis, padidéja trauka ir kontrolé.
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9.2.10.2 Per létas atSokimas

Galinis amortizatorius nepakankamai greitai
atSoka po nelygumo iSbalansavimo ir pasiekus
kitg nelyguma dar néra reikiamoje pagrindinéje
padétyje. Galinis amortizatorius lieka suspaustas
keliuose vienas po kito sekanciuose
nelygumuose, o tai sumaZzina spyruoklés eigg ir
kontaktg su Zeme bei padidina kietumg kito
smugio metu. Galinis ratas atsimu$a nuo antrojo
nelygumo, nes galinis amortizatorius neatSoka
pakankamai greitai, kad vél galéty paliesti Zzeme ir
grizti j pradine padétj. Sumazéja disponuojama
spyruoklés eiga ir trauka (mélyna linija).

Galinis amortizatorius po kontakto su pirmuoju
nelygumu lieka suspaustoje padétyje. Jeigu
galinis ratas atsitrenkia j antrajj nelyguma,
balnelis kartoja galinio rato kreive uzuot likes
horizontalioje padétyje. Sumazéja disponuojama
spyruoklés eiga ir galimas smagiy amortizavimas,
kas lemia nestabilumg ir kontrolés praradimg
vienas po kito sekanciy nelygumy atveju (zalia
linija).

‘ W AR, A

260 paveikslélis. Per létas galinio amortizatoriaus atSokimas

Sprendimas

261 paveikslélis. AtSokimo pakopos reguliatoriaus (raudonos spalvos) padétis ir forma priklauso nuo modelio

» Atsokimo pakopos reguliatoriy pasukite pries
laikrodZio rodykle.

= AtSokimo amortizavimas sumazéjes. Padidéja
atSokimo greitis. Pageréjo naSumas vaziuojant
per nelygumus.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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9.2.10.3 Per minkstas spyruokliavimas ant kalno

Galinis amortizatorius suspaudziamas pasislenka Zzemyn, o ,Pedelec” praranda dalj
giliausiame reljefo taske. Spyruoklés eiga greitai traukos.
sunaudojama, ,Pedelec” vairuotojo svoris

262 paveikslélis. Per minkstas galinio amortizatoriaus amortizavimas ant kalno

Sprendimas

263 paveikslélis. Slégio pakopos nustatymo reguliatoriaus (mélyna spalva) padétis ir forma priklauso nuo modelio

P Pasukite slégio pakopy nustatymo
reguliatoriy pagal laikrodzio rodykle.

= Padidinamas suspaudimo pakopos slopinimas
ir kietumas, bet sumazinamas suspaudimo
eigos greitis.
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9.2.10.4 Per kietas amortizavimas nelygumuose

Atsitrenkus j kelio nelyguma, amortizatorius per Balnelis ir ,Pedelec” vairuotojas nukreipiami j
Iétai susispaudzia, ir galinis ratas pakyla nuo kelio virSy ir j priekj, galinis ratas praranda salytj su
nelygumo. Trauka sumazéja (mélyna linija). zeme ir kontrolé sumazéja (zalia linija).

_ =

264 paveikslélis. Per kietas galinio amortizatoriaus amortizavimas nelygumuose

Sprendimas

265 paveikslélis. Slégio pakopos nustatymo reguliatoriaus (mélyna spalva) padétis ir forma priklauso nuo modelio

» Slégio pakopy nustatymo reguliatoriy
pasukite prie$ laikrodzio rodykle.

= Sumazéja suspaudimo pakopos
amortizavimas ir kietumas, bet padidéja
suspaudimo eigos greitis. Padidéja jautrumas
maziems nelygumams.
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9.2.11

Laisvosios eigos movos trik€iy Salinimas

Laisvosios eigos mova
blokuojama.

Laisvosios eigos mova
neuzsifiksuoja arba
praslysta.

Stebulé turi asinj
laisvuma.

Stebulé sukasi vangiai.

Stebulé veikia
triukSmingai.

Ipjovos nuo kasetés ant
laisvosios eigos movos
korpuso.

Laisvosios eigos movos
korpusas sukasi vangiai.

Laisvosios eigos mova
veikia per garsiai arba per
tyliai.

Po sumontavimo buvo pamirstas
apvalkalas.

Sumontavus jvoré buvo suspausta per
daug priverziant jstatomg asj.

Po techninés priezitros: Per daug arba
netinkamai sutepti krumpliaraciai.

Krumpliaraciai nusidévéjo.

Montavimo metu viena arba abi
spyruoklés buvo pamirstos.

Po surinkimo vienas arba abu dantyti
diskai sumontuojami aukstyn kojomis.

Rutuliniai guoliai susidévéje.

Po surinkimo vienas arba abu dantyti
diskai sumontuojami aukStyn kojomis.

Rutuliniai guoliai susidévéje.

Sumontavus, stabdzZiy puseés rutulinis
guolis jsuktas per stipriai.

Nesilaikoma rutuliniy guoliy montavimo
sekos.

Rutuliniai guoliai susidévéje.

Plieniné kaseté jsiterpia  laisvosios
eigos movos korpuso aliuminio strypg.

Laisvosios eigos movos korpuso
rutuliniai guoliai susidévéje.

Laisvosios eigos movos keliamo
triukSmo suvokimas yra subjektyvus.
Kai kurie ,Pedelec” vairuotojai
pageidauja garsaus laisvosios eigos
movos triukSmo, kiti nori tylaus.

80 lentelé. Problemy su laisvosios eigos mova sprendimas
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Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Patikrinkite, ar
sumontavimas tinkamas.

Kreipkités j specializuotg prekybininka. ISmatuokite jvorés ilgj.
Jei jvore yra trumpesné nei 15,4 mm, pakeiskite jvore.

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. ISmontuokite stebule.
ISvalykite ir sutepkite krumpliaracius.

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Krumpliaracio
keitimas.

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Patikrinkite, ar

sumontavimas tinkamas.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.
sumontavimas tinkamas.

Patikrinkite, ar

Kreipkités j specializuotg prekybininkg.
keitimas.

Rutuliniy guoliy

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Patikrinkite, ar

sumontavimas tinkamas.

Kreipkités | specializuotg prekybininkg.
keitimas.

Rutuliniy guoliy

Kreipkités j specializuotg prekybininkg.
sumontavimas tinkamas.

Patikrinkite, ar

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Patikrinkite, ar

sumontavimas tinkamas.

Kreipkités j specializuotg prekybininka.
keitimas.

Rutuliniy guoliy

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Pasalinkite kasetes
idubimus pavisiuje naudodami $lifavimo dilde.

Kreipkités j specializuotg prekybininkg. Pakeiskite laisvosios
eigos movos korpusg.

Tai néra gedimas. IS esmés laisvosios eigos movos sukimosi
triukSmui jtakos gali tureti tepalo kiekis tarp krumpliaraciy. Dél
mazesnio tepaly kiekio padidéja laisvosios eigos movos
sukimosi triukSmas, taciau kartu padidéja ir dévéjimasis.
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9.2.12 Apsvietimo klaidy salinimas

;lgienlg;sn%?ﬁe%?gnnizt Gali biti neteisingai suprojektuota. 1 Nedelsdami nutraukite ,Pedelec” eksploatacijg.
paspaudus jungiklj. Perdegé lempute. 2 Kreipkités j specializuotas parduotuves.

81 lentelé. ApsSvietimo klaidy Salinimas

9.2.13 Padangy klaidy Salinimas

Naudokite prancizi$kus voztuvus su
5 : didesne voztuvo anga. Metalinis skylés
Voztuvo gedimas. krastas skiria voztuvo kotg nuo
kameros.

» Kreipkités j specializuotas parduotuves. Sumontuokite kito
tipo voztuva.

82 lentelé. Padangy klaidy Salinimas

9.2.14 Balnelio stovo klaidy salinimas

Priezastis / galimybé

Balnelio stovas braska Apsauginio sluoksnio trikumas. » Atlikite balnelio stovo priezidrg (zr. 7.4.9 skyriy).
arba girgzda.

Balnelio stovas Netinkama iSankstiné apkrova. » Nustatykite iSanksting apkrova taip, kad spyruoklinis balnelio
periodiskai atSoka ir

stovas nesusispausty nuo vaziuojanciojo svorio, kai jis yra
svyra. ramybés bisenoje.

» Pakartotinai sureguliuokite Bowdeno trosg naudodami
nuotolinio valdymo pulto nustatymo varztg (1).

Balnelio stovo su

Bﬂft)(tacl)iILnLoeégllgmyggakelti Netinkamai jtemptas Bowdeno trosas.

arba nuleisti.

266 paveikslélis. Nuotolinio valdymo pultelis su nustatymo
varztu (1)

» Sumazinkite jautruma, pasukite nustatymo varzta pagal
laikrodzio rodykle.

Padidinkite jautrumag: pasukite nustatymo varztg pries laikrodzio
rodykle.

83 lentelé. Balnelio stovo klaidy Salinimas
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9.2.15 Kity klaidy salinimas

Paspaudus jungiklj, Nuspausto jungiklio veikimas » Tai néra gedimas.

pasigirsta du pypteléjimai iSaktyvintas.
ir jungikliu negalima

valdyti.

Pasigirsta trys |vyko klaida arba pateiktas >
pypteléjimai. perspéjimas.

Jeigu naudojate Taip yra todél, kad kompiuteris padeda P
elektroninj pavary nustatyti optimaly pagalbos minant

perjungimo mechanizmg, pedalus lygj.
mynimo pagalba

susilpnéja, kai

perjungiama pavara.

Perjungus pasigirsta >
garsas.

|prasto vaziavimo metu i§ Pavary perjungimo mechanizmo >
galinio rato gali bati nustatymas galimai buvo atliktas

girdimas garsas. netinkamai.

Jeigu ,Pedelec” Galbut per stipriai buvo spaudziami | 2
sustabdomas, pedalai.

perdavimas nepersijungia
| padétj, is anksto
nustatytame veikimo
pozymyje.

84 lentelé. Kitos pavaros sistemos klaidos

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Taip nutinka, kai borto kompiuteryje parodomas jspéjimas
arba klaida. Laikykités instrukcijy, kurios pateiktos
atitinkamam kodui 6.2 skyriuje ,Sistemos praneSimai“.

Tai néra gedimas.

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

Kreipkités j specializuotas parduotuves.

Kad baty lengviau perjungti pavarg, pedalus spauskite
nestipriai.
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9.3 Remontas

9.3.1 ,Pedelec” komponenty su jdiegta
»eBike Lock“ funkcija keitimas

9.3.1.1 ISmaniojo telefono pakeitimas
1 | naujg iSmanuyjj telefong jdiekite BOSCH
programéle ,eBike Flow".

2 Prisijunkite naudodami tg pacig paskyra, kuri
buvo naudojama ,eBike Lock* funkcijai jjungti.

3 Kai borto kompiuteris yra jdétas, susiekite jj su
iSmaniuoju telefonu.

= ,eBike Lock" funkcija rodoma taip, kaip
nustatyta programéléje BOSCH programéléje
,€Bike Flow".

9.3.1.2 Borto kompiuterio keitimas
» Kai borto kompiuteris yra jdétas, susiekite jj su
iSmaniuoju telefonu.

= ,eBike Lock" funkcija rodoma taip, kaip
nustatyta programéléje BOSCH programéléje
.eBike Flow".

9.3.1.3 ,eBike Lock* funkcijos jjungimas pakei-
tus variklj

v’ Pakeitus variklj, BOSCH programéléje ,eBike
Flow“ ,eBike Lock" funkcija rodoma kaip iSjungta.

1 BOSCH programéléje ,eBike Flow* atidarykite
meniu punktg <My eBike>.

2 Pastumkite <,,eBike Lock“ funkcijos>
SliauZiklj j deSine.

3 Nuo Siol pavaros bloko pagalbg galima iSjungti
nuémus borto kompiuter;j.
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9.4 Remonto darbai specializuotose parduotuvése

Atliekant daugumg remonto darby reikalingos
specialios Zinios ir specialus jrankiai. Todél
remonto darbai gali bati atliekamas tik
specializuotose dirbtuvése, pvz.:

+ padangy, kameros ir stipiny keitimas,

» stabdziy trinkeliy, ratlankiy ir stabdziy disky
keitimas,

» grandinés keitimas ir jtempimas.

9.4.1 Originalios dalys ir tepalai
Atskiri ,Pedelec” komponentai yra kruop$¢iai

parenkami ir derinami tarpusavyje.

Apziarai ir remontui gali bati naudojamos tik
originalios dalys ir tepalai.

Nuolat atnaujinamus patvirtintus komponenty ir
daliy sgrasus galite rasti 11 skyriuje ,Dokumentai
ir bréziniai*“.
P Laikykités naujy komponenty naudojimo
instrukcijy.
9.4.2 Reémo remontas
9.4.2.1 Dazy pazeidimy ant rémo pasalinimas
1 Lengvai nuslifuokite dazy pazeidimus
600 numerio rupumo Svitriniu popieriumi.
2 |Slyginkite krastus.
3 Remontinius dazus tepkite vieng ar du kartus.

9.4.2.2 Anglies pluosto remo pazeidimy dél
smugiy pasalinimas

Smugio metu gali biti paZeistas apatinis laminato
sluoksnis. Rémas gali sultzti, esant mazai
apkrovai.

1 Nutraukite ,Pedelec” eksploatacija.

2 Siyskite réma j pluosto remonto dirbtuves arba
jsigykite naujg réma pagal daliy sgra$a.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

9.4.3 Amortizuojancios Sakés remontas
9.4.3.1 Sakeés dazy defekty $alinimas
1 Lengvai nuslifuokite dazy pazZeidimus
600 numerio rupumo Svitriniu popieriumi.
2 |Slyginkite kraStus.
3 Remontinius dazus tepkite vieng ar du kartus.

9.4.3.2 Anglies pluosto remo pazeidimy dél
smugiy pasalinimas

Smugio metu gali bati pazeistas apatinis laminato
sluoksnis. Saké sulizti, esant mazai apkrovai.

» Nutraukite ,Pedelec” eksploatacijg. Nauja Saké
pagal daliy sgrasa.

= Sakés biklé turi biti nepriekaistinga.
4 |Svalykite vidy ir iSore.
5 Sutepkite Sake.

6 Sumontuokite Sake.
9.4.3.3 Balnelio stovo remontas

Dazy paZeidimus ant balnelio stovo remontas

1 Lengvai nuslifuokite dazy pazeidimus 600
numerio rupumo Svitriniu popieriumi.

2 |Slyginkite kraStus.

3 Remontinius dazus tepkite vieng ar du kartus.

9.4.3.4 Anglies pluosto balnelio stovo pazei-
dimy dél smugiy remontas

Smugio metu gali bati pazeistas apatinis laminato
sluoksnis. Anglies pluosto balnelio stovas gali
sultzti, esant mazai apkrovai.

1 Nutraukite ,Pedelec” eksploatacija.

2 Naujas anglies pluosto balnelio stovas pagal
daliy sarasa.
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9.4.4 Artimyjy Sviesy keitimas

» Keitimui naudokite tik atitinkamos naSumo
klasés komponentus.

9.4.5 Priekiniy zibinty nustatymas

P Priekinis Zibintas turi bati nustatytas taip, kad
jo Sviesos srautas kristy 10 m atstumu prieSais
.Pedelec” (zr. 6.4 skyriy).

9.4.6 Tarpo tarp padangy ir
amortizuojancios Sakeés patikra

Kiekvieng karta keiCiant amortizuojancios Sakeés
padanga, reikia patikrinti padangos prosvaisa.

1 Pasalinkite alégj iS amortizuojancios Sakes.
2 Suspauskite amortizuojancig Sake iki galo.

3 ISmatuokite atstumg tarp padangos virSaus ir
Sakés kartnélés apatinés pusés. Atstumas turi
bati ne mazesnis kaip 10 mm. Jei padanga per
didelé, amortizuojancig Sake visiSkai
suspaudus, padanga palies Sakés kartinélés
apatine puse.

4 SumaZinkite amortizuojancios Sakés apkrova ir
vél jg pripuskite, jei tai amortizuojancios Sakeés
su pneumatine pakabos Sake.

5 Atminkite, kad tarpas bus mazesnis, jei yra
purvasaugis. Pakartokite bandyma, kad
jsitikintuméte, ar padangos proSvaisa yra
pakankama.
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Perdirbimas ir Salinimas

10 Perdirbimas ir Salinimas
E Sis jrenginys yra pazenklintas pagal
Europos Sgjungos direktyvg 2012/19/ES
|

dél elektros ir elektroninés jrangos
atlieky (EEJA) ir direktyvg dél seny
akumuliatoriy (Direktyva 2006/66/EB). Si
Ei direktyva skirta sukurti panaudoty
jrenginiy grazinimo ir perdirbimo ES
mastu pagrindus. Badami vartotoju, esate
teisiSkai jpareigoti grazinti visas panaudotas
baterijas ir akumuliatorius. Draudziama Salinti
kartu su buitinémis atliekomis!
Akumuliatoriaus gamintojas pagal 9 straipsnj
(BattG) privalo nemokamai atsiimti panaudotus ir
senus akumuliatorius. ,Pedelec” rémas,
akumuliatorius, variklis, borto kompiuteris ir
jkroviklis yra vertingos medziagos. Laikantis
galiojanciy jstatymy jie turi bati Salinami atskirai

10.1

Atlieky Salinimo vadovas

Nepavojingos atliekos

Perdirbimas
@

nuo buitiniy atlieky ir perdirbami. Atskiras
rinkimas ir perdirbimas taupo Zaliavy atsargas ir
uztikrinama, kad perdirbant gaminj ir (arba)
baterijas baty laikomasi visy sveikatos ir aplinkos
apsaugos taisykliy.

» Niekada neardykite ,Pedelec”, akumuliatoriy
ar kroviklio.

.Pedelec”, borto kompiuterj, neatidarytg ir
nepazeistg akumuliatoriy bei jkroviklj galima
nemokamai grazinti bet kuriam specializuotam
platintojui. Priklausomai nuo regiono, galimos ir
kitos Salinimo galimybés.

» Laikykite atskiras uzdaryto ,Pedelec” dalis
sausoje, neuz8glancioje ir apsaugotoje nuo
tiesioginiy saulés spinduliy vietoje.

Popieriaus, kartono atliekos

Metalo ir aliuminio atliekos

Padangos, kameros

Kompozicinés pluosto sudedamosios dalys (pvz., anglis, GRP)

Dvejopos sistemos prekiné pakuoté, pagaminta i$ plastiko,

metalo ir kompozito, lengva pakuoté

Kompaktiniai diskai, DVD diskai

85 lentelé. Atlieky Salinimo vadovas
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Grazinkite popieriaus déze, popieriaus konteinerj, nepazeistg
transportavimo pakuote tiekéjams

Pristatymas savivaldybiy mazmenininkams arba atlieky Salinimo
imoniy atliekamas surinkimas

Informacija apie padangy gamintojy surinkimo vietas, surinkimo
blankus ir fakso Sablonus gausite i§ padangy gamintojo
Kitos atliekos (pilka SiukSliadéze)

Dideli anglies komponentai, pvz., brokuoti rémai ir ratlankiai, gali bati
siunciami j specialius surinkimo punktus perdirbti, zr. www.cfk-
recyceling.de

Jei reikia, grazinkite transportavimo pakuotes tiekéjams, kad juos
surinkty specializuota atlieky Salinimo jmoné
Plastikiné Siuksliadézé (Geltona)

Aukstos kokybés plastikas, kurj lengva pristatyti j atlieky perdirbimo
centrus ir panaudoti
Kitos atliekos (pilka SiukSliadéze)
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Atlieky rasis

Utilizavimas

Kitos atliekos Kity atlieky dézé (pilka dézé)
Biologiskai skaidis tepalai Kity atlieky dézé (pilka dézé)
Biologiskai skaidi alyva

Biologiskai skaidis alyva sutepti skudurai

Kaitinamosios lempos, halogeninés lempos Kity atlieky dézé (pilka dézé)

Pavojingos atliekos

Perdirbimas
4

Baterijos, akumuliatoriai Grazinkite akumuliatoriaus gamintojui

Elektros prietaisai: Elektroninio lauzo pristatymas j komunaliniy atlieky surinkimo punktg
Variklis

Borto kompiuteris

Ekranas

Valdymo blokas

Kabeliy vijos

Utilizavimas

Alyvos atliekos Niekada nemaiSykite skirtingy alyvos skysciy. Laikyti gamintojo
Valymo skudurai, sutepti alyva pakuotéje

Tepalai

Transmisiné alyva Mazi kiekiai (dazniausiai <30 kg)

Tepalas Pavojingy atlieky pristatymas j komunaliniy atlieky surinkimo punktus
Valymo skysciai

Zibalas Didesnis kiekis (>30 kg)

Plovimui skirtas benzinas Atlieky Salinimo jmoniy atliekamas surinkimas

Hidrauline alyva
Stabdziy skystis

Spalvos Pavojingy atlieky pristatymas j komunaliniy atlieky surinkimo punktus
Lakas

Skiediklis

Neoninés lemputés, energijg taupancios lemputés Pavojingy atlieky pristatymas j komunaliniy atlieky surinkimo punktus

85 lentelé. Atlieky Salinimo vadovas
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11 Dokumentai

11.1  Surinkimo protokolas

Rémo numeris:

mas

imo priemonés

Priekinis ratas Montavimas
Pastatymo kojelé Patikrinkite tvirtinimg
Padangos

Patikrinkite, ar néra
Rémas pazeidimy, trakimy,

ibrézimy
Rankenos, dangteliai = Patikrinkite tvirtinimg
Vairas, vairo iSkysa Patikrinkite tvirtinimg

. Patikrinkite, ar néra
Valdymo guolis pazeidimy

Balnelis Patikrinkite tvirtinimag

Balnelio stovas Patikrinkite tvirtinimg

Purvasaugis Patikrinkite tvirtinimag

Bagaziné Patikrinkite tvirtinimg
Papild A
kgﬁ Istrzrlrc?jso s Patikrinkite tvirtinimg
Skambutis

Sake, Lo )
amortizuojancéios Paglk%nklte, arnera
Sakes pazeidimy

Galinis Patikrinkite, ar néra

amortizatorius pazeidimy

Spyruoklinis balnelio
stovas

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Rankinis stabdis Patikrinkite tvirtinimg

Stabdziy skystis Skyscio lygio patikrinimas

Patikra, ar nepazeistos
stabdziy trinkelés,
stabdziy diskai ir ratlankiai

Stabdziy trinkelés

Pedaliniy stabdziy

inkaras Patikrinkite tvirtinima

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Gerai

Veikimo iSbandymas | Gerai

Padangy slégio

tikrinimas Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Veikimo i$bandymas = Gerai

Gerai
Gerai
Gerai

Gerai

Gerai

Veikimo iSbandymas | Gerai

Spyruokliy elementai

Gerai

Gerai

Gerai

Stabdziy sistema

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Atsipalaidaves
Atsipalaidaves
Padangy slégis per

Zemas / per aukstas

Yra pazeidimy

Traksta

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves
Atsipalaidaves
Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Néra garso, tylus, triksta

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Atsipalaidaves

Per mazai

Yra pazeidimy

Atsipalaidaves

Sureguliuokite ekscentrikg
Priverzkite varztus

Sureguliuokite oro slégj
padangose

Eksploatavimo nutraukimas,
naujas rémas

Pagal daliy sgrasa veél priverzkite
varztus, naujas rankenas ir
dangtelius

Priverzkite varztus, jei reikia,
pagal nurodytg sarasg, nauja
vairo iSkySa

PriverZkite varZtus

Priverzkite varztus
Priverzkite varztus
Priverzkite varztus

Priverzkite varztus
Priverzkite varztus

Naujas skambutis pagal daliy
sgrasg

Naujos Sakés pagal daliy sarasg

Naujos $akés pagal daliy sarasg

Naujos Sakés pagal daliy sarasg

Priverzkite varztus

Ipilkite stabdZiy skys¢io, jei
stabdziy Zarnos pazeistos,
pakeiskite naujomis

Naujos stabdziy kaladélés,
stabdziy diskas ir ratlankiai

Priverzkite varztus
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Komponental

Aprasas

Atmetnmo prlemones

Pr|em|-
- MontaVImaSIaPZIura m_

Akumuliatorius

Zibinty laidai

Galinis zibintas

Priekinis zibintas

Atsvaitai

Grandiné / kaseté /
zvaigzdeé / grandininé
pavara

Grandinés apsauga /
stipiny apsauga

Apatinis laikiklis /
Svaistiklis

Pedalai
Perjungimo svirtis

Pavary perjungimo
trosai

Pavary perjungiklis

Pavary perjungimo
mechanizmas

Borto kompiuteris

Valdymo blokas
Tachometras
Kabeliai
Akumuliatoriaus
laikiklis

Variklis

Programiné jranga

Pirminis iSbandymas

Jungtys, teisingas
klojimas

Stovéjimo Zibintas
Stovéjimo Zibintai,
dieniniai Zibintai

Komplektavimas, bukle,
tvirtinimas

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy
Patikrinkite tvirtinimag

Patikrinkite tvirtinimg
Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Valdymo blokas
Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Vizuali apzitra

Tvirtumas, uZraktas,
kontaktai

Vizuali apzidra ir
tvirtinimas

Buklés nustatymas
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Apsvietimo sistema

Gerai
Gerai
Veikimo iSbandymas = Gerai
Veikimo iSbandymas | Gerai
Gerai

Klaidos praneSimas

Kabelis sugedes, nesviecia

Néra pastovios Sviesos

Néra pastovios Sviesos

NevisiSki arba pazeisti

Pavara / pavaros perjungimo mechanizmas

Gerai
Gerai
Gerai
Gerai
Veikimo iSbandymas | Gerai
Veikimo i$bandymas = Gerai
Veikimo iSbandymas = Gerai
Veikimo iSbandymas | Gerai

Elektriné pavara

Veikimo iSbandymas | Gerai
Veikimo iSbandymas | Gerai
Grei¢io matavimas Gerai
Gerai
Veikimo iSbandymas = Gerai
Gerai
Atnaujinta

Pazeidimas

Pazeidimas

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsilaisvings ir paZeistas

Perjungti nejmanoma arba
sunku

Perjungti nejmanoma arba

sunku

Nerodo, rodo neteisingai

Jokios reakcijos
,Pedelec” vaziuoja 10 %
per greitai / per létai
Sistemos gedimas,
pazeidimas, persisuke
kabeliai

Laisvas, uzraktas

neuzdaromas, kontakty
néra

Pazeistas, atsipalaidaves

Neatnaujinta

Eksploatavimo nutraukimas,
susisiekite su akumuliatoriaus
gamintoju, naujas akumuliatorius

Nauiji laidai

Eksploatavimo nutraukimas,
naujas galinis Zibintas pagal daliy
sgrasa, jei reikia, pakeiskite
Eksploatavimo nutraukimas,

naujas priekinis Zibintas pagal
daliy sgrasa, jei reikia, pakeiskite

Nauiji at$vaitai

Pritvirtinkite, jei reikia, arba
atnaujinkite pagal daliy sgrasg

Nauja pagal daliy sarasg

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus
Priverzkite varztus

Sureguliuokite pavary perjungimo
trosus, jei reikia, jrenkite naujus

Sureguliuokite

Sureguliuokite

Paleiskite i$ naujo, iSbandykite
akumuliatoriy, nauja programiné
jranga arba naujas borto
kompiuteris, eksploatavimo
nutraukimas

Paleiskite i$ naujo, kreipkites j
valdymo bloko gamintoja,
naudokite naujg valdymo blokg
Nenaudokite ,Pedelec”, kol bus
rastas klaidos $altinis

Nauiji laidai

Naujas akumuliatoriaus laikiklis
Priverzkite variklj, susisiekite su
variklio gamintoju, naujas variklis

|diekite atnaujinimg
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Techniné kontrolé, saugos patikrinimas, bandomasis vaziavimas

Stabdziy sistema

Perjungimas veikiant
darbinei apkrovai

Spyruokliy elementai

(Saké, amortizatorius,
balnelio stovas)

Elektriné pavaros
sistema

Apsvietimo sistema

Bandomasis
vaziavimas

Data:

Montuotojo vardas, pa

vardeé:

Galutinis dirbtuviy vadovybés

patvirtinimas:

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Testal | Priémimas | Atmetimas | |

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Néra
nejprasto
triukSmo

NevisiSkas stabdymas,
stabdymo kelias per ilgas

Perjungimo problemos

Pakaba per Zema arba jos
nebéra

Silpnas kontaktas,
vairavimo problemos,
isibégéjimas

Néra nuolatinés Sviesos,
nepakankamas rySkumas

Nejprastas triukSmas

Suraskite ir iStaisykite sugedus;j
stabdziy sistemos elementa

1S naujo sureguliuokite grandine

Suraskite ir istaisykite sugedus;j
elementg

Suraskite ir iStaisykite sugedus;j
elektrinés pavaros sistemos
komponentag

Suraskite ir iStaisykite sugedus;j
apSvietimo sistemos elementg

Nustatykite ir iStaisykite triukSmo
Saltinj
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11.2  Apziuros ir techninés priezitiros protokolas

Data:

étiné dalis

Esamos biklés diagnostika ir dokumentavimas

Rémo numeris:

Aprasas

5 Priémi-

Sureguliuokite
ekscentrikg

Priekinis ratas

Pastatymo
kojelé

Padangos

Rémas

Rankenos,
dangteliai

Vairas, vairo
iSkysa

Valdymo guolis

Balnelis
Balnelio stovas
Purvasaugis
Bagaziné

Papildomos
konstrukcijos

Skambutis

Sake,
amortizuojancio
s Sakeés

Galinis
amortizatorius

Spyruoklinis
balnelio stovas

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai
6 ménesiai
6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

pgl.
gamintojg*

pgl.
gamintojg*

pgl.
gamintojg*
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Montavimas

Patikrinkite tvirtinimag

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, trikimuy,
jbrézimy

Patikrinkite
nusidévéjima,
tvirtinimag

Patikrinkite tvirtinimag

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite tvirtinimg
Patikrinkite tvirtinimg
Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozijos,
trikimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy, korozijos,
trikimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Veikimo
iSbandymas

Padangy slégio
patikra

Veikimo
iSbandymas

Sutepkite ir
sureguliuokite

Veikimo
iSbandymas

Spyruokliy elementai

Techniné priezidra
pgl. gamintojg
Tepimas, alyvos

keitimas pgl.
gamintojg

Techniné priezidra
pgl. gamintojg
Tepimas, alyvos
keitimas pgl.
gamintojg
Techniné priezidra
pgl. gamintojg

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai
Gerai
Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Padangy
slégis per
Zemas / per
aukstas

Yra pazeidimy

Traksta

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves
Atsipalaidaves
Atsipalaidaves

Atsipalaidaves
Atsipalaidaves

Néra garso,
tylus, triksta

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Yra pazeidimy

Priverzkite varztus

Sureguliuokite oro
slégj padangose

,Pedelec” naudojimo
nutraukimas, naujas
rémas

Pagal daliy sgrasa
vél priverzkite
varztus, naujas
rankenas ir
dangtelius
Priverzkite varztus,
jei reikia, pagal
nurodytg sarasa,
nauja vairo iSkySa
Priverzkite varztus

Priverzkite varztus
Priverzkite varztus
Priverzkite varztus

Priverzkite varztus
Priverzkite varztus

Naujas skambutis
pagal daliy sgrasa

Naujos Sakés pagal
daliy sgrasa

Naujos Sakés pagal
daliy sgrasa

Naujos Sakés pagal
daliy sgrasa
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Sudétiné dalis

Aprasas

Atmetimo
priemonés

5 Priémi-

Stabdziy sistema

Rankinis
stabdis

Stabdziy
skystis

Stabdziy
trinkelés

Pedaliniy
stabdziy
inkaras

Stabdziy
sistema

Akumuliatorius

Zibinty laidai

Galinis zibintas

Zibintas

Atsvaitai

Grandiné /
kaseteé /
zvaigzde /
grandininé
pavara

Grandinés
apsauga /
stipiny apsauga

Apatinis
laikiklis /
Svaistiklis

Pedalai

Perjungimo
svirtis

Pavary
perjungimo
trosai

Pavary
perjungiklis

Pavary
perjungimo
mechanizmas

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai
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Patikrinkite tvirtinimag

Skyscio lygio
patikrinimas

Patikra, ar
nepazeistos stabdziy
trinkelés, stabdZiy
diskai ir ratlankiai

Patikrinkite tvirtinimag

Patikrinkite tvirtinimag

Pirminis iSbandymas

Jungtys, teisingas
klojimas

Stovéjimo Zibintas

Stovéjimo Zibintai,
dieniniai zibintai

Komplektavimas,
baklé, tvirtinimas

Pavara / pavaros perjungimo mechanizmas

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra

pazeidimy

Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite tvirtinimg

Patikrinkite tvirtinimag

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Pagal sezong

Veikimo iSbandymas

Apsvietimo sistema

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Atsipalaidaves

Per mazai

Yra pazeidimy

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Klaidos
pranesimas

Kabelis
sugedes,
nesvieCia
Néra
pastovios
Sviesos

Néra
pastovios
Sviesos

NevisiSki arba
pazeisti

Pazeidimas

Pazeidimas

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsipalaidaves

Atsilaisvines ir
pazeistas

perjungti
nejmanoma
arba sunku

perjungti
nejmanoma
arba sunku

Priverzkite varztus

Ipilkite stabdziy
skys¢io, jei stabdziy
zarnos pazeistos,
nutraukite ,Pedelec”
eksploatacija,
pakeiskite naujomis

Naujos stabdziy
kaladélés, stabdziy
diskas ir ratlankiai

Priverzkite varztus

Priverzkite varztus

Kreipkités |
akumuliatoriaus
gamintojg, iSimkite
akumuliatoriy i$
eksploatacijos,
naudokite naujg
akumuliatoriy

Nauji laidai

naujas galinis
Zibintas pagal daliy
sgrasa, jei reikia,
pakeiskite

Naujas priekinis
Zibintas pagal daliy
sgrasa, jei reikia,
pakeiskite

Nauji atSvaitai

Pritvirtinkite, jei
reikia, arba
atnaujinkite pagal
daliy sgrasa

Nauja pagal daliy
sgrasa

Priverzkite varztus
Priverzkite varZtus
Priverzkite varztus

Sureguliuokite
pavary perjungimo
trosus, jei reikia,
jrenkite naujus

Sureguliuokite

Sureguliuokite
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Sudétiné dalis

Aprasas

Kriterijai

Atmetimo
priemonés

5 Priémi-

Elektriné pavaros sistema

Borto
kompiuteris

Valdymo blokas

Tachometras

Kabeliai

Akumuliatoriau
s laikiklis

Variklis

Programiné
jranga

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

6 ménesiai

Patikrinkite, ar néra
pazeidimy

Patikrinkite, ar
nepazeistas valdymo
blokas

Vizuali apzidra

Tvirtumas, uzraktas,
kontaktai

Vizuali apzidra ir
tvirtinimas

Baklés nustatymas

Veikimo
iSbandymas

Veikimo
iSbandymas

Grei¢io matavimas

Veikimo
iSbandymas

Gerai Nerodo, rodo

neteisingai

Jokios
reakcijos

Gerai

Gerai ,Pedelec”
vaziuoja 10 %
per greitai /
per létai

Sistemos
gedimas,
pazeidimas,
persisuke
kabeliai

Gerai

Gerai Laisvas,
uZraktas
neuzdaromas,
kontakty néra
Gerai Pazeistas,

atsipalaidaves

Atnaujinta | Neatnaujinta

Techniné kontrolé, saugos patikrinimas, bandomasis vaziavimas

Testavi-
mas

Stabdziy sistema 6 ménesiai
Perjungimas veikiant . .
darbinei apkrovai 6 menesiai
Spyruokliy elementai

(Saké, amortizatorius, 6 ménesiai
balnelio stovas)

Elektriné pavara 6 ménesiai
Apsvietimo sistema 6 ménesiai
Bandomasis . .
vaziavimas 6 menesiai
Data:

Montuotojo vardas, pavardeé:

Galutinis dirbtuviy vadovybés

patvirtinimas:
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Veikimo i$bandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo iSbandymas

Veikimo i$bandymas

Veikimo iSbandymas

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Néra
nejprasto
triukSmo

NevisiSkas stabdymas,

IS naujo paleiskite,
iSbandykite
akumuliatoriy, naujg
programing jrangg
arba naujg borto
kompiuterj, nutraukite
eksploatacijg

Paleiskite i$ naujo,
kreipkités j valdymo
bloko gamintojg,
naudokite naujg
valdymo blokg

Nenaudokite
,Pedelec”, kol bus
rastas klaidos Saltinis

Nauji laidai

Naujas
akumuliatoriaus
laikiklis

Priverzkite variklj,
susisiekite su variklio
gamintoju, naujas
variklis,
eksploatavimo
nutraukimas

|diekite atnaujinimg

stabdymo kelias per |Igas

Perjungimo problemos

Amortizatorius per Zemai
arba jis neveikia

Silpnas kontaktas,
vairavimo problemos
isibégéjimas

Néra nuolatinés Sviesos,
nepakankamas rySkumas

Nejprastas triukSmas

Suraskite ir iStaisykite sugedusj
stabdziy sistemos elementg

1S naujo sureguliuokite grandine

Suraskite ir iStaisykite sugedusj
elementg

Suraskite ir iStaisykite sugedusj
elektrinés pavaros sistemos
komponentg

Suraskite ir iStaisykite sugedusj
apsvietimo sistemos elementg

Nustatykite ir iStaisykite triukSmo
Saltinj
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11.3 Daliy sarasas

11.3.1 SU-E 10

,Diamant®, ,Wave*
23-15-3042, 23-15-3043

m ”zemo“, rémas nzemo SU-E 10“

Galinis amortizatorius

Padangos SCHWALBE, ,Johnny Watts*
priekyje | gale

Ratlankiai

RODI, ,TRYP30“

Stipino galvuté #

Priekinio rato stebulé SHIMANO, HB-MT400-B

SHIMANO, FH-MT400-B
FORMULA, FTA-12E

Vairo iSkysSa BY.SCHULZ, ,Alpha Pro SDS*

BY.SCHULZ, ,Sport Super Strong*

Rankenos / juostos ERGON, GP10-S
kairioji ranka | desSinioji
ranka

SR SUNTOUR, AION35-EVO Boost LOR-
PCS DS 15QLC32-110 27,5"

Sakés nuotolinio

valdymo pultelis

Balnelio stovas BY.SCHULZ, D.1

Galinio rato stebulé
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,Gent", 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)
“Wave", 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)

Dydis: 65-584 (27,5")

Automatinis voztuvas, Zr. 3.5.16.2 skyriy

Aliuminis, ratlankis su tusciavidure kamera
Dydis: ,ETRTO 622 x 30TC*

Matmenys (aukstis / plotis): 19 mm /30 mm
Medziaga: Aliuminis

Ratlankio sujungimas: kaisciu

VoZtuvo skylé: 8,5 mm

Stipiny skaiCius: 32

ERD 2: 565 mm

Svoris: 616 g

#
#

Aliuminis, priekinio rato stebulé
Su ,Center Lock"®

Su ,Shimano* ekscentriku (QR)
32H

ASis: 15 mm E-THRU, 110 x 15
Poslinkis* 5,3 mm

Jungés skersmuo: 52,8 mm

Aliuminis,diskiniy stabdziy kasetés stebulé
,Center Lock", 13G x 32H
|statomoji asis: M12 x P1,5, 148 x 12 mm E-THRU

Aliuminis, ,Aheadset", integruotas, ,Orbit E 1.5"
Sakes kotui: 1-1/8"

1%" ,A-Head" vairo iSkySa

Su SDS priekiniu dangteliu SDS kairei / adapteriui
Reguliuojamas kampas nuo -10° iki +50°
Paprasta fiksavimo Ziedo sukimo funkcija +£90°
Vairo spaustukas ¢ 31,8 arba 35 mm

Medziaga: aliuminis AL-2014-T6
Spalva: juoda anoduota

Vairo spaustukas: g 35 mm
Plotis: 680 mm

.Backsweep*“: 9°

4Rise“: 30 mm

Svoris: mazdaug nuo 260 g

Fortepijono formos rankenos

Pneumatiné amortizuojanti $aké, spyruoklés eiga: 100 mm
Amortizacija: LOR-PCS
zr. 3.5.12 skyriy

Vyry balnelis, gelis
NuleidZiamas balnelio stovas, stimoklio eiga 100 mm

Su nuotolinio valdymo pulteliu
zr. 3.5.13 skyriy
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Balnelio gnybtas ,MR. Control, CL-95B Aliuminis (AL6061), 38,1 mm, 13 mm

Pedalas VP COMPONENTS, VPE-836 ISgrezta asis (9/16" asis)
Pedalo korpusas i$ termoplastiko
Neslystantis antdéklas skirtas saugiai vaziuoti lyjant lietui
Su atSvaitais
Su Vokietijos techninés kontrolés Zenklu (leista Transporto
priemoniy leidimy iSdavimo taisykliy, vok StVZO)
Taikymo sritis: , Trekking®

ETN G C S EC FSA, CK-745/1S/,Gen4” Aliuminis, Svaistiklio komplektas, ,BOSCH Gen4*“ varikliams
Svaistiklio ilgis: 165 mm

Grandiné / dirzai KMC, X10e Grandiné

Zvaigzduté / skriemulys WIS FLE:R Zvaigzdute
Su skylémis: 104
Dydis: 38T

Grandinés apsauga CURANA, PN3722 Plastikas
Grandinés kreipiklis

Variklis BOSCH™,  Performance Line CX" Centrinis variklis, Zr. 3.5.6 skyriy
(BDU3740)

BOSCH™, ,LED Remote* (BRC3600) #r. 3.5.4 skyriy
Ekranas BOSCH™, ,Intuvia 100 (BHU3200) zr. 3.5.5 skyriy
Ekrano laikiklis (BDS3YYY) Zr. 3.5.3 skyriy

Valdymo blokas

Akumuliatorius BOSCH™ zr. 3.5.7 skyriy
~PowerTube 500" (BBP375Y)
PowerTube 625" (BBP376Y)
,PowerTube 750 (BBP377Y)

BOSCH™, ,4A Charger” (BPC3400) Kroviklis, jkrovimo srové (maks.): 4 A

Stabdziy svirtis MAGURA, ,MT4 eStop* Stabdziy rankenos medziaga ,Carbotecture®"
priekyje | gale Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skaicius 2 stimokliai
Svirties tipas 2 pirsty svirtis

Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Stabdziy apkabos linijos jungtis: sukamoji linijos jungtis
Svirties plo¢io reguliavimas , Torx* T25

Stabdys MAGURA, ,MT4 eStop* Svoris 230 g

priekyje | gale Stabdziy apkabos stimokliy skaicius 2 stdmokliai
Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Svirties plo€io reguliavimas , Torx" T25

Stabdziy diskas MAGURA, STORM 180HC @: 180 mm

Perjungimo svirtis SHIMANO, DEORE SL-M5130-R10 Perjungimo svirtis su indikatoriumi
Pavaros: 10
Maks. keliy pavary perjungimas: 2
Galinis pavary SHIMANO, DEORE RD-M5130-GS 10 pavary

perjungimo
mechanizmas

Pavary perjungiklis

Zvaigzdziy blokas SHIMANO, CS-LG400-10 Aliuminis, 10 pavary

Grandiné: LINKGLIDE, ,HG 11-speed"”

Grupés pavadinimas: 11-43T:

Krumpliaratis: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T
~Spline” tipas: ,HG spline L* (,ROAD 12/11-speed”)
,HG spline M* (,10/9/8-speed*, ,MTB 11-speed®)

Stipiny apsauga
LITEMOVE, SE-110 2 &viesos diodai, 110 LUX
Galinis zibintas SUPERNOVA, M99 Su stabdziy zibintu

Atsvaitai Ant priekinio zZibinto | ,BUSCH&M iller, /3Z-1
priekyje | gale | Sone | padangos
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Priekiné bagaziné

Galiné bagaziné STANDWELL, SW-MLO80F

H*
H*

Purvasaugis

Pastatymo kojelé PLETSCHER, ,Comp 40 Flex"
Skambutis / sirena KNOG, ,Oi Luxe Bike 10.4"
Veidrodélis

Akumuliatoriaus
uzraktas

ABUS, BLO ZEG IT5 PLUS

Grandininis uzraktas
Gertuveés laikiklis FIDLOCK, ,Bike Base*

10T VENTURE, ,ZEMO SmartApp 2.0
Tracker”

GPS/BT

... néra

# RuosSiant §j dokumentg informacijos dar nebuvo
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11.3.2 ZE10

,Diamant“, ,,Wave*
23-15-3028, 23-15-3029

m ”zemo“, rémas nzemo ZE 10“

Galinis amortizatorius

Padangos SCHWALBE, ,Marathon E-Plus*”
priekyje | gale

Ratlankiai RODI, ,Blackrock*

Stipino galvuté MACH1

Priekinio rato stebulé SHIMANO, HB-MT400

Galinio rato stebulé SHIMANO, FH-MT400-B
FORMULA, FTA-12E

BY.SCHULZ, ,Sport Super Strong®

Rankenos / juostos ERGON, GP10-S
kairioji ranka | desSinioji
ranka

SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR DS
15QLC32 700C
Sakeés nuotolinio
valdymo pultelis
SELLE ROYAL, ,ltaly Lookin®

Balnelio stovas LSATORI Harmony LT2*

Balnelio gnybtas ,MR. Control, CL-95B

VP COMPONENTS, VPE-836

EIT NG CISEEM FSA, CK-745/1S/,Gen4”
Grandiné / dirzai KMC, X10e
Zvaigzduté / skriemulys [ WR:RLES
Grandinés apsauga CURANA, PN3722
Grandinés kreipiklis
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,Gent", 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)
"Wave", 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)

Dydis: 50-622 (28")

Automatinis voztuvas, Zr. 3.5.16.1 skyriy

28"
#

Vidinis tvirtinimas: 14 G
Vidinis tvirtinimas: 20 mm

Aliuminis, priekinio rato stebulé
su ,Center Lock"

Su ,Shimano*“ ekscentriku (QR)
32H

ASis: 15 mm E-THRU, 100 x 15
Poslinkis* 5,3 mm

Jungés skersmuo: 52,8 mm

Aliuminis,diskiniy stabdziy kasetés stebulé
,Center Lock®, 1

3G x 32H

|statomoji asis: M12 x P1,5, 148 x 12 mm E-THRU

Reguliuojamo aukscio vairo iSkySa, maks. 150 mm

Medziaga: aliuminis AL-2014-T6
Spalva: juoda anoduota

Vairo spaustukas: @ 35 mm
Plotis: 680 mm

.Backsweep*“: 9°

,Rise“: 30 mm

Svoris: mazdaug nuo 260 g

Fortepijono formos rankenos

Pneumatiné amortizuojanti Saké, spyruoklés eiga: 80 mm
Amortizacija: LOR-DS
Zr. 3.5.12 skyriy

~,Moderate*

Spyruoklinis balnelio stovas, &: 34,9 mm, spyruoklés eiga:
40 mm

ligis: 350 mm, Zr. 3.5.13 skyriy

Aliuminis (AL6061), 38,1 mm, 13 mm

ISgrezta asis (9/16" asis)

Pedalo korpusas i$ termoplastiko

Neslystantis antdéklas skirtas saugiai vaziuoti lyjant lietui
Su atSvaitais

Su Vokietijos techninés kontrolés Zenklu (leista Transporto
priemoniy leidimy i§davimo taisykliy, vok StVZO)

Aliuminis, Svaistiklio komplektas, ,BOSCH Gen4* varikliams,
Svaistiklio ilgis: 170 mm

Grandiné
Zvaigzduté, su stebule su stipinais, $vaistiklis, BCD104, 38T

Plastikas
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Variklis BOSCH™, Performance Line CX* Centrinis variklis, zr. 3.5.6 skyriy
(BDU3740)
Borto kompiuteris BOSCH™, ,LED Remote“ (BRC3600) Zr. 3.5.4 skyriy
BOSCH™, ,Intuvia 100“ (BHU3200) zr. 3.5.5 skyriy
Ekrano laikiklis (BDS3YYY) Zr. 3.5.3 skyriy
Valdymo blokas
Akumuliatorius BOSCH™ zr. 3.5.7 skyriy
+PowerTube 500" (BBP375Y)
~,PowerTube 625 (BBP376Y)
+PowerTube 750" (BBP377Y)
Kroviklis BOSCH™, 4A Charger (BPC3400) Kroviklis, jkrovimo srové (maks.): 4 A
Stabdziy svirtis MAGURA, ,MT4 eStop* Stabdziy rankenos medziaga ,Carbotecture®"
priekyje | gale Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skaicius 2 stimokliai
Svirties tipas 2 pirsty svirtis

Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Stabdziy apkabos linijos jungtis: sukamoiji linijos jungtis
Svirties plocio reguliavimas , Torx"“ T25

Stabdys MAGURA, ,MT4 eStop* Svoris 230 g

priekyje | gale Stabdziy apkabos stidmokliy skaicius 2 stimokliai
Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Svirties plocio reguliavimas ,Torx" T25

Stabdziy diskas MAGURA, STORM 180HC @: 180 mm

Perjungimo svirtis SHIMANO, DEORE SL-M5130-R10 Perjungimo svirtis su indikatoriumi
Pavaros: 10
Maks. keliy pavary perjungimas: 2

Galinis pavary SHIMANO, DEORE RD-M5130-GS 10 pavary

perjungimo

mechanizmas

Pavary perjungiklis

Zvaigzdziy blokas SHIMANO, CS-LG400-10 Aliuminis, 10 pavary

Grandiné: LINKGLIDE, ,HG 11-speed"

Grupés pavadinimas: 11-43T:

Krumpliaratis: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T
»Spline* tipas: ,HG spline L* (,ROAD 12/11-speed®)
,HG spline M“ (,10/9/8-speed”, ,MTB 11-speed")
Stipiny apsauga

Zibintas LITEMOVE, SE-110 2 Sviesos diodai, 110 LUX

Galinis zibintas SUPERNOVA, M99 Su stabdziy zibintu

Atsvaitai Ant priekinio Zibinto | ,BUSCH&Mdiller”, /3Z-1 |
priekyje | gale | Sone padangos

Priekiné bagaziné

Galiné bagaziné STANDWELL, SW-ML08OF

Purvasaugis

Pastatymo kojelé PLETSCHER, ,Comp 40 Flex"
Skambutis / sirena KNOG, ,Oi Luxe Bike 10.4“
Veidrodélis

Akumuliatoriaus ABUS, BLO ZEG IT5 + ACH 6KS/100 ZEMO
uzraktas

Grandininis uzraktas
Gertuvés laikiklis FIDLOCK, ,Bike Base*“
GPS/BT I0T VENTURE, ,ZEMO SmartApp 2.0

Tracker”

... néra # ruosSiant §j dokumentg informacijos dar nebuvo
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11.3.3 ZE 10F

,Diamant“, ,,Wave*
23-15-3032, 23-15-3053

m ”zemo“, rémas nzemo ZE 10“

Galinis amortizatorius

Padangos SCHWALBE, ,Marathon E-Plus*”
priekyje | gale

Ratlankiai RODI, ,Blackrock*

Stipino galvuté MACH1

Priekinio rato stebulé SHIMANO, HB-MT400

SHIMANO, FH-MT400-B
FORMULA, FTA-12E

Galinio rato stebulé

Vairo guolis
Vairo iSkysa ZECURE, ,ALL-Up*

Vairas BY.SCHULZ, ,Sport Super Strong*

Rankenos / juostos ERGON, GP10-S

kairioji ranka | desSinioji
ranka

SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR
DS 15QLC32 700C

Sakés nuotolinio
valdymo pultelis
Balnelis SELLE ROYAL, ,ltaly Lookin*“

Balnelio stovas LSATORI Harmony LT2*

,MR. Control“, CL-95B
VP COMPONENTS, VPE-836

Balnelio gnybtas

Pedalas

EIT NG CISEEM FSA, CK-745/1S/,Gen4”

Grandiné / dirzai KMC, X10e
Zvaigzduté / skriemulys [ WR:RLES

Grandinés apsauga CURANA, PN3722

Grandinés kreipiklis
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,Gent*, 43 (S), 48 (MIL), 53 (XL)
Wave*, 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)

Dydis: 50-622 (28")

Automatinis voZztuvas, zZr. 3.5.16.1 skyriy

28"
#

Vidinis tvirtinimas: 14 G
Vidinis tvirtinimas: 20 mm

Aliuminis, priekinio rato stebulé
su ,Center Lock"

Su ,Shimano* ekscentriku (QR)
32H

ASis: 15 mm E-THRU, 100 x 15
Poslinkis® 5,3 mm

Jungés skersmuo: 52,8 mm

Aliuminis,diskiniy stabdziy kasetés stebulé
,Center Lock", 1

3G x 32H

|statomoji asis: M12 x P1,5, 148 x 12 mm E-THRU

Reguliuojamo aukscio vairo iSkySa, maks. 150 mm

Medziaga: aliuminis AL-2014-T6
Spalva: juoda anoduota

Vairo spaustukas: @ 35 mm
Plotis: 680 mm

.Backsweep*“: 9°

,Rise“: 30 mm

Svoris: nuo apie 260 g

Fortepijono formos rankenos

Pneumatiné amortizuojanti Saké, spyruoklés eiga: 80 mm
Amortizacija: LOR-DS
2r. 3.5.12 skyriy

.Moderate*

Spyruoklinis balnelio stovas, @: 34,9 mm, spyruoklés eiga: 40 mm
ligis: 350 mm, zr. 3.5.13 skyriy

Aliuminis (AL6061), 38,1 mm, 13 mm

ISgrezta asis (9/16" asis)

Pedalo korpusas i$ termoplastiko

Neslystantis antdéklas skirtas saugiai vaziuoti lyjant lietui
Su at$vaitais

Su Vokietijos techninés kontrolés Zenklu (leista Transporto
priemoniy leidimy iSdavimo taisykliy, vok StVZO)

Taikymo sritis: , Trekking®

Aliuminis, Svaistiklio komplektas, ,BOSCH Gen4* varikliams
Svaistiklio ilgis: 170 mm

Grandiné
Zvaigzduté, su stebule su stipinais, $vaistiklis, BCD104, 38T

Plastikas
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BOSCH™ Performance Line CX*

VELLUS
(BDU3740)

Borto kompiuteris BOSCH™, ,LED Remote“ (BRC3600)

m BOSCH™, ,Intuvia 100" (BHU3200)

Ekrano laikiklis (BDS3YYY)

Valdymo blokas

Akumuliatorius BOSCH™

+PowerTube 500" (BBP375Y)
~,PowerTube 625 (BBP376Y)
+PowerTube 750" (BBP377Y)

BOSCH™, 4A Charger (BPC3400)

Stabdziy svirtis MAGURA, ,MT4 eStop*
priekyje | gale

Stabdys
priekyje | gale

Stabdziy diskas MAGURA, STORM 180HC

Perjungimo svirtis SHIMANO, DEORE SL-M5130-R10

MAGURA, ,MT4 eStop*

Galinis pavary
perjungimo
mechanizmas

SHIMANO, DEORE RD-M5130-GS

Pavary perjungiklis

Zvaigzdziy blokas SHIMANO, CS-LG400-10

Stipiny apsauga

Zibintas LITEMOVE, SE-110
Galinis zibintas SUPERNOVA, M99

Atsvaitai
priekyje | gale | Sone

Ant priekinio Zibinto |
,BUSCH&M diller*, /3Z-1 | padangos

Priekiné bagaziné

Galiné bagazine

STANDWELL, SW-MLO80F
Purvasaugis
Pastatymo kojelé PLETSCHER, ,Comp 40 Flex"
Skambutis / sirena KNOG, ,Oi Luxe Bike 10.4"
Veidrodélis

Akumuliatoriaus
uzraktas

ABUS, BLO ZEG IT5 + ACH 6KS/100
ZEMO

Grandininis uzraktas
Gertuvés laikiklis

GPS/BT

FIDLOCK, ,Bike Base*
I0T VENTURE, ,ZEMO SmartApp 2.0
Tracker”

... néra # ruosSiant §j dokumentg informacijos dar nebuvo
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Centrinis variklis, zr. 3.5.6 skyriy

zr. 3.5.4 skyriy
zr. 3.5.5 skyriy
zr. 3.5.3 skyriy

zr. 3.5.7 skyriy

Kroviklis, jkrovimo srové (maks.): 4 A

Stabdziy rankenos medziaga ,Carbotecture®"
Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai€ius 2 stimokliai
Svirties tipas 2 pirsty svirtis

Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Svirties plocio reguliavimas , Torx“ T25

Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai€ius 2 stmokliai
Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport”

Svirties plo¢io reguliavimas , Torx“ T25

J: 180 mm

Perjungimo svirtis su indikatoriumi
Pavaros: 10
Maks. keliy pavary perjungimas: 2

10 pavary

Aliuminis, 10 pavary

Grandiné: LINKGLIDE, ,HG 11-speed”

Grupés pavadinimas: 11-43T:

Krumpliaratis: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T
»Spline” tipas: ,HG spline L (,ROAD 12/11-speed")
,HG spline M* (,10/9/8-speed®, ,MTB 11-speed®)

2 $viesos diodai, 110 LUX
Su stabdziy zZibintu
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11.3.4 ZE 5F

,Diamant“, ,,Wave*
23-15-3030, 23-15-3031

m uzemo“’ rémas nzemo ZE 5F“

Galinis amortizatorius

Padangos SCHWALBE, ,Marathon E-Plus*
priekyje | gale

SCHWALBE, AV19

Ratlankiai RODI, ,Blackrock*

MACH1

Stipino galvuté

Priekinio rato stebulé SHIMANO, HB-MT400

Galinio rato stebulé SHIMANO, ,Nexus SG-C7000-5D*,

INTER-5E

Vairo guolis FSA, ,NO.57E Orbit 1.5E*

BY.SCHULZ, ,Sport Super Strong®

Rankenos / juostos ERGON, GP10-S
kairioji ranka | desSinioji
ranka

SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR
DS 15QLC32 700C

Sakés nuotolinio

valdymo pultelis

SELLE ROYAL, ,ltaly Lookin®

Balnelio stovas LIMOTEC, A3

Balnelio gnybtas +,MR. Control“, CL-95B

Pedalas VP COMPONENTS, VPE-836

EIHUTN G EISEEM FSA, CK-745/1S/,Gend”

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

,Gent*, 43 (S), 48 (M/L), 53 (XL)
Wave*, 43 (S), 48 (MIL), 53 (XL)

Dydis: 50-622 (28")

Automatinis voztuvas, zr. 3.5.16.1 skyriy

28"
2,0 x 275 mm

Vidinis tvirtinimas: 14 G
Vidinis tvirtinimas: 20 mm

Aliuminis, priekinio rato stebule
su ,Center Lock*

Su ,Shimano® ekscentriku (QR)
32H

ASis: 15 mm E-THRU, 100 x 15
Poslinkis” 5,3 mm

Jungés skersmuo: 52,8 mm

Krumpliaraéiy stebulé, 5 pavaros, ,Center Lock*, 36H, laisvoji eiga

Konstrukcija: pusiau integruotas (ZS)

Sakiy kotas: 1 1/8"

Vairo kolonélés iSorinis skersmuo virSuje: 50 mm

Vairo kolonélés iSorinis skersmuo apacioje: 62 mm

Guolis: 1-1/8" / 1.5", 36°/ 45° radialinis atraminis guolis

VirSutiné dalis: kaliojo aliuminio guolio jdéklai su radialiniu atraminiu
guoliu (juoda tarpine)

Apatiné dalis: 1,5" CNC apdirbti guolio jdéklai su radialiniu atraminiu
guoli

Rietuvés aukstis: 16,9 + 2,9 = 19,8 mm

MedzZiaga: aliuminis

Reguliuojamo aukscio vairo iSkySa, maks. 150 mm

Medziaga: aliuminis AL-2014-T6
Spalva: juoda anoduota

Vairo spaustukas: @ 35 mm
Plotis: 680 mm

.Backsweep*“: 9°

,Rise®: 30 mm

Fortepijono formos rankenos

Pneumatiné amortizuojanti $ake, spyruoklés eiga: 80 mm
Amortizacija: LOR-DS
zr. 3.5.12 skyriy

.Moderate"”

Nuleidziamasis spyruoklinis balnelio stovas
100 mm spyruoklés eiga su nuotolinio valdymo pulteliu
zr. 3.5.13 skyriy

zr. 3.5.13 skyriy

ISgrezta asis (9/16" asis)

Pedalo korpusas i$ termoplastiko

Neslystantis antdéklas skirtas saugiai vaziuoti lyjant lietui
Su at$vaitais

Su Vokietijos techninés kontrolés Zenklu (leista Transporto
priemoniy leidimy iSdavimo taisykliy, vok StVZO)

Svaistiklio komplektas, ,BOSCH Gen4* varikliams, $vaistiklio ilgis:
170 mm
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Grandiné / dirzai

GATES, ,CDX Belt Gates Carbon
Drive*

VACA L NENVES GETRTTVEN GATES, CDX

Grandinés apsauga CURANA, PN3722
Grandinés kreipiklis

Variklis BOSCH™,  Performance Line CX*

(BDU3740)
BOSCH™, ,LED Remote* (BRC3600)

BOSCH™, ,Intuvia 100“ (BHU3200)
Ekrano laikiklis (BDS3YYY)

Borto kompiuteris

Valdymo blokas

BOSCH™

+,PowerTube 500" (BBP375Y)
+PowerTube 625" (BBP376Y)
+PowerTube 750" (BBP377Y)

BOSCH™, ,4A Charger” (BPC3400)
MAGURA, ,MT4 eStop*

Akumuliatorius

Kroviklis

Stabdziy svirtis
priekyje | gale

Stabdys
priekyje | gale

MAGURA, ,MT4 eStop*

Stabdziy diskas MAGURA, STORM 180HC

Perjungimo svirtis SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5

Galinis pavary
perjungimo
mechanizmas

Pavary perjungiklis

Zvaigzdziy blokas

GATES, ,CDX Rear Sprocket”
Stipiny apsauga
Zibintas LITEMOVE, SE-110
Galinis zibintas SUPERNOVA, M99

Atsvaitai
priekyje | gale | Sone

Ant priekinio Zibinto |
L,BUSCH&Muiller", /32-1 | padangos
Priekiné bagaziné
Galiné bagaziné STANDWELL, SW-MLO8OF
Purvasaugis
Pastatymo kojelé PLETSCHER, ,Comp 40 Flex*
Skambutis / sirena KNOG, ,Oi Luxe Bike 10.4"
Veidrodélis

Akumuliatoriaus
uzraktas

ABUS, BLO ZEG IT5 + ACH 6KS/100
ZEMO

Grandininis uzraktas
Gertuvés laikiklis

GPS/BT

FIDLOCK, ,Bike Base*
10T VENTURE, ,ZEMO SmartApp 2.0
Tracker”

... néra # ruoSiant §j dokumenta informacijos dar nebuvo
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Dirzas, poliuretanas / anglies pluostas, zingsnis: 11 mm
Danty skaicius: 125, ilgis: 1375 mm

Svaistiklio komplektas ,Spider Assembly*, 46T, 4B, BCD 104 -
,Bosch GEN4“

Plastikas

Centrinis variklis, zr. 3.5.6 skyriy

zr. 3.5.4 skyriy
zr. 3.5.5 skyriy
zr. 3.5.3 skyriy

zr. 3.5.7 skyriy

Kroviklis, jkrovimo srové (maks.): 4 A

Stabdziy rankenos medziaga ,Carbotecture®"”
Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai¢ius 2 stmokliai
Svirties tipas 2 pirsty svirtis

Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai€ius 2 stimokliai
Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport”

Svirties ploc€io reguliavimas , Torx“ T25

J: 180 mm

Sukamoji perjungimo rankena, 5 pavaros

28T, ,Shimano Nexus" 5 mech. eiga 6 skyliy

2 8viesos diodai, 110 LUX

Su stabdziy Zibintu
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11.3.5 ZE SF 5F

,Diamant“, ,,Wave*
23-15-3040, 23-15-3041

m ,Zemo*, rémas ,Zemo ZE FS 5F*
(CENNIEE I FEILITERMN ROCKSHOX, DELUXE SELECT+
Padangos SCHWALBE, ,Marathon Efficiency*
priekyje | gale

Stipino galvuté MACH1

Priekinio rato stebulé SHIMANO, HB-MT400

Galinio rato stebulé SHIMANO, ,Nexus SG-C7000-5D"

Vairo guolis FSA, ,NO.57E Orbit 1.5E*

BY.SCHULZ, ,Sport Super Strong®

Rankenos / juostos ERGON, GP10-L
kairioji ranka | desSinioji
ranka

SR SUNTOUR, MOBIE45-AIR LOR DS
15QLC32 700C

Sakés nuotolinio
valdymo pultelis
SELLE ROYAL, ,ltaly Lookin®

Balnelio stovas LIMOTEC, A3

Balnelio gnybtas +sMR. Control“, CL-95B

VP COMPONENTS, VPE-836

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

,Gent*, 43 (S), 48 (ML), 53 (XL)
Wave*, 43 (S), 48 (ML), 53 (XL)

Pneumatinis amortizatorius, jrengimo ilgis: 170 mm
Spyruoklés eiga: 35 mm, Zr. 3.5.11 skyriy

Dydis: 55-584 (27,5 x 2,15 coliy)

Automatinis voztuvas, zr. 3.5.16.1 skyriy

27,5"
2,0 x 275 mm

Vidinis tvirtinimas: 14 G
Vidinis tvirtinimas: 20 mm

Aliuminis, priekinio rato stebulé
Su ,Center Lock"

Su ,Shimano® ekscentriku (QR)
32H

ASis: 15 mm E-THRU, 100 x 15
Poslinkis* 5,3 mm

Jungés skersmuo: 52,8 mm

Krumpliaraéiy stebulé, 5 pavaros, ,Center Lock", 36H,
laisvoji eiga

Konstrukcija: pusiau integruotas (ZS)

Sakiy kotas: 1 1/8"

Vairo kolonélés iSorinis skersmuo virSuje: 50 mm

Vairo kolonélés iSorinis skersmuo apacioje: 62 mm
Guolis: 1-1/8" / 1.5", 36°/ 45° radialinis atraminis guolis
Virsutiné dalis: kaliojo aliuminio guolio jdéklai su radialiniu
atraminiu guoliu (juoda tarpiné)

Apatiné dalis: 1,5" CNC apdirbti guolio jdéklai su radialiniu
atraminiu guoli (juoda tarpiné)

Rietuvés aukstis: 16,9 + 2,9 = 19,8 mm

Medziaga: aliuminis

Reguliuojamo auksgio vairo iSky$a, maks. 150 mm

Medziaga: aliuminis AL-2014-T6
Spalva: juoda anoduota

Vairo spaustukas: @ 35 mm
Plotis: 680 mm

.Backsweep*: 9°

,Rise®: 30 mm

Svoris: mazdaug nuo 260 g

Fortepijono formos rankenos

Pneumatiné amortizuojanti Saké, spyruoklés eiga: 80 mm
Amortizacija: LOR-DS
zr. 3.5.12 skyriy

.Moderate"“

Nuleidziamasis spyruoklinis balnelio stovas
100 mm spyruoklés eiga su nuotolinio valdymo pulteliu
zr. 3.5.13 skyriy

Aliuminis (AL6061), 38,1 mm, 13 mm

ISgrezta asis (9/16" asSis)

Pedalo korpusas iS termoplastiko

Neslystantis antdéklas skirtas saugiai vaziuoti lyjant lietui
Su atSvaitais

Su Vokietijos techninés kontrolés Zenklu (leista Transporto
priemoniy leidimy iSdavimo taisykliy, vok StVZO)

Taikymo sritis: , Trekking*

319



Dokumentai

FSA, CK-745/1S/,Gen4*
CURANA, PN3722
BOSCH™, Performance Line CX* (BDU3740)
BOSCH™, ,LED Remote* (BRC3600)
m BOSCH™. , Intuvia 100* (BHU3200)

Ekrano laikiklis (BDS3YYY)

Akumuliatorius BOSCH™

+,PowerTube 500" (BBP375Y)
+PowerTube 625" (BBP376Y)
+PowerTube 750" (BBP377Y)

BOSCH™, ,4A Charger* (BPC3400)

Stabdziy svirtis MAGURA, ,MT4 eStop*“
priekyje | gale

Stabdys
priekyje | gale

MAGURA, ,MT4 eStop*

Stabdziy diskas MAGURA, STORM 180HC

Perjungimo svirtis SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5

Galinis pavary
perjungimo
mechanizmas
Pavary perjungiklis
Zvaigzdziy blokas SHIMANO, NEXUS CS-C7000
Stipiny apsauga
Zibintas LITEMOVE, SE-110
SUPERNOVA, M99

Ant priekinio zibinto | ,BUSCH&Mdiller”, /3Z-1 |
padangos

Galinis zibintas

AtSvaitai
priekyje | gale | Sone

Priekiné bagaziné

Galiné bagaziné

STANDWELL, SW-ML08OF
Purvasaugis
Pastatymo kojelé PLETSCHER, ,Comp 40 Flex"
Skambutis / sirena KNOG, ,Oi Luxe Bike 10.4“
Veidrodélis

Akumuliatoriaus
uzraktas

ABUS, BLO ZEG IT5 + ACH 6KS/100 ZEMO

Grandininis uzraktas
Gertuvés laikiklis FIDLOCK, ,Bike Base*“

10T VENTURE, ,ZEMO SmartApp 2.0
Tracker”

GPS/BT

... néra # ruosSiant §j dokumenta informacijos dar nebuvo
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Aliuminis, Svaistiklio komplektas, ,BOSCH Gen4*
varikliams, Svaistiklio ilgis: 170 mm

Grandiné
Dydis: 38T

Plastikas

Centrinis variklis, zr. 3.5.6 skyriy
zr. 3.5.4 skyriy

. 3.5.5 skyriy
. 3.5.3 skyriy

==

2|
2
Zr. 3.5.7 skyriy

Kroviklis, jkrovimo srové (maks.): 4 A

Stabdziy rankenos medziaga ,Carbotecture®"”
Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai¢ius 2 stdmokliai
Svirties tipas 2 pirsty svirtis

Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

Svoris 230 g

Stabdziy apkabos stimokliy skai€ius 2 stmokliai
Stabdziy trinkelé 7.S, ,Sport*

@: 180 mm

Sukamoji perjungimo rankena, 5 pavaros

27T

2 8viesos diodai, 110 LUX
Su stabdziy zZibintu
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11.4 Kroviklio naudojimo instrukcija

4

BOSCH

Charger
BPC3400

It  Originali instrukcija
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4A Charger

0275007 3CX](09.06.2021)
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Perskaitykite visas Sias
saugos nuorodas ir reika-
lavimus. Nesilaikant saugos

Saugos nuorodos
nuorody ir reikalavimy gali

trenkti elektros smagis, kilti

gaisras, galima smarkiai susiZaloti ir suzaloti kitus asmenis.
Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

Sioje naudojimo instrukcijoje vartojama savoka akumuliato-
rius taikoma visiems originaliems Bosch ,.eBike" akumuliato-

riams.

G kroviklj patekes vanduo padidina elektros

smiugio rizika.

» |kraukite tik ,eBike" aprobuotus Bosch licio jony aku-
muliatorius. Akumuliatoriaus jtampa turi sutapti su
kroviklio tiekiama akumuliatoriaus jkrovimo jtampa.
PrieSingu atveju iskyla gaisro ir sprogimo pavojus.

» Priziarékite, kad kroviklis visuomet biity Svarus. Ne-
Svarumai kelia elektros smugio pavojy.

» Kaskart pries pradédami naudoti patikrinkite kroviklj,
kabelj ir kiStuka. Jei aptikote pazeidimu, kroviklio ne-
naudokite. Kroviklio neatidarykite. Pazeisti krovikliai,
kabeliai ir kitukai didina elektros smugio rizika.

» Nenaudokite kroviklio padéje ji ant lengvai uzsidega-
néio pagrindo (pvz., popieriaus, tekstilinés dangos ir
pan.) ar gaisro atzvilgiu pavojingoje aplinkoje. Jkrauna-

Saugokite kroviklj nuo lietaus ir drégmés. |

eBike Battery Charger BPC3400
4A Charger

EB12.110.001
Input: 220-240V ~ 50-60 Hz 1.65A

Output: 36 V==4 A

Made in Vietnam

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen, Germany

Gaminio ir savybiy aprasas

Naudojimas pagal paskirtj

Be Cia aprasyty funkcijy gali bati, kad bet kuriuo metu bus at-
liekami programinés jrangos pakeitimai, skirti klaidoms pa-
Salinti ir funkcijoms pakeisti.

Bosch ,eBike" krovikliai yra skirti tik Bosch ,.eBike* akumulia-
toriams jkrauti, ir naudoti juos kitais tikslais draudziama.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduoty komponenty numeriai atitinka instrukcijos pra-
dzioje pateiktos schemos numerius.

Priklausomai nuo jisy ,eBike* modelio, kai kurie Sioje naudo-
jimo instrukcijoje pateikti paveiksléliai gali skirtis nuo fak-
tiniy duomeny.

Lietuviy k. -1

nt akumuliatoriy, kroviklis jkaista, todél atsiranda gaisro
pavojus.

» Bilkite atsargils, kai jkrovimo metu lieciate kroviklj.
Miivékite apsauginémis pirstinémis. Kroviklis gali labai
jkaisti ypac tada, kai auksta aplinkos temperatira.

» Akumuliatoriy pazeidus ar netinkamai naudojant, gali
iSeiti gary. ISvédinkite patalpa ir, jei nukentéjote,
kreipkités j gydytoja. Garai gali dirginti kvépavimo ta-
kus.

» Nepalikite jkraunamo ,.eBike* akumuliatoriaus be
prieziiros.

» Stebékite vaikus prietaisa naudojant, valant ir atlieka-
nt jo technine prieziiira. Taip bus uztikrinama, kad vaikai
su krovikliu nezaisty.

» Vaikams ir asmenims dél fiziniu, jusliniy ar intelek-
tiniy negebéjimu, dél trikstamos patirties ar triiksta-
my Ziniy nesugebantiems kroviklio valdyti saugiai, $j
kroviklj leidziama naudoti tik atsakingo asmens
priziarimiems ar vadovaujamiems. Priesingu atveju jra-
nkis gali bti valdomas netinkamai ir kyla suzeidimy pavo-
jus.

» Perskaitykite visose ,,eBike“ sistemos naudojimo inst-
rukcijose bei jiisy ,.,eBike“ naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jy laiky-
kités.

» Kroviklio apatinéje puséje yra lipdukas su nurodymu angly
kalba (schemoje pazyméta numeriu (4)); jame pateiktas
Sis tekstas:

Naudoti TIK su BOSCH liCio jony akumuliatoriais!

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

&~ Ecell

(1) Kroviklis

(2) Prietaiso lizdas

(3) Prietaiso kistukas

(4) Kroviklio naudojimo saugos nuorodos

(5) Kroviklio ki$tukinis kontaktas

(6) Kroviklio kistukinio kontakto lizdas

(7) Jkrovimo lizdo dangtelis

(8) Veikimo ir jkrovos biklés indikatorius

(9) Akumuliatoriaus jjungimo-i$jungimo mygtukas
(10) ,PowerTube"

Bosch eBike Systems

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023
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Techniniai duomenys

Kroviklis 4A Charger

Gaminio kodas BPC3400
Nominalioji jtampa V~ 198..264
Daznis Hz 47 ...63
Akumuliatoriaus jkrovimo jtampa V= 36
Jkrovimo srové (maks.) A 4
LPowerTube 750 jkrovimo laikas apie h 6
Darbiné temperattira © 0...40
Sandéliavimo temperatira © 10...40
Apytikslis svoris kg 0,7
Apsaugos tipas IP40

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji jtampa [U] 230 V. Jei jtam-
pa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai $aliai gaminamas
modelis, $ie duomenys gali skirtis.

Naudojimas

Paruosimas naudoti

Kroviklio prijungimas prie elektros tinklo (zr. A pav.)

» Atkreipkite démesi j tinklo jtampa! Elektros srovés 3al-
tinio jtampa turi atitikti nurodytaja kroviklio firminéje le-
nteléje. 230 V pazymétus krovikliu galima jungtiirj 220V
jtampos elektros tinkla.

Maitinimo laido prietaiso kiStuka (3) jstatykite j kroviklyje

esantj prietaiso lizda (2).

Maitinimo laida (priklausomai nuo $alies) prijunkite prie

elektros tinklo.

Nuimto akumuliatoriaus jkrovimas (zr. B pav.)

1$junkite akumuliatoriy ir iSimkite jj i$ laikiklio, esancio ant

L,eBike". Tuo tikslu perskaitykite ir laikykités akumuliatoriaus

naudojimo instrukcijos.

» Akumuliatoriy padékite tik ant Svaraus pavirsiaus.
Ypac nuo neSvarumy, pvz., smélio ar zemiy, saugokite
ikrovimo lizdg ir kontaktus.

Kroviklio kistukinj kontakta (5) jstatykite j akumuliatoriuje

esantj lizda (6).

Akumuliatoriaus jkrovimas ant dviracio (zr. C pav.)
1$junkite akumuliatoriy. Nuvalykite jkrovimo lizdo dangtel;
(7). Ypac nuo nesvarumy, pvz., smélio ar zemiy, saugokite
jkrovimo lizda ir kontaktus. Nuimkite jkrovimo lizdo dangtel;

Gedimas - Priezastis ir pasalinimas

Priezastis Salinimas

Pazeistas akumuliatorius

(7) ir kroviklio kistukinj kontakta (5) jstatykite j jkrovimo liz-

da (6).

» Krovikliui jkrovimo metu jSylant, iSkyla gaisro pavo-
jus. Akumuliatorius ant dviracio jkraukite tik sausus ir
tik nuo gaisro apsaugotoje vietoje. Jei to uztikrinti ne-
pavyksta, iSimkite akumuliatoriy i$ laikiklio ir jkraukite
tinkamoje vietoje. Tuo tikslu perskaitykite ir laikykités
akumuliatoriaus naudojimo instrukcijos.

|krovimo procesas
|krovimo procesas pradedamas, kai tik kroviklis sujungiamas

su akumuliatoriumi ar ant dviracio esanciu jkrovimo lizdu ir
elektros tinklu.

Nuoroda: Jkrovimo procesas galimas tik tada, jei ,eBike"
akumuliatoriaus temperattra yra leidziamosios temperat-
ros diapazone.

Nurodymas: Jkrovimo metu pavaros blokas deaktyvinamas.
Akumuliatoriy galima jkrauti tiek esant prijungtam dviracio

kompiuteriui, tiek neprijungtam. Jei dviracio kompiuterio né-

ra, jkrovimo procesa galima stebéti akumuliatoriaus jkrovos
indikatoriuje.

Esant prijungtam dviracio kompiuteriui, ekrane parodomas
atitinkamas pranesimas.

Jkrovimo bukle rodo ant akumuliatoriaus esantis akumuliato-
riaus jkrovos biklés indikatorius (8), o dviracio kompiutery-
je - braksneliai.

Jkrovimo proceso metu $viecia ant akumuliatoriaus esancio
jkrovos biiklés indikatoriaus (8) Sviesos diodai. Kiekvienas
nuolat Svieciantis Sviesos diodas atitinka apie 20 % jkrovos.
Mirksintis Sviesos diodas rodo kita 20 % jkrova.

Kai ,eBike" akumuliatorius visi$kai jkraunamas, iSkart uzges-
ta Sviesos diodai, o dviraCio kompiuteris i$jungiamas. Jkrovi-

mo procesas baigiamas. Paspaudus jjungimo-isjungimo myg-

tuka (9) ant ,eBike" akumuliatoriaus, 5 sekundéms gali bati
parodyta jkrovos biklé.

Kroviklj atjunkite nuo elektros tinklo, o akumuliatoriy - nuo
kroviklio.

Atjungiant akumuliatoriy nuo kroviklio, akumuliatorius auto-
matiskai iSjungiamas.

Nurodymas: Jei jkrovimas vyko ant dviracio, pasibaigus
jkrovimo procesui jkrovimo lizda (6) riipestingai uzdarykite
dangteliu (7), kad negaléty patekti nei neSvarumy, nei van-
dens.

Jei kroviklis pasibaigus jkrovimui neatjungiamas nuo akumu-
liatoriaus, kroviklis po keliy valandy vél jsijungia, patikrina
akumuliatoriaus jkrovos bukle ir, jei reikia, vél pradeda
jkrovimo procesa.

Ant akumuliatoriaus mirksi du Sviesos diodai.

Kreipkités j jgaliota dviraciy prekybos atstova.
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Priezastis Salinimas

Akumuliatorius per Siltas arba per Saltas

Ant akumuliatoriaus mirksi trys Sviesos diodai.

Akumuliatoriy atjunkite nuo kroviklio, kol bus pasiektas jkrovi-
mo temperatiros diapazonas.

Akumuliatoriy prie kroviklio prijunkite tik tada, kai jis pasieks
leidZiamaja jkrovimo temperatira.

A\
S
ANTAN

Kroviklis nejkrauna.

Nemirksi nei vienas LED (priklausomai nuo ,.,eBike“ aku-
muliatoriaus jkrovos biiklés, nuolat Sviecia vienas arba ke-
li LED).

Kreipkités j jgaliota dviraciy prekybos atstova.

Negalimas jkrovimo procesas (ant akumuliatoriaus ne-
$viecia joks indikatorius)

Netinkamai jstatytas kistukas

Patikrinkite visas kiStukines jungtis.

UZtersti akumuliatoriaus kontaktai

Atsargiai nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus.

Pazeistas kistukinis lizdas, laidas arba kroviklis

Patikrinkite tinklo jtampa ir kreipkités j dviraciy prekybos at-
stova, kad patikrinty kroviklj.

Pazeistas akumuliatorius

Kreipkités j jgaliota dviraciy prekybos atstova.

Prieziura ir servisas

Prieziiira ir valymas

Jei kroviklis sugesty, kreipkités j jgaliota dviraciy prekybos
atstova.

Klienty aptarnavimo skyrius ir konsultavimo
tarnyba

ISkilus bet kokiems, su ,eBike“ sistema ir jos komponentais
susijusiems klausimams, kreipkités j jgaliota dviraciy preky-
bos atstova.

|galioty prekybos atstovy kontaktus rasite internetiniame
puslapyje www.bosch-ebike.com.

Salinimas

Krovikliai, papildoma jranga ir pakuotés turi bati ekologiskai
utilizuojami.

Nemeskite krovikliy j buitiniy atlieky konteinerius!

Tik ES Salims:

Pagal Europos direktyva 2012/19/ES dél elekt-

ros ir elektroninés jrangos atlieky ir Sios direk-
tyvos perkélimo j nacionaling teise aktus, nau-
doti nebetinkami krovikliai turi biti surenkami
atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu
budu.

Galimi pakeitimai.

Bosch eBike Systems
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12  Zodynélis

Akumuliatorius, akum.

Saltinis: DIN 40729:1985-05, Akumuliatorius yra
energijos kaupimo jtaisas, galintis kaupti tiekiamag
elektros energijg kaip chemine energija (jkrova) ir,
jei reikia, iSlaisvinti jg kaip elektros energija
(iSkrova).

Amortizuojancios Sakés

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Priekiné $akeé,
pasizyminti kryptiniu lankstumu pagal as§j, skirta
sumazinti kelio nelygumy perdavimg vairuotojui.

Atsarginé dalis

Saltinis: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektas,
skirtas pakeisti atitinkama objekta, siekiant
iSlaikyti pirmine objekto funkcija.

AtSokimas

AtSokimu matuojamas greitis, kuriuo Saké atSoka
po apkrovos.

Avarinis stabdymas

Saltinis: ISO 13850:2015, Funkcija arba signalas,
skirti: — sumazinti arba uzkirsti kelig kylanCiam ar
egzistuojanciam pavojui Zzmonéms, masinos
sugadinimui ar darbo sustojimui; — turi bati
atliekamas vieno asmens vieno veiksmo.

Balnelio stovas

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Komponentas,
kuris uzfiksuoja balnelj (varztu ar mazgu) ir
sujungia jj su remu.

Bekelé

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Nelygs Zvyrkeliai,
misSko takai ir kiti bekelés marsSrutai, kur tikétinos
medziy Saknys ir akmenys.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Bendra amortizavimo eiga

Saltinis: Benny Wilbers, Werner Koch: Detaliai
apie naujg pakabos technologijg: dviracio
atstumas nuo neapkrautos padéties iki apkrautos,
vadinamas bendra amortizavimo eiga. Veikiant
tusciaja eiga, transporto priemonés masé remiasi
j spyruokles ir sumazina bendrg amortizavimo
eigg deél neigiamos spyruoklés eigos iki teigiamos
spyruoklés eigos.

CE Zzenklas

Saltinis: Masiny direktyva, CE Zenklu gamintojas
deklaruoja, kad ,Pedelec” atitinka taikomus
reikalavimus.

Darbiné aplinka

Saltinis: EN ISO 9000:2015, Salygy, kuriomis
atliekamas darbas, rinkinys.

Diskiniai stabdziai
Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Stabdziai,
naudojantys stabdziy trinkeles, kad kontaktuoty

su plono disko, pritvirtinto prie rato stebulés arba
integruoto joje, iSoriniais pavirsiais.

Dviratis su pagalbiniu elektriniu varikliu,
,»Pedelec”

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, (angl.: ,electrically
power assisted cycle®) ,Pedelec” jrengti pedalai ir
pagalbinis elektros variklis, kuris gali veikti ne vien
naudodamas §j pagalbinj elektros variklj, iSskyrus
pagalbinj paleidimo rezimg.

Eksploatavimo nutraukimas
Saltinis: DIN 31051, Sgmoningas nuolatinis
objekto funkcijos nutraukimas.

Elektriné reguliavimo ir valdymo sistema

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Elektroniné ir
(arba) elektriné dalis arba mazgas, montuojamas
transporto priemonéje kartu su visomis variklio
elektros srovés tiekimo jungtimis ir susijusiais
laidais.
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Gamintojas

Saltinis: ES direktyva 2006/42/EB, 2006 m.
geguzés 17 d. Kiekvienas fizinis arba juridinis
asmuo, kuris projektuoja ir (arba) gamina
masinas, kurioms taikoma Masiny direktyva, arba
i$ dalies sukomplektuotas masinas, ir kuris yra
atsakingas uz masiny arba i$ dalies
sukomplektuoty masiny atitiktj Siai direktyvai, kai
jos pateikiamos rinkai savo vardu ar naudodamos
savo prekés Zenklg arba savo reikméms.

Gamybos metai

Saltinis: ZEG, Tai metai, kuriais buvo pagamintas
.Pedelec”. Gamybos laikotarpis visada trunka nuo
geguzés iki kity mety liepos meén.

ISsijungimo greitis
Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Greitis, kurj

pasiekia ,Pedelec” tuo metu, kai srové sumazéja
iki nulio arba iki tus&iosios eigos reikSmeés.

|taisas su ekscentriku, ekscentrikas

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Svirtimi valdomas
mechanizmas, kuris pritvirtina, prilaiko arba
uzfiksuoja ratg ar kitg komponentg reikiamoje
padétyje.

Jaunimo dviraciai

Saltinis: 1ISO 4210-2, Dviratis, skirtas naudoti
vieSuosiuose keliuose paaugliams, sveriantiems
maziau kaip 40 kg, kuriy balnelio aukstis ne
mazesnis kaip 635 mm, bet mazesnis kaip 750
mm. (Zr. 1ISO 4210)

Kalny dviratis, ,,Mountainbike*

Saltinis: ISO 4210 - 2, Dviratis, skirtas naudoti
nelygios bekelés sglygomis ir vieSuose keliuose
bei takuose, aprupintas atitinkamai sustiprintu
rému bei kitomis dalimis, ir kuriame paprastai
montuojamos didelio skerspjuvio, grubaus
protektoriaus rasto ir didelio perdavimo diapazono
padangos.

MY23Z0a - 5a_1.0_16.01.2023

Klaida

Saltinis: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Objekto
(4.2.1) baklé, kurioje jis negali atlikti
reikalaujamos funkcijos (4.5.1); iSskyrus
negaléjima atlikti profilaktinés priezidros ar taikyti
kitas suplanuotas priemones arba dél iSoriniy
iStekliy trdkumo.

Krovininis dviratis

Saltinis: DIN 79010, Dviratis, kurio pagrindiné
paskirtis yra kroviniy gabenimas.

Lenktyniy dviratis

Saltinis: 1ISO 4210 - 2, Dviratis, skirtas meégéjams
vaziuoti dideliu grei€iu ir vaZiavimui vieSaisiais
keliais, kuriame yra valdymo blokas ir vairas,
turintis kelias padétis (tai leidzia uztikrinti
aerodinamine laikyseng), ir transmisijos sistema,
skirta keliems grei€iams, ir kuriy padangy plotis
ne didesnis kaip 28 mm, visiSkai sukomplektuoto
dviragio svoris nevirSija 12 kg.

Lazis

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Netyginis
padalijimas j dvi ar daugiau daliy.

Maksimali vardiné ilgalaiké galia

Saltinis: ZEG, Maksimali nominali ilgalaiké galia
yra didZiausia elektros variklio i8vado veleno galia
30 minudciy laikotarpiu.

Maksimalus balnelio aukstis

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Vertikalus
atstumas nuo Zemés iki tadko, kuriame balnelio
pavirSius kerta balno atramos a$§j, matuojant
balnelio lygyje, nustacius balnelio stovg |
minimaly jstatymo gyl|.

Maksimalus leidziamas bendrasis svoris

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Visikai
sukomplektuoto ,Pedelec” svoris, pridéjus
vairuotojg ir bagazg, kaip apibrézé gamintojas.
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Maksimalus oro slégis padangose

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Maksimalus
padangy ar ratlankiy gamintojo
rekomenduojamas slégis padangose,
uztikrinantis saugy ir energijg taupantj vaziavima.
Jei tiek ratlankio, tiek padangos slégis yra
didZiausias, realus maksimalus oro slégis
padangose yra maziausias i$ dviejy nurodyty
verciy.

Miesto ir turistiniai dviraciai
Saltinis: ISO 4210 - 2, Dviratis, skirtas naudoti

vieSuose keliuose, daugiausia transporto ar
laisvalaikio tikslais.

Minimalus jstatymo gylis

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Identifikacija,
nurodanti maziausig reikiamg rankenos koto
jstatymo j vairo iSkySg arba balnelio stovo
jstatymo j rémag gylj.

Modelio metai

Saltinis: ZEG, Modelio metai, kuriais gaminami
,Pedelec” serijos modeliai, yra pirmieji
atitinkamos versijos gamybos metai, todél ne
visada sutampa su pagaminimo metais. Kartais
pagaminimo metai gali bati ankstesni nei modelio
metai. Jei serijoje nebus atlikta jokiy techniniy
pakeitimy, praéjusiy modeliy mety ,Pedelec” taip
pat gali bati gaminami ir véliau.

Naudojimo instrukcija

Saltinis: ISO DIS 20607:2018, Dalis naudotojui
skirtos informacijos, kurig masiny gamintojai
teikia masiny naudotojams; joje pateikiama
pagalba, instrukcijos ir patarimai, susije su
masinos naudojimu visais jos eksploatavimo
etapais.

Neigiama spyruoklés eiga

Neigiama spyruoklés eiga arba SAG (angl. sag) —
visos eigos procentiné dalis, kurig veikia kiino
svoris, jskaitant jrangg (pvz., kupring), vaziavimo
padétj ir remo geometrija.
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Nusidévéjimas

Saltinis: DIN 31051, Dél cheminiy ir (arba) fizikiniy
procesy sumazeéjes nusidévéjimo

rezervas (4.3.4).

Paruosto vaziuoti ,,Pedelec svoris

Saltinis: ZEG, Paruosto vaZiuoti ,Pedelec svoris
nurodo ,Pedelec” svorj pardavimo metu. Prie Sio
svorio turi bati pridéti visi papildomi priedai.

Pateikimas j rinkag

Saltinis: ES direktyva 2006/42/EB, 2006 m.
geguzés 17 d., MaSinos arba nekomplektinés
masinos tiekimas pirmg kartg Bendrijoje uz atlygj
arba nemokamai, siekiant jg platinti arba naudoti.

Pavaros dirzas

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Besillis, ziedo
formos dirzas, naudojamas perduodant varomajg

jega.
Praslydimas

Saltinis: DIN 75204-1:1992-05, Transporto
priemonés ir rato periferinio greicio skirtumas.

Ratas

Saltinis: ISO 4210 - 2, Stebulés, stipiny ar disko ir
ratlankio mazgas arba derinys, bet be padangy.

Sakiy kotas

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Sakiy dalis, kuri
sukasi aplink ,Pedelec” valdymo galvutés vairo
a$j. Velenas paprastai yra prijungtas prie Sakiy
galvutés arba tiesiai prie Sakiy kojeliy ir paprastai
jungia Sakes su vairo iSkySa.

Spaudimo taskas

Saltinis: ZEG, StabdZio spaudimo taskas yra
stabdziy svirties padétis, kurioje stabdziy diskas ir
stabdziy trinkelés reaguoja ir prasideda stabdymo
procesas.

Spyruoklinis rémas

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Rémas,
pasizymintis kryptiniu vertikaliu lankstumu, skirtas
sumazinti kelio nelygumy perdavima vairuotojui.
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Stabdymo kelias

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Atstumas, kurj
nuvaziuoja ,Pedelec” nuo stabdymo pradzios iki
tasko, kuriame ,Pedelec” sustoja.

Stabdziy svirtis

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Svirtis, naudojama
stabdymo jrenginiui valdyti.

Sulankstomi dviraciai

Saltinis: ISO 4210 - 2, Dviratis skirtas sulankstyti j
kompaktiskg forma, palengvinancig
transportavimg ir laikyma.

Techniné prieziara

Saltinis: DIN 31051, Paprastai techniné priezidra
atliekama reguliariais intervalais ir jg dazniausiai
vykdo apmokyti specialistai. Tokiu budu galima
uztikrinti ilgiausig jmanoma eksploatavimo laikg ir

Profesionalus aptarnavimas dazZnai yra batina
salyga, kad baty taikoma garantija.

Vardiné ilgalaiké galia

Saltinis: ISO DIN 15194:2017, Gamintojo
nurodyta iSéjimo galia, kuriai esant variklis
pasiekia Silumine pusiausvyrg nurodytomis
aplinkos sglygomis.

Vartojami reikmenys

Saltinis: DIN EN 82079-1, Dalis ar medziaga,
batina reguliariam turto naudojimui ar priezitrai.
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121 Santrumpos

ABS Antipraslydimo sistema

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle
LBS Maksimalus leidziamas svoris

86 lentelé. Santrumpy lentelé
12.2 Supaprastinti terminai

Kad baty patogiau skaityti, vartojami Sie terminai:

Naudojimo instrukcija | Originali naudojimo instrukcija

Amortizatorius Galinis amortizatorius
Specializuota Dvira€iy parduotuvé
parduotuvé

Variklis Pavaros variklis, pagalbinis

agregatas
Dirziné pavara Krumpliaratiné pavara

87 lentelé. Supaprastinty terminy lentelé
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13 Priedas

l. Originalios EB / ES atitikties deklaracijos vertimas
Gamintojas Atsakingas uz dokumentus*

. . ; Janine Otto
»ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG c/o ,ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG*
Longericher Str. 2 Longericher Str. 2
50739 KéIn, Germany 50739 KolIn, Germany
Jrenginys, Siy tipy ,Pedelec™
23-15-3042 ~SU-E 10 Gent* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3043 ~SU-E 10 Wave” Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3044 .SU-E 5F Gent"* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3045 ~SU-E 5F Wave* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3028 ZE 10 Gent* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3029 ZE 10 Wave* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3032 ZE 10F Gent* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3053 ZE 10F Wave* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3030 ZE 5F Gent"* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3031 -ZE 5F Wave* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3040 ZE FS 5F Gent* Miesto ir turistinis dviratis
23-15-3041 ZE FS 5F Wave* Miesto ir turistinis dviratis

2022 mety gamybos ir 2023 mety gamybos, atitinka Siuos susijusius ES teisés aktus:

+ Masiny direktyva 2006/42/EB,
» Direktyva 2011/65/ES RoHS
» Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES.

Zemos jtampos direktyvos 2014/35/ES apsaugos tikslai buvo pasiekti pagal Masiny direktyvos
2006/42/EB | priedo 1.5.1 punkta.

Taikomi toliau pateikti darnieji standartai:

+ DINEN ISO 20607:2018 ,Masiny sauga. Naudojimo instrukcijos. Bendrieji projektavimo principai“,
+ EN 15194:2017 ,Dviraciai. Pedalais varomi dviraciai su elektros varikliu. EPAC dviraciai*
Papildomai buvo taikomi Sie techniniai standartai:

+ EN 11243:2016 ,Dviradiai. Dviragiy bagaZinés. Reikalavimai ir bandymo metodai*,

+ DIN EN 62133-2:2017, Antriniai elementai ir baterijos su Sarminiais arba kitokiais nertgstiniais elektrolitais.
Saugos reikalavimai, keliami li¢io baterijoms, naudojamoms keliy transporto priemonése, bet neskirtoms
joms varyti. 2 dalis. ,Licio sistemos*

Kelnas, 2022-05-02

Egbert Hagebock, ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG valdyba

*Bendruomenéje gyvenantis asmuo, jgaliotas ruosti techninius dokumentus
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Priedas

Il Atitikties deklaracija pagal RED direktyva

»,LED Remote* ,»Iintuvia 100“

~Robert Bosch GmbH*, ,Bosch eBike Systems* ~-Robert Bosch GmbH*, ,Bosch eBike Systems*
pareiskia, kad radijo sistema ,LED Remote” parei$kia, kad radijo sistema ,Intuvia 100“ atitinka
atitinka direktyvg 2014/53/ES. Visg ES atitikties direktyvg 2014/53/ES. Visg ES atitikties
direktyvos tekstg rasite Siuo adresu internete: direktyvos tekstg rasite Siuo adresu internete:
https://www.bosch-ebike.com/conformity https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Rodyklé

-€Bike Flow",

— registracija, 181
~Lockout®,

padétis 66
.Pedelec,

- siuntimas 119

- valymas 227

naudojimas 198

A

Akumuliatoriaus,
- transportavimas 119
Akumuliatorius, 62, 328
- patikra, 123
— Salinimas, 301
- siuntimas 119
iSémimas, 191
korpusas 63
priverzimo momentai, 105
raktas 63
rémo akumuliatorius, 63
techniniai duomenys 85
uzraktas 63
valymas, 227
Akumuliatorius, zr.
akumuliatorius
Amortizuojancios Sakés, 328
— priezitra, 226, 232
— valymas, 226
Amortizuojanti Sake, 37
— apzidra, 269
valymas, 228
Anglies pluosto amortizuojanti
Sake,
— apzidra, 269
Anglies pluosto balnelio stovas,
- priezidra, 234
Antgaliy angos,
— patikra, 241
Antgaliy griovelis,
— patikra, 241
Apatinis vamzdis, 30
Apie transportavimg zr.
»1ransportavimas*
Apie Ziemos pertraukg skaitykite
.Nenaudojimo laikotarpis*
Apsauginiai jtaisai,
— patikra 224
Apsauginis dirzelis nuo
praddrimy, 48
padétis, 46
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Apsauginis kablys, 63
Artimosios 8viesos,

— jjungimas 204

— iSjungimas 204

— nustatymas, 180

— patikra, 225, 249
ASis,

priverzimo momentas, 105
Atsarginé dalis, 328
AtSokimas, 328
AtSokimo amortizatorius, 40
AtSokimo pakopos reguliatorius,
39

padétis, 39
AtSvaitai,

— valymas 226
Avarinio stabdymo sistema 21
Avarinis stabdymas, 328

B
Bagaziné,
— apzidra, 266
— patikra 224
— priezidra, 233
keitimas, 199
naudojimas, 198
padétis, 29
valymas, 228
Bagazinés akumuliatorius,
- iSémimas, 191
Balnelio stovas LIMOTEC,
- montavimas 130
Balnelio stovas, 29, 53, 328
— apzidra, 270
— patentuotas balnelio
stovas 53
— patikra 225
— priezilra, 234
— spyruoklinis balnelio
stovas 53
nuotolinio valdymo pulto
priverzimo momentas, 107
patikra 250
priverzimo momentas, 107
valymas, 228
Balnelio vamzdis, 30

Balnelis, 199

- kietumo nustatymas 149
- kietumo pasirinkimas 149
- plo€io nustatymas 148
balnelio auks¢io

nustatymas, 150, 151
ilgio keitimas, 151

naudojimas, 199
padétis, 29
patikra 250
valymas, 228
Baterija Zr. akumuliatorius
Bendra amortizavimo eiga, 328
Bluetooth,
triktys, 18
Borto kompiuteris, 65
— baterijos jdéjimas, 182
— baterijos jkrovimas, 203
- nuémimas, 183
- nustatymas, 184
- prijungimas prie iSmaniojo
telefono, 181
- prijungimas, 183
- pritaikymas 181
priverzimo momentas, 105
valymas, 227
Bowdeno trosas, 57
— patikra, 242

C

Cantilever stabdys,
priverzimo momentas, 107
CE Zenklas, 328

D
Darbiné aplinka, 328
Dirzai, 59
Dirzas,
valymas, 231
DirZelis
— jtempimo patikra 246
— susidevéjimo patikra 246
Dirzelis,
— ,Gates Carbon-Drive*
mobilioji programélé 247
DirZo apsauga, 20
Diskiniai stabdZiai, 328
priverzimo momentas, 107
Dugno apsauga,
priverzimo momentas, 116
dulkiy tarpine, 45
Dunlop voztuvas, Zr. greitaveikis
voztuvas
Dvigubo lanksto ratlankio
stabdys,
priverzimo momentas, 107
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Dydis, 30
E

Eigos mechanizmas, 30
Ekranas,

- apsauga 183

- nustatymas, 183
Ekscentrikas

— patikra 224
Ekscentrikas, 329

— apzidra, 268

padétis, 50
Eksploatavimo nutraukimas,
328
Elektriné reguliavimo ir valdymo
sistema, 328

F

Fono apSvietimas,
— nustatymas 186

G

Galiné virdutiné atrama, 30
Galinio rato stabdis, 58
Galinis amortizatorius, 32

— apziura, 266

— patikra 224

- slenkscio nustatymas 196

— techniné priezidra, 256,

266
— valymas 226
atSokimo amortizatoriaus
nustatymas, 177

-SAG nustatymas, 167

sandara, 34, 35, 88
Galinis apatinis vamzdis 30
Galinis ratas, Zr. ratas
Galinis Sakés rato aSies griovelis
30
Galinis zibintas, 60

— valymas 226

padétis, 29
Gamintojas, 329
Gamybos metai, 329
Gamykliniy duomeny lentelé, 28
Grandiné

— jtempimo patikra 244

— patikra 244

— susidévéjimo patikra 244
Grandiné, 59

- jtempimas, 299

- keitimas, 299

— priezidra, 236

- techniné priezidra, 272

padétis, 59

valymas, 231
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Grandinés apsauga, 20, 29
priverzimo momentai 110
valymas, 231

Grandininé pavara,

— naudojimas 207

patikra 251

priverzimo momentas, 109
greitai reguliuojama, 36

H
Hidrauliné sistema,
— patikra 242

|
Jjungimo / i§jungimo mygtukas
(akumuliatorius), 63
Jkrovimo jungties dangtelis, 63
Jkrovimo jungtis, 63
Jkrovos buklés indikatorius
(akumuliatorius), 63
|krovos buklés indikatorius, 83
ISsijungimo greitis, 329
Jtempimas,

— ekscentriko nustatymas,

133
— ekscentriko patikra, 133

J

Jaunimo dviradiai, 329

K
Kalba,

- pasirinkimas, 185
Kalny dviratis, 329
Kamera,

- keitimas, 299
Kardaninis velenas,

— priezidra 235
Karkasas, 47

padétis, 46
kartnéle, 45
kartinélé, 44
Kasete,

valymas, 230
Klaida, 329
klasikinis voztuvas, Zr.
greitaveikis voztuvas
Kompresinis slopintuvas, 42
Krasting, 48

padétis, 46
Kroviklis, 60

— Salinimas, 301
Krovininis dviratis, 329

L

Laiko formatas,
— nustatymas 185

Laiko,
— nustatymas, 185
Laisvosios eigos zvaigzduté,
priverZimo momentas, 107
Lenktyniy dviracio vozZtuvas, Zr.
pranciziskas voztuvas
Lenktyniy dviratis, 329
Lazis, 329
Lygios padangos (slick), 47

Mechanineg,
pavary perjungimo sistema
251
Miesto ir turistiniai dviraciai, 330
Minimalaus jstatymo gylio Zzyma,
151
Minimalus jstatymo gylis, 330
Minuso mygtukas, 67, 203
Modelio metai, 330
Mountainbike zr.kalny dviratis
MTB zr.kalny dviratis
Mygtukas,
jjungimo / iSjungimo
(akumuliatorius) 63
Minus, 67, 203
Plius, 67, 184, 203
Stimimo pagalba, 67, 203

N

Naudojimo instrukcija, 330
Naudotojo paskyra,

- sukdrimas, 181
Neigiama spyruoklés eiga, 330
Neigiamoji spyruoklés eiga, Zr.
SAG, 32
Nenaudojimo laikotarpis, 121

- atlikti 121

- pasiruosSimas 118, 121
Nusidéveéjimas, 330

Nustatymai,
- atkdrimas, 186
— keitimas, 185
(0]

Odinés rankenos,
— priezidra, 234
valymas, 228

Odinis balnelis,

— priezidra, 235
valymas, 229

Oro voztuvas, 39

padétis, 39

P
Padangos, 46
— patikra, 240
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padétis, 46
valymas, 229
padangos, atviros padangos su
kamera 46
Padangy dydis, 46
Padangy modeliai, 46
Padétis, 29
Padidinto pravazumo padangos,
47
Pagalba stumiant,
— naudojimas, 204
Pagalbos laipsnis, 68, 72
— pasirinkimas 205
— pasirinkimas, 205
ECO, 68
OFF, 68, 72
TOUR, 68
TURBO, 68, 72
Pagalbos lygis, 83
Pagalbos stumiant mygtukas,
67, 203
Pagrindinis valymas 227
Pastatymo kojelé,
— priezidra, 233
padétis, 29
stabilumo patikra 253
valymas, 228
Pateikimas j rinkg, 330
Patentuotas balnelio stovas, 53
Pavaros dirzas, 330
Pavaros perjungimas,
— perjungti, 217
Pavaros sistema, 59
— jjungimas, 202
elektring, 60
Pavary perjungiklis,
priverzimo momentas, 115
valymas, 230
Pavary perjungimas,
perjungti, 77, 208
Pavary perjungimo
mechanizmas,
- padétis 59
- priezidra, 235
priverzimo momentas, 115
Pavary perjungimo sistema,
— naudojimas, 207
elektrinés pavary
perjungimo sistemos
patikra, 251
patikra 251
trosu valdoma sukamoji
perjungimo rankena,
dviejy trosy nustatymas
252
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Pavary perjungimo velenas,
— priezidra 235
Pavary stebulé,
— apziura, 267
Pedalas,
— montavimas 137
— priezidra, 235
— valymas, 226
priverzimo momentas, 114
Pedaliniai stabdziai,
— stabdziai, 206
Pedelec, 328
— apzidra (specializuota
parduotuve) 254
— didZioji apzidra 254
- eksploatacijos pradzia 123
- iSpakavimas 122
- montavimas 122
- pardavimas, 138
— patikra, 238
— pirmoji apZitra 254
— po kiekvieno vaziavimo,
226
— prie§ kiekvieng vaZiavima
224
— priezidra 232
— pritaikymas 144
Perjungimo elementai,
valymas, 229
Perjungimo rekomendacija,
- nustatymas, 185
Perjungimo svirtis,
— priezidra, 235
priverzimo momentas, 114
valymas, 230
Pirmasis paleidimas, 123
Pliuso mygtukas, 67, 184, 203
Praslydimas, 330
Presta voztuvas, Zr.
pranciziSkas voztuvas
Priekaba, 188
Priekiné Sviesa, 60
Priekinio rato stabdys,
— stabdziai, 206
Priekinis purvasaugis,
padétis, 29
Priekinis ratas, Zr. ratas
Priekinis Zibintas,
— nustatymas 180
— patikra, 249
— valymas 226
padétis, 29
Prilaikymo apsauga, 63
Pripildymo slégis, 46
— keitimas, 238

— patikra, 238
Priverzimo momentai, 93, 94,
95, 96, 98
Profilis, 47
Programiné jranga,

- atnaujinimai, 181
Protektorius, 47

padétis, 46
Purvasaugiai,

— patikra, 224
Purvasaugis, 20

— priezidra, 233

valymas, 228
Pusiau lygios padangos, 47

R

Rankena,
- priezidra, 234
Rankenos,
— patikra 225
odiniy rankeny naudojimas
201
valymas, 228
Rankinis stabdys, 331
priverzimo momentas, 109
Ratas, 29, 46, 330
— KoncentriSkumo patikra
224
- montavimas 129
— montavimas 131, 132, 135
— patikra, 238
Ratlankis, 48
- keitimas, 299
— priezildra, 234
padétis, 46
Ratlankiy stabdziy blokavimo
svirtis 57
Reflektorius,
padétis, 29
Rémas, 30
30
— apzidra, 266
— patikra 224
— priezilra, 226, 232
anglies rémas, 30
padétis, 29
valymas, 228
Ritininiai stabdziai,
— stabdziai, 206
Rutulinis guolis,
padétis, 50
Ryskumas,
- nustatymas, 186
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S
SAG 32
SAG nustatymo ratukas,
padétis, 39
SAG,
nustatymo ratukas, 44
nustatymo ratuko padétis 66
reguliavimo ratuku, 45
Sake,
padétis, 29
Sakés uzraktas,
padétis 66
Sakes,
— amortizuojancios, 328
— patikra 224
— priezidra, 226
Sakiy kotas, 330
Sakiy kotas, 44
Sakiy kotu, 45
Sclaverand voztuvas, zr.
pranciiziSskas voztuvas
Skambutis,
— patikra 225
naudojimas 200
Skriemulys, 59
Spaudimo taskas, 330
Spyruoklinis balnelio stovas, 53
- priezidra, 234
— valymas, 226
Stabdymo kelias, 331
Stabdymo linija, 57
Stabdys,
- apsaugoti transportavimo
metu 118
Stabdziai,
— naudojimas 206
— patikra, 225, 242
— slégio tasko patikra, 242
— stabdziy disko patikra, 243
— stabdziy trinkeliy patikra,
243
—valymas, 226
apvalintas antgalis, 57
dangtelis, 57
gaubiamoji verzle, 57
hidrauliniai, 57
jstatomas kaistis, 57
kabeliy laikikliai, 57
mechaniniai, 57
Stabdziy diskas, 58
- keitimas, 299
— patikra, 243
padétis, 58
valymas, 230
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StabdZiy linija,
priverzimo momentas, 106
Stabdziy suportas, 58
padétis, 58
priverzimo momentas, 106
Stabdziy svirtis, 58
— prieziara, 237
— spaudimo tasko
nustatymas, 163
valymas, 230
StabdZiy trinkeles, 58
— jvazinéjimas 160
- keitimas, 299
— patikra, 243
padétis, 58
priverzimo momentas, 106
Stebulé, 50
— priezidra, 235
- techniné priezitra 256
be papildomy jtaisy, 50
padétis, 46
priverzimo momentas, 111
ROHLOFF nustatymas 252
stebulé, 29
valymas, 229
Stebulés asis,
padétis, 50
Stebulés korpusas,
padétis, 50
Stebulés pavara,
patikra 251
Stipinai, 49
- keitimas, 299
— patikra, 241
padétis, 46
Stipino galvuté, 49
— priezidra, 235
padétis, 46
Stimimo pagalba,
- naudojimas 60
suémimo kampas 37
Sulankstomi dviragiai, 331
Svaistiklio guolis,
priverzimo momentas, 110
Svaistikliy komplektas,
priverzimo momentas, 110

T

tarpiné nuo dulkiy, 44
Techniné priezira, 331
Transportavimas, 117
Transporto priemoné,
techniniai duomenys 84

U
USB dangtelis,
— patikra 225
USB jungtis,
— naudojimas 203
— naudojimas, 203
Uzrakto funkcija,
- nustatymas, 182

\'"
V-Brake stabdys,
sukimo momentas, 116
VaikiSka kédute, 187
Vairas, 37, 66
- patikra, 138
— priezidra, 233
aukstis 37
daugiafunkcio vairo
naudojimas 200
naudojimas 200
padétis, 29
papildomy rankeny
naudojimas 201
patikra, 250
plotis 37
priverzimo momentas, 111
valymas, 228
Vairo guolis, 36
padétis, 29
Vairo iSkySa, 36
— apziura, 267
- patikra, 138
— priezidra, 233
patikra, 250
priverzimo momentas, 116
reguliavimas 198
valymas, 228
Vairo mechanizmas, 36
Vairo vamzdis, 30
Valdymo blokas,
valymas, 227, 230
Valdymo guolis,
— apziura, 267
— sutepimas, 267
Valdymo guolis, Zr. vairo guolis
Valdymo komplektas, Zr. vairo
guolis
Vardiné ilgalaiké galia, 331
Variklio dangtis, 20
priverzimo momentai, 111
Variklis, 60
priverzimo momentas 111
valymas, 227
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Vartojami reikmenys, 331
Veiklos stebéjimas,

- aktyvinimas, 181
Vienetai,

- pasirinkimas, 185
VirSutinis vamzdis, 30
VoZtuvas, 46

greitaveikis voztuvas, 48

padétis, 46

Z
Zibintas Zr. priekinis Zibintas
Zibintas,

priverzimo momentas, 115
Zvaigzdé, 59
Zvaigzdutes,

valymas, 230
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